Postepowanie nr DZP.240.3.2024 — Dostawy endoprotez stawu biodrowego, kolanowego oraz barkowego

Zatgcznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY (OPZ)

Zadanie nr 3
Producent/ nr . Cena netto » Podatek VAT >
Lp. Asortyment llosé : Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
kat jedn %
Endoproteza pierwotna bezcementowa
Trzpien stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostepny w 11 rozmiarach (8-18)
i 2 wersjach kgta CCD: STD 134st i lateralizowany 131st zwigkszajacy offset o 5mm; offsety w zakresie 34,7-47,7 dla STD i
39,7-52,7 dla Lat; Trzpien pokryty na calej dtugosci HA ($r 55mikronéw), w strefie kretarzowej poziome ozebrowanie, w
1 czescCi dy.staI"ne"j wertykalne - dla pgprawy stapilnoécﬁ pierowtnej; Rrofil kI.in.a - w czesci kretar.zowej.A'/P o Lima Corp. 100 2 200,00 220 000,00 8 237 600,00
o0 ksztatcie "V" z katem rozwarcia 8st (zwiekszajgcy kontakt i zmniejszajgcy ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sit 425x.20.xx0
rotacyjnych); tuk przysrodkowy o promieniu 100mm stata dla kazdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla zwiekszenia
zakresu ruchu, stozek 12/14; przekroj poprzeczny czeséi dystalnej trzpienia prostokatny, zaokraglony taperowany koniec
dystalny; dtugos¢ trzpienia ro$nie co 5mm, w wymiarze M/L przyrosty co 1mm, w A/P co 0,5mm
Trzpien krotki, przynasadowy, bezcementowy. Ksztalt czterostozkowy dla dobrej stabilnosci wypetnienia okolicy kretarzowe;.
Cze$c¢ blizsza pokryta porowatym tytanem
o porowatosci 30%, w czesci dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokraglony dla tatwiejszego wprowadzenia, zredukowany
2 Erzyéroquwo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z koscig korowg i perforacji kosci. Trzpien w dwodch katach CCD: standard Lima Corp. 400 2 200,00 880 000,00 3 950 400,00
34 stopnie 450x.21.xx0
i lateralizowany 131 stopni (zmiana offsetu +5mm). Offsety w zakresie 34,1-53,2mm; 12 rozmiaréw dla kazdego kata CCD.
Przyrastanie rozmiaréw w ptaszczyznie czotowej
0 0,7-1,0mm zaleznie od rozmiaru, w ptaszczyznie strzatkowej o 0,2mm
Panewka typu press-fit "Trabecular - tréjprzestrzenna" , wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu
Ti6Al4V . Dostepna w rozmiarach 44-64 mm (skok co 2mm). Mozliwo$¢ implantacji wkladek polietylenowych, ceramicznych Lima Cor
3 liak 555215 Xzb 500 2 200,00 1 100 000,00 8 1 188 000,00
i metalowych. Centralny techniczny otwér panewki zaslepiany specjalng wypustka wktadki (brak koniecznosci dodatkowych o
zaslepek i utatwienie centralizacji wktadu podczas implantacji ). Press-fit 1 mm
Wkiadka z polietylenu crosslinked, przystosowana do gtéw o $rednicy 28, 32 i 36 mm, dostepna w wersji standard oraz z 20 )
stopniowym okapem antyluksacyjnym. W opcji wktadka z witaming E . Wkiadka posiada pierscien wykonany ze stopu tytanu Lima Corp.
4 jest fiksowana konikalnie, wyposazona w centralny stabilizator utatwiajgcy odpowiednie osadzenie wktadki w panewce; 588x.51xxx 495 600,00 297 000,00 8 320 760,00
. 588x.54.xxx
rozmiary zewnetrzne (S, M, L)
Wkiadka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do gtéw o $rednicy 28, 32, 36, 40 mm. Wktadka jest fiksowana konikalnie, Lima Cor
5 |wyposazona w centralny stabilizator utatwiajgcy odpowiednie osadzenie wktadki w panewce; rozmiary zewnetrzne ( XS,S, M, 5885.42 sz 5 2 000,00 10 000,00 8 10 800,00
L) o
. . . . Lima Corp.
6 |Glowa ceramiczna Biolox Delta 12/14, o srednicy 28, 32, 36, 40 mm 5010.42 300K 30 1 000,00 30 000,00 8 32 400,00
Lima Corp.
7 |Glowa metalowa - 28, 32, 36mm 5010.09.xxx 520 550,00 286 000,00 8 308 880,00
5010.05.xxx
Endoproteza pierwotna cementowan
Czasza bipolarna w srednicach 41-57mm na gtowy wewnetrzne 28mm; 3 elementowa - zewnetrzna czasza metalowa, wkfad Lima Corp.
8 polietylenowy, pierscien blokujacy glowe metalowy 5527.05.xx0 S0 1 000,00 50 000,00 8 54 000,00
Trzpien stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagajacy centralizera;
w minimum 10 rozmiarach (9-18); stozek 12/14, 2 opcje kata CCD: 131° i 134° (zmiana offsetu o 5mm); Profil klina - w czesci
kretarzowej A/P o ksztatcie "V" z katem rozwarcia 8st (zwigkszajgcy kontakt i zmniejszajacy ryzyko migracji i poprawa Lima Corp.
9 dystrybucji sit rotacyjnych); tuk przysrodkowy o promieniu 100mm stata dla kazdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla 426x.07.xx0 S0 1 200,00 60 000,00 8 64 800,00
zwigkszenia zakresu ruchu, stozek 12/14; przekroj poprzeczny czeséi dystalnej trzpienia prostokatny, zaokraglony
taperowany koniec dystalny; stosowany z korkiem dokanatowym. Instrumentarium wspolne z trzpieniem bezcementowym.
Korek dokanatowy wykonany z polietylenu w 3 rozmairach dla $rednic kanatu szpikowego 8-12mm, 12-18mm i 18-22mm; Lima Corp.
10 instrumentarium z przymiarami i podajnikiem 7612.50.xxx S0 200,00 10 000,00 8 10 800,00
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Endoproteza rewizyjna bezcementowa

Trzpieh rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w ksztatcie stozkowym mocowany press-fitowo w czesci

11 |nasadoweji przynasadowej kanatu kosci udowej Lima Corp. 15 2 800,00 42 000,00 8 45 360,00
o } . 3810.15.0x0 ’ ’ !
w dtugosciach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm.
Szyjka (cze$¢ proksymalna) wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatg oktadzing tytanowg i napylona Lima Cor
12 |hydroksyapatytem, w ditugosciach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Cze$¢ proksymalna tgczona z czescig dystalng za 7516 16 xr:(x 15 2 800,00 42 000,00 8 45 360,00
pomoca $ruby. o
Trzpien modularny, dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V. Element dystalny —14 rozmiaréw, przekroj 13-26 mm,
dlugos¢ 87-100 mm. Element proksymalny — szyjki modularne, dwie opcje CCD - 125° i 135°, w dwdch diugosciach dla .
. . . ) P . . . Lima Corp.
kazdego z katéw (Short i Long), dlugo$¢ 41-51 mm, wysokos$¢ 38-47 mm, srednica 16-23 mm; mocowany na stozek morsa 4310.15 30
13 |oraz $rubg po zatozeniu na trzpien LUB Trzpien modularny, dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V. Element o 3 3 800,00 11 400,00 8 12 312,00
o N 2 L . . 4330.15.xx0 ! ! ’
dystalny —11 rozmiaréw, przekroj 16-26 mm, diugosé 120-140 mm. Element proksymalny — szyjki modularne, dwie opcje CCD 759%.15.0x0
- 125° i 135°, cztery offsety dla kazdego kata, dlugo$¢ 45-51 mm, wysoko$¢ 42-47 mm; $rednica 19-23 mm , mocowany na o
stozka morsa oraz $rubg po zatozeniu na trzpien .
Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trojprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone
elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach Lima Corp.
14 50 - 66mm. Panewka o "podcietym" nieregularnym brzegu z trzema ptytami 5533.38.0xx > 6 800,00 34 000,00 8 36 720,00
2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiekszenia elastycznosci.
Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " Trabecular - tréjprzestrzenna”, panewka wykonana monolitycznie Lima Cor
15 [(nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6AI4V 5549.14 XZ'X 15 4 700,00 70 500,00 8 76 140,00
w rozmiarach 44 - 66mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podcietym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole" -
. Lima Corp.
16 |Wktadka metalowa dwumobilna 40, 42mm 5885.09.04x 20 1 900,00 38 000,00 8 41 040,00
Lima Corp.
17 |Gtowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do gtéw metalowych 28mm. 5566.50.4xx 20 900,00 18 000,00 8 19 440,00
5566.54.4xx
18 Modg% rewizyjny panewkowy typu 'tr.(')jprzest.rzennego, monolityczny (nieklejone glementy ) Zl’e stopu tytz.anu' Ti6AI4V w Lima Corp. 5 2 400,00 12 000,00 3 12 960,00
rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokosciach 12 i 18mm. Modut mocowany z panewkami za pomoca $rub - bez uzycia cementu. 5533.14.xxx
o Lima Corp.
19 |Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0%, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5 5885, 15.50( 5 1 900,00 9 500,00 8 10 260,00
- . Li Corp.
20 |Sruby panewkowe $r. 6.5mm ima -orp 150 150,00 22 500,00 8 24 300,00
8420.15.xxx
DeSoutter
21 |Ostrza do pity standardowe S89-1xxx 300 150,00 45 000,00 8 48 600,00
S88-xxx
22 |Ostrza do pity pryzmatyczne DeSoutter S89-xxxx 300 250,00 75 000,00 8 81 000,00
Ogétem| 3 362 900,00 8 3631 932,00
Zadanie nr 4
Producent/ nr s Cena netto s Podatek VAT oz
Lp. Asortyment kat llos¢ iedn Wartos¢ netto y Wartos¢ brutto
0

System spaceréw stawowych wraz z oprzyrzagdowaniem i cementem
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Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiajgce wykonanie odlewu trzpienia i glowy
stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestosci; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowigce forme G21
odlewniczg z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz rame zamykajgcg szczelnie uzywane blistry] G210.00.019
1 stanowigce wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MozliwoS¢ uzyskania odlewu trzpienia w 3 érednicach (10-13-| G210.00.020 > 3400.00 17000,00 8 18 360,00
15mm), 3 dtugosciach (140-170-210mm) oraz w 4 $rednicach gtéw G210.00.021
(48-52-56-60mm) czyli fgcznie az 36 kombinac;ji.
. . . L . Lo G21
Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umozliwiajgce wykonanie odlewu trzpienia i glowy G210.00.011
kosci ramiennej z dowolnego cementu o niskiej gesto$ci; zestaw zawiera sterylne blistry stanowigce forme 6210.00.012
5 odlewn!cza z.metalowym rdzenl_em wzmacnaijacym s.p.)ace’r’ oraz rame zamykajch s;czelmel uzywane blistry G210.00.013 5 3 400,00 6 800,00 8 7 344,00
stanowigce wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Mozliwos¢ uzyskania odlewu trzpienia w 4 $rednicach (8-10- G210.00.014
12-14mm), 9 dlugosciach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 $rednicach gtéw (42 i 48mm) 6210.00.015
czyli tgcznie az 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gestosci 2x 40 g G210.00.016
Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiajgce wykonanie odlewy elementu G21
udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestosci; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowigce| G210.00.017
3 forme odlewniczg; mozliwo$¢ uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokos$¢ )| G210.00.018 5 3 400,00 17 000,00 8 18 360,00
oraz piszczelowego w 3 wysokosciach (12-16-20mm). G210.00.044
Cement kostny PMMA niskiej gestosci do wykonania spacera, w opakowaniu 40g,
z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek
i rozpuszczalnik), radioprzezierny, dlugo w fazie pdtptynnej, roboczej — 6-8min, zredukowany czas mieszania (30; G21
4 45sek), 12-13min do petnej polimeryzacj G210.00.048 34 170,00 5 780,00 8 6242,40
Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeh tkanek; pik uwalniania cementu w ciggu
1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm?) i ciggte uwalnianie do ponad 14 dni
Cement kostny do mocowania spacera w kos¢i PMMA S$redniej gestosci, w opakowaniu 40g, z
antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek G21
5 |i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krétk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8- G210.00.046 12 170,00 2 040,00 8 2 203,20
9min catkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzen tkanek; pik o
uwalniania cementu w ciggu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm?) i ciagte uwalnianie do ponad 14 dni
Mieszalnik prézniowy do mieszania i podci$nieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach G21
6 |obietosci (120 i 180g); Filtr weglowy pochatniajgcy opary monomeru. Do mieszalnika uzyczany wielorazowy| G210.00.009 12 190,00 2 280,00 8 2 462,40
pistolet iniekcyjny G210.00.010
7 Mleszalnllk prozniowy .w pos.tau mitynka, maksymalna pojemnos$¢ 180g cementu, zawiera filtr weglowy G21 5 160,00 800,00 8 864,00
zatrzymujacy opary polimeryzujgcego cementu 900122
Ogotem 51 700,00 8 55 836,00
Zadanie nr 5
Lp. Asortyment Produk(;:nt/ nr llos¢ Cena netto jedn| Wartos¢ netto Podat;)k VAT Wartos¢ brutto
Proteza urazowa i anatomiczna
1 Trzplgn bezcementowy, stozkowy W sredmcgch 14-24mm, .80rnm dh.Jgo\f;cll oraz .trzplenle 60mm dtugosci o Lima Corp. 3 1 700,00 5 100,00 8 5 508,00
Srednicy 11-13mm; z wertykalnym oZzebrowaniem dla zapewnienia stabilnosci rotacyjnej 1304.15.xx0
5 Trzpllen ’cgmentO\.Nar.ly w $rednicach 12-20mm i dtugosci 80mm, z wertykalnym ozebrowaniem dla zapewnienia Lima Corp. 5 1 200,00 2 400,00 8 2 592,00
stabilnosci rotacyjne;j 1306.15.xx0

Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia

Strona3z6



Postepowanie nr DZP.240.3.2024 — Dostawy endoprotez stawu biodrowego, kolanowego oraz barkowego

Lima Corp.

3 |Element proksymalny: trauma z otworami — 3 wysoko$ci lub anatomia z wzdtuznymi ptetwami w 1 wysokosci 1350 15.500¢ 5 3 400,00 17 000,00 18 360,00
Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem Lima Cor
4 |i HA, w 3 srednicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); ksztalt P- 5 1 600,00 8 000,00 8 640,00
) . . 1375.20.0xx
zaokraglony, dopasowany do panewki kostnej topatki
5 [Sruba tytanowa panewkowa $rednicy 6,5mm i dtugoséciach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm 8";?;1(:50;2;( 10 150,00 1 500,00 1 620,00
Lima Corp.
6 Wk.%ad polietylenowy QO panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana| 1377.50.0xx 5 900,00 4 500,00 4 860,00
polietylenowa w 3 opcjach 1378.50.0xx
1379.51.xxx
Lima Corp.
7 |Gtowy wykonane ze stopu tytanu bgdz chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. 1322.09.xxx 5 1 500,00 7 500,00 8 100,00
1322.15.xxX
Adaptory neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4/ +8mm) w 2 wysokosciach (standard Lima Corp.
8 | Lor'? | y ' 4 W 1330.15.27x 5 600,00 3.000,00 3 240,00
g 1331.15.27x
Proteza odwrécona
9 Trzplgn bezcementowy, stozkowy w srednlcgch 14-24mm, .80r.nm dlggo§c.| oraz Frzplenle 60mm dtugosci o Lima Corp. 55 1 700,00 93 500,00 100 980,00
srednicy 11-13mm; z wertykalnym ozebrowaniem dla zapewnienia stabilnosci rotacyjnej 1304.15.xxx
10 Trzp.len ,cgmentoyvar?y w $rednicach 12-20mm i dtugosci 80mm, z wertykalnym ozebrowaniem dla zapewnienia Lima Corp. 5 1 200,00 6 000,00 6 480,00
stabilnos$ci rotacyjnej 1306.15.xx0
Lima Corp.
11 |Element proksymalny: odwrécony w trzech opcjach: HA, krétkie do inwersji, trauma, CCD 150st 1352.20.010 60 3 400,00 204 000,00 220 320,00
1352.15.xxx
Trzpien rewizyjny bezcemento cementowany w trzech diugosciach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do Lima Corp.
12 |, 6n';’m ny WY, 4 g ' przekro) 1308.15.1xx 10 2 600,00 26 000,00 28 080,00
1309.15.1xx
13 Qlenogfery PE 40.,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedtuzeniem sfery w dolnym Lima Corp. 55 1 800,00 99 000,00 106 920,00
biegunie - prewencja Scapular Notch 1374.50.4xx
Wkiadka odwrécona lateralizowana w 2 wysokosciach, wykonana z CoCr dla gtéw 40 Lima Corp.
1 [ Wy WY 9 1365.09.1xx 2 2 600,00 5 200,00 5 616,00
1362.09.1xx
. . Lima Corp
15 |kacznik glenosfery z panewka standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) 1374.15.xxx 60 600,00 36 000,00 38 880,00
Lima Corp.
. - . 1374.09.111
16 ?;iZﬁts:echniGTTemiin;gi : ﬁ;frl\:g:’df;"p“ tytanu, sferyczna; w opcji centrycznej 1376.09.031 5 1 800,00 9000,00 9 720,00
yeznel b 1a scap 1374.15.111
1376.15.031
. - Lima Corp.
17 |Wktadka odwréocona PE 36mm w 3 wysokosciach (std /+3/ +6mm) 1360.50.0xx 5 1 000,00 5 000,00 5 400,00
Lima Corp.
18 |Wkiadka do systemu odwréconego metalowa dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokosciach (S/M/L) 1365.09.0xx 55 1 800,00 99 000,00 106 920,00
1362.09.0xx
. . Lima Corp.
19 |Wkiadka do systemu odwdconego ceramiczna 1362.39.0xx 1 1 800,00 1 800,00 1 944,00
. . . . Lima Corp.
20 |Przedtuzenie (wktadka posrednia) do systemu odwroconego +9 1352.15.001 15 1 200,00 18 000,00 19 440,00
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Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem Lima Cor
21 [i HA, w 3 $rednicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); ksztalt 1375.20 OEJ(X 60 1 600,00 96 000,00 103 680,00
zaokraglony, dopasowany do panewki kostnej topatki o
o . Lima Corp.
22 |Panewka rewizyjna augmentowana 360 stopni wykonana z tytanu 1375.15.6xx 3 1 600,00 4 800,00 5 184,00
o . Lima Corp.
23 [|Panewka rewizyjna augmentowana 360 stopni wykonana z tytanu 1375.15.5xx 3 3 200,00 9 600,00 10 368,00
24 [Modularny peg do panewki rewizyjnej w 8 wielkosciach Lima Corp. 6 1500,00 9 000,00 9720,00
ypegdop yiney 1375.14.6xx ’ ’ ’
25 |Sruba tytanowa panewkowa do panewki augmentowane; Lima Corp. 9 150,00 1 350,00 1 458,00
Y P P g J 8432.15.0xx ’ ' '
. . . . . Lima Corp.
26 |Sruba tytanowa panewkowa $rednicy 6,5 mm i dtugosciach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm 8420.15.%%x 120 150,00 18 000,00 19 440,00
Endoproteza obreczy barkowo-ramiennej
Element beztrzpieniowy w 4 rozmiarach i 2 wysokosciach kazdy (8 opcji), wykonany Lima Corp.
27 w technologi druku 3D ze stopu tytanu 1355.14.xxx 2 3800,00 7600,00 8 208,00
Lima Corp.
28 |Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4) 1335.15 20x 1 1 000,00 1 000,00 1 080,00
. . - Lima Corp.
29 |Wkiadka do systemu odwréconego metalowa dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokosciach (S/M/L) 1365.09.4%x 1 1 000,00 1 000,00 1 080,00
Lima Corp.
30 |Glowy wykonane ze stopu tytanu bgdz chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. 1322.09.xxx 1 1 500,00 1 500,00 1 620,00
1322.15.xxx
Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem Lima Cor
31 |i HA, w 3 s$rednicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); ksztatt - 2 1 600,00 3 200,00 3 456,00
. . . 1375.20.0xx
zaokraglony, dopasowany do panewki kostnej topatki
- . . . - Lima Corp.
32 |Sruba tytanowa panewkowa $rednicy 6,5mm i dlugos$ciach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm 8420.15.5%x 4 150,00 600,00 648,00
Lima Corp.
33 Wk.%ad polietylenowy QO panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana| 1377.50.0xx 1 900,00 900,00 972.00
polietylenowa w 3 opcjach 1378.50.0xx
1379.51.xxx
34 QIenos_fery PE 40_,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przediuzeniem sfery w dolnym Lima Corp. 1 1 800,00 1 800,00 1 944,00
biegunie - prewencja Scapular Notch 1374.50.4xx
. . Lima Corp
35 [kacznik glenosfery z panewka standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) 137415500 1 600,00 600,00 648,00
Ogétem| 808 450,00 873 126,00
UWAGA:

Zamawiajacy w zakresie Zadania / czescinr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 2 zestaw6éw napedéw ortopedycznych.

| Lp. |

Zestaw napedéw ortopedycznych

Wartos¢ napedu ortopedycznego
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Postepowanie nr DZP.240.3.2024 — Dostawy endoprotez stawu biodrowego, kolanowego oraz barkowego

1 |Nazwa wiasna De Soutter Orthodrive
Oferowany model/typ MBQ-708 ORTHODRIVE naped, podwojny przycisk
KQ-707 Pita oscylacyjna (S89) / RQ-708 REAMER
HEAD - HUDSON/ZIMMER COMBI OUTPUT/ BC- 90 000 z brutto
Akcesoria 708 tadowarka - SINGLE BAY/ AB-704 Baterie

niesterylne litowe 14.6 V/ AH-704 Obudowa baterii/
DQ-708 Koncowka wiercaca 0,5-7,4 mm Jacobs z
3 kluczykiem

Dostarczany towar musi posiada¢ minimum 12 miesigczny termin waznosci.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcow podawania w fakturze nr serii i terminéw waznos$ci dostarczanego towaru oraz dotaczenia kserokopi karty wszczepienia implantow.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce innej jednostki miary/wielkosci opakowania niz podana w Formularzu cenowym, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$c¢ przeliczenia wymaganych ilosci w zaleznosci od wielkosci
zaoferowanego opakowania. Wéwczas nalezy podac wielko$¢ zaoferowanego opakowania oraz przeliczy¢ wymagang w Formularzu ilos¢ i podaé ofeowang iloS¢ po przeliczeniu. Zaokraglenie do petnych opakowan zgodnie z
zasadami matematyki. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty na poszczegdlne pozycje w ramach pakietu. Wykonawca winien zlozy¢ oferte na wszystkie pozycje w zakresie zadania.

Zamawiajacy zaleca ztozenie Formularza cenowego w dwéch formatach tj. .pdf oraz arkusza kalkulacyjnego.

Warto$ci z pozycji OGOLEM (netto, VAT, brutto) nalezy przenie$é¢ do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania warto$ci za wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie zadania n.

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Joanna
/ n . .
)( Lima Przezdziek
Data: 2024.02.09 12:04:40
+01'00'
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