
KDKD KD KD KD KDKDKD KD KD

+16.23 ATTYKA
+16.30

+16.23 ATTYKA
+16.30

WPUST/KORYTO
+15.39

WPUST/KORYTO
+15.39

WPUST/KORYTO
+15.39

WPUST/KORYTO
+15.39

WPUST/KORYTO
+15.39

+15.44

+15.44

NADSZYBIE 
DZWIGU W10

SZACHT
MECHANICZNY

PLATFORMA P-22
POD CENTRALE

PLATFORMA P-23
POD CENTRALE

PLATFORMA P-20
POD CENTRALE

SZACHT 
MECHANICZNY

SZACHT 
MECHANICZNY

11

8

KS KS

KS KS KS KS KS KS KS KSKS

KS

KS KS

KS KS

KS

KS

KS KS

KS KS

KDKD KD KD KD KDKDKD KD KD

KSKSKSKS

+ 16.10

POMOST
TYP 29

+ 16.10

+ 16.25

POMOST
TYP 18

+ 16.25

POMOST
TYP 18

+ 17.88

+ 16.25

+ 16.25

+ 16.25

POMOST
TYP 19

+ 15.69

+ 15.69

+17.60
+17.70

+18.16
+18.26

+ 19.11

+18.54 ATTYKA
+18.60

17,29
17,39

18,19
18,29

+ 17,23

+ 17,23

KALENICA
+ 8.68

KALENICA
+ 8.68

WPUST
+ 8.66

WPUST
+ 8.66

+ 8.66 + 8.66 + 8.66

OPASKA
+ 8.72

KRAWEZNIK
+ 8.74

TEREN
+ 8.71

NADSZYBIE 
DZWIGU W14

NADSZYBIE 
DZWIGU W15

WENTYLACJA SZACHTOW 
WINDOWYCH 2x30x30cm

*DOKŁADNA LOKALIZACJA BEDZIE
WSKAZANA PO WYBRANIU

PRODUCENTA DZWIGU

KRAWEZNIK
- 3.89

TEREN
- 3.92

OPASKA
- 3.92

KRAWEZNIK
- 3.89

TEREN
- 3.92

WPUST
+ 8.66

WPUST
+ 8.66

WPUST
+ 8.66

04.SZ.F05M
SZACHT INSTALAC.

04.SZ.E06M
SZACHT INSTALAC.

04.SZ.F04M
SZACHT INSTALAC.

SZACHT
MECHANICZNY

04.SZ.E03M
SZACHT INSTALAC.

PLATFORMA P-21
POD CENTRALE

ST
D0
4.
1

ST
D0
4.
1

STD04.1

ST
D0
4.
1

ST
D0
4.
1

STD04.1

ST
D0
4.
1

STD04.1

STD04.1STD04.1STD04.1

STD04.1

ST
D0
4.
1

ST
D0
4.
1

ST
D0
4.
1

STD04.1

SEGMENT E

STD02.0
1087.51 m2

E 
1

E 
1

E 
1

E 
1

E 
1

+ 9,80+ 9,80

+ 9,80
+ 9,80

+ 9,80+ 9,80

+ 16,60

+ 16,60

+ 16,60

+ 16,60+ 16,60+ 16,60

+ 16,60

+ 16,60

+ 16,60+ 16,60

+ 17,90

+ 16,60

+ 16,60

+ 18,80

CZAPKA BETONOWA 
BETONOWANA W DESKOWANIU 
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE, 

ZBROJENIE Z SIATKI 100x100x3mm, 
BETON KLASY B20 Z DODATKIEM 
PREPARATU USZCZELNIAJĄCEGO, 

ZACIERANY NA GŁADKO,
IMPREGNOWANY PREPARATEM 

ZMNIEJSZAJĄCYM NASIĄKLIWOŚĆ 
BETONU

CZAPKA BETONOWA 
BETONOWANA W DESKOWANIU BEZPOŚREDNIO NA 
BUDOWIE, ZBROJENIE Z SIATKI 100x100x3mm, 
BETON KLASY B20 Z DODATKIEM PREPARATU 
USZCZELNIAJĄCEGO, ZACIERANY NA GŁADKO,

IMPREGNOWANY PREPARATEM ZMNIEJSZAJĄCYM 
NASIĄKLIWOŚĆ BETONU

MIEJSCE WYTAPIANIA ŚNIEGU

POMOST
TYP 10d

POMOST 
TYP 17

KONSTRUKCJA WSPORCZA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 
SŁUPY Z ZASTRZAŁAMI 
W RYSUNKÓW KONSTRUKCJI

6490 m3/h
1000x900

4300 m3/h
700x900

KLGP6
2x∅6,4x∅12,7

AG32

KN14-7

KN15-5

N41-9

AG2

AG3

3380 m3/h
800x600

3550 m3/h
800x600

3550 m3/h
800x600

KLP1
∅15,9x∅28,6x∅28,6

∅15,9x∅28,6x∅28,6

KLP2
∅15,9x∅28,6x∅22,2

KLP7
∅12,7x∅19,1x∅12,7

KN23-6

KN33-9

KN39

h=2160+200 h=675+200

h=675+200

h=1550+200

AG1

KN23-6

h=2160+200


