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Zat.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA B
INFORMACIJE OGOLNE
1. DEFINICIE

1) Inzynier Kontraktu (Inzynier) - oznacza Wykonawce wytonionego przez Zamawiajgcego na
podstawie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego do wykonania ustug Inzyniera
Kontraktu opisanych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) Kontrakt - oznacza umowe na roboty budowlane zawarty w wyniku odrebnego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, ktérej przedmiotem jest ,Budowa
zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekéw komunalnych z Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach realizowanego w ramach zadania ,,Budowa efektywnego
systemu cieptowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-Gliwice Sp. z 0.0.”

3) Projekt — oznacza projekt pod nazwg pn. ,,,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujqgcego
ciepto odpadowe sciekéw komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach
realizowanego w ramach zadania ,,Budowa efektywnego systemu cieptowniczego
wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-Gliwice Sp. z 0.0.”

4) Projektant — oznacza wykonawce dokumentacji projektowej (projekt techniczny i
wykonawczy);

5) Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wytaczajac projekty budowlane i wykonawcze, urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢
dostarczone) w ramach Kontraktu zawartego z Wykonawcg wytonionym w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego;

6) SWZ — Specyfikacja warunkéw zaméwienia;

7) Umowa - oznacza umowe w sprawie zamowienia publicznego zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu (Inzynierem);

8) Ustawa Pzp — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

9) Wykonawca (Wykonawca robét budowlanych) - oznacza Wykonawce wytonionego na
podstawie postepowania udzielenie zmdwienia publicznego, wykonujgcego Kontrakt;

10) Zamawiajacy - oznacza Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej PEC-Gliwice Sp. z 0.0.

11) Ustawa Prawo budowlane - nalezy przez to rozumied ustawe z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. z 2020r., poz. 1333 ze zm..),

2. PODSTAWOWE INFORMACIJE NT. PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zadanie: ,,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekow
komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach realizowanego w ramach zadania
»Budowa efektywnego systemu cieptowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta
PEC-Gliwice Sp. z 0.0.”

Zamierzeniem inwestycyjnym jest zaprojektowanie oraz realizacja nowej inwestycji pn. , Budowa
zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepto odpadowe Sciekdw komunalnych z Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach”

W ramach projektu zakfada sie rozbudowe istniejacej infrastruktury Centralnej Oczyszczalni Sciekdw
poprzez zabudowe na jej terenie uktadu pompy ciepta zasilanej energig elektryczng o mocy cieplnej
12 MW, pozwalajacej na wykorzystanie entalpii Sciekdw oczyszczonych w miejskim systemie
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cieptowniczym. Rozbudowa oczyszczalni sciekéw bedzie miata znaczenie zaréwno dla gospodarki
cieptem COS poprzez zagospodarowanie i wykorzystanie, zaréwno na potrzeby bytowe co i cwu jak
i technologiczne, ciepta z miejscowego Zrddta, obnizeniem o tg wartosé produkcji ciepta w Cieptowni
opalnej weglem kamiennym jak rdowniez poprawe efektywnosci pracy istniejgcych Zrddet
kogeneracyjnych. Podstawowym urzadzeniem planowanego obiektu energetycznego bedzie
przemystowa sprezarkowa pompa ciepta duzej mocy osiggajgca temperature wody gorgcej na wyjsciu
do sieci powyzej 90 °C

W ramach inwestycji zabudowany zostanie uktad pompy ciepta wraz z obiektami, elementami
zagospodarowania terenu i instalacjami pomocniczymi w tym m.in.:

e Budynek pomp ciepfa,

e Komora pompowni Sciekéw,

e Zbiornik buforowy,

e Rozdzielnia elektryczna ze stacjg transformatorowg,
e Nowy, rozbudowany uktad drogowy,

e Makroniwelacja terenu inwestycji.

W zakresie inwestycji znajdujg sie rdwniez instalacje wskazane na planie zagospodarowania terenu:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej — wpieta do istniejacej sieci,

e Siec kanalizacji deszczowej - wpietej do istniejgce;j sieci,

e Sie¢ wodna wraz z armaturg odcinajaca,

o Siec elektroenergetyczna wraz z instalacjg oSwietlenia zewnetrznego terenu inwestycji.

PEC Gliwice planuje rozbudowe infrastruktury energetycznej COS poprzez zabudowe zespotu
sprezarkowej pompy ciepta o mocy cieplnej 12 MW wykorzystujgcego ciepto odpadowe
z oczyszczonych Sciekow. Dzieki tej inwestycji mozliwe bedzie obnizenie produkcji ciepta w zrédtach
weglowych w Cieptowni Gliwice oraz zwiekszenie mozliwosci wykorzystania Zzrédet kogeneracyjnych
zabudowanych w COS. Podstawowym urzadzeniem planowanego obiektu energetycznego bedzie
przemystowa sprezarkowa pompa ciepta duzej mocy osiggajgca temperature wody gorgcej na wyjsciu
do sieci powyzej 90 °C. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiast jednego maksymalnie do trzech
urzadzen, pod warunkiem, ze Oferent wykaze, ze jego rozwigzanie jest korzystniejsze w aspekcie
kluczowych wskaznikéw oceny, takich jak: COP, COP srednioroczne, maksymalna temperatura wody
na sie¢ cieptowniczg, roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej oraz gwarancja niezawodnosci.
Oferent powinien przedstawi¢ w/w wskazniki w postaci opracowania zawierajgcego wszystkie istotne
dane, obliczenia i schematy proponowanego rozwigzania, wzorem ,,Zatozen do opracowania projektu”,
w ktérym analizowane jest zastosowanie jednego urzadzenia, a ktére Zamawiajgcy dotaczyt do
postepowania.

Zaktada sie, ze urzadzenie bedzie pracowac przez caty rok, z dwoma przestojami — na poczatku i na
koncu sezonu grzewczego. Celem zatozonych odstawien jest zapewnienie minimum technicznego dla
uruchamianych kottéw weglowych. Przewiduje sie, ze pompa ciepta powinna pracowaé w sposéb
ciggty w czasie okoto 8700 godzin w roku ze zmiennym obcigzeniem w przedziale 30 + 100% mocy. Do
napedu pompy przewiduje sie zastosowanie silnika elektrycznego o napieciu 10,5 kV. Urzadzenia
pomocnicze powinny by¢ zasilane pragdem o napieciu 0,4 kV. Zamawiajgcy wymaga aby czynnikiem
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roboczym w nowobudowanej pompie byt nowoczesny czynnik charakteryzujgcy sie wartosciami

wskaznikdw ODP=0 oraz GWP<2 (np. czynnik R-1234ze - transl,3,3,3-tetrafluoroprop-1-an lub

rownowazny). W planowanym wariancie wykonania instalacji uktad pompy ciepta bedzie zintegrowany

z uktadem technologicznym COS przez strumien $ciekdw, instalacje wody grzewczej (sieciowej) oraz

instalacje elektryczna. Nalezy przyjaé, ze:

Dodatkowa przepompownia Sciekdw wymagana do dostarczenia $cieku do parownika pompy
ciepta zostanie zabudowana na kanale wylotowym Scieku oczyszczonego za ukfadem
pomiarowym PWiK,

Po przejsciu przez parownik pompy ciepta Sciek zostanie zwrdcony do istniejgcego kanatu
zrzutowego Scieku oczyszczonego,

Ukfad technologiczny pompy ciepta zostanie wyposazony we wtasne przytgcze do sieci
elektroenergetycznej 20 kV,

Uktad pompy ciepta bedzie zasilat w ciepto takze obiekty COS. Istniejace kotty gazowo-
olejowe przejdg do zimnej rezerwy, a catkowita ilos¢ biogazu zostanie skierowana do
istniejgcych zespotéw kogeneracyjnych,

Ciepto z zespotéw kogeneracyjnych bedzie zuzywane na potrzeby COS, a jego okresowe
nadwyzki zostang przekazane do sieci cieptownicze;j.

W sktad dostawy wchodzi zespot sprezarkowej pomy ciepta wraz ze wszystkimi instalacjami

pomocniczymi niezbednymi do prawidtowej pracy instalacji.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie Centralnej Oczyszczalni Sciekdw przy ul.

Nadrzecznej w Gliwicach. Bezposrednio swoim oddziatywaniem budowa obejmie dziatki o
numerach: 105, 106, 112/2 i 162.

Budynek pomp ciepta z obiektami towarzyszacymi zostanie zbudowany przy zachodniej granicy

dziatki przebiegajgcej wzdtuz rzeki Ktodnicy. Obszar ten obejmuje obszary szczegdlnego zagrozenia

powodziag — wodg 100-letnig, (,obszary ZZ-100”). Na pétnoc od projektowanej inwestycji w

odlegtosci < 50 m znajduje sie wat przeciwpowodziowy.
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Orientacyjna lokalizacja inwestycji. Zdjecie lotnicze
(Zrodto: geoportal)
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Mapa zagrozenia powodziowego wody 100-letniej. Zdjecie lotnicze
(Zrddto: hydroportal ISOK)

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga polegajaca na petnieniu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia ( zadania inwestycyjnego) :

,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepfo odpadowe sciekow komunalnych

z Centralnej Oczyszczalni Sciekéow w Gliwicach realizowanego w ramach zadania ,Budowa
efektywnego systemu cieptowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-Gliwice

Sp.zo.0.” .

Ustuga polega na $wiadczeniu ustug przy nadzorze technicznym i merytorycznym przez caty okres
realizacji Projektu w zakresie opracowania PFU, weryfikacji do kompleksowego wsparcia, doradztwa
na etapie wytaniania wykonawcy robét budowlanych (opracowanie projektowanych warunkow
umowy, SWZ) pozostatych dokumentdow, zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, sporzadzanie
raportéw rozliczen finansowych miesiecznych i rozliczenia koncowego z instytucjami
wspéffinansujagcymi (np. Bankami, NFOSIGW) organizacje, nadzér i koordynacje catego procesu
inwestycyjnego zwigzanego z realizacjg Projektu. Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zwigzku
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepfo
odpadowe Sciekow komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Sciekow w Gliwicach realizowanego w
ramach zadania ,,Budowa efektywnego systemu ciepfowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z
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magazynem ciepta PEC-Gliwice Sp. z 0.0.” ”. Szczegétowy zakres obowigzkdw Inzyniera Kontraktu
opisano w zatgczniku 2 do SWZ.

2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach
wskazanych w SWZ, koordynowanie prac inspektoréw nadzoru, kontrole zgodnosci wykonywanych
robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz
zasadami wiedzy inzynierskiej, kontrole zgodnos$ci wykonywanych dostaw i ustug, sporzadzanie
raportéw, zestawien, rozliczen, opinii oraz uczestniczenie w badaniach, pomiarach odbiorach
koncowych.

3. Inzynier wykona zaméwienie po podpisaniu umowy od przekazania przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej polecenia rozpoczecia prac do 31.12.2027 r. z uwzglednieniem nastepujacych etapdéw:

ETAP | — Analiza, ocena oraz przedstawienie poprawek do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU), Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Inwestycji (HRFI)

ETAP Il — Przygotowanie:

- dokumentéw przetargowych (Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia, projektowanych warunkow

umowy),

- procesu wyboru wykonawcy kontraktu realizacyjnego Inwestycji

ETAP lll — nadzdér nad opracowaniem projektu technicznego oraz pozostatych dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia prac, prace podstawowe okres realizacji zadan inwestycyjnych -
nadzor nad realizacjg zadania Inwestycyjnego

ETAP IV- Zakonczeniu robét budowlanych okreslonych w ramach Kontraktu Realizacyjnego:

— obowiagzki zwigzane realizacja zadan w poszczegdlnych etapach realizacji zadania inwestycyjnego
opisano w Zatgcznikach nr 2 do SWZ ,,Szczegétowy zakres obowigzkdw Inzyniera Kontraktu”



