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Wstep

Opinie wykonano na zlecenie: Dromacc Maciej Biatoszewski z Ostroteki.
Celem przeprowadzonych badan bylo okreSlenie warunkow gruntowo —
wodnych dla potrzeb opracowania projektu przebudowy skrzyzowania ulic
Suwalnej i Olszankowej w Legionowie.

Biorac pod uwage range inwestycji i budowe geologiczna nalezy ja zaliczy¢
do I — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow z dnia
25 kwietnia 2012 roku ( Dz. Ustaw 2012 ).

Badania wykonano zgodnie z paragrafem 7, punkt 1 powyzszego
Rozporzadzenia.

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory wiertnicze nierurowane o
glebokosci 4,00 metra. Lacznie wykonano 8,00 metrow biezgcych wiercen.
Wykonano réwniez jedna sonde DPL o glebokosci 4,00 metra. Lokalizacje
otworéw wykonano w dowigzaniu do statych elementéw zagospodarowania
terenu. Wysokosci otworéw ustalono na podstawie podktadu geodezyjnego
dostarczonego przez Zleceniodawce.

Mape dokumentacyjng  orientacyjna ( bez skali ) przedstawiono na
zataczniku nr 1.1, mape dokumentacyjna szczegotowg w  skali 1 : 500
przedstawiono na zatgczniku nr 1.2

Opinie wykonano w szesciu egzemplarzach : pig¢ dla Zleceniodawcy i jeden

dla celow archiwalnych.

II. Charakterystyka terenu badan

Badany teren znajduje si¢ w Legionowie na skrzyzowaniu ulic Suwalnej i

Olszankowe;j.

Teren badan jest ptaski. Deniwelacje nie przekraczajg 0,50 metra.

Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowe;.



L

Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podtozu badanego terenu wystgpujg osady holocenskie i plejstocenskie.
Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane .

Do plejstocenu  wiaczono wodnolodowcowe piaski drobne. W podlozu
wydzielono dwie warstwy geotechniczne dla ktorych — parametry okreslono
metodg B w oparciu o okreslony w badaniach  stopien zageszczenia Ip.
Parametr ten okre$lono na podstawie oporu §widra podczas wiercenia i badan
makroskopowych.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane . W sktad nasypéw wchodzg, piaski

prochniczne i odpadki materiatow budowlanych. Miazszos¢ te] warstwy

dochodzi do 1,60 metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac¢

jako stabonosne.

Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski drobne w  stanie

$redniozageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA parametrow nie podano. Okreslenie
ich  wymagatoby wykonania dodatkowych  badan terenowych 1
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

Mape dokumentacyjng orientacyjna przedstawiono na zataczniku nr 1.1,
mape dokumentacyjng szczegolowa na zatgezniku nr 1.2, parametry
geotechniczne badanych gruntéw na zataczniku nr 3, profile geotechniczne na

zataczniku nr 4, wyniki badan sondg DPL na zatgczniku nr 5, karty otworow

wiertniczych na zatgcznikach nr 5.1 —5.2.

1V. Whnioski



1. W podtozu badanego terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych
wystepuja wodnolodowcowe piaski drobne .

2.Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne nalezy
traktowaé jako proste ( tab. nr 1 — norma PN — 02479 ). Gruntami
posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne sg grunty nalezace do
warstwy IIA. Grunty stabonosne nalezace do warstwy IA  bedg
usuniete w trakcie prowadzenia prac ziemnych i zastapione odpowiednio
zaggszczona pospétka. Wymiana gruntéw pozwala zaliczy¢ badane
podtoze do warunkéw gruntowo — wodnych prostych.

3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

4. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo — wodne
pozwalajg na przebudowg skrzyzowania..

5. Wystepujace ponizej warstwy nasypéw niebudowlanych grunty

( warstwa IIA ) nalezg do kategorii no$nosci G1.

6. Glebokodé przemarzania gruntéw na badanym terenie wynosi 1,00

metra zgodnie z norma PN - 81 /B —03020.
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

; Zawartosé frakceji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol ol i (fr) Sa () Gr ()
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospdika)
Piasek drobny F
4 | Piasek $redni M Sa do 3 0-15 | 85-100| 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 | 0-20 | 40-85
g cIGr
(pospolka ilasta)
Z_wrr pylasto- SRS
plaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospotka ilasta)
7 |Piasek pylasty ze BrstSa |03 | 15-40 | 40-65 | 2040
Zwirem grclSa
g |Biadckzapyiony RS do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
s o ZrSi
9 Z‘}"r e erclSi | 0-8 | 40—-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze 2wirem =
_ GI;;‘:ta selSi 1 g17 | 3n2 20-60
Ml xdia I()});ina sasiCl
s 8-31 25-65 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20

12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20

13 | it Cl 25-60 0-60 0-40

14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20

14 | Grunty rézne 10-30 | 20-40 | 30—40 | 20-40

15 | Symbole dia 20-40 | 20-40 | 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
W A
Holocen " Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe
PLEJSTOCEN
zlodowacenie fgQp3 Piaski drobnoziarniste Grunty wodnolodowcowe
Srodkowopolskie

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

1 st
N wilgotnosé gestosé spojnoss |  kaltarcia Edszt' grura';u stan gruntu
wa rsrtw naturalna Wn | objetosciowa p | Cu(n) wewnet. () NT:JC(’n;J : typ gruntu rodzaj gruntu
Bl bzl | DR ) kPal | D L
1A Grunty stabonosne nN(PdH+c)
A 16%/24 1,8%M1,9 - 30,4 62000 | 0,50 - - Pd
Zat. 3

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/8-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
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Badania i Ustugi Geotechniczne

drinz. Andrzej Bartoszewicz

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 2

Zal.Nr:

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Legionowo

Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

Obiekt: przebudowa skrzyzowania ulic

Wiercenie: Badania i Ustugi Geolechniczne
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 79.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2020-08-31
Glgbokosé | Profil Interprelacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: dr inz. A. Bartoszewicz




Badani | Uslug Geotechniczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 6.

dr inz. Andrzej Bartoszewicz Profil numer 1 Wiertnica:
MiejscowosE: Legionowo Obiekl: przebudowa skrzyzowania ulic System wiercenia: Recznie
Gmina: Legionowo Wiercenie: Badania i Ustugi Geotechniczne S—— ’ oh L
Powiat: legionowski Nadzér geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz qdna: SR Ol g ehokase 400m
Wojewbdztwo: mazowieckie Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2020-08-31
g % 2 o
Q c £
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A
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w
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Z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



Badani i Ustugi Geotechniczne

drinz. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr. 6.2

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Legionowo
Gmina: Legionowo

Powial: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa skrzyzowania ulic
Wiercenie: Badania i Ustugi Geotechniczne
Nadzor geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

Syslem wiercenia: Recznie

Rzedna: 79.60 m n.p.m.l Glebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2020-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




