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1. PROGNOZA ZMIAN WELEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

Po rozpoznaniu gruntow zalegajacych w podlozu i stwierdzeniu prostych warunkow
gruntowych stwierdza sig, iz wystepujace w podtozu grunty w wyniku dodatkowego obciazenia od
obiektu budowlanego beda ulegaé niewielkiej konsolidacji (posadowienie w obrebie gruntéow

nasypowych).

2. OBLICZENIOWE PARAMERTY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych. Zestawione parametry

nalezy skorelowa¢ z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
Czesciowe wspolczynniki  bezpieczenstwa dla obliczen nalezy przyja¢ zgodnie

z Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. ODDZIALYWANIE OD GRUNTU

Nie przewiduje si¢ oddziatywania od gruntu z uwagi na istniejaca droge. Grunty wystepujace
w podlozu bezposrednio w strefie oddzialywania nawierzchni drogowej wraz z ruchem kotowym sg
gruntami skonsolidowanymi w stanie twardoplastycznym (grunty nosne). Obcigzenie tych gruntow

konstrukcja obiektu spowoduje niewielka konsolidacje tych gruntoéw i niewielkie osiadanie obiektu.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza nalezy

rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem™ jak i w warunkach ,,bez odptywu” wedlug normy EN 1997-

1:2004.

6. NOSNOSC I OSIADANIE
Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego dla projektowanej obiektu, ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne nalezy okresla¢ zgodnie z Zatagcznikiem F do normy

EN 1997-1:2004.



7. NIEZBEDNE DANE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentoéw zawarto w opisie warstw geotechnicznych

w dokumentacji badan podloza gruntowego oraz w opinii geotechniczne;j.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050. W okresie bezopadowym

chronigc wykop fundamentowy przed wodami opadowymi oraz przemarzaniem.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Stosunki wodne badanego terenu s3 korzystne dla projektowanej inwestycji (w obrebie wykopow

moga wystapi¢ saczenia srodglinne wynikajace z opadow atmosferycznych lub wéd gruntowych).

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach osiadania. Czestotliwosé i czas

trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez konstruktora.






