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PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45331100-7 Instalacja c.0.- 45331100-7
1/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- |m
d.1/0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- |m
d.1/0403-03 niach spawanych na $cianach w budynkach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- |m
d.1/0403-01 niach spawanych na $cianach w budynkach
m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 m
d.1/0404-04 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach(w posadz-
analogia kach)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 m
d.1/0404-03 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach(w posadz-
analogia kach)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
6/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 m
d.1/0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych(w posadzkach)
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
7|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej dn  |m
d.1/0404-01 16 mm(w posadzkach)
analogia
39 m 39.000
RAZEM 39.000
8/KNNR 4 ST-2 |Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 16 mm do grzejnikéw | kpl.
d.1/0429-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNNR 4 ST-2 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 ST-2 |Zawory odcinajgce grzejnikowe katowe o $r. nominalnej 15 mm montowa- |szt.
d.1/0412-01 ne pod grzejnikiem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNNR 4 ST-2 |Glowice termostatyczne do grzejnikdéw VK szt.
d.1/0412-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-0,5 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-0,6 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-0,9 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-1,4 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-2,0 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe VK 33-60-0,9 z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNNR 4 ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe VK 33-90-0,5 z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 ST-2 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |proba
d.1/0406-03 nicza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 ST-2 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.1/0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
107 m 107.000
RAZEM 107.000
21|KNNR 4 ST-2 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.1/0436-01 co)
7 urz. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2- |ST-2 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.1/16 0507-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 3 ST-2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
24|KNNR 3 ST-2 |Przebicia w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1/0303-01 nej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
25|KNNR 3 ST-2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.1/0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
2/45331000-6 Pompa ciepta powietrze-woda
26|KNNR 4 ST-2 |Tablica sterujgca pogodowa z kpl. czujnikdw szt.
d.2|0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 ST-2 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 6,0 bar 1 " typ 2115 SYR szt.
d.2|0524-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 ST-2 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 3 bar 1 " typ 1915 SYR szt.
d.2|0524-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 4 ST-2 |Pompa ciepta powietrze-woda jednostka wewnetrzna i zewnetrzna - zestaw|kociot
d.2/0502-01 monoenergetyczny (z grzatkg), z automatyka pogodowa, 1 obieg
grzewczy, wbudowany podgrzewacz wody 185l. Moc grzewcza 14 [kW] -
jednostka typu Split z wyposazeniem(pakiet instalacyjny, pokrywa, kabel
grzewczy, przewod CAN-BUS itp)
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 ST-2 |Zbiornik buforowy 200l szt.
d.2|0511-10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 ST-2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe 35 | szt.
d.2|0511-10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 ST-2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe do zasobnika 18 | szt.
d.2|0511-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 ST-2 |Zawor odcinajacy naczynie 1" o $r. nominalnej 25mm szt.
d.2|0519-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 7-07 |ST-2 |Pompa obiegu grzejnikowego H=3.88m V=1.21m3/h 1-faz instalacji grzej- |kpl.
d.2|0101-01 nikowej - pompa elektroniczna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNNR 4 ST-2 |Filtr wody z ptukaniem wstecznym kpl.
d.2|0513-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 ST-2 |Stacja demineralizacji kpl.
d.2|0513-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 ST-2 |Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm spustowy szt.
d.2|0519-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 4 ST-2 | Zawér kulowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0519-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
39/KNNR 4 ST-2 | Zawér kulowy gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2/0519-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 ST-2 | Zawér kulowy gwintowany o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|/0519-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNNR 4 ST-2 | Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0519-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 ST-2 | Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2/0519-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 ST-2 | Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|/0519-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 4 ST-2 |Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0519-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 ST-2 |Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|/0519-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNNR 4 ST-2 |Reduktor cisnienia szt.
d.2/0519-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 ST-2 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 4 ST-2 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 ST-2 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2|0531-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNNR 4 ST-2 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|/0531-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNNR 4 ST-2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- | kpl.
d.2|0122-05 wych mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 ST-2 |Montaz rurociggbéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 |m
d.2|/0516-01 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000

-4-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5981 Uzytkownik: KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek




PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
53|KNNR 4 ST-2 |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm|szt.
d.2|0517-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.2|0515-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR-W 3 |ST-2 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do |m
d.2|1009-04 50 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2- |ST-2 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.2|16 0507-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 ST-2 |Préby szczelnosci kottowni szt.
d.2|0528-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 ST-2 |Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.2|0529-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - odwodnienie spustow i zaw.
bez.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
60|KNNR 4 ST-2 |Lejki sciekowe szt.
d.2|0530-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61/KNNR 3 ST-2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.2|0303-01 nej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
62|KNNR 3 ST-2 |Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otwor6w w $cianach z cegly na za- |m3
d.2|0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
3/45330000-9 Instalacja wody zimnej, cieptej - 45330000-9
63|KSNR 4 ST-2 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 40 mm na $cianach w budynkach |m
d.3|0105-04 niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
64|KSNR 4 ST-2 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 32 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/0105-03 niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
65/KSNR 4 ST-2 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/0105-02 niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
66| KSNR 4 ST-2 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/0105-01 niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KSNR 4 ST-2 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 16 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/0105-01 niemieszkalnych
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
68/KSNR 4 ST-2 |Zawory kulowe przelotowe o $r. 32 mm szt.
d.3/0107-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KSNR 4 ST-2 | Zawory zwrotne antyskazeniowe o $r. 32 mm szt.
d.3/0107-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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70/KSNR 4 ST-2 |Zawory kulowe o $r. 15 mm czerpalne i odwodnieniowe szt.
d.3/0107-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KSNR 4 ST-2 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm szt.
d.3/0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KSNR 4 ST-2 |Zawory do poditgczenia bateri stojacych z filtrem o $r. 15 mm szt.
d.3/0107-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|/KSNR 4 ST-2 |Zawory do podtgczenia dolnoptukéw o $r. 15 mm szt.
d.3/0107-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 ST-2 | Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.3|0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KSNR 4 ST-2 |Zawory kulowe o $ér. 15 mm czerpalne szt.
d.3/0107-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|S 215 0500- |ST-2 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 15 |szt.
d.3|06 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|S 215 0700- |ST-2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. 63  |m
d.3|01 mm w budynkach mieszkalnych
74 m 74.000
RAZEM 74.000
78/KNR-W 2- |ST-2 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.3|16 0507-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 3 ST-2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.3/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz w posadzkach
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
80|KNNR 3 ST-2 |Przebicia w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.3/0303-01 nej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
81|/KNNR 3 ST-2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.3/0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
4145330000-9 Instalacja kanalizacyjna - 45330000-9
82|KNNR-W 3 |ST-2 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z piwnicy i |m3
d.4/0104-05 ponowne zasypanie piaskiem R=2
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
83|KNNR-W 3 |ST-2 |Wykopy wewnatrz budynku - dod.za odw6z ziemi i przyw6z piasku za kaz- |m3
d.4/0105-07 dy nast.rozp. 1 km-wyw6z do 10 km
analogia Krotnos¢ = 10
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
84|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4|0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
85/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
86/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/0203-02 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 1.000
RAZEM 1.000
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87|/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
88/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4/0207-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.4/0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
90|KNNR 4 ST-2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.4|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KSNR 4 ST-2 |Rury wywiewne kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowg o $r. 75/ |szt.
d.4|0208-07 110 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2- |ST-2 |Wpusty $ciekowe z blachy stalowej kwas. z wyjmowanym syfonem o $r. 50 |szt.
d.4|15 0218-01 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2- |ST-2 |Odwodnienie liniowe 40t, I=4m szer. 100 mm szt.
d.4|15 0218-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2- |ST-2 |Odwodnienie liniowe 40t, I=2,6 m szer. 100 mm szt.
d.4|15 0218-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KSNR 4 ST-2 |Umywalki porcelanowe wiszace pojedyncze "50" z syfonem gruszkowym z |kpl.
d.4/0212-02 baterig umywalkowsg stojgca
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
96/KSNR 4 ST-2 |Ustepy z ptuczka typu kompakt kpl.
d.4/0214-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KSNR 4 ST-2 |Brodziki pétokagte z baterig natryskows i kabing szklang kpl.
d.4/0213-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98|KSNR 4 ST-2 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4/0214-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 2-15 |ST-2 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.4|0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-15 |ST-2 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.4/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
101|KNNR 3 ST-2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.4/0303-01 nej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
102|KNNR 3 ST-2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwor6w w $cianach z cegly na za- |m3
d.4/0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
5 Instalacja wentylacji
103|KNR 2-17 |ST-2 |Nasady hybrydowe wspomagane silnikiem z rurociggiem, automatyka, szt.
d.5/0144-01 pod. elektrycznym i orurowaniem.
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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104|KNR-W 2- |ST-2 |Wentylatory $cienne o wydajnosci 150 m3/h szt. 1 z op6znieniem czaso-  |szt.
d.5/17 0205-01 wym
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-17 |ST-2 |Nawiewnik scienny higrosterowany 150 m3/h + okap szt.
d.5/0144-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty przygotowawcze
106 ST-2 |Wykonanie studni wodomierzowej 1x1x0,5 m z cegly. Na rurociagach za- |kpl
d.6|kalk. wkasna montowac¢ zawory odcinajace i odwadniajace.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|45230000-8 Przytgcza - 45230000-8
7.1/45110000-1 Przytacze wodoci agowe -45110000-1
107|KNNR 1 ST-2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.7./0113-01 mocg spycharek
1
16*2 m?2 32.000
RAZEM 32.000
108|KSNR 1 ST-2 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.7./0205-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
28*0.7 m3 19.600
RAZEM 19.600
109/KSNR 1 ST-2 |Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym \m3
d.7./0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. llI-1V
1
28*0.3 m3 8.400
RAZEM 8.400
110|KNNR 1 ST-2 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg deskowaniami przestawnymi |m2
d.7.|0313-04
1|analogia
28*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
111 |pozycja ST-2 |odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 |odc.
d.7.\wlasna m
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
112|KSNR 4 ST-2 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m?2
d.7.|1301-02
1
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
113|KNNR 6 ST-2 |Warstwy z piasku zageszczane recznie o grubosci 5 cm zasypka rurociggu |m2
d.7./0106-01 - obsypka rurociggu 10 cm
1 Krotnos¢ = 2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
114|KNNR 6 ST-2 |Warstwy z piasku zageszczane recznie o grubosci 15 cm zasypka rurocig- |m?2
d.7./0106-03 gu - zasypka rurociggu 30 cm
1 Krotnos¢ = 2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
115/KNNR 1 ST-2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.7./0206-04 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowytad.
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
116|KNNR 1 ST-2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z zie-
1 mi na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
117|KSNR 1 ST-2 |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.7./0210-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
1|analogia nie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - analogia, do matriatéw wstawiono
piasek, cene piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
28-0.55*16 m3 19.200
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RAZEM 19.200
118/KNNR 8 ST-2 |Demontaz hydrantu nadziwmnego o $r.80 mm w wykopie szt
d.7./0120-01
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119/KNNR 4 ST-2 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.7./1119-01
1/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 ST-2 |Zasuwy typu "E" z obudowa 0 $r.32 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.7./1113-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 ST-2 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrze- |m
d.7./1708-01 wania czotowego - rurociggi o $r.PE40 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
122|KNNR 4 ST-2 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrze- |przy-
d.7./1708-01 wania czotowego - rurociggi o $r. 40mm (naktady na 1 przytgcze) tacz.
1
1 przy- 1.000
tacz.
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 ST-2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.7./1611-01 Oom
1
0.05 odc.20 0.050
om
RAZEM 0.050
124/KNNR 4 ST-2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7./1612-01 Oom
1
0.05 odc.20 0.050
om
RAZEM 0.050
125/KNNR 4 ST-2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m -
d.7./1601-02 wych o ér. 150 mm 1 préb.
1
0.05 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
126|KNR-W 2- |ST-2 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.7./19 0102-01 nego ze sciezkg metalizowang
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
127|KNNR-W 3 |ST-2 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z ceglty na |m3
d.7./0309-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - roboty budowlane przy pod-
1|analogia taczaniu przytaczy do budynku
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
128|KNNR 1 ST-2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-1ll z zasianiem tra-|m2
d.7./0501-01 wy
1
16*2 m2 32.000
RAZEM 32.000
7.2/45300000-0 Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej
129/KNNR 1 ST-2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.7./0113-01 moca spycharek
2
19*2 m2 38.000
RAZEM 38.000
130/KSNR 1 ST-2 |Wykopy jamiste o gieb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.7./0207-06 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV
2
30.4*0.7 m3 21.280
RAZEM 21.280
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131|KSNR 1 ST-2 |Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 6.0 m o $cianach pion.z recznym |m3
d.7./0307-06 wydob.urobku w gruntach suchych kat. llI-1V
2
30.4*0.3 m3 9.120
RAZEM 9.120
132|KNNR 1 ST-2 |Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg deskowaniami przestawnymi |m?2
d.7.|0313-04
2|analogia
30.4*2 m?2 60.800
RAZEM 60.800
133|pozycja ST-2 |odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 |m3
d.7.|wlasna m
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
134/KSNR 4 ST-2 |Kanaly rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m2
d.7.|1301-02
2
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
135/KNNR 6 ST-2 |Warstwy z piasku zageszczane recznie o grubosci 5 cm zasypka rurociggu |m2
d.7./0106-01 - obsypka rurociggu 40 cm
2 Krotnos¢ = 3
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
136/KNNR 6 ST-2 |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.7.|0106-02 Krotnos¢ = 5
2
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
137|KNNR 1 ST-2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.7./0206-04 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
2 km sam.samowytad.
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
138/KNNR 1 ST-2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz zie-
2 mi na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
139/KSNR 1 ST-2 |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.7./0210-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
2|analogia nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - analogia, do matriatéw wstawiono
piasek, cene piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
30.4-19*0.8 m3 15.200
RAZEM 15.200
140/KNNR 4 ST-2 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|1308-02
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
141|KNNR 4 ST-2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm rozgatezne- zamkniecie |szt
d.7.|1417-02 rurg teleskopowsg - 160/425-przelotowa szt.1, 160/425-rozgatezna szt.2
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 4 ST-2 |Separator oleju z osadnikiem 1,5 I/s szt
d.7.|1417-02
2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 ST-2 |Zbiornik bezodptywowy 8m3 przejezdny 40t. szt
d.7.|1417-02
2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 4 ST-2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.7./1610-01 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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145|KNNR 1 ST-2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll z zasianiem tra-|m?2
d.7./0501-01 wy
2
19*2 m2 38.000
RAZEM 38.000
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