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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.0 - ZEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE - KANALIZACIA

Kod CPV:

CPV 45200000-0 - Grupa robot
CPV 45230000-0 - Klasa robét
CPV 45231000-0 - Kategoria robot

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

Przedmiotem  specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy zagospodarowania
tacznika drogowego pomiedzy ul. Zymierskiego a ul. Szkolng w Piechowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji
omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
przytaczy kanalizacyjnych:

e budowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych z kregéw betonowych dn 1200 mm;

e demontaz istniejgcych studni;

e budowa kanalizacji deszczowej $160-400 mm z rur PVC klasy SNS;

e wykonanie wykopow

e wykonanie podsypki i zasypki

e montaz wpustow deszczowych ulicznych z osadnikiem,

e demontaz ptyt gérnych oraz $cian istniejgcych podziemnych zbiornikéw betonowych

e zasypanie niecek po demontazu zbiornikdw piaskiem i ziemig z zageszczaniem warstwami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elementy sieci

e Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych

e Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow;

e Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdow opadowych;

e Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych;

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

e Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

e Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczonej do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory , a rzedng
spocznika;

e Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej;
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e Ptyta przykrycie studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca studzienke lub komore
roboczy;

e Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych;

eKineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow;

e Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej;

2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe
Rury PCV klasy SN8 $160-315

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza
Nalezy stosowaé prefabrykowane elementy betonowe tgczone na uszczelki.

2.2.2, Dno studzienki

Nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe tgczone na uszczelki z fabrycznie wykonang
kineta.

2.2.3. Wtaz kanatowy

Wiaz kanatowy nalezy wykonac jako:
e wiaz zeliwny klasy D400 w terenie utwardzonym dla ruchu kotowego;
e wiaz zeliwny klasy C250 w chodnikach;
e wiaz zeliwny klasy A15 w terenie nieutwardzonym;

2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07,
e nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%
e przepuszczalnos$¢ wody — stopien wodoszczelnosci najmniej W 8,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu — stopiet mrozoodpornosci co najmniej F 150

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek

Piasek nalezy stosowac pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic :

Do 0,025mm — od 14 do 19%

Do 0,5mm — od 33 do 48%

Do 1mm — od 57 do 76%);

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robdét powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu ;

zuraw budowlany samochodowy,

koparki przedsiebiernej,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarki mechanicznej,

pompg wysokocisnieniowg,

samochdd do przewozu mieszanej betonowych (,gruszek”),

beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosSci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport kregow

Transport kregédw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw wykonawca dokona ich
usztywnienie przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac¢ na
paletach po 10 szt i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu

5. ROBOTY MONTAZOWE

Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w czeSci pn. Wymagania Ogdine
niniejszej specyfikacji.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw krawedziowych.
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5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sie
obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie
$ciany nalezy prowadzi¢c w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozenie przewoddw rurowych .Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy
tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi .

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki ,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ —Is > 1,00.

5.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ utozona ze spadkiem i gtebokosci jak w projekcie technicznym.
Jezeli dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej , to spadki i gtebokosci posadowienia
rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj.
od 0,6 do 0,8m/s.

Gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, Od 1,0 do
1,3m. ( zgodnie z Dz. Budown.nr 1 z 15.03.71r). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcje technicznym. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ;

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiedniej odlegtosci (max 50 m. przy Srednicy kanatu do 0,50 m. i 70 przy
$rednicy powyzej 0,50 m.) lub na zmianach kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny byc lokalizowane na potaczeniach jednego lub
dwdch kanatéw bocznych,

e studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Sposob wykonania studzienek ( przelotowych, potgczeniowych ) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1. (7,6,8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementdw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.Studzienki rewizyjne
skfadajg sie z nastepujacych czesci;

e komory roboczej,

zwezKki,

wiazu kanatowego,
dna studzienki,
stopni ztazowych ,
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Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonywac jako szczelne.

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrodj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianach komory roboczej oraz komina witazowego nalezy zamontowac fabrycznie mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m. i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i
ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic
sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylet w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny byc¢ obficie
zalewane woda.

5.7. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag powinny
odpowiada¢ wymaganiom ;

¢ PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

¢ PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia, dojrzewania,

pielegnacji transportu,

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz  + 50C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej
temperaturze + 200C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchnia betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda
Woda stosowna do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania norm PN-B-32250.
Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.
Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpic
po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.8. Izolacje

W Srodowisku silnie agresywnym ( z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia kregdw przed korozjg wykonawca uzgodni z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym  w specyfikacjach dla robot
nastepujgcych w miejscu zasypania wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowad:

e kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

¢ kontrola wytrasowania miejsc montazu;

e kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac;

¢ sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

e punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 m.;

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

e badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;

¢ badanie odchylenia osi kolektora;

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek;

e badanie odchylenia spadku kanatow;

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw ;

e badanie wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu;

« sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych;

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementdw betonowych i stalowych,

e prawidlowos$¢ w osadzeniu osadnika zawiesin i jego podtgczenie z kanatem kanalizagji

deszczowej;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji oraz
wg przedmiaru robot;

Jednostkg obmiarowa jest:

e 1mbdla:

- kanatéw,
e 1m’dla:

- robot ziemnych,
e 1kpl. dla:

- studzienek

- osadnikow

- wpustow ulicznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdine etapy robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje techniczne producentéw,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. do betonu.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-196177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wfaz typu lekkiego).

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,D (wtaz typu ciezkiego).
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaganiach i badania.
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.

PN-H-74086 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaganiach i badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejgcej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach — etap Il



