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ZawartoSc opracowania

Nrrozdzialu | Temat

1. Strona tytutowa.

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Umowa o swiadczenie uslug dystrybucji energii elekirycznej
3.1 Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.1 Zestawienie wlascicieli dziatek.

5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny.

6.1. Charakterystyka ogdlna.

6.2. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

6.3. Shupy ofwietleniowe i oprawy

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.5. Uwagi koficowe

6.6. Informacje szczegolowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne.

7.1 Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

7.2, Skutecznosé zerowania.

7.3. Spadek napigcia.

8. Zestawienie materialow.

9, Plany i schematy.

5.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1.

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

8.3. Schemat utozenia kabla w wykopie rys. nr 3.
10. Obliczenia fotometryczne,
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ENEA Operator Sp. z o.0. dzialsjgca jako Operator Systemu Dystrybucyinego w odpowiedzi na otrzymany wniosek
przekazuje dane niezbgdne do zawarcia przez Odbiorce z wybranym Sprzedawcs;
a) Umowy kompleksowej
lub
b) Umowy sprzedazy energii eiekirycznej

Rodzaj zawierane] umowy zalezy wylgcznie od wyboru Klienta, W przypadku wyboru umowy sprzedazy energii
elekirycznej niezbedne bedzie zawarcie takze umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA
Operator Sp. z o0.0. Szczegdlowa procedura =zawierania umow zostala przedstawiona na  stronie
www.operator.enea.pl. Ponizsze dane sg wymagane przez Sprzedawcéw do powiadomienia ENEA Operator Sp.

Z0.0. 0 zawarciu umowy wymienionej w pkt. a) lub b). Prosimy o przekazanie niniejszego dokumentu lub ieqo kopii
wybranemu Sprzedawcy.

TECHNICZNE WARUNK! SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUCJI

Nr PPE: Adres ohiekfu:
590310600029844960 UL. SPORTOWA; 62-023 KAMIONKI
Grupa taryfowa™ C11,C110,C124,C128 Charakter obiekfu:

- oSwiatiente drogows

Grupa preylaczeniowa: V

. . Misjsce dostarczania i odbioru energii elekfrycznej stanowigce
lloge | Zabezpieczenie Moc umowna | Flanowana do pobrania granice wiasnosci urzgdzen OSD;
przedlicznikowe KW Srednioroczna Hosé energii —————— - -
faz [A] fiw] [KWh} Zaciski na listwia zaciskowe] w zigezu kablowo-pomiarowym w
kierunku instalacji Odbiorcy
zgadnie z powiadomieniem | Miejsce zainstalowania ukladu pomlfarowa-rozliczeniowego
1 10 2 08D o umowle sprzedazy | stanowigcego wiasnoéé 0SD:
energll elektryeznejfumowie
¥ emplekaoue] ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE

Uwagi / inne istotne warunki Swiadczenia ustug dystrybucii:
1) ukiad pomiarowo-razliczeniowy: Bezposredni
2}  okres przyigezenia do sieal: nisokresiony

Y Dia obiektéw w trakeie przylaczenia do sieci lub w przypadku zmiany warunkdw technicznych realizowanej umowy o $wiadczenie uslug
dystrybugii / umowy kompleksowe], w dokumencie okreSlono grupy taryfowe mozliwe do wyboru przez Klienta przy zawieraniu kolejnel umowy.
Wybor grupy taryfowe] zgodnie z obowigzujgca Taryfy dla usiug dystrybucii energii elekiryczne] ENEA Operator Sp. z oo,

Uwaga: jezell powyisze Techniczne warunki Swiadczenia ustug dystrybuci dotyczg obiektu badacego w trakcie
przyigczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. to dodatkowe informacje zwigzane z przylaczeniem zawarte 53
w umowie 0 przylgczenie do sieci oraz korespondencii z nig zwigzanej.

Sporzgdzono dnia: 2020-10-08

Mygenerowano: SKOK-IMZU: IMZU-K-020860-09-2020/24181/2019/0D5/ZR4/
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Kod handlowca

(mowakompleksowa o o/ 167802/21/0001

{Energia elektryczna) nr
zawarta w dniu 12.01.2021 roku, pomiedzy:
Dane Klienta
imig i nazwisko / firma  MIASTO | GMINA KORNIK
adres siedzib PLNIEPODLEGLOSCH 1
Y 62035 KORNIK KORNIK
KRS NP 7772717606
Przemystaw Pacholski - PELNOMOCNIX

reprezentowanymy/q przez:

zwanym/g dalej Klientem,
a
Dane Sprzedawcy

ENEA Spétka Akcyjna z siedzibg w Poznaniu, ul. Gérecka 1, 60~ 201 Poznat, Sad Rejonowy Poznaf -Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640,
kapitat zakladowy: 441 442 578 PN, wptacony w catosci, ktérg reprezentuje:

Bartosz Molik -

zwahg dale] Sprzedawey,

Kitent oraz Sprzedawca zwani s3 facznie Stronami, a kaidy z osobna Strong. Reprezentandi Stron oiwiadczaja,
e dzialajy na podstawie aktualnych upowainien do reprezentowania swe] Strony w zakresie zaciggania
zabowigzati wynikajacych z Umowy.

§ 1 PRZEDMHOT UMOWY

1. Przedmictem Umowy jest okredlenie praw i obowigzkdw Stron dotyczacych éwiadczenia przez Sprzedawce
na rzecz Klienta Ustugi kempleksowe], polegajacej na sprzedazy Energii elektryczne] oraz zapewnieniu
$wiadczenia uslugl dystrybucll do Miejsca dostarczania na potrzeby obiektéw okreslonych w zataczniku
do Umowy - Dane techniczne i Informacje handlowe dotyczgee Obiektdw objetych Umowa, zwanych dalej
Obiektami. Liczba Obiektdw Klienta objetych Umowa; ;%

2. Sprzedawca zapewnia $wiadczenie ushugi dystrybucji Energii elektryemej do Miejsca dostarczania,
przez Operatora Systemu Dystrybueyjnego (OSD).

3. W ramach Umowy Sprzedawca zobowiazuje sie Swiadczyé na rzecz Klienta Ustuge kompleksowsg na potrzeby
Oblektu{-6w), a Kllent zobowigzuje sie w szczegbinodel do odbioru Energii elektrycznej i zaplaty naleznosci
za Swiadczong Ustuge kompleksowa.

4. Umowa wejdzie w Zycie w dniu [ej zawarcia, z zastrzezeniem ust. 5 obowigzuje na czas Inieokreslony.

5. Rozpoczecie Swiadczenia Ustug kompleksowe| nastepuje:

-~ zdniem udokumentowanego zalnstalowania przez OSD ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego .
jednakze, w kazdym przypadku, nie wezedniej niz z chwila przyjecia Umowy do realizacji przez QSD.

8. 7 dniem rozpoczecia éwiadezenia Ustugi kompleksowe} dla Oblektuf-dw), o ktérym(-ych) mowa
w zatgczniku do Umowy — Dane techniczne | informacje handiowe dotyczace Obiektéw objetych Umows,
Umowa zastgpuje postanowienia dotychezas obowigzujace/-ych umowy{-6w) o éwiadczenie uslugi
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kompleksowej lub sprzedaiy Energil elektryczne] na potrzeby tego{tych) Oblekiu{-6w), zawartej pomiedzy
Stranami.*

§ 2 WARUNKI SWIADCZENIA USLUGI KOMPLEKSOWE)

1

Klient oswladcza, e jako podstawe rozliczes za Energie wybiera:

¢ TaryfeSprzedawcy

W kazdym przypadiu do Umowy zastosowanie znajdzie Taryfa OSD oraz Ogdine warunki $wiadczenia Uslugi
kompleksowej Energli elektrycznej dla Klientdw niebgdacych konsumentami {OWU}.

W ramach Umowy Klient planuje roczny zakup energii o tacznej iloéch bﬁﬁ Mwh.

Szezegdlowe dane techniczne |informacje handlowe dotyczace $wiadezenia Uslugl kompleksowe] na potrzeby
Obiektéw objetych Umows, w tym okreslenia grupy taryfowe] do ktérej zakwalifikowane zostaly Oblekty
Klienta oraz Okres rozliczcenlowy zostaly okreflone w zalgczniku do Umowy — Dane techniczne
| informacje handlowe dotyczgce Obiektéw objetych Umows.

Ukfadly}) pomiarowo-rozliczeniowy(rozliczeniowe) musiimusza) spefniaé warunki techniczne umodliwiajgce
rozliczanie Energli w wybranej przez Klienta grupie taryfowej, co stanowi warunek éwiadczenia Ustugi
kompleksowej przez Sprzedawce,

§ 3 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.
2.

3.

o

Umowa zostals sporzadzona w dwdch jednobrzmizcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron,

Terminy zapisane z wielkiej litery, a niezdefinlowane w niniejszym dokumencie, maja znaczenie nadane im
w OWL,

Kilent ofwiadcza, e energia zakupiona przez Klienta na podstawle Umowy przeznaczona bedzie na potrzeby
whasne Kllenta jako odbiorcy koricowego,

Klient odwiadcza, ze:

a} nie jest przedsiebiorstwenm energetycznym, nie posiada koncesji na: wytwarzanle energii elektrycznej, obrét
energly elektryczng, przesylanie energli elektrycznej lub dystrybucje energli elekiryczne] 1 jest nabywes
ikoftowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

b) przyimuje do wiadomodd], ze w przypadku, gdy uzyska ktdrakolwiek z koncesji, o ktdrych mowa w lit, a)
zgadnie z zapisami ustawy o podatku akcyzowym, staje sie podatnikiem podatku skeyzowego od energli
elektryczne] nabytej od Sprzedawcy na podstawie Umowy;

€} w przypadku, gdy uzyska ktdrakolwiek z koncesfi, o ktérych mows w lit. a) bedzie odprowadzat akeyze od
energil elektryczne} nabyte] od Sprzedawcy na podstawie Umowy, zgodnie z zapisami ustawy o podatku
akcyzowym;

d} zobowiazuje sie do kazdorazowego zhozenia Sprzedawcy na adres do korespondencji Sprzedawcy ckreslony
w Umowie pisemnego ofwladczenia w przypadky uzyskania bad? utraty ktérejkolwiek z koncesji, o ktérej
mowa w fit. 3), nle pdinigj niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany.

W przypadku zlozenia przez KHenta nieprawdziwych oéwiadczed, o kidrych mowa w ust. 3 i 4 lub niewywigzania sig
przez Khenta ze zobowiazania, o kidrym w ust. 4 lit. d), Klient ponosi wszelkie konsekwencje wynikajgce
z prowadzertia przez Sprredawce rozliczeni na zasadach uwzgledniajacych informacje zawarte w ofwiadczeniach,
o ktdrych mowa w ust. 314, w szczegdlnosel ponosi negatywne, obclaZajqce Sprzedawee konsekwencie wynikajzce
z niepoinformowania Sprzedawcey o zaistnieniu przestansk uzasadnlajgcych zmiane podmiotu zobowigzanego
do edprowadzania akeyzy od energll elektryczne) nabytej przez Klienta od Sprredawey na podstawie Umowy.
Klient upowainia Sprzedawce do zgtoszenia Umowy do realizac)i do QSD.

idient odwiadcza, 2e wszelka korespondencje do Klienta, zwiazang z realizacjy Umowy nalely kierowad
na adres;

PL NJEPODLEGEOSC) 1
£2-035 KORNIK
adres e-mall  kornlk@kornik.pl nr telefony 618170411 618170470

Sprzedawca oswizdeza, Ze wszelka korespondencie do Sprzedawcy zwigzang z realizacia Umowy naleiy
kierowaé na adres:
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WITKOWSKA 5
62-300 WRZESNIA
adres g-mail kontakt@enea.pl
9. Klient o$wiadcza, ie posiada/nie posiada® tytul prawny do korzystania z Oblektéw, dia ktérych $wiadczona Jest
Ustuga kompleksowa,

§ 4 ZALACINIKI DO UMOWY

Zalgcznikami do Umowy sa nastepujace dokumenty, ktére stanowia jej integralng czest:

Zatgcznik nr 1 - Ogéine warunki $wiadczenia Ustugi kompleksowej Energii elektrycznej dia Klientéw niebedacych
konsumentami z dnla 21.12.2020;

Zafgeznik nr 2 - Dane techniczne | informacje handlowe dotyczace Obiektéw objetych Umowa;

Zatgcznik nr 3 - Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawey rezerwowego;

Zalacznik nr 4 - Taryfa Sprzedawcy ~ dla grupy taryfowej C1;

Bodatkowo do Umowy zalaczono:

- Informacja Enea 5.A {Sprzedawey) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych;
- Informacja Enea Operator sp. 7 0.0. {OSD) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych*

Spragdawca Klient
{czytelny podpis) {czytelny podpis)

*niepotrzebne usunaé
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Mosina dnia 02.06.2022 1,

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajaey uprawnienia budowlane nt WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniy si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyeznej 0,4 kV kablowej oraz shupéw

osSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosei 1, 62-035 Kérnik

w miejscowosci: Kamionki ul. Rolna, Gmina Kérnik
na dzialce nr: 427/9

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

instalacyjnal w zgRresly insfahcil f urzgdzen
T EleRYE / hi fktroendfoetycrnyeh
nr pwid, uprawnigh hydowlanych: ¥P/0218/PWOE/18






WIELKOPOLSKA ZA ZGODNOSC
OKREGOWA Z ORYGINALEM

IZBA Uprawnienia b R
INZYNIEROW rabotari budga?
BUDOWNICTWA 1

iy ’ 5
nr awid, uprifveion hudnwlan hh, WK&/Q%@E/PWQEI&

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK.-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poman, dnia 22 czenwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.]1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz, U. 22017 r. poz. 1332 z pézn, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r, Poznan

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

}

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczcme

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji techmcznych w budowmctww stanow; wpis do centralnego rejestru
Gibwnege Inspektora Nadzoru Budowlanepo oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopoiskiej Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjngj Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniy w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trefcig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 . poz. 1257 z
pdén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzee si¢ prawa do wniesienia cdwolania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zbozenia przez strong oéwiadezenia 0 zrzeczeniu sie prawa do odwotanis od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przyshuguie prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

you

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1:pkt:1-5 oraz art.' 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczesi.

Zgodunie z § 14 ust.5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

;anig | Kisrowanfa
Xfah w specjalnodel
{.:lacji i urzgdzent
yoznych
fenychs W B/0218/PWOES1B

robatami budayiiad
instatacyine

Otrzymujg:

1. Pan Andrzej Baraniak Y
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyfnym:

WKP-IAZ-WZ)-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe;j lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgiledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

ZA ZGODNOSE |
Z ORYGINALE

Uprawnienia budo

Fuioami

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawcdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stropie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz shupéw
budowlanego: o$wietlenia drogowego w m. Kamionki ul. Rolna,
dz. nr 427/9, Gmina Koérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Koérnik

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robit dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych etapow.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupéw o$wietlenia drogowego.

Na sie€ sktada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4%*35 mm2 di. 58/68 m, shupy

oswietlenia drogowego - 2 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

linia kablowa energetyczna 0,4 kV
- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
- sie¢ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

M



Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjag Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach  elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozed bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych,

Przewidyje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢ciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzaniu do istniejgcych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybient w tym zakresie oraz konfrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcdw

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takie przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:

»

v

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzgdzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnodé, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronmigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg
bezpieczefistwa przymocowana do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem bicdrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosel

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

zabezpieczenic terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od 1m glebokoéci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skiadowanie materialéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykop6w sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montazem instalacji clektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

v

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzgdzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z rokn 1999r,
preepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr, 47 z 2003r.



1

>

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié, wykonad przejécia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podlgczeniowe przy urzagdzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnoséci:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
og6lnych przepiséw bezpicczensiwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 19971, 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
512)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r, w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

\ndrzgi Baraniak
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Kornik, dnia 27 kwietnia 2022 r.
WBI-PP.6733.11.2022

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
w trybie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2022 r., zlozonego
przez:

Miasto i Gmine Kérnik
Plac Niepodieglosei 1, 62-035 Kérnik

ustaiam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwziecia:
budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz shapéw o§wietlenia drogowego
na dzialce oznaczonej nr ewid, 427/9,
polozonej w obrebie geodezyjnym Kamionki, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sig realizacj¢ inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujace warunki
1 szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie¢ energetyczna podziemna,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki 1 wymagania ksztattowania tadu przestrzeonego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieplownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemia, na ziemi lub nad ziemia.
Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) parametry inwestycji:

- dlugosé linii: okolo 68 m,
- llo$¢ stupdw: 2 sztuki.
3. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

a) planowane przedsigwzigcic nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 1. poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowad rozwigzanie chronigce srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych 1 podziemnych,

¢) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianin informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U, ,2’*2—:('}2"}"\“ I '?gz 2373 ze zm.}, organ rozwazyl, czy
przedsiewzigcie moze potencjalnie znag o oddi

bg‘yod z“aig(ﬁzg na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddziatywanie to nie nastapi, o \ (\ %

I
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d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 14,
jednak z uwagi na fakt, iz bezposrednio w obregbie inwestycji nie zewidencjonowano obecnie
stanowisk archeologicznych, realizacja inwestycji jest mozliwa bez koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych,

e) ewentualne napotkane obiekty archeologiczne nalezy zachowaé i zglosi¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznaniskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) zaopatrzenie w wodg:

- nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w energig elekiryczng:

- z sieci elektroenergetycznej, na warunkach okre$lonych przez gestora sieci,
¢) zaopatrzenie w cieplo:

- nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania sciekow:

- nie dotyczy,
e) zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych:

- nie dotyczy,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie 7 regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie gminy,

2) dostep do drogi publiczne):

- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci Korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkdéw tacznosci, dostepu swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace ochrong przed: uciazliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne ipromieniowanie, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo
powedzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zalacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

0. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwiazkiem Spétek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem, W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez wladciciela danej nieruchomosci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt.

Uzasadnienie

7 dniem 14 marca 2022 r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii
kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego na dzialce oznaczonej nr ewid.
42719, potozonej w obrebie geodezyjnym Kamionki, gmina Kornik.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pki 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nteru(;hmﬁ@scM(t J.Dz. U. z2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustaw, ,z\dfma m@rod 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U, z 2022 ‘*poz 2505).: p}zﬁprowadzono analize¢ warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego z?b’ud "ikg;ggygh z przepiséw odrebnych, orpz stanu




faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

W dniv 30 marca 2022 r Burmistrz Miasta i Gminy Kémik zwréeit sie, w trybie
art. 106 Kodeksu posigpowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503), z prosbg o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spelniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznanin, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terrninie 14 dni od
daty jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 11 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi
Miasta 1 Gminy Kérnik o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia
ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezel wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania.

Podmiotowi, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przyshuguje prawo do wniesienia zgdania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kdrnik kary pienigznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia
zlozenia wniosku, Zadanie wnosi sie za posrednictwem organu wydajacego decyzje. Do powyzszego
terminu nie wlicza si¢ terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre$lonych
czynnoscl, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw opoOznient spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu. Kary pienieznej za zwloke nie wymierza sie, a wszczete
postepowania w sprawie wymiecrzenia kary umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instanciji uptynetly 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg lub po dokonaniu zgloszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 1 art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 19941 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.).

Niniejsza decyzja wiaZze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 1.
poz. 5(3).

Organ, ktéry wydat niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowg lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zuerajqcy ustalenia inne niz w wydanej decyzji.
PowyZszego  przepisu  nie  stosuje _si@ 362@11 ~zostala  wydana  ostateczna  decyzja
o»ﬁgzwolemu na budowg (art. 65 ustawy; zdma 27 marca 20031 0 planow 1iu i zagospodarowaniu
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Zakaczniki:
- Zatgcznik nr 1 - Czesé graficzna decyzji,
— Zatacznik nr 2 - Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikolajczak

Otrzymauig:
1.  Andrzej Baraniak (z up.) - ul. Galczynskiego 10B, 62-050 Mosina,
2. WEIT UMIG Kérnik /w miejscn/,
3. UMIG Kérnik do akt,

Sprawe prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wydzial Planowania Przestrzennego UMIG Kornik
Pokéj nr 211, 1l pigtro, tel. (61) 817 04 11 wew, 598
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77 KWi, 2627 Kérik, 24.03 2022 1.
Zatageznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.11.2022

ANALIZA WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 morca 2003 v. o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym
(Dz U z 20227 poz. 503)

1. Analiza warunkdéw i zasad zagospodarvowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odre¢bnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnyrmi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw 1 budynkow ustalono, iz dziatka
przeznaczona pod realizacje zamierzenia inwestycyjnego stanowi feren, oznaczony symbolem ,,dr”.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1326 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntéw, teren nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdw rolonych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inz, arch, Joanna Razmuk - Mikotajczak

ngr ind. areh; Joanna Razmok-Mikolajkzal
uprawnienia budowlane - 2t s
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziatki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Kamionki ul. Rolna,
dz. nr 427/9, Gmina
Koérnik.

Miasto i Gmina Koérnik
Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik







Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgce] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.980.2022

zakoriczone] w dniu 2022-03-23

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEXTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE] BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Kornik, Qbr.: Kamionki, Dz.: 427/9
Rodzaj i funkcja przewodu: Sieé elektroenergetyczna ofwietieniowa

Informacje uzupetniajace:

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyine] po jej zakorczeniu):

jednomyslny | pozytywny

Podmioty wiadajace sieclami uzbrojenia terenu:

Lp. Gznaczenie podmiotu oraz imie i nazwiske Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 JAQUANET SA, pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126 -
61-492 Poznan Na skrzyZzowaniach z przewodami wodociggowymi | kanalizacii sanitarnej roboty
paykonywad recznie, zachowujac minimalng odlegiosé pionowg 0,3 m,
[michat Calujek
2 |Autostrada Wislkopolska S.A. INie skdada zastrzezen
ul, Dziadoszanska 10, Poznat 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Centrum Logistyczno-inwestycyjre Poznan i Nie sklada raskzezen
S5p. z.o.0,
wl. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 [ENEA OPERATOR Sp.z 0.0, pozytywne z uwagami
Oddziaf Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan ISzczegdiows dane o przebiegu urzgdzen podziemnych uzyskad z materiattw
lgecdezyjnych, przekopbw prabnych oraz informaci uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Kormiku, gdzie nalely zglosit rozpoczgcie prac ziemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami obowigzujacymi w
EMNEA Cperator sp. z 0.0,
W poblizit oraz w miejscu skrzy2owar 2 kablarni energetycznymi prace ziemne
ralely wykonag recznie.
& |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Ku Stoficu 34
71-080 Szozecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potackiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzedkowiak

pozylywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speinic przy realizacii robdt na infrastrukiurze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnaych urzadzen telekomunikacyjnych natezy
potwierdzié w terenie za pomocy przekopdw probnych,
2. Inwestorfykonawea zobowiazany jest do zabezpisczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposdb umozliwiajacy dalsza
leksploatacie, konserwacie, modernizacie czy naprawe,
3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym
jwyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61} 222 22 11 oraz
hoc@inea.corm.pl.
4. Zobowinzuje sig Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w
spostb wykiuczajgcy mozliwose powstania awaril sieci ub wrzadzen
FIBERMOST S.A, W przypadku uszkedzenia w trakcie prowadzenia robot,
finfrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomic FIBERHOST S.A, tel, (81} 222 1 80 Inwestor poncsi
odpowiedziainosd materialng | karng wynikajges z Kodeksu Cywilnego za
spowcdowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie

keonywania robot oraz za szkody, kidre moglyby powstad w przysziogci na
skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisii, €. w
szczepdlnodci strat powstalych w zwiazku z karami wynikajacymi z laczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania kib zblizenia) czy tet prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonad recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, 2 nalezyty
ostroznoscia, zachowujge normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
lwekazane] przez jej wlasciciela (FIBERHOST §.A.). Koszt platnego nadzory
wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyt dwudzieinymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem misjsca
lzabezpieczen podlegajg odbiorowi przez siuzby techniczne FIBERHOSTY S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizjl lokainej dokonywanej przez projektanta
Jlub podezas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieezyt i powiadomié FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadky koniecznobcl przebudowy lub przemieszezenia urzadzen
Felekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., inwestor opracuje dokumentacije
projektowo-kosztorysows zgadnie z normeg ZN-15/0PL-004, ktora musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S$.A, oraz zleci
wykonanie rohét firmie specjalistycznej na wiasny koszt, W przypadku
koniecznoscei poniesienia koszidw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
lich skosztorysowang wartcst do akceptac)i przez FIBERHOST S.A,
8, Ewentuaine przebudowy kabli swiatiowodowych naledy dokonad w
qodzinach rocnych {od 24:00 do 6:00).
9. Ewentuaine prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang
iprotokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wladciciela infrastruktury
FIBERHOST S.A.).
10. W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakohczenk: prac
[inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowane] siect kidra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany pesadowienia istniejgce] infrastrukiury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies na mapy i dostarczyé do FIBERHOST 8.A. w
jformie inwentaryzacii geodezyinei w terminie 3 miesigcy od zakonczenia prac,

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
ul. Dorczyka 1
162-080 Tamowo Podgorne

Nio sklada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy!t w naradzie

GCl Sp. z 6.0
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Mie sklada zastrzeZzen

INalezycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Generalna Dyrekcja brog Krajowych i
Autostrad

Cddzial w Peznaniu

. Siemiradzkiego Sa, 60-783 Poznan

hie sidada zastrzezen

Metlarytie cawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

10

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 82-028 Koziegiowy

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.6.
Centrum Zarzadzania Siecig
ui. Bulgarska 65, 60-320 Poznan

Bartosz Pigtka

hie dotyczy

Nie dotyczy

12

ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320

Horyzont Technologie internetowe Sp. 2 0. o.

Nie sklada zastrzezen

MNaterycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyt w naradzie
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13 {Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
Ll Noskowskiege 12114, 61-704 Poznar
Grzegorz Kuberka
14 Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 MNie sklada zastrzezen
Rogalin
- Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
15 INETIASA. Nie skiada zastrzezen
. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
INalezycie zawiadomiony podimiot nie uczestriczyt w naradzie
16 iCperator '&azociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniv
ul. Grobla 15, 61-B58 Poznan Brak uwag
LJanusz Wesolowski
17 [ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sklada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencia i Standardy Infrasirukiury INalezycie zawiadomiony pedmiof nie uczesiniczylt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 TPERN SA. hie dotyezy
ul, Wyszogrodzia 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzezen
ul. Hoza 83/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 [PKP Poiskie Linie Kolelowe 5.4, Nic skiada zastrzezen
4l Targowa 74, 03-734 Warszawa ___
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie skiada zastrzeZen
W, Okrzei 14, 03-715 Warszaws
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
23 {Polska Spotka Gazownictwa nozytywne z uwagami
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczeqolows lokalizac)e {przebieg i glebokosd) slect gazows naleZy ustalic w
lerenie na podstawie rgcznych przekopdw probnych, w miejscach
[Joanna Kasperuk zblizenfskrzyzowan do sieci gazowej zachowat odleglosci zgodnie z
Rozporzadreniemn Ministra Gospodarki Z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
fechnicznych, jakim powinny odpowiadact siect gazowe) | ioh usytuowanie (Dz. U.
Iz 2013 poz. 840),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogaeych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac rgcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sie do odpowiedniej terytoriainie Gazowni
FSG 0ZG w Poznaniu Gazownia Poznan Wschdd, ul. Kémicka 224 w Zalasewie,
tel. 61 8545110, tax 61 8186536 gazownia.poznan wschod@psgaz.pl, w celu
fweryfikaci aktualnego preebiegu siec gazows).
Fundamenty stupéw o$wietlentowych nalezy zlokalizowad w odlegtosci min. 0,5m
od sieci gazowe] n/c | §/c,
24 |Predsigbiorstwo Usiug Komunalnych Nie skiada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z ¢.0.
ui. Topolowa 8, 62-080 Bytkowo Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
25 [Przedsiebiorstwo Ushig Komunalmych Nig skiada zastrzezen
iKemorniki Sp. z .o,
ul. Zakfadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 "I_-?egionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Babki i Krzesiny
[Brak uwag
Rafal Miethik
27 HRegionaine Centrum Informatyki Bydgoszez Nie skiada zastrzedren

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiohy podraiot nie uczestniczyt w naradzie

2l
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28 [Regionalne Centrumn Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Pozna#
|Brak uwag
Woijciech Nowolarski
20 |Spdtka Wodna do Eksploatacii Nie sklada zastrzezen

Wodociagu Dopiewo
. Lakowa 1A, §2-070 Doplewa

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

30

iT Mobile Poiska 5.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

31 El'arnowslr.a Gespodarka Komunatna Nie skiada zastrzezen

TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4

62-08C Tamowo Fodgéme Nalerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
32 I=Tehaln:omunikae:ia Kolsjowa 5p. z 0.0 MNie skfada zastrzezer

Zakiad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznaf 61-245

Naléﬁy;cié zawiadomiony pbdm'tot nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul, Wilczak 51, Poznan 61-623

33 [Veolia Poznan S.A, Nie sklada zastrzezen
ul. Gdynska 54 _
181-016 Poznan Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 [Webtouch Sp.z o0, Sp. k. Nie skiada zastrzeZef
ul. Kiaudyny Potockiej 25, Poznart 66-211 . .
MNalerycie zawtadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
35 |Wielkopoiska Siet Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dziefn 17.03.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastrukiura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projekien.
Woiciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podezas robdt ziernyceh, na urzgdzenia WSS S.A, nie nanieslone na podklad
mapowy, nalezy je zabezpieczys | powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00} w
icelu ustalenia trybu daiszego postepowania,
36 [Wedociag: Kdrnickie | Usiugt Kemunalne Nie skiada zastrzeten
WODKOM KORNIK sp. z 0.0,
. Poznafiska 71C, 62-035 Komik Naleycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
| 37 |Wolewddztwo Wielkopolskie, Nie sklada zastrzezen

Nalezytie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

'Eaklad Gospodarki Komurnalne]
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Nie sktada zastrzezen

NaleZzyrtie zawiadommiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

39 |Zakiad Gospodarki Komunainei Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezen
ul. Przermysiowa 10
654-320 Buk Naledydie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zakiad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie skiada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Naleiycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
41 [Zakiza Komunalny w Kleszczewie Nie skiada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podriot nie uczestniczyl w naradzie

42 [Zakiad Komunalny w Kostrzynie Nie skiada zastrzezen

ul. Poznariska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie skiada zastrzezef

Sp. z 0.0,
Ril. Poznariska 58, 62-010 Pobietriska

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

44

f‘;.atki'acl Ushug Koemunalnych Dopiewo

ul. Wyzwolenia 15
62-G70 Dopiewo

MNie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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45 [fakiad Ustug Komunalnyeh Sp. z o.o. w Nie skiada zastrzezer
Mosinie
ul. Sowinjecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w raradzie
48 [Zarzad Drog Powiatowych hie dotyczy
ul. Zielona 8
61-851 Poznar Nie dotyczy
{Maciej Watentowski
47 {Zwiazek Migdzygminny "Puszeza Zielonka" Nie skiada zastrzezen
ui. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina i
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
WOburmistrz wedhug wiadciwosel misjscowej:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowiskoftredt uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 jBurmistrz Miasta i Gminy Buk Nie skiada zastrzezan
ul. Ratuszows 1, 64-320 Buk
Nalerycie zawladomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 jBurmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie sklada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uezesiniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kérnik Nie sklada zastrzeren
Plac Niepotleglosci 1, 62-035 Komik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 {Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie skiada zastrzezef.
Plac 20 Padziemnika 1, 62-025 Mosina
Nazlazycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
£ {Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina Nie sklada zastrzezer
Plac Powstaficdw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
£ [Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzezen
ul. Tadeusza Koschuszki 4, 62010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmisirz Miasta i Gminy Stgszew Nie skiada zastrrelen
il Poznariska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 iBurmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzezed
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
g |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubof Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszezykowd NaleZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
11 Woit Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezefi
ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonazk _
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wait Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Ledna 1C, 62-070 Dopiewo
iNaEeiycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |[Woit Gminy Kleszczewo {Nie skiada zastrzezen
. Poznariska 4, 63-005 Kleszezewo ___
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradsie
14 |Woit Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezesi
ut. Stawna 1, 62-052 Komorniki ___
NaleZycie zawiadomiony podmiot pie uczestniczyt w naradzie
15 [wodit Gminy Rokietnica Nie sklada zastrzezen
ul. Golgeinska 1, 62-080 Rokietnica o
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 [Woit Gminy Suchy Las Nie skiada zastrzezert
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las _
. NaleZycie zawiadomiony podmiot rie uczestniczyt w naradzie
17 Wit Gminy Tamowo Podgdmne ui Nie skiada zastrzezen
Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. Oznsczenis innych podictiw, kiére moga byt Stanowisko/tred& uwagi:
zainterssowane rezuftatani narady koordynacyjng; oraz
iniona i nazwisks 056b Upbwaznionych przez te podmioty:
1

26
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Nie ziozono wniosku o koordynacie robot budowlanych, o ktdérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Siit. b

ustawy z dnia 7 maja 2030 r, o wspieraniu rozwoju usiug i sieci telekomunikacyjnyeh

Tres¢ protokole zostafa uzgodniona z  osobami, kidre uczestniczyly w naradzie  wytacenie za pomocs

srodkdw komunikacji elektronicznej.

Imtegralng czescig protokote z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii

aktualnej

mapy =zasadnicze] lub kopii  aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za  zgodnodd z

oryginatem  przez  projektanta  z  prredstawiong na  nim

propozyciy

usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byfa przedmictem narady koordynacyjngj.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Elektronicznie

AgNieszka . ooy prcz

Agnieszka loanna

Joanna /%
chzyk Datai 2022.03.24

09:19:08 +01'00'

Inforrmace dodatkowe

Daria | detvonicane
ANNG - D Aneatiton

tirban ~ sz v

Daria Urban

Podpis i pieczet przewodniczacego narady

koordynacyinej

i. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy 2 dnia 17 majs 1989 r. Prawo geoderyine i kartograficene (Dzl. z 2021 poz 1990,
figobecnodé na  naradzie  koordynacyjnej podmiotu  naleiycie  zewiadomionege o jej migjscu 1 terminie  pie  stanowi  priesskody

do jej przeprowadzenia, Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada  zastrzeien
terentt {n.}.

do usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia

2.  Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadeenia Ministra Rorwoju, Pracy i Technologii z dnin 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjne]
ewidencji siect uzbrojenia  terenu {DzU. z 1021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w  drodze  czynnodd

materialno-technicznych  na podstawie  danych  lub  informacii  zawartych  w
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17
{Dz. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzeniz zabezpieczajgce te
cchronie;  kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
urzadzenia zabezpleczajace te  maki  oraz  budowle triangulacyjne, & takie nie
uszhodreniu b preemieszczeniuv wnakéw  geodezvinych,  grawimetrycznych  lub
znaki oraz budowti triangulacyinych, podlega karze graywny.

dokumentach, kiore byly przedmiotem  narady

maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
znaki oraz  budowle triangulacyjne  podiegaja
geodezyjne, pgrawimetryczae lub  magnetycene i
zawiadamia  wiadciwych  organdéw o zniszczeniu,
magnetycznych,  urzadzert  zaberpleczajacych e

4. Zgodnie 1 art. 277 Xodeksu karnego, kto znaki graniczre niszczy, uszkadza, przesuwa lub  caxyni  nlewidocznymi  atbo  falszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawiania wolnosci do fat dwdch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew  Jub  krzewow  kolidujgcych

przebiegiem  projektowane]  inwestycii  naleiy

wnioskowat do odpowledniego organu w  trybie przepisdbw ustawy z dnia 18 hkwietnia 2004 r. o ochronie przyeody (G

D2.4).2020.55).
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Wojewodziwo: wielkopolskie
Powiat : poznariski

Nazwa i ient. jedn. Ewid.
302109_5 Komik

Nazwa i ident. obrebu ewid.;
302108_5.0011 Kamionki
Miejscowosc : Kamilonki

Sekeja: 6.175.12.22.4.4

Uklad wspdlrzednych: 2000

Uklad wysokodci : PL_KRONBE_NH

Nie wyklucys sie Istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapic urzadzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji fub o kibrych brak jest
informacji w instymcjach branzowych,
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosoi
Zakres opracowania......................

Stan aktualny .na dzien:8 luty 2022r.

Signed by f Podpisano
przex:

A%nieszka Zawada-
Sikorska

Powlatowy Dfrodex
Doksmentaci
Geodezy%ne;‘ i
Kartegraficzne]

Date / Data: 2022-03-1B
10:20

PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

15022022 10:39 46 [GMT+1]
Dok umen podpitany ¢ekirpniczrie

podpisem zaufamym

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedziainogci karnej za zlokenie falszywego oswiadczenia.
Organ sluZby geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Poznanski
[ zgloszenie,
|_Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych.

GKG.G4Z.4071.2022.2022
GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
81-160 Gzapury ul. Pomaraficzowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pt

P1 15.02.2022

Wykonawca prac geodezyjnych.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcege wynik pozytywnej weryfikacii.

Marcin Matysiak
Imle i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony

nr uprawnient 21557 .

proj.
SRS 75

42772

o$wietleniowy
or 1/9
42718

Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyinej
przeprowadzone] 2 wykorzystaniem érodkéw komunikacji elektroniczne], zakoriczonej

w dniu 2022-03-23 pod numeremisp:awy GKG.GZK.4091,980,2022
Dokument podpisany elektronicznie prrez Agnieszka Zawada- Stkorska

Podstawa prawna: art. 28¢c ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

proj. linia YAKY 4x35 mm?
di. 58/68 mm obwod nr |

Q ] Q 0 mgr inz. Andrzei
Baraniak
2 Q O Q o] Projeksoveal: N uprawenieis
-~ Inwestor: WKP/OLRIPWORNR
@] @) A i
T~ -~ Q Miasto { Gmina Kdmik
TQ Q Q P1. Niepodiegioici 1 _ e
G~ A 62-035 Kémik Gpmeowt Prrimyshase s o
e Witkowski Vo
. -~ -
-~ Projeks linii kablowej ofwietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Kamnionki ul. Rolsa, Gmina Kérnik
1

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwagal

1. Trase linii kablowe] winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linie kablowsa ukiadaé zgodnic z normg SEP-E-004

o | 3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzgdzen wykonad
FECZNIC

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac si¢ 2
uwagami podanymni w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyziach

5. W miejscach skrzyZzowan z istnigjgeymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable uklada¢ w rurach ochréhnych

LEGENDA:
L. proj. uziemienie slupéw o$wietleniowych R< 5 (2
@ proj. stup o$wietlenia drogowege S0 z wysiegnikiem
oraz aprawg

e e orf, inia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o lacznej df. 58/68 m
wormmz proj. przecisk ochranny typu SRS 75 faczna diugodc 18m







URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.129.2022 Kdérmik, dnia 12.04.2022 .

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10

62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek zlozony w tut. Urzedzie dnia dnia 14 marca 2022 roku
dotyczacy uzgodnienia lokalizacji projektowanego oswietlenia drogowego w obrebie pasa
drogowego drogi bedacej wilasnoscig gminy Kérnik — ul. Rolnej (dz. ewid. nr 427/9)
w miejscowosci Kamionki, Urzad Miasta i Gminy Kérnik informuje, ze wyraza zgode
na lokalizacje przedmiotowe] infrastruktury zgodnie z przedlozong mapg zasadnicza,

z uwzglednieniem nastgpujacych warunkdw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym;

- infrastrukture naleZzy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowe brakujacych
medidéw;

- przejscie poprzeczne pod drogas gminng nalezy zaprojektowaé¢ metody
bezwykopowa, z zastosowaniem rury ochronnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem
§140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.t.). Projektowana infrastrukture nalezy
umiesci¢ pod jezdnig na gt. min. 1,00 m mierzonej od gdrnej niwelety drogi.

- nalezy zachowal normatywne odlegltosci w pionie i poziomie od urzagdzen

podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie;



URzZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL, 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIHK.PL

- nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak stupy oswietleniowe z wysiggnikiem 1 oprawami
oraz szafki SO;

- w poblizu istniejacych drzew lini¢ kablowa ukiada¢ w rurach ochronnych,
w przypadku kolizji inwestycit z istniejgcym drzewostanem nalezy zwrdcié sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut, Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.17.2021.1098-j.t.}. Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowiazany zrealizowaé na wlasny koszt;

- po zakoficzeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaZnik
zageszezenia gruntu sprawdzié laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzeniu prac urzgdzenia melioracji wodnych szczegotowych nalezy koniecznie
naprawic;

- 0 terminie rozpoczgcia prac zwiazanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomié¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi z co najmniej na 14

dni przed ich rozpoczeciem;

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajgca.

Do wiadomosel:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel. 61 8170-411 w 588

30



Wojewodziwo: wielkopolskie
Powiat ; poznafiski

Nazwa | ident. fedn. Ewid..
302109_5 Kdmik

PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

1502 2022 173 39 46 {GMT1]

Dolumenl pedprany clekironiszne
pedprem raulamym

ot

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
gecdezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zloZzenie falszywego oswiadczenia.

+

Nazwa i ident. obrebu ewfd.: Organ stuzby geodezyjne), ktdry otrzymat “Starosta Poznanski
302109 _5.0011 Kamionki zgioszenie.
Miejscowosc : Kamionki Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.2022.2022
Sekcja: 6.175.12.22.4.4 GEOFRAN
e e
Wl;ig “g:ﬂc;a Sk_jmgja O et Wykonawea prac geodezyjnych. £1.160 °m§;'!;;'é§:;:§2°2°wa 512

nie wykazanych az niniejszej mapie nrzgdzed

podzic'myd}ﬁtim nkic_byl; iglis?-onc do . Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl

inwentaryzacji lub o kiorych brak jest Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
N b o o wtodo e | ZAMesscago ik poytune weryecy, | P 187220 i. linia YAKY 4x35 mm’
Zakres opracowania. .....ceveeeeieveenn . . proj. mia : X I ;

- Marcin Matysiak - ; . : -
Stan aktualny .na dzieri:8 uly 20221, Imie | nazwisko oraz nr uprawnie dl. 58/68 mm obwod nr I UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
zawodowych klerownika prac. ta § . e
vyen Kerowmiap o 21557 s SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

+

uai%%mﬁ& | GMINY KGR
Wyczial Eksploatac]i Infrastruktury Techniczne]
62-035 Kérik, Plac Nigpodiagiosc 1
0], 61 817-04-14, fax 51 817-04-75

oswietleniowy
nr 1/9

42718

z doig 4
Tarmin waznosol vzgod

2, Linie kablowy uklada¢ zgodnie z normg SEP-E-004

1, Prace ziemne w poblizu istniejgcyeh urzadzen wykanad
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawea musi zapoznal sig 2
uwagami podanymi w uzgodnieniach . zgodach, opiniach
oraz decyziach

5. W miejscach skrzyzowan 2 istnicjaeymi urzgdzeniami oraz
drogami projekiowane kable ukiadad w rurach ochréhnych

LEGENDA:

oroj. uziemienie stupdw oSwistleniowych R< 5Q
proi. slup oswietlenia drogowego 50 z wysiggnikiem
oraz oprawg

proi. linla kablowa typu YAKY 4x35 mm?® o lacznej dif. 58/68 m
proj. przecisk ochronny fypu SRS 75 laczna diugosé 18m
proj. fura ochrenna typu DVK 75 faczna dlugost 2m

Za zgodnosic z oryginalem mapy

mpF inz Andrzef
X Haraniak
Prajekiowat -
Ny uprawnien
Inwestor: WKP/O2IBPWOER
Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosei

62-035 Kérnik

PLET. R
Przemysian
Witkowski

Opracow af

Projekt Hni: kablowej odwictlenia drogowego

: ' Nr Rys.
w m. Kamionki vt Rolna, Gmina Kémik

3/







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 18.03.2022r.
Znak: 53/UZG/2022

PPHU Andrzej Baraniak
ul. Galcezynskiego 10B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.03.2022r. dotyczgce uzgodnienia projekin
technicznego oswietlenia drogowego w m. Kamionki ul. Rolna, na dzialce nr 427/9, gm. Kérnik
w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spolek Wodnych
w Sremie po zapoznaniu sie z otrzymanymi materialami oraz dokumentacja techniczng

Gminnej Spétki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt.

Zataczniki: BEJoNOWY m&zm Eﬂmt WODNYCH
1. Mapa- I sz, 83-100 SREM, UL, JGRODOWA 39

2. Fakturanr .....:4:]2022.

63-100 $rem ul. Ogrodowa 39
Telffax 061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spétdzielczy Bank Ludowy w Sramie 93 9084 0003 0000 1209 2000 0001
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MARCIN
MATYSIAK
% 15022022 10 3% A6 {GMT+}]
. Eﬁmﬂ\&zﬁfﬁv‘:ﬁ;wlekunmmr T "y .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s oy TN
SKALA 1: 500 ? 0y
L ) . i i - i
;V;:;;Cfdzgf:;xzkopalskfe Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac z:(;ig;{{i &5g|2@u2%2§
"; od . geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny T
Nazwa i ident. jedn. Ewid.. pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije, e jestem $wiadomy HONOWY ZWIAZEK SpOLEK WODNYCH
302109_5 Komik ‘ odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia. 53100 SREMWSL éRODOWASQ
Nazwa i ident. obrebu ewid.. Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Poznanski RO
302109_5.0011 Kamionki zgloszenie.
Miejscowosc : Kamionki Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZ2.4071.2022.2022
Sekgja: 6.175.12.22.44 GEOFRAN
Uktad wspoirzednych: 2000 GEO:AE;JA URBANE_:STYKA
Undad wysokosci : PL_KRONS6_NH W inych. CIN MATYSIAK
W};ie wyklucza sf;,_ism;em w tereaie inych ykenawca prec geodezyjnych 61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2
nie wykazanveh pa niniejszej mapie urzpdyen NIP 9950054133
Podzi?mycn:_l;tim :;\ic'byli; lz’ic:{s'{wnc do Tel. 668667741 mail: geofran@op. p!
imwentaryzacyi lab o ktdrycl est :
informacy » zsymuejach branzowyels Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Pt 15.02.2022
Nie badano KW pod wagledem shuzebnodci |-222ierelgcego wynik pozytywne] weryfkac]. e )
Zakres opracowania Marcin Matysiak proj. linia YAKY 4x35 mm
: : ..................... arcin a ia ’ I o .
Stan aktualny .na dzier:8 uty 2022r. Imie | nazwisko oraz nr uprawnier dl. 58/68 mm obwod nr | UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
: zawodowych Kierownika prac. o i : . u3 %
" P O orawnion 21557 5 SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trase linii kablowe] winien wytvezy¢ uprawsiony geodeta

2. Linie kablowa uklada¢ zgodnie 2z norma SEP-E-004
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Kamionki ul. Rolna, Gmina Kérnik przewidziano wydzielong linie
kablowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane osmiokatne
typu SO-6/3/F160 i oprawy LED typu TECEO S/ 5245 / 16 LEDs 350mA NW 740
18,1W / Light Exhauster / 409022. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego stupa
oswietlenia drogowego nr 1/9 zabudowanege na skrzyzowaniu ulicy Rolnej z ulicg
Sportowa. Nowo projektowana linia o$wietlenia drogowego jest linig zalicznikowg
w zwigzku z tym do nowo przytaczanych opraw oswietleniowych nie ma potrzeby
wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy przylgczeniowej, gdyz
istniejaca moc jest wystarczajaca. W zatgczeniu umowa z Enea Operator Sp. z o.0.
na Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elekirycznej. Catos¢ urzadzen pozostaje na
majatku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 58/68 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwg piasku
réwniez 10 cm, pozniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem; inwestora, typu kabla, roku ufoZenia i opisu "O$wietlenie
uliczne”. Zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedu Miasta i
Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku

ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
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Linie kablowe nalezy uziemic na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja
uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.3. Slup oswietleniowy i oprawa.

Przewidziano stupy nr 1/9/1 i [/9/2 odwietleniowe stalowe ocynkowane o$mickatne o
wysokosci 6 m od powierzchni podioza typu SO-6/3/F160, instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu D16/120. Stupy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1

Na siupach nr 1/9/1 i I/9/2 zabudowaé pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 0°) oraz oprawe LED typu TECEO S/ 5245 / 16 LEDs 350mA NW
740 18,1W / Light Exhauster / 409022 z barwa $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z
rys.nr1i2.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dla jezdni.

Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic
w migjscu pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Podane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwigzku z
tym jest mozliwo$¢ w przysziodci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego
OWLET 10T.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

* przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:
= 45

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 u

Od 22:30 do pdtnocy ~ 70% 13

Od pétnocy do 5:00 ~ 60%

0d 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%

wytaczenia oprawy nad ranem 100%

b

Uprawntenia budgwlphy eldfopanla i kierowania
rebotami budowda hE gigten w spacialnoget
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

s & & @

* o & @

L ]

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak | bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposéredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz moduiu
zasilajacego

stopien) odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnost komory optycznej — IP66

szczelnost komory elekirycznej —- IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajgce podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci
ofwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl | wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

*®« ®© & 8 = =

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V fub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV
klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub I (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowane] aplikacji producenta umoZliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien |IP, stopien 1K, kolor, waga, sposdb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy
oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* * o @

rodzaj zrédia Swiatla — LED

minimalny strumien Swietlny zrédel swiatta — 2900Im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udzialu Swiatta wysylanego ku gdérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

mgr inz. Andrzis b5
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* dane folometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

« w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrodiowe pliki
obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawno$c ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktuainy certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkcji 1 jej
powtarzalnoscl, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réownowazny

+ oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien
swietiny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLtUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubosc¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczexk,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia petng identyfikacje stupa

- stlup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon slupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.

Projekiuje sie uktad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac

odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu

linii i w szafce winna speniaé warunek: Ru <5 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.5. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowazne”.

6.6. Informacje szczegolowe o terenie opracowania

6.6.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach gminnego zespotlu stanowisk
archeologicznych nr 14. Na terenie planowanej inwestycji nie zewidencjonowano
obecnie stanowisk archeologicznych oraz obiektéw zabytkowych. W zwigzku
Z powyzszym nie jest konieczne prowadzenie badan archeologicznych. Planowane
prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy
zachowac i zgiosiC ewentualne napotkane obiekty archeclogiczne do Powiatowego

Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego.

6.6.2 Obszar oddzialywania obiektu okre$lono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z poézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 =z pdén. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki w m. Kamionki ul.
Rolna, dz. nr 427/9, Gmina Kérnik. Na wyzej wymienionej dzialce nie wystepuje
eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji objety jest decyzjg o iokalizacji inwestycji
celu publicznego nr WB1-PP.6733.11.2022.
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6.6.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturainego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb
odprowadzenia Sciekdw. Przyijete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w frakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w peini respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.6.4. Ocena warunkoéw geologiczno - inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i facznej dtugosci 40 m wykopu oraz 18 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO S / 5245 / 16 LEDs 350mA NW 740 18,1W / Light Exhauster /
409022 — 2 szt.

P=181W,In=0,2A,

P=2x18,1=36,2W,

In=2x0,2=04A,

Rozbudowa istniejacego os$wietlenia drogowego na ul. Sportowej w m. Kamionki
Gmina Kémik nie wymaga zwiekszenia zabezpieczenia giéwnego w istniejacej szafie
oswietleniowej zabudowanej na skrzyzowaniu ulicy Sportowej z ulicg Kwiatowa. Oraz
w istniejacym zilgczu kablowo-pomiarowym. Nowo projektowana linia oswietlenia
drogowego jest linig zalicznikowg. W 2zwiazku z powyZszym nie ma potrzeby

uzgadniania projektu w Enea Operator Sp. z 0.0.

ewegblergetycanych
Udawlanynh: WKP/0218 /PWOEAg
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC| OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ohliczenia wykonano do projekliowanego o$wietlenia ulicznego w m.
Kamionki ul. Rolna, Gmina Kdérnik

k*lb*z<Uf
Z - impedancja petl zwarciowej
k - wspotczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$c napiecia fazowego
@ S=160kVA
shup nr 17942
! 7= 0,8906 !/
— YAKY 4x120 YAKY 4x35 f
—— -181m - 475 m -

WTN 00/gG 40 A
3,84070,8906%1,25 = 169,21 < 230 V

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia

zostai speiniony.
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7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Kamionki ul. Rolna

o=
Pm*|
AU = - * 100 %
% g *U?*s
1284 ™ 656
AU = *100 %

%  35*230°* 35

AU
%

1,289% < 5%

i

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

656 m
35 mm 2
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8. Zestawienie materialéw

Nl

Lp. |Wyszczegdinienie iedno jilosé
1. [Stup oswietleniowy o$émiokatny 6m typu SO-6/3/F160| szt. | 2
2. |Prefabrykowany fundament D16/120 szt. | 2

Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat
3. Inachylenia wysiegnika 09 szt | 2
4. |1zolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 2
5. lzolacyjne zigcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt 4
6. |'zolacyjne zlacze kablowe zerowe IZK-4-03 st | 2
7. |Tabliczki ostrzegawcze szt. | 2

Oprawa LED typu TECEO S/ 5245/ 16 LEDs 350mA
8 NW 740 18,1W / Light Exhauster / 409022 ;

" |{(Zaproponowane oprawy wyposazone sg w gniazda | szt. | 2

NEMA 7 PIN z zaslepka)
9. |Kabel YAKY 4*35 mm? m | 68
10./Piasek m® | 35
11./Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 40
12.Przecisk ochronny fypu SRS 75 m | 18
13.|Rura ochronna typu DVK 75 m 2
14.|Przewod YDY 3%2,5 mm/2 m 16
15.|Bednarka ocynkowana 30x4 m 68
1g.[Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 3
17 (Grot do uziomu & 16 szt. 1

Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt 1
18.krzyzowym UPB16/1500 + UKP ‘

) mg{iﬁi‘Ad‘B .
Upr. i aragiak
rqbzgr;:}?lgzdzﬁieaﬁiff 4r ek‘to Yqria i Kierowania
nstaiacyinaj w zaidoff 4 %ol i ¥ Spacjainogef
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PQDPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK
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1662 2557 13 T,
% Daksgnoi| podpsyany Biekiean e
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
goﬁzéizg:égﬂkop olskie Poswiadcizam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
N " P dont. iedn. Ewid.: geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny
AzZWa 1 en‘ ‘-’,e n. Cwid.. pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
302109_5 Komik ) odpowiedzialnosci karnej za zloZzenie falszywego o$wiadczenia.
Nazwa i ident. obrebu ewld.: Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Poznanski
L 302109 _5.0011 Kamionki zgloszenie,
Migjscowosc : Kamionki Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ2.4071.2022.2022
Sekcja: 6.175.12.22.4.4 GEOFRAN
Uklad wsporzednych: 2000 GEODEZJA URBANISTYKA
Ukfad wysokosei : PL_KRONBE_NH Wykonawca prac geodezyjnych. MARCIN MATYSIAK
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych 61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2
nie wykazanych na ninigjszef mapie urzgdzen NIP 9350054133
Podxi-.;nu:ych:'i:u’;,m i;:'c'by!i ';;f:;s?mw da Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
inwentaryzacht b o Korych brak jest Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
N informacii w instytuciach bmniowg'fch. . zawiera]qcego wynik pozytywnej wmyﬁkacji. P1 15.02.2022
ie badano KW pod wzgledem shuZebnosci pr Oj linia YAKY 4x35 mm?
Zakres opracowania...................... : . * - e
L Marcin Matysiak . : . B}
Stan aktualny .na dzien:8 futy 2022r. Imig i nazwisko oraz nr uprawnien di. 58/68 mm obwod nr | UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
zawodowych iderownika prec. geodeta uprawniony s SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
nr uprawniess 21557 N : '
T[ _ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
\LLT Uwaga!

1. Trase linii kablowej winjen wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linie kablowsy ukladaé zgodnie z norma SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu isinigjgeych urzadzed wykonad
reczric

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac sig 2
awagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiriach
oraz decyzjach

5. W migjscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable ukladaé w rurach ochrdhnych

+

LEGENDA:
.__g proj. uziemienie slupdw oswistleniowych R< 5 0

proj.

Bl g A2T12

1/9/1

proj. stup odwietlenia drogowego typu SO-6/3/F 160 z wysiegnikiem
typu W12/1/1 oraz oprawg TECEC S /5245 1 16 LEDs 350mA NW
740 18,1W / Light Exhauster / 408022

1903
76.16

o e PO, linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej ¢t 58/68 m

Tt prob, przecisk ochronny typu SRS 75 Jaczna dlugodé 18 m

m=mmzmoprof. rura ochronna typu DVK 73 laczna diugosé 2 m

Za zgodnosc z oryginatem mapy

) ii)

Wi ; rind. il Bapanisk _
OSWIStlemOW}’ ian‘? Eud I yowpnia | kierowania
nr /9 Uprawnien: Kb w speciaingdst

fngtalas) i urzatzed

7 siokiroargetycinyeh
’ hndnwslnnyh-WKBJﬂ?iﬁ/TJWGEﬂQ

42718

_“

A
myr mz. Andrzej
Baranisk
Prajektowal . .
N eprannies
Inwestor: WRPAZIRPWOEY

Miasto 1 Gmina Komik

Pl Niepodleglosei | o S f
62-035 Kérnik pracowat P{zcn;}sl:;\\
Witkowski

Projekt linii kablowe] céwietlenia drogowego

Nr Rys,
w m. Kamionki ul. Rolaa, Gmina Kérnik







LEGENDA:
- proj. uziemienie stupow o$wietleniowych R< 5 Q

proj. stup odwietlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysiegnikiem
? typu W12/1/1 oraz oprawg TECEO S /5245 / 16 LEDs 350mA NW
740 18,1W / Light Exhauster / 409022

proj. kabel YAKY 4x35mm? taczna
dhugosc 58/68 m - obwdd nr 1

ist. stup o$wietlenia

drogowego nr [/9 1/9/1 1/9/2

30/35m 28/50 m

R R<5Q R<5Q

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Uareujegys O 12 4
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA mﬁﬂtam i by GJd"W
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW ‘”Sf‘?’acma
[ '!e'ﬂ’")'
mge inz. Andrzej i
Baraniak
Inwestor: Projektowat: Nr uprawniefs
Miasto 1 Gmina Kérnik WKPA218/PWOE/18
Plac Niepodleglodci |
62-035 Kérnik
Opracowal: mgr. inz Przemyslaw
Witkowski

Schemat ideowy oéwietlenia drogowego
w m. Kamionki ul. Rolna, Gmina Kémik







Przekro6j poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia zwykopu

Folia lub siatka
ztworzywa sziucznegn
runt rodzim

wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie

bez urzycia sprzgtu mechanicznego o, g ing Ang
T0botam, ’abﬂo‘aw[an e

'hsta"a‘?y 'np? :,.wa oa "
P T ol - TIDSLET W ML LA
. S, CIrfse: o) Speq;. .
Projektowal: mgr inz. Andrz&; rig,: | . / Elctrig ..[fECjainaw
Baraniak ' ] 0z
Inwestor: Nr uprawniefi /p
. . . . ' Wog,
Miasto i Gmina K(}H}lk WKP/0218/PWOE/18 &
Plac Niepodlegtodci 1
62-035 Kémik v !
Opracowal: | mpgr, inz Przemystaw
Witkowski

Schemat ulozenie kabla
w m. Kamionki ul. Rolna, Gmina Kdrnik
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ul. Rolna, Kamionki, gm. Kérnik

DIALux
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ul, Rolna, Kamionki, gm. Kérnik
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M T T o T T
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SYT. 1 --

Podsumowanie (do EN 13201:2015) -+ - o
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ul. Rolna, Kamionki, gm. Kérnik D I e L

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlha

12145 |m 20.5 W 134.2 Im/W
Szt Producent Numer artykutuy  Nazwa artyladu P ® Skutecznose swietina
5 Schréder TECEOQ S/ 5245 /16 LEDs 350mA NW 740 81w 2429tm 1342 Im/W

18,1W / Light Exhauster / 409022

50
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ul. Rolna, Kamionki, gm. Kérnik D IA Lu x

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 108.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

2700m



ul. Rolna, Kamionki, gm. Kémik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

E

Schréder

]
!

Producent Schreder P 181 W
Nazwa artykuiu TECEG 5/5245/16 Drampa 2928 Im
LEDs 350mA NW 740
18,1W/ Light Poprawa 2429 Im
Exhauster / 405022
n 82.96%

1x 16 LEDs 350mA
NW 740

Wyposazenie

DIALuUx

TECEO 575245716 LEDs 350mA NW 740 18,1W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 27.000 m
{1} Wysokos¢ punktu swietlnego 6.200 m
(2} Nawis punktu $wietlnego 0.270m
{3} Nachylenie wysiegnika c.o°

{4) Dtugos< wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w clagu roku

4000 h: 100.0 %, 181 W

Zuzycie

669.7 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natgZenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
firia plonowg priy zainstalowanym | gotowym do
utytklt oswietleniu.

= 70% 571 ¢d/kim
2 80°: 115 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natefenia $wiatla w [cdddm}do obliczania

Klasy natgzenia swiatta odnosza sie do strumienia
swietinego flampy, Zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia .6

{1}

-4

(3)

JLI. N




ul. Roina, Kamionki, gm. Kérnik

SYT,7--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
jezdnia 1 {P3) Em 8531x [7.50-11.25] v
Emm 3451x 2z 1.50 I V/
Obificzono wspotczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
SYT. 1 Dp 0.020 W/ix*m? -
TECEDS/5245/16 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 72.4 kWh/rok

350mA NW 740 18,1W /
Light Exhauster / 409022 (z
jednej strony u gory)




. ]
Lighting poles / Slupy o$wietleniowe O+ 7M

maksymalna powlerzchnia
wiatrowa [m’}
maxwind area

strefa wiatrowa / wind zone )
RERIECAE NI IR R

do300m | do300m | de45Gm
[m]. {mm} o/d {rmm] ax b mm] [mm] npm. A B, kal Im] | [kNm] i [kN] kgl

6| Tas | eon27 | eskaco | 500 |D167120| 043 [ 025 | 035 | mo | - | aes | asi as

By a

ih

24d hr

Typ
Type

N 6/2,5/60/F160

Przekré}
Profile

CN 6/2,5/60/W 6 25 G0M27 85x400 608 - 043 025 | 033 3G 1 398 1,25 46

CN6/3/60F160 . 6y o3 ] eonay | esxao0 | soo | D16M120 | 063 | 035 [ 050 | "Moo - | 483 |167] 47

CN &6/3/60/W ] 3 607127 85400 604 - 0,63 0,33 0,49 4G 1 4,83 1,16 54

CN 6/4/6A/F160 - 6 4| 6128 | esxa00 | 500 D16140| 105 | o9 oas | 40 | - |ess | 149 | a2

CN 6/4/64/W ] 4 61/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 44 1 6,85 149 12

CN 6/3/76/F160 . 6. (. -3 | 7843 - 85xd00 | 500 |D16/140 | 099 | 0647} 079 .| . 40 2 Ee6 | 1as ] se

CN 6/3/76/W 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 145 63

CNE//TEIFI60 & a4l genas | esa00 | 500 | Dlestad | vse | uee | 28| a0 | - | a3sloass | ;o

CN6/4TTEIW 6 4 76/143 B5x400 600 - 1.58 107 1,29 40 1 9,39 1,85 83

SO6/3FI60 &3l e0fis0 | 100%400 | 500 " | D16/120 | 0ss | osal | ezo | lsa |V Tese | e | s

S0 6/4/F160 6 3 60/161 100%400 500 | D6/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 13,44 2,77 Al

SX 6/3/F220° 6| oo3 | oojiee | 100%400° | 5007 | D22/150 |1 231 | ak7 | heglos0 | oo |3ss.| 285 |67

5X 6/4/F220

6 4 63/190 100x400 500 | D280 380 2,63 3,14 50 - 20,49 | 4,00 86

SRNG-3/60/F160° e a9w | Te6/114 s 8500 | 600 | D620 | 0se a3 fodr s L AT e hag

SAN 6-3/60/W 60/114 85x400 600 - 0,54 .31 041 15 1 4,59 114 56

CN73/60/ETn

"j:'SB___

CN 7rareomw 7 3 607138 B5x400 60¢ - 059 0,35 045 40 2 6,02 129 68

e s | s | s [ownm] i

CN 7/4/64/W 7 4 61/139 85400 60¢ - 90

CNTATeIFIeD 3| reMse | aska00 | 500, [ D16/140 | O s | oz0 | a0 | age | e ] er

LN /3f76/W ? 3 76/154 B5x400 1,54 78

B5%400

CN 7/41T6IW 7 4 76/154 B5x400 2,02 103

&0/160 | 100xa00 ]

7 3 60/161 100400 500 . Def160

5X ¥ia/F220 7 4 63/190 D232/80

o

olo|ololo|c|e]e|e[o]o]0|e]e|o o[o|o]o|o[e]o e|e|o|e]e[o]o]0
_IE

SRN 7-3/60/W 7 2,94 G0/114

- 0,34 0,16 0,23 13 1.2 4,64 1,12 65

O- oémiokat / octagonal-conical (- rura/ wbular  © - stozek / round-conical

5y






