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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek biurowy, budynek sal technologiczny, Poznai, ul. Jana Pawla II 12, dz. nr 23/3, 23/4, 24/7, 24/15, 24/16,
25/6

warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekcie

z moca przylaczeniowa:

— przylacze glowne: 5000 kW (wzrost mocy o 2500 kW),

— przylgcze rezerwowe: 2500 kW (nowe przylgcze)

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do ITI grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
przylacze glowne — pole liniowe SN-15 kV nr 38 w GPZ Rataje
przylacze rezerwowe — pole liniowe SN-15 kV nr 4 w zigezu kablowym SN-15 kV nr 6152

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1. zakres dotyczacy budowy przylacza
1.1.1. Dla przylacza gléwnego:
W GPZ Rataje pole liniowe SN-15 kV nr 38 przystosowa¢ do nowyeh potrzeb.
1.1.2. Dla przylacza gléwnego:
nie dotyczy.
1.2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
nie dotyezy
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. W stacji Klienta K-829 dobudowaé drugg sekcjg. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta
agregatu pradotworczego instalacje zaprojektowaé w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigeia z
agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.
2.2. Dla zasilania pierwszej sekeji stacji Klienta K-829 pobudowaé lini¢ kablowa SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, ktora nalezy wyprowadzi¢ z pola liniowego SN-15 kV nr
38 w GPZ Rataje, ktére nalezy wyposazyé w przekladniki pradowe i napigciowe dla ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego.
2.3. Dla zasilania drugiej sekeji stacji Klienta K-829 wykorzysta¢ istniejaca lini¢, wyprowadzong ze
zlgcza kablowego SN-15 KV nr 6152,
2.4. Po stronie nn-0,4 kV przewidzie¢ uklad SZR-u oraz blokad¢ uniemozliwiajgcg réwnolegly prace
transformator6w zasilanych z réznych sekeji 15 kV.
2.5. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNELI:
przylacze glowne — glowica kablowa w polu liniowym SN-15 kV nr 38 w GPZ Rataje (glowica na majgtku i
w eksploatacji Klienta)
przylacze rezerwowe — glowica kablowa w polu liniowym SN-15 kV nr 4 w zlgczu kablowym SN-15 kV nr
6152 (glowica na majatku i w eksploatacji Klienta)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
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IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej na napieciu 15 kV z usytuowaniem dla przylacza glownego w
GPZ Rataje, dla przylacza rezerwowego u Klienta w rozdzielni nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dla przytacza gléwnego:
1.1. uklad zabudowaé w GPZ Rataje;
1.2. uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
1.3. zabudowa¢ dwa liczniki: rozliczeniowy i kontrolny;
1.4. uklady mogg by¢ zasilane z jednego uzwojenia/rdzenia przektadnika;
1.5. liczniki energii elektrycznej powinny:

1.5.1. umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej;

1.5.2. posiadaé zatwierdzenie typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM lub certyfikat MID;

1.5.3. posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej;

1.5.4. rejestrowaé i przechowywaé¢ w pamieci pomiary moey czynnej przez okresy od 15 do 60 min.
przez co najmniej 63 dni;

1.5.5. automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy wskazany w umowie o S$wiadczenie uslug
dystrybucji lub Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.5.6. posiadaé sygnalizacj¢ obecno$ci napigcia pomiarowego;

1.6. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢:

1.6.1. ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe, przy czym uklad ten moze
wspblpracowaé z systemem zdalnego odczytu CSPR zainstalowanym w ENEA Operator Sp. z
0.0. lub Korzysta¢ z serwera czasu rzeczywistego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

1.6.2. uklad podtrzymania ze Zrodel zewnetrznych;

1.7. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny:
1.8.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.8.2. posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.9. przekladniki pradowe powinny:

1.9.1. posiadaé wspolezynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

1.9.2. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20-
120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze
mocy czynnej nie mniejszym niz 20 % pradu znamionowego;

1.10. przekladniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtérnej
zawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni tych przekladnikow;
w przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy
zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.11. do uzwojenia wtérnego przekladnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie
wolno przylgezaé innych przyrzadow;

1.12. pole SN nr 38 w GPZ Rataje nalezy dodatkowo wyposazy¢ w przekladniki pradowe i napigciowe
przeznaczone wylgeznie dla ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego;

1.13. zabezpieczenie obwodu wtornego napigciowego (3x58/100 V) o wartosci 2 A zainstalowaé w szafie
pomiarowej;

1.14. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wchodzgce w sklad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

1.15. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwojne gniazdo 230 V AC;

1.16. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w nastawni
GPZ Rataje.

2. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dla przviacza rezerwowego:
2.1, uklad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
2.2. uklad zabudowa¢é w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
2.3, licznik energii elektrycznej powinien:
2.3.1. umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej;
2.3.2. posiada¢ zatwierdzenie typu oraz aktualng legalizacje GUM;
2.3.3. posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej;
2.3.4. rejestrowaé i przechowywaé w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy od 15 do 60 min.
przez co najmniej 63 dni;
2.3.5. automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy wskazany w umowie o S$wiadczenie uslug
dystrybucji lub Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.;
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2.3.6. posiadaé sygnalizacje obecno$ei napigcia pomiarowego;

2.3.7. posiada¢ pomiar strat;

2.4. uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢:

2.4.1. uklad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobeg, przy czym uklad ten moze
wspélpracowaé z systemem zdalnego odczytu CSPR zainstalowanym w ENEA Operator Sp. z
0.0. lub korzystaé z serwera czasu rzeczywistego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

2.4.2. uklad podtrzymania ze Zrédel zewng¢trznych;

2.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

2.6. przekladniki pradowe i napi¢ciowe powinny:

2.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

2.6.2. posiadaé klase dokladnosci nie gorszg niz 0,5;

2.7. przekladniki pradowe powinny:

2.7.1. posiadaé wspolczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

2.7.2. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20-
120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy
czynnej nie mniejszym niz 20 % pradu znamionowego;

2.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojef/rdzeni tych przekiadnikéw; w przypadku
wystgpienia konieczno$ci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigZenie nalezy zastosowa¢
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

2.9. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylaczaé innych przyrzadéw;

2.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;

2.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

2.12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 V AC;

2.13. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni nn.

3. Wymagania techniczne dotyczace ukladéw transmisji danych pomiarowych:

3.1. transmisja danych do systemu pomiarowego ENEA Operator Sp. z o.0. z ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego powinna by¢ realizowana w sposob ,,off-line”, nie czgsciej niz raz na dobg, przy czym
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej nie jest obligatoryjne;

3.2. w przypadku posiadania przez odbiorc¢ systemu automatycznej rejestracji danych pomiarowych,
system ten powinien zdalnie przekazywaé dane pomiarowe w standardzie ,PTPiREE” na serwer ftp
lub strong www ENEA Operator Sp. z 0.0., w dobie n+1 do godziny 6:00;

3.3. transmisja danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej powinna by¢ realizowana
za posrednictwem interfejséw szeregowych licznikéw energii elektrycznej lub rejestratorow
(koncentratorow);

3.4. urzgdzenia technologiczne systeméw lacznosci powinny posiada¢ homologacj¢ ministerstwa wlasciwego
ds. lgczno$ci, dopuszczajacg do instalowania i uzytkowania urzadzei na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,

3.5. w przypadku korzystania z modulu GSM/GPRS do transmisji danych, kart¢ SIM dostarcza ENEA
Operator Sp. z o.0.

4. Wymagania dodatkowe:

4.1. uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o0.0. dokumentacji projektowanego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikow pradowych oraz
ukladu transmisji danych pomiarowych;

4.2. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wlasnym
kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji;

4.3. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp.z 0.0.;

4.4. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator Sp. z o0.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwareia - 200 MV A na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Rataje.
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2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢: Ruz < 2,65 Q. Pomiar
wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosi¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie
sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace polgczenie wszystkich uziomoéw naturalnych.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelnic:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIL2 oraz pkt. VIL3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ 1 SIECIOWE!:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy trwajjce
do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjc wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
* budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia,
zawartoéci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania $wiatta zgodnych z
przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania na kazdym przylaczu oddzielnie:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okrelonych w Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukeji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia nalezy
uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

OD5/RR1/709/2014 UT SM Strona




dztwo: wielkopolskie
Miasto Poznan

Prezydent Miasta Poznania

ca ewidencyjna: 306401 1 M. Poznan < s TS g EGNTIR e
Nr 0003, KOMANDORIA; Nr 0004, SRODKA; Nr 0007, CHARTOWO, .. .. 501
Wypis z rejestru gruntéw I
z dnia 24.03.2015 r.
Identyfikator dzialki Ro-
Ksigga wiecz. lub . :
; . Wia$ciciel/wladajacy dzaj :
Arkus| Numer |Rodzaj Pole pow. Polci pow. Polozenie inny dok.'d'ot. adieslsiedalba e Udzial
b ma PERTER uzytku | dzialki wlasnoSci 5
i @ [ha] | [ha]
306401_1.0003.AR_09.18/1 ul. Wiodzimierza |PO2P/00118791/2 |Skarb Panstwa wl [1/1
09 | 181 dr | 0,1238 | 0,1238|Majakowskiego
Prezydent Miasta Poznania |go (1/1
wykonujacy zadania starosty,
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17
306401_1.0003.AR_09.20/1 PO2P/00000963/9 |Miasto Poznari, 61-841 wl (171
09 20/1 4 0,0232 0,0232 Poznan, pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania, |go [1/1
61-841 Poznan, pl.
L iy Kolegiacki 17 e
306401_1.0003.AR_09.22 PO2P/00091158/7 |PARAFIA wl |1/1
09 [ 22 Bz | 1,3010 [ 13010 T MEEOY R IOLICKS.
POD WEZWANIEM SW.
JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZA MURAMI W
l"OZNANIU, Poznan, ul.
Swigtojariska 1
306401_1.0003.AR_09.23/1 ul. abpa Antoniego [PO2P/00100339/7 |Miasto Poznari, 61-841 wl [1/1
09 23/1 dr 0.0150 0.0150 | Baraniaka Poznai, pl. Kolegiacki 17
3 3
Prezydent Miasta Poznania, [go |1/1
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17
306401_1.0003.AR_09.24/1 ul. abpa Antoniego [KW100339i3631 |Nieznany wiasciciel dziatki |wl [1/1
09 [ 241 dr [ 00033 | 0,0033|Baraniaka
Zarzad Drég Miejskich, 61- [go |1/1
623 Poznan, ul. Wilczak 16
306401_1.0003.AR_09.27/1 ul. abpa Antoniego |PO2P/00100339/7 |Miasto Poznan, 61-841 wl |1/1
09 2711 dr 0,0115 0,0115 Baraniaka Poznan, pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania, [go ([1/1
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17
306401_1.0003.AR_09.28 ul. abpa Antoniego [PO2P/00003631/4 |Skarb Panstwa wl (1/1
09 28 dr 0,5036 0,5036 Baraniaka
Prezydent Miasta Poznania [go (1/1
wykonujacy zadania starosty,
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17
306401_1.0003.AR_10.25 ul, abpa Antoniego |PO2P/00003631/4 |Skarb Panstwa wl [1/1
10 25 dr | 04225 | 0,4225|Baraniaka : i
R Prezydent Miasta Poznania [go [1/1
wykonujacy zadania starosty,
61-841 Poznan, pl. -
B S Kolegiacki 17 ~
306401_1.0003.AR_15.2/1 ul. abpa Antoniego |PO2P/00109688/1 |Miasto Poznan, 61-841 wl |1/1
15 2/1 Ba 0,6415 0,6415 Baraniaka 116 POZﬂaﬁ, pl. KO]CgiaCki 17
Prezydent Miasta Poznania, |[go [1/1




REJESTRU GRUNTOW z dnia 24.03.2015

Obreb: 306401_1.0003 KOMANDORIA, 306401_1.0004 SRODKA,
306401_1.0007 CHARTOWO

Identyfikator dzialki = o Ro-
1. sigga wiecz. Iu . : ;
| Arkus| Numer |Rodzaj Pol'e pow. Pole. pow. Polozenie inny dok.,d_ot. Wlis;;?s%:’;;?s:lqcy g::l_ Udzial
t. | mapy| dzialki |uzytku uzytku | dziabki wiasno$ci i
[ha] [ha]
; 306401_1.0003.AR_27.1/5 ul. Jana Pawla 11 7 |PO2P/00100339/7 |Miasto Poznan, 61-841 wl [1/1
27 1/5 Ba 0,0036 | 20,8034 Poznaf, pl. Kolegiacki 17
Bi 0,0512 Prezydent Miasta Poznania, [go |1/1
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17
Bz 7,5716
Wp | 13,1770
3 306401_1.0004.AR_14.22 ul. Berdychowo  [PO2P/00006471/5 |Skarb Parnistwa wl |1/1
14 22 dr 3,2400 3,2400
ul. Jana Pawla II Zarzad Drég Miejskich, 61-  [go [1/1
623 Poznan, ul. Wilczak 16
5 306401_1.0004.AR_14.23/2 PO2P/00101149/5 |Miasto Poznar, 61-841 wl [1/1
14 | 23/2 T Bp I 0,0130 I 0,0399 Poznan, p] Koleg1ack1 17
7 306401_1.0004.AR_14.23/6 ul. Jana Pawla Il  |PO2P/00244956/9 |Instytut Chemii wl |1/1
14 23/6 Bi 03185 0.3185 10 Bioorganicznej Polskiej
; ’ Akademii Nauk, 61-704
Poznan, ul. Zygmunta
Noskowskiego 12/14
3 306401_1.0007.AR_01.4/1 przy ul. abpa PO2P/00151203/7 |Borkowski Zbigniew Marek [wl [1/2
01 41 RIVa | 02245 0.2297 Antoniego (Szczepan, Teresa), 61-306
? ? Baraniaka Poznan, ul. Bobrownicka 16D
Ti 0,0052 Paz Michat Jan (Bolestaw, wl [1/2
Genowefa), 60-163 Poznari,
ul. Mikstacka 32
3 306401_1.0007.AR_01.4/4 ul. abpa Antoniego [PO2P/00151203/7 | Borkowski Zbigniew Marek |wl |1/2
o1 4/4 i 0.3798 0.379g | Baraniaka (Szczepan, Teresa), 61-306
’ ’ Poznan, ul. Bobrownicka 16D
Paz Michat Jan (Boleslaw, wl |1/2
Genowefa), 60-163 Poznafi,
ul. Mikstacka 32
3 306401_1.0007.AR_01.4/5 PO2P/00151203/7 |Borkowski Zbigniew Marek |wl |1/2
o1 4/5 Ti 0,7398 0,7398 (Szczepan, Teresa), 61-306
Poznan, ul. Bobrownicka 16D
Paz Michat Jan (Bolestaw, wl [1/2
Genowefa), 60-163 Poznan,
ul. Mikstacka 32
7 306401_1.0007.AR_01.7 ul. abpa Antoniego [bezoznaczenia, Skarb Panstwa wl |1/1
0l 7 dr 0,6131 0,6131 Baraniaka Chartowomatryk
ula59
ul. Wiankowa Prezydent Miasta Poznania [go |1/1
wykonujacy zadania starosty,
61-841 Poznan, pl.
Kolegiacki 17

1ma powierzchni dla wypisu:| 68,1193| 68,1193]

i1(a): Malgorzata Lugowskq .

’72.:(‘1 ID\ )




Poznan 2015-10-09

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

oznaczenie kancelaryjne wniosku:ZG-OPK.4105.1079.2015
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1079.2015

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami )

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Malgorzata Gulczyriska -Kierownik Dziatu Koordynaciji
Projektow dziatajgca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada
61-631 POZNAN
os.Kosmonautéow 14/65

2. Termin narady koordynacyjnej : 2015-07-17 do 2015-10-08

3. Opis przedmiotu narady:

a.przedmiot uzgodnienia : sie¢ energetyczna SN wraz z kanalizacjg teletechniczng

b. Lokalizacja

Miasto Poznan:
ul.abpa.Baraniaka,Jana Pawia Il
obreb nr ark- dz

Srédka  brak

4. Dane inwestora :

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademi Nauk
61-704 POZNAN

Noskowskiego 12/14

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

WUIA Katarzyna Albrecht:
bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie DR.NM.416.1066.2015 z dnia 11.09.2015 r. - na warunkach podanych
inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PN.416.253.2015.

ZZM Beniamin Chodorowski:
Uzgadnia zgodnie z pismem ZDM nr DR.NM.416.1066.2015 z dnia 11.09.2015.

Zaktad Lasoéw Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag

AQUANET S.A. Matgorzata Pietras:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykona¢ recznie zachowujac
minimalng odlegto$é pionowa 0,3m.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Dziat Eksploatacji Sieci Wod.-Kan., ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.



PSG Pawet Cieslik:

Szczegotowy przebieg gazociggow nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
gazociggow wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robot /przy wykopach wiekszych niz 0,6m/
gazociag zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejgcego gazociggu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

W terminie 7 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zgtosi¢ sie w PSG - RDG Poznan Wschéd,
ul. Kérnicka 224, Zalasewo.

Operator Gazociggdw Przesytowych Janusz Wesotowski:
bez uwag

Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski:

Przy réwnolegtym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejacej sieci cieplnej
zachowaé odlegtosci minimum 1,0 metra liczac od skraju kanatu /lub rurociggu w przypadku sieci z rur
preizolowanych/.

Uzbrojenie prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci:

- w przypadku skrzyzowan z sieciami kanatowymi pod kanatami cieplnymi,

- w przypadku skrzyzowan z sieciami z rur preizolowanych pod rurociggami c.o.

W miejscach zblizen z siecig, cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Ptaszcz ostonowy
izolacji rurociggéw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtos¢.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopdw.

Projekt czesci energetycznej uzgodnié branzowo

MPK Jerzy Pietrowiak:

Opiniuje pozytywnie z uwagami:

Zblizenia / skrzyzowania z kablami trakcyjnymi ( pradu statego ).

Zblizenia / skrzyzowania z linig kablowg SN-15kv elektroenergetyki trakcyjnej - wschodnia strona ul. Jana
Pawta Il.

Prace ziemne ( wykopy ) w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie, a ich szczegétowg lokalizacje
ustali¢ metodg przekopéw prébnych. Zachowaé normatywne odlegtosci.

W miejscach zblizen / skrzyzowan zastosowac¢ rury ostonowe. Kable w wykopie zabezpieczy¢.

Szczegdly techniczne prowadzenia uzbrojenia pod torowiskiem / w poblizu torowiska uzgodni¢ w
Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym spétka z o.0.

Szczegoty techniczne prowadzenia uzbrojenia w rejonie obiektéw i urzadzen elektroenergetyki

trakcyjnej uzgodni¢ w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym spétka z o.0.

Kontakt : Wydziat Utrzymania Sieci i Satcji ul.Szwajcarska 15 61-285 Poznar / tel 061 839-73-32 fax 061
839-73-39

HAWE TELEKOM Grzegorz Ostrowski:
Zgodnie z zatgcznikiem z dn. 2015-07-29.

PCSS Grzegorz Kuberka:

1. Przebieg linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopéw prébnych.
. 2. Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig $wiattowodowg nalezy prowadzi¢

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3. W miejscu skrzyzowania - linie $wiattowodowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
typu A 160 PS o odpowiedniej dtugosci, zachowujgc normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).
W trakcie robét zanikowych w potowie gtebokosci (ok. 0,5m) nalezy umieéci¢ taSme ostrzegawczg
"Uwaga! Kabel swiattowodowy".

4. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii $wiattowodowej

(w tym wszelkie materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigzaé wiascicieli linii $wiattowodowej.

5. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej nalezy prowadzi¢ przy ptatnym
nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie ptatnego
nadzoru nalezy wystgpi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.



6. O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzadzania siecig IChB PAN PCSS

oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci P.B.T. HAWE Sp. z o0.0. z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, powotujgc numer i date niniejszego pisma:

a. IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, mail: noc.@man.poznan.pl

b. PBT HAWE Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64, mail: centrum.nadzoru@pbthawe.eu

INEA S.A. Filip Gruszczynski:

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacy siecig INEA S.A. zachowa¢ wymagane przepisami
odlegtosci. Roboty wykonywa¢ recznie i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej szerokosci wykopu.
Szczegdtowy przebieg sieci INEA S.A. ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych.

O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ INEA S.A. ul.Wierzbowa 84, Wysogotowo,

62-081 Przezmierowo, tel.061-222-11-90.

NETIA S.A. Jacek Kucel:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi warunkami:

Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia
S.A.ul.Cieszkowskiego 18,62-020 Swarzedz /dodatkowo fax -061 651 00 50, tel. 022 352 6592/ do Dziatu
Utrzymania Ustug z podaniem lokalizacji, zakresu prac i termindéw planowanego rozpoczecia i zakonczenia
robét celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych. Wraz z powiadomieniem nalezy
dostarczyé zlecenie nadzoru.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng prowadzi¢ recznie przy udziele
naszego przedstawiciela, zachowujgc normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi
Normami.Zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.Jezeli
w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznosé przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii
nalezy je zleci¢ firmom wykonawczym bedgcym na liscie wykonawcow Netia S.A. po akceptacji przez
Dziat Utrzymania Ustug. Lista firm dostepna w Swarzedzu przy ul. Cieszkowskiego 18.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen naszej sieci powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

Regionalny Wezet tgcznosci Wojciech Nowotarski:
bez uwag

1RWT SP Babki Jozef Gbér:
bez uwag

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Karolina Adamska:
bez uwag

GEOPOZ : Skérzewski Zenon
Uwagi i zalecenia przedstawione sa w zatgczniku do protokotu NK 1079/15.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.
520 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg Pgik, PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA
PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informagiji
zespotu koordynujgcego dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:
* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw ukfadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.
* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.
Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora
jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.
* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.



* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego uzgodnienia
na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
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Poznan, dnia ... 09,200 5%

NK nr 1079/15

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):

p A0\ = Lo £ 1 o | RO Y S s oncar s
- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie pasa diogoiwego l. Abpa. Aiifoniego

- przej$cia poprzeczne przez jezdnie i chodnik ul. Abpa. Antoniego Baraniaka i Jana Pawta II nalezy
“yykonac przeciskieni Tab przéwieitein bez naruszeiialeh nawiergelpiy e
. - odtworzenie chodnika w .ul. Abpa. Antoniego Baraniaka w przypadku kaniecznosci jego.naruszenia
. nalegy wykona¢ na szerokosci min. 1,0 m i dlugosci prowadzonych prac na podsypce cementowo —
piaskowej, przy uzyciu elementéw nieuszkodzonych lub nowego materialu, w asortymencie jak przed
" pigpstapieitieiii do pirac, Zlécajie roboty specjulistycznej firmie drogowej; - «-wwocr e
.. -~ poboeze i gieleii- adtworgyé zgodnie ze. standardowymi wymaganiomi ZDM.. ..........................
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l V\_Iarunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e  Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtoéci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspoiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac¢ zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowa¢ jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi€ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

R LR

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazddéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy;

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami),
oraz rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lania warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady
Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. z 1 lipca 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami)
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach
administracyjnych Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);



Tebodin Poland Sp. zo o ;
ul 28 Czerwca 1956r. 406; 61-441 Poznan

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada

os. Kosmonautow 14/65
61 - 631 Poznan

Osoba prowadzaca Numer referencyjny  Telefon E-mail

K. Sobolewski 4,@ 3’2, 108/2015 +48 61 668 76 30 krzysztof.sobolewski@tebodin.com

Dotyczy: Rozbudowy ul. Jana Pawla Il w_zakresie budowy 26 sierpnia 2015

dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul, Kaliskiej do Ronda
Srodka _oraz_rozbudowy ulic Abpa Baraniaka _w__rejonie
skrzyzowania ulic: Jana Pawla |l — Abpa Baraniaka w Poznaniu

W odpowiedzi na Parstwa pismo znak z dnia 20.08.2015r. (przestane mailem
w dniu 20.08.2015r.) dot. uzgodnienia przebiegu projektowanej elektroenergetyczne;j linii
kablowej SN-16kV oraz kanalizacji teletechnicznej w ciggu ulic Jana Pawta Il oraz Abpa
A. Baraniaka informujemy, ze uzgadniamy z uwagaq j.n. przebieg w/w sieci pod katem
planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowg ul. Jana Pawla Il zwigzanej z budowg
dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Kaliskiej do Ronda Srodka oraz przebudowg
skrzyzowania ulic: Jana Pawifa Il — Abpa Baraniaka w Poznaniu (w zalgczeniu mapa z
przebiegiem Parstwa sieci otrzymana mailem w dniu 20.08.2015r wraz z akceptacja).

UWAGA: W przypadku wykonywania prac wyprzedzajgco w stosunku do
realizacji inwestycji zwiazanej z rozbudowg ukiadu komunikacyjnego, ktérej termin
realizacji przewiduje sig w okresie: poczatek prac - przetom listopada/grudnia 2015r., a
zakoriczenie cafej inwestycji do korica sierpnia 2016r., nalezy projektowang linig kablowa
SN-15kV w rejonie projektowanych stupéw o$wietleniowych odsunigé na normatywng
odelglos¢, celem unikniecia kolizji z fundamentem stupa i mozliowsci Jego pdzniejszego
wykonania.

Ponadto zgodnie z ustaleniami potwierdzamy mozliwosé wykonania studni
(wskaznej w Parstwa projekcie) i przewidzianej na polgczeniu z kanalizacjg
teletechniczng, projektowang w ramach rozbudowy uktadu komunikacyjnego i
przewidziang dla potrzeb ZDM oraz monitoringu miejskiego. Przedmiotowa studnia moze
by¢ wykonana w ramach rozbudowy uktadu komunikacyjnego kosztem przesuniecia
najblizej projektowanej studni teletechnicznej, przewidzianej w projekcie budowy
kanalatu technologicznego na potrzeby ZDM oraz monitoringu.

Warunkiem takiego rozwigzania jest konieczno$é dostarczenia przez
Inwestora (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) lub dziatajacego na

Tebodin

Tebodin Poland Sp. z 0.0.
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Telefon +48 61 668 76 00
Fax +48 61 668 76 99
info poznan@tebodin pl
www tebodin com

www bilfinger com

Adres do korespondencji
Tebodin Poland Sp zoo

ul 28 Czerwca 1956r nr 406
61-441 Poznan

Bank Account

mBank SA

Account no. PLN
21114010100000547795001001
IBAN
PL21114010100000547795001001
BIC BREXPLPW

VAT register no PL5251573090
Trade register no. KRS 0000094158
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Numer referencyjny 108/2015
26 sierpnia 2015
Strona 2/2

jego zlecenie projektanta, kopi uzgodnieri rozwigzan dla studni w nowej lokalizacji w tym
uzgodnienia narady koordycajnej (dawniej ZUDP) i przestanie kopi tych uzgodniert do

firmy biura Tebodin Poland Sp. z 0.0..

Celem wzajemnej koordyancji prac, prosimy réwniez o informacje zwrotng
odnosnie wskazania terminu realizacji Panstwa prac zwigzanych z utozeniem linii

kablowe] oraz kanalizacji teletechnicznej, majgc na wzgledzie termin realizacji prac

zwigzanych z rozbudowg uktadu komunikacyjnego.

Ponizej rowniez podajemy namiary do Wykonawcy robot zwigzanych z
rozbudowa uktadu komunikacyjnego - firmy Colas Polska Sp z 0.0..

Ponizej dane teleadresowe:

Colas Polska Sp. z o.0.
ul. Nowa 49, 62 - 070 Paledzie

Wojciech Pera

Dyrektor Kontraktu
tel. kom. +48 606 715 837
e-mail:  wojciech.pera@colas.pl

Informujemy réwniez, ze od dnia 22.06.2015r. nastgpita zmiana adresu

siedziby Tebodin Poland Sp. z 0.0. biura w Poznaniu.

Ponizej podajemy nowy adres, na ktory nalezy kierowac wszelkg

korespondencije:
Tebodin Poland Sp. z 0.0.
Biuro w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406
61— 441 Poznan

Z powazaniem,

Krzysztof Sobolewski
Projektant/Koordynator prac

projektowych

Zalgcznik:

1. Mapa z przebiegiem sieci elektroenergetycznej linii SN i kanalizacji teletechnicznej przestana

mailem w dniu 20.08.2015r. — 1 egz.
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Zatgcznik do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej dla sprawy nr:

NK 1079/15

Informacja dotyczgca ochrony znakdw osnowy geodezyjne;.

Przy trasie projektowanego przebiegu sieci energetycznej SN wraz z kanali-
zacjq teletechniczng w ulicach: abpa Antoniego Baraniaka oraz Jana Pawta
Il w Poznaniu znajdujg sie znaki poziomej osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie:
punkt nr 1687 - na wysokosci numeru 12 (ul. Jana Pawta )
punkt nr 1730 - na wysokosci numeru 4 (ul. abpa Antoniego Baraniaka)

Prace ziemne obok wymienionych punktéw prosze wykonywac z nalezytq
starannosciq tak, aby nie naruszy¢ stabilizaciji znakéw osnowy geodezyjne.

W przypadku uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku nalezy nie-
zwtocznie zleci¢ wznowienie (odtworzenie) takiego znaku uprawnionej jedno-
stce wykonawstwa geodezyjnego. O podjetych dziataniach prosze poinfor-
mowac¢ Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOL.

Zatgczniki:
- kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym punktem osnowy nr 1687 i 1730 (2xA4).

Podstawa prawna:
art. 15 oraz art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami).

Zenon Skérzewski — gtdwny specjalista (Dziat Weryfikacji Danych) - 8.10.2015 .
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Data: 08.10.2015

Operator: Zenon Skorzewski

Skala 1:500
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Mapa zasadnicza
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Mapa zasadnicza

Skala 1:500 Operator: Zenon Skoérzewski
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Zatacznik do ZUD 1079/15

Opinia HAWE

Przedmiot:
Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych

Lokalizacja:
Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12
Ref. DP: formatka , Miasto Poznan (Wschaéd); ark 105 - 114, nr porzagdkowy HAWE 1856

Inwestor:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Opinia:
Sposéb zabezpieczenia infrastruktury HAWE Telekom w miejscach kolizji z projektem elektroenergetycznej sieci SN-
15kV wraz z kanalizacjg teletechniczna.

HAWE Telekom uzgadnia pozytywnie projekt zasilania budynku biurowego budynku sal technologicznych pod
warunkiem zachowania ponizszych warunkéw technicznych dotyczacych zabezpieczenia infrastruktury HAWE Telekom
w miejscach kolizji:

1. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy okreslonej w normie
ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementow obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie
zblizenia na odleglo$é ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowaé lub projektowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego 6xHDPE40/3,7
oznaczong na mapach geodezyjnych smbolem ,t5”. W tym samym wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw
2x2x0,6. W potowie glebokosci wykopu ulozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel $wiattowodowy”.

3. Sposréd 6 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociggu, HAWE Telekom jest wiascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z
wyréznikami odpowiednio: czerwonym, zielonym, niebieskim), IChB PAN PCSS jest wiascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czarne
rury z wyroznikami odpowiednio bialym, z6ttym, fioletowym). W rurze z wyréznikiem czerwonym i niebieskim znajduje sie czynny
kabel $wiattowodowy HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyskaé¢ uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli infrastruktury.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonaé doktadng lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie, ktora
nalezy przeprowadzié zwykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng linii
$wiatlowodowej oraz wykonanie wykopow prébnych i detekcje kabla lokalizacyjnego.

5. W miejscach skrzyzowan projektowang elektroenergetyczna sie¢ SN-15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng nalezy przeprowadzi¢
pod istniejaca magistrala HAWE 3xHDPE40/3,7. Na rurociagu HAWE nalezy zamonowa¢ dwudzielng rure ochronng Arot A160PS
(w przypadku braku rury ochronnej), a korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania na odlegtos¢ co
najmniej 1,5 m. Odleglosé miedzy najblizszymi brzegami obu obiektéw, w miejscu skrzyzowania powinna wynosi¢ co najmniej
0,5m. Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tasmag
z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

6. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE (odlegtos¢ ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapic do HAWE
Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

7. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosi¢ minimum 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem
do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail: noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date
rozpoczecia i zakonczenia robot, dane osoby kierujgcej pracami oraz jej numer telefonu komaérkowego.

8. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE nie mogg zaktocac jej pracy.

. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE nie bedg obcigza¢ wiasciciela linii $wiattowodowej.

10. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych
prac.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy jedynie infrastruktury HAWE Telekom.

Dane kontaktowe do HAWE:
HAWE Telekom Sp. z 0.0, ul. Dziatkowa 38, 59-220 Legnica, tel. (76) 851 21 31, fax (76) 851 21 33
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Centrum Zarzgdzania Siecig, e-mail: zudp@hawetelekom.pl:

Marcin Ktoczko — Specjalista ds. Zarzgdzania Siecig, tel. 510 219 456,
Grzegorz Ostrowski — Inzynier ds. Paszportyzacji Sieci, tel. 510 219 497,
Wiktor Herwich — Specjalista ds. Infrastruktury Liniowej, tel. 510 216 828,
Marcin Kowalski — Kierownik Dziatu Zasobéw Liniowych, tel. 510 219 498.

7/(

HAWE TE ‘f », Q%
59-220 Le&Ma wa 3 F

tel,76/851 21 31, fax.76/851 21 33
NIP 691-020-23-18 (cNs)
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*Zdm

Zarzad Drog Miejskich

UZ.W1.4150.WOLKO.2.2015 Poznan dnia 02.11.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust.
5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 460)
po rozpatrzeniu wniosku: Dariusz Zawada ul. Zrédlana 1a, 62-004 Czerwonak z dnia
26.10.2015r. (data wplywu do ZDM 26.10.2015r. l.dz. 47418) dzialajac na podstawie
upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

zezwalam

Polska Akademia nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej
ul. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacj¢ urzadzenia-obiektu: sie¢ energetyczna SN wraz z kanalizacjg teletechniczng

(rodzaj inwestycji)

L.p. Pas drogowy ul. Kategoria drogi obreb arkusz | dzialka nr
1 Wolkowyska gminna Komandoria 15 2/8
2 Wolkowyska gminna Komandoria 15 2/5
3 Wolkowyska gminna Komandoria 13 2/49
4 abpa. A. Baraniaka powiatowa Chartowo 01 4/4
S abpa. A. Baraniaka powiatowa Chartowo 01 7
6 abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 10 25
7 abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 28
8 abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 2311
9 abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 20/1
10 | abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 18/1
11 | abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 24/1

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



( 12 | abpa. A. Baraniaka powiatowa Komandoria 09 27/1

13 Jana Pawla I1 wojewodzka Srodka 14 22

14 Jana Pawla II wojewdédzka Srodka 14 23/2

na warunkach uzgodnionych w protokéle z Narady Koordynacyjnej o NR
7.G-0PK.4105.1079.2015 z dnia 09.10.2015r.

Przedstawione powyzej dane sa zgodne z zalaczona do wniosku mapg zasadnicza
z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej
urzadzenia inwestor zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia opisanego powyzej,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu Al. Niepodleglosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu
Drog Miejskich w Poznaniu , w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optlaty skarbowej na podstawie czesei 111
ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zatacznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

P———
750 Ny
L, 5,7

Otrzymuja:

1. Adresat AT G
2. UZala S

Sprawg prowadzi:
Specjalista, Anna Macelajtis pok. 120 tel. 61 64 77 226
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- POZnan'

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami

Nr sprawy: GN-XIX.6845.451.2015
Lotus: ... A5 A0U5 CELZEQ. .

Pan

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Poznan, .43, zis. 2005 -

dotyczy: nieruchomosci potozonych w Poznaniu przy ul. Jana Pawta |l, abpa Antoniego Baraniaka,
Wotkowyskiej, oznaczonych geodezyjnie: obrgb Komanoria, arkusz 27, dziatka 1/5, arkusz 9,
dziatka 27/2, arkusz 15, dziatka 2/1.

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania potwierdza wptyw
wniosku z 07.10.2015 r., w sprawie budowy i lokalizacji na ww. nieruchomosciach sieci kablowej
SN-15kV.

Jednoczes$nie prosimy o uzupetnienie wniosku o:
- protokét z Narady Koordynacyjnej (w przypadku, gdy juz sie odbyta).

Ponadto Tut. Wydziat informuje, ze proponowany przebieg infrastruktury zostanie
przeanalizowany pod katem stanu prawnego gruntéw oraz zostanie uzgodniony z innymi
jednostkami reprezentujacymi Miasto w zakresie wplywu infrastruktury technicznej na degradacje
dziatek stanowigcych wtasno$¢é Miasta Poznania.

Pozytywne rozpatrzenie sprawy z tego zakresu zakonczone jest wydaniem promesy
(obietnicy zawarcia umowy najmu), a po dostarczeniu informacji niezbgdnych do przygotowania
umowy, zawarciem z wykonawcg rob6t umowy najmu gruntu na czas budowy. Nastgpnie po
wybudowaniu przedmiotowej infrastruktury zostanie podpisana z Inwestorem umowa najmu gruntu
pod urzadzenia przesytowe.

Jednoczesnie wyjasniamy, ze:

- dziatka nr 27/2 w catosci (arkusz 9, obreb Komandoria) oraz dziatka nr 1/5 w czeéci (arkusz 27,
obreb Komandoria) zostaty powierzone pismem Dyrektora WGN nr GN-XX.6845.2.36.2014 z
26.02.2015 r. Poznanskim Osrodkom Sportu i Rekreacji. Z uwagi na powyzsze w sprawie
uzgodnienia przebiegu sieci kablowej na terenie powierzonym nalezy wystgpi¢ do POSIR.

- na dziatce nr 2/1 (arkusz 15, obreb Komandoria) znajduje si¢ stacja transformatorowa WN/SN
Rataje. Z dziatki tej korzysta spoétka Enea Operator Sp. z 0.0. Z uwagi ha powyzsze zajgcie ww.
nieruchomosci w celu budowy infrastruktury nalezy dodatkowo uzgodni¢ z uzytkownikiem terenu.
Uzgodnienie to nalezy dostarczyé¢ do tut. Wydziatu.

Otrzymuija: 4 \ OF
1. adresat : (e
2. ala N
o
Sprawe prowadzi: Matgorzata Krawczyk, starszy specjalista, pok. 1204, tel. 061 8271-844

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Gospodarki Nieruchomo$ciami, ul. Gronowa 20, 61-665 Poznan
tel. +48 61 878-45-16, fax +48 61 878-45-25, gn@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami

GN-XIX.6845.451.2015
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

za posrednictwem

Pan

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

02 GRU. 2015

Poznan, dnia................
dotyczy: wniosku z 07.10.2015 r., uzupetnionego ostatecznie pismem z 24.11.2015r.

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie uzyskania zgody na zajecie gruntu potozonego w Poznaniu

w rejonie ul. abpa Antoniego Baraniaka, Warszawskiej oznaczonego geodezyjnie:

- obreb Komandoria, arkusz 27, dziatka 1/5czgéé (poza terenem powierzonym POSIR),
KW PO2P/00100339/7 o powierzchni ca 318 m",

- obrglzr Komandoria, arkusz 15, dziatka 2/1czesé, KW PO2P/00109688/1 o powierzchni ca
76 m*,

w celu budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, biorac pod uwage:

- pozytywne uzgodnienie lokalizacji sieci przez Komisje ds. przebiegu infrastruktury na terenach

miejskich poza pasem rozgraniczajgcym drég

- pismo spétki Enea Operator Sp. z 0.0. nr OD5/ZIR/RR/11497/2015 z 19.11.2015r.

- odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.1079.2015 z 09.10.15 r.

zawiadamiam, ze Miasto Poznan:

- nie wnosi sprzeciwu odnosnie budowy sieci na dziatce nr 2/1, bedacej przedmiotem

postepowania administracyjnego w sprawie uwtaszczenia spotki ENEA Operator Sp. z 0.0., za

korzystanie z ktorej spotka wnosi stosowne wynagrodzenie;

- podpisze z wykonawcg rob6t umowe najmu gruntu na czas przebudowy przedmiotowej sieci

(nie dtuzszy niz 3 miesigce), a nastepnie z Inwestorem umowe najmu gruntu pod lokalizacje

urzgdzenia przesytowego.

Powyzsze bedzie mozliwe po dostarczeniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz
informacji i dokumentéw niezbednych do przygotowania umaéw:

Umowa najmu gruntu na czas budowy urzadzenia (na wniosek wykonawcy robét):
whniosek o zawarcie umowy,

nazwa (nazwisko) najemcy,

dokfadny adres najemcy, adres korespondencyjny, nr NIP,

okres obowigzywania umowy (od dnia - do dnia),

osoby upowaznione do podpisania umowy najmu,

aktualny odpis KRS lub wypis Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej,

dokument potwierdzajgcy wykonywanie robét na zlecenie/z upowaznienia Inwestora

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Gespodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan
tel. +48 61 878 45 20, fax +48 61 878 4525, gn@um.poznan.pl, www.poznan.pl



POZnan

Umowa najmu gruntu pod lokalizacje urzadzenia przesylowego (na wniosek Inwestora):

= wniosek o zawarcie umowy,

= informacja o dtugoscii powierzchni urzgdzenia przesylowego w rzucie poziomym,

= aktualny odpis KRS

Powyzsze informacje i dokumenty nalezy dostarczy¢ tgcznie, co najmniej 14 dni przed
planowanym zajeciem gruntu.

Promesa upowaznia jej adresata do zlozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla uzyskania stosownego pozwolenia na budowe lub
zgltoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
NINIEJSZA PROMESA NIE UPOWAZNIA DO ZAJECIA TERENU
Promesa traci wazno$¢ po uptywie 6-ciu miesiecy od daty jej otrzymania.

Promesa wygasa:

- z datg zbycia, oddanie w uzytkowanie wieczyste, oddania w trwaly zarzad lub
powierzenie jednostce organizacyjnej nieruchomosci bedacych przedmiotem promesy;

- z datg uprawomocnienia si¢ orzeczenia skutkujacego utratg przez Miasto Poznan lub
jego poprzednika prawnego tj. Skarbu Panstwa prawa wlasnosci nieruchomosci bedacych
przedmiotem promesy;

- z datg zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej na nieruchomosciach bedacych przedmiotem promesy.

Ponadto wyjasniam, ze zgodnie z zarzadzeniem nr 745/2013/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 21.11.2013 r. w sprawie wydzierzawiania i wynajmowania nieruchomosci gruntowych
stanowigcych wiasnos¢ Miasta Poznania lub ich cze$ci ze zm., optaty za najem gruntu pod
urzgdzenia przesytowe - liniowe w wynoszg 15,00 zt za 1 m biezgcy urzadzenia na rok + podatek
VAT, a urzadzenia przesytowe kubaturowe wynosza 15,00 zt za m? gruntu na rok + podatek VAT.

Umowa najmu gruntu pod lokalizacje urzgdzenia przesytowego zostanie zawarta na czas
nieoznaczony. Przygotowanie umowy zostanie poprzedzone umieszczeniem nieruchomosci na
wykazie informacyjnym nieruchomosci przeznaczonych do wynajecia/wydzierzawienia na terenie
Miasta Poznania, ktéry zostanie ogtoszony do publicznej wiadomosci na okres 21 dni w siedzibie
Urzedu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 oraz w siedzibie Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami UMP, ul. Gronowa 20 — XII pietro.

Od dnia wbudowania urzgdzenia do czasu podpisania umowy najmu pod lokalizacje urzgdzen
przesytowych Inwestor zostanie obcigzony optatami za bezumowne korzystanie z gruntu.

Otrzymuja:
- adresat
- ala

Sprawe prowadzi: Matgorzata Krawczyk, starszy specjalista, pokéj 1204, tel. 061 82-71-844



K :
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaci

Poznan, dn. 22.10.2015r..
N'T4.074.03.2015
L. dz. 445K

Darjusz Zawada
ul. Zrodlana 1A
62-004 Czerwonak

Poznanskie OSrodki Sportu i Rekreacji w odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2015 r.
w sprawie uzgodnienia projektu przebiegu elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV dla
zasilania sal technologicznych ICHB PAN PCSS przy ul. Jana Pawla II 12 na nieruchomos$ciach
oznaczonych w ewidencji gruntdw: dziatka 1/5, arkusz 27 i dziatka 27/2 arkusz 09 obreb
Komandoria, informuja, ze nie wnosza sprzeciwu w zakresie wykonania inwestycji na rzecz
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z zastrzezeniem, ze:

- zachowane zostang nasadzenia (drzewa, krzewy) wystepujgce na wnioskowanym terenie;

- w przypadku naruszenia zieleni badz infrastruktury towarzyszgcej zostanie ona
niezwlocznie odtworzona zgodnie ze stanem pierwotnym,;

- majac na uwadze, ze sg to tereny rekreacyjne, wykonywane prace nie zakldcg korzystania
z infrastruktury (chodniki, S$ciezki) a bezposredni teren wykonywania prac bedzie
odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Ponadto informujemy, ze w razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, inwestor badz wykonawca
powinien kontaktowaé si¢ bezposrednio z kierownikiem Oddziatlu Malta POSIR z siedzibg przy
ul. Wiankowej 3.

Do wiadomosci:

.  WGN UMP, ul. Gronowa 20 Y R EBEIK T @
2. POSiR Oddzial Malta ul. Wiankowa 3 ‘ f

POZnan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiatkowskiego 34A, 61-553 Poznan
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl
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Poznan, dnia 28 stycznia 2016 roku

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14

L£1-THA D =
Ol=7U4 Foznan

—Dm%rmejektumﬂmirbudqumfmnoioglcznych w Poznaniu przy ul. Jana Pawla II 10

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jana Jérozolimskiego za Murami w Poznaniu
w-edpowiedzi-naPatistwa pismoz dnia 4 wrzesniz 2075 roku informuje, iz Parafia Rzymskokatolicka
pw. éw. Jana Jerozolimskiego za Murami w. Poznaniu wyraza zgodeg na przebieg trasy linii kablowej
SN-15kV przez dziatke nr 22 z ark. 09 (obreb Komandoria) zgodnie z przediozona mapg projektowa.

—Jednoczesnie informuje, iz wyrazona zeoda nie-

Kancelaria Radcy Prawnego Jarostaw Lorenc, Al Marcinkowskiego 1/3B, 61-745 Poznan
tel/fax 61 852 85 25, tel. kom. 502 375 436, biuro@kancelaria-lorenc.pl, www.kancelaria-lorenc.pl
NIP 617-178-00-02, REGON 302441609



Tebodin Poland Sp. z0.0,;
ul. 28 Czerwca 1956r. 406; 61-441 Poznan

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada

os. Kosmonautow 14/65
61 — 631 Poznan

Osoba prowadzaca Numer referencyjny ~ Telefon E-mail

K. Sobolewski ,“ 4{/ i 7%, 108/2015 +48 61 668 76 30 krzysztof.sobolewski@tebodin.com

26 sierpnia 2015

Dotyczy: Rozbudowy ul. Jana Pawta |l w zakresie budowy
dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Kaliskiej do Ronda
Srédka oraz rozbudowy ulic Abpa Baraniaka w rejonie

skrzyzowania ulic: Jana Pawta Il — Abpa Baraniaka w Poznaniu

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak z dnia 20.08.2015r. (przestane mailem
w dniu 20.08.2015r.) dot. uzgodnienia przebiegu projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej SN-15kV oraz kanalizacji teletechnicznej w ciggu ulic Jana Pawta Il oraz Abpa
A. Baraniaka informujemy, ze uzgadniamy z uwagg j.n. przebieg w/w sieci pod katem
planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowg ul. Jana Pawta Il zwigzanej z budowg
dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Kaliskiej do Ronda Srédka oraz przebudowg
skrzyzowania ulic: Jana Pawta Il — Abpa Baraniaka w Poznaniu (w zatgczeniu mapa z
przebiegiem Panstwa sieci otrzymana mailem w dniu 20.08.2015r wraz z akceptacja).

UWAGA: W przypadku wykonywania prac wyprzedzajgco w stosunku do
realizacji inwestycji zwiazanej z rozbudowg ukiadu komunikacyjnego, ktorej termin
realizacji przewiduje sie w okresie: poczatek prac - przetom listopada/grudnia 2015r., a
zakoriczenie cafej inwestycji do korica sierpnia 2016r., nalezy projektowang linie kablowg
SN-15kV w rejonie projektowanych stupow oswietleniowych odsunig¢ na normatywng
odelgtosc, celem unikniecia kolizji z fundamentem stupa i mozliowsci jego péZniejszego
wykonania.

Ponadto zgodnie z ustaleniami potwierdzamy mozliwo$¢ wykonania studni
(wskaznej w Panstwa projekcie) i przewidzianej na potgczeniu z kanalizacjg
teletechniczng, projektowang w ramach rozbudowy uktadu komunikacyjnego i
przewidziang dla potrzeb ZDM oraz monitoringu miejskiego. Przedmiotowa studnia moze
by¢ wykonana w ramach rozbudowy ukfadu komunikacyjnego kosztem przesunigcia
najblizej projektowanej studni teletechnicznej, przewidzianej w projekcie budowy
kanalatu technologicznego na potrzeby ZDM oraz monitoringu.

Warunkiem takiego rozwigzania jest konieczno$¢ dostarczenia przez

Inwestora (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) lub dziatajacego na

BiLFINGER

Tebodin

Tebodin Poland Sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Telefon +48 61 668 76 00
Fax +48 61 668 76 99
info.poznan@tebodin.pl
www.tebodin.com
www.bilfinger.com

Adres do korespondencji
Tebodin Poland Sp. z 0.0.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406
61-441 Poznan

Bank Account

mBank SA

Account no. PLN
21114010100000547795001001
IBAN
PL21114010100000547795001001
BIC BREXPLPW

VAT register no. PL5251573090
Trade register no. KRS 0000094158

always close
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Numer referencyjny /08/2015
26 sierpnia 2015
Strona 2/2

jego zlecenie projektanta, kopi uzgodnien rozwigzan dla studni w nowej lokalizacji w tym
uzgodnienia narady koordycajnej (dawniej ZUDP) i przestanie kopi tych uzgodnien do
firmy biura Tebodin Poland Sp. z 0.0..

Celem wzajemnej koordyancji prac, prosimy rowniez o informacje zwrotng
odnosnie wskazania terminu realizacji Panstwa prac zwigzanych z utozeniem linii
kablowej oraz kanalizacji teletechnicznej, majac na wzgledzie termin realizacji prac

zwigzanych z rozbudowg ukifadu komunikacyjnego.

Ponizej réwniez podajemy namiary do Wykonawcy robot zwigzanych z
rozbudowg uktadu komunikacyjnego - firmy Colas Polska Sp z 0.0..
Ponizej dane teleadresowe:

Colas Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62 — 070 Paledzie

Wojciech Pera

Dyrektor Kontraktu

tel. kom. +48 606 715 837
e-mail:  wojciech.pera@colas.pl

Informujemy réwniez, ze od dnia 22.06.2015r. nastgpita zmiana adresu
siedziby Tebodin Poland Sp. z 0.0. biura w Poznaniu.

Ponizej podajemy nowy adres, na ktory nalezy kierowa¢ wszelkg
korespondencije:

Tebodin Poland Sp. z o.o.

Biuro w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406

61— 441 Poznan

mgr jns,
Z powazaniem,

X i © Projektowean;,
Krzysztof Sobolewski " eWndoncyin, eciaiNosci droonret be
J P/mOB/POOD Y
Projektant/Koordynator prac
projektowych

Zatgcznik:
1. Mapa z przebiegiem sieci elektroenergetycznej linii SN i kanalizacji teletechnicznej przestana
mailem w dniu 20.08.2015r. — 1 egz.

always close



"Enea

Operator

~ Grupa Enea

Oddziat Dystrybuciji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan
tel. +48 /61850 41 00

faks + 48 /61 850 41 07

www.operator.enea.pl

Poznan, dnia 19.11.2015 .
OD5/ZIR/RR/11497/2015

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Zygmunta Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

dotyczy: zasilania obiektu: budynek biurowy, budynek sal
technologicznych przy ul. Jana Pawta Il 12, dz. nr 23/3, 23/4,
24/7, 24/15, 24/16, 25/6 w miejscowosci Poznan z moca
przytaczeniowg w wysokosci 5000 kW na przytaczu
gtéwnym i 2500 kW na przylaczu rezerwowym

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2015 r. o uzgodnienie trasy
konsumentowej liniia kablowej SN-15 kV na terenie GPZ Rataje o
informujemy, ze przedstawiona trasa zostata sprawdzona pod wzgledem
zgodnosci z warunkami przytgczenia znak: OD5/RR1/709/2014 z dnia

10.06.2014 r. i uzgodniona z nastepujgcymi uwagami:

1. Projektowany kabel konsumentowy SN-15 kV nalezy wprowadzi¢ do
pola SN-15 kV nr 38 w GPZ Rataje zgodnie z zalgczonym planem
sytuacyjnym .

2. Po wprowadzeniu ww. kabla do pola liniowego SN-15 kV nr 38 w GPZ
Rataje odcinek przepustu przy wejsciu do budynku GPZ nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajgca.

3. Prace ziemne na terenie GPZ Rataje nalezy wykonywac przy uzyciu
topat z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. W przypadku modernizacji lub przebudowy GPZ Rataje koszty
zwigzane z koniecznoscig przebudowy lub przetozenia ww. kabli
zlokalizowanych na terenie GPZ poniesie ich wtasciciel.

Z powazaniem

o
fom#&sz Plonka

plan sytuacyjny

k.o.
RR
— Nrsprawy: OD5/RR1/709/2014 e
ENEA Operator Sp. z 0.0
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Oddziat Dystrybucji Poznaﬁii



Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 31.03.2017 r.

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

IT3-073U-9/17
L. dz.:105/2017 .
L. dz.: ZWI (,;;f’ WV

Dot.: uzgodnienia przejScia poprzecznego brojektowanej linii kablowej SN-15kV pod torowiskiem
w ulicy Jana Pawta Il w Poznaniu

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 21.02.2017 r. uzgadniamy przedstawiong
dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

1. W celu unikniecia kolizji z istniejagcym odwodnieniem torowiska sugerujemy poprowadzenie
linii kablowej ponizej niego. Istniejagce odwodnienie znajduje sie na gtebokosci (dno drenu)
1,76 m od poziomu gtéwki szyny (PGS), zalecamy zachowaé¢ minimum 20 cm rezerwe
wysokosci stad wynika, ze przewdd kablowy powinien sie znajdowaé na gtebokoéci nie
mniejszej niz 2,15 m od PGS.

W zataczeniu przekazujemy fragment planu sytuacyjnego z naniesionymi rzednymi
elementéw odwodnienia. '

W razie koniecznodci prowadzenia linii kablowej powyzej odwodnienia torowego, to linia
ta nie moie si¢ ingerowa¢ w konstrukcje torowisk tramwajowych. W zatgczeniu
przekazujemy przekrdj normalny nawierzchni torowe;j.

2. Wazdtuz wschodniej strony ul. Jana Pawta Il przebiega linia kabli trakcyjnych oraz linia kablowa
SN-15kV dla potrzeb trakcyjnej tramwajowej, ktére przechodzg przez torowisko w ul. Jana
Pawtfa Il na wysokosci przystanku tramwajowego w poblizu skrzyzowania z ul. Abpa
Antoniego Baraniaka.

3. W zakresie przestanych przez Paristwa planéw, wedtug naszej dokumentacji, nie wystepujg
kolizje — jednak nie wykluczamy zblizer lub skrzyzowan z ww. Infrastrukturg w rejonie
skrzyzowania z ul. Abpa Antoniego Baraniaka — w szczegdlnosci w poblizu przystanku
tramwajowego.

4. W miejscach zblizenn i skrzyzowan nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony, zachowac
normatywne odlegtosci. Prace ziemne (wykopy) w poblizu linii kablowych nalezy prowadzi¢
recznie a ich szczegbtowg lokalizacje ustali¢ metoda przekopdw prébnych. Kable w wykopie
zalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W' przypadku watpliwosci nalezy skontaktowal ze stuzbami technicznymi Wydziatu
Utrzymania Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel. 61 839 73 32.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace
z niewfasciwego prowadzenia prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢
w to réwniez straty wynikajgce z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym oraz zwigzane
z ewentualnymi optatami za przekroczenia mocy zamdwionej w przypadku uszkodzenia linii
kablowej SN-15 kV.

centrala: 61 839 60 00

zarzad: 61 83960 11

fax: 61839 60 09 kapitat zaktadowy: 362 651 500 z{
sekretariat@mpk.poznan.pl NIP: 777-00-05-132



6. Po wykonaniu robdt torowisko nie powinno wykazywac nieréwnosci w pionie i poziomie,
z uwzglednieniem dopuszczalnych w tym zakresie toleranciji.

7. Prace budowlane w obrebie ‘czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401
z dnia 19 marca 2003) ze szczegélnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci
trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwigzku z tym wszelkie prace ludZmi i sprzgtem oraz
sktadowanie materiatéw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych normalnie
pod napieciem, wymagajg wytaczenia napiecia.

8. Wylaczenie napiecia bez wprowadzenia ograniczeri/wstrzymania ruchu tramwajowego jest
mozliwe jedynie w godzinach nocnych pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

9. Na ewentualne ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskac zgode
Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

10. Wykonawca przynajmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot powinien zgtosic sie
do MPK Poznan Sp. z 0.0. ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan:

a. Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji tel. 61 839 7332, faks 61 839 7339, celem ustalenia
nadzoru i harmonogramu ewentualnych wytaczen napiecia w sieci trakcyjnej.

b. Wydziatu Utrzymania Torow i Drég (Maciej Dolski tel. 602 774 693), ul. Szwajcarska
15, celem dopuszczenia do robdt w obrebie torowiska tramwajowego,

c. w przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomi¢ MPK Poznan
Sp. z 0.0. Nadz6r Ruchu tel. 61 19445 lub 61 8654196, celem ustalenia szczegotow
dot. wykonawstwa i nadzoru nad robotami. Za nadzér i kazdorazowe wytgczenie
napiecia pobieramy optaty. '

Zatgczniki:
1. Fragment planu sytuacyjnego w obszarze prowadzenia robot.
2. Przekrdj normalny konstrukeji nawierzchni torowej.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Basma Almarrani [T3T, tel.: 61 839 73 66

Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwata Zarzadu Spétki MPK Poznari Sp. z 0. o. nr 777/L/2007 za wydanie powyzszego
uzgodnienia Panistwa firma zostanie obcigzona kwotg w wysokosci 300,00 ztotych netto.

Otrzymuja:
1. adresat,
2. a/a—IT3T/BA.

centrala: 61 839 60 00
zarzad: 6183960 11
fax: 61839 60 09 kapitat zaktadowy: 362 651 500 zt

sekretariat@mpk.poznan.pl NIP: 777-00-05-132



Zatacznik nri: fragment planu sytuacyjnego w obszarze prowadzenia robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Bitumiczno-kauczukowa, samoprzylepna izolacja przeciwwodna
Bituthene® 4000/4000S/8000/8000S wraz ze srodkiem gruntujacym Primer S2/W32
materiatami izolacyjnymi i uszczelniajacymi Bituthene® LM, Bituthene® Mastic
oraz wkiadka dylatacyjna Serviseal® Type B
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
obiektébw 2z zastosowaniem samoprzylepnej, bitumiczno-kauczukowej izolacji rolowej Bituthene®
4000/40005/8000/80008S.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
= Wymagan dotyczacych sposobu wykonania robét budowlanych.
* Wymagar dotyczacych wlasciwosci materiatow budowlanych.
»  Wwymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegéinych robot
oraz okreélenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegéinych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacii technicznych
(SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegéiowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie uwzgledniajac
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslenia ich
'standardu oraz jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji, uszczelnieri powierzchni poziomych i pionowych przy uzyciu samoprzylepnej, bitumiczno-
kauczukowej izolacji rolowej Bituthene 4000/4000S/8000/8000S, obrobek detali oraz zabezpieczenia
szczelin dylatacyjnych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

* Roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;. '

=  Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

» Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot.

* Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania.
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* Procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami,

* Podloze - element konstrukeji budowli, budynku, na powierzchni, ktérego wykonana bedzie izolacja

* Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podioza az do
uzyskania gtadkiej powierzchni.

= Szczeliny dylatacyjne — przerwy wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy
polami podioza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchow
paszczegolnych czesci budowli,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg oraz z Szczegblows Specyfikacia Techniczng opracowana na podstawie niniejszej
Standardowej Specyfikacji Technicznej, przez osoby wymienione w pkt.1.2.

2. Materialy

2.1. Bituthene® 4000/4000S/3000/3000S

Bituthene® 4000/40005/8000/8000S to samoprzylepna membrana stanowigca polaczenie
wysokowydajnej poprzecznie laminowanej btony nosnej HDPE z superlepkg mieszankg kauczukowo-
bitumiczna. lzolacja Bituthene® 4000/8000 produkowana jest w rolkach szeroko$ci 1 m i.d’rugoéci 20 m.
Stosuje sie jg na zimno. Mozna ukiadac jg przy temperaturach od -5°C do + 20°C. Bituthene®™ 40005/8000S
stosujemy w temperaturze +5°C do + 35° C.

Dane techniczne
L.p. Wlasciwosci Wymagania Metody badan

Wstega folii z tworzywa sztucznego z
naniesiong réwnomiernie na catej
powierzchni masa asfaltowa

1. Wyglad zewnetrzny zabezpieczong papierem Ocena wizualna
adhezyjnym. Powierzchnia

samoprzylepna bez dziur i
zanieczyszczen mechanicznych

Wymiary™:

2. | dlugosé, m 20+ 1% PN-EN 1848-1:2002
- szerokosé, m 1,0x1%
- grubos¢, mm 21,5 PN-EN 1849-1:2002
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“g/m

Zawartosé skiadnikow

rozpuszczalnych w chloroformie,
2

= 1300

PN-90/B-04615
p.2.7.2

Odpornesé na splywanie

*w podwyzszonej temperaturze

niedopuszczaine splywanie
w temperaturze 80°C

PN-EN 1110:2001

Przesigkliwosé woda przy ci-

“Snieniu 0,2 MPa w czasie 24 h

niedopuszczaine przesigkanie

PN-90/B-0461 5
p. 2.9.3

.|Gietkos¢ w niskiej temperaturze

niedopuszczalne powstawanie
peknieé w temperaturze -20°C

PN-EN 1109:2001

Maksymalna sita rozciggaigea,
N150 mm

PN-EN 12311-1: 2001

7.+ kierunek wzdtuz, 2200
- kierunek w poprzek. =200
Wydluzenie przy maksymalnej
sile rozciggajacej, % )
8.|- kierunek wzdhiz, > 50 PN-EN 12311-1: 2001
- kierunek w poprzek. 25
Grubosé warstwy powietrza PN-EN 1931: 2002
9. rownov_vazna dyfuzji pary 2 200 metoda B
wodnej, Sg, m
ZdolnoseE klejenia, N
10|-  wyrobu do wyrobu, 2 150 5.2.1
- wyrobu do betonu. =150
brak perforacji pod obcigzeniem 3 .
11.|0dpornos¢ na obcigzenia P 1P 2 PN-EN 12730:2002

20 kg

metoda B

12.

QOdpornosc na uderzenie

brak przebicia przy uderzeniu

przebijaka &30 mm

PN-EN 12691:2002

*Dopuszcza sie mozliwos¢ produkgji wyrobu o innej diugosci | szerokosdci z zachowaniem toleranciji wymiarowej +
- - . p
1% wartosci nominalnej.
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2.2. Primer S2 oraz W2

Srodek gruntujgcy Primer S2 lub W2 jest stosowany do przygotowania powierzchni przed aplikacja izolacji

Bituthene . Toleruje wilgo€. Mozna go stosowaé na $wiezym betonie lub wilgotnym podiozu. Przy
temperaturach nizszych niz +5°C nalezy upewnit sie, ze wszystkie powierzchnie sa wolne od lodu i szronu.

Aplikacja Bituthene® Primer W2 moze odbywac sie za pomocg pedzla lub watka.

Jezeli niezbedne jest szybkie zamontowanie izolacii, nalezy zastosowaé zamiennie rozpuszczalnikowy podkiad
Primer §2. Podktad ten mozna nakiada¢ na $wiezy beton lub wilgotne podioze za pomoca pedzla lub watka.

Uzycie inne niz opisane moze zmieni¢ wiasciwosci produktu, dlatego nalezy skontaktowaé sie z
przedstawicielem Grace w celu konsultacji.
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2.3. Bituthene® LM
Dwuskiadnikowa, chemoutwardzaina, stosowana W postaci ptynnej hydroizolacja Bituthene® LM

zapewnia ciggia izolacje na powierzchniach zakrzywionych lub nieregularnych oraz przy otworach | przejsciach
urzadzen, przylgczy instalacji zewnetrznych i innych elementéw naruszajacych ciagtosé izolacii.

Dane techniczne

Lp. Wiasciwosci | Jednostki | Wymagania Metody badari wedtug
Skfadnik A
1 Lepkosé Brookfielda P+s 1400 + 600 PN-ISO 2555:1999
Skladnik B
‘s 3 PN-EN ISO
9 Gestosé g/cm 1,13 £15 2811-1:2002
Lepkos$é, czas wyplywu, kubek PN-EN ISO
3 s 37£3 2431:1999
wyplywowy @ 5 mm .

Wymieszany skladnik A i sktadnik B

Procedura Badawecza

4 Czas zachowania wiasciwosci min. > 45 IBDiM
roboczych Nr PBTWm-24/97
Utwardzony materiat
5 | Gietkos¢, badana na watku @ 30mm °C <25 PN-90/B-04615

Procedura Badawcza

6 | Przyczepno$é powloki do podloza MPa 20,6
IBDiM Nr PB-TM-1

Przyczepnosé powiloki do podioza po
Procedura Badawcza

7 150 cyklach zamrazania | odmrazania w MPa =205 ”
wodzie, wtemp.: -18°C/ +18°C IBDIMNrPB-TM-1/6
8 Sita zrywajaca przy rozcigganiu N =100 PN-90/B-04615
9 [Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % =50 PN-90/B-04615
Odpornos$é na dziatanie podwyzszonej
a 2
10 Temperatury, 2 h c 2 100 PN-90/B-04615
11 WskaZznik ograniczenia chionnosci o 90 Procedura Badawcza
wody ’ IBDiM Nr PB-TM-X5
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2.4. Bituthene® Mastic
Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia masa bitumiczna stosowana do tymczasowego zabezpieczenia

zakonczen izolacji, krawedzi fat i zakladéw, jako szpachla wyréwnawcza niewielkich ubytkéw (rakow)
powierzchni przeznaczonej pod izolacje.

Dane techniczne

Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 2 3 4 5
Kit barwy' czarnej o konsystencii
1 Wyglad zewnetrzny i _ g@stej. W temp. + 23 °C stanowi PN-B-30152:1997
konsystencja robocza jednorodng mase bez obecych
wiracen i zanieczyszczen
2 [ronetracia w temp. 0,1 mm od 50 do 80 PN-B-30152:1997:
3 Gestosé glem® 1302 PN-B-30152:1997
Sptywnosé z blachy
4 aluminiowej w temp. mm < 20 PN-B-30152:1997

+ 70°C, pod katem 90°
w czasie 2 h

Przy wydtuzeniu o 30 mm kit nie
powinien odrywacé sig od podioza
Przyczepnosé do betonu ani zrywac¢ w masie
S [wtemp. +23°C - Przy wydtuzeniu o 15 mm kit nie
- wiemp. -20°C L . . .
- powinien odrywad sie od podioza ani
zrywat w masie

PN-B-30152:1997
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25, Serviseal® Type B

Tasma dylatacyjna Serviseal® Type B, wykonana z polichlorku winylu (PVC), stuzy do uszczelniania
szczelin dylatacyjnych.

Dane techniczne

Lp Wihasciwosci Jednostki Wymagania Metodv badar wedtug
1 2 3 4 5
Powierzchnia i brzegi g%a_dkie, bez
" |naderwan, rys, pecherzy, zagtebien, : .
1  Myglad zewnetrzny - ., v De 2y g.e Ocean wizuaina
nierdwnosci i uszkodzen
mechanicznnych
Tolerancje wymiarowe

Szerokost wkiadki mm +3 Pomiar linijkg

2

Inne wymiary wedtug kart

0, A .
technicznych Yo £ 10 Pomiar suwmiarkg
Py _
3 o MPa 210 PN-ISO 37
rozcigganie
4 WydtuZzenie przy zerwaniu % 2 250 PN-ISO 37

2.6. Bitustik®

Tasma samoprzylepna obustronnie klejaca stuzaca do przyklejania wkiadki dylatacyjnej Serviseal Type
B, oraz elementéw ochronnych izolacji, do podtoza.

Dane techniczne

Lp Wiasciwosci Jednostki | Wvmagania Metody badan wediug

1 2 3 4 5

1 [Temperatura migknienia wg “PiK" °C 90 PN-EN 1427:2007

2 [Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C -20 PN-EN-12593:2007
. - badanie PN-EN 1767:2002

3 Analiza w podczerwieni " - . . .
wawe identyfikacyjne Procedura PW.

1) Badanie jest wykonane na prébce asfaltu wycietej z tasmy samoprzylepnej Bitustik
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
* Do przygotowania podioza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, szczotki do
Zmiatania, narzedzia murarskie do napraw podioza.
* Do gruntowania - sprzet malarski, pedzle, watki, naczynia.
" Do ukladania membrany - miarki, watek dociskowy, noze do ciecia, materiat bawelniany do
czyszczenia.

4, Transport

Materiaty firmy Grace sg konfekcjonowane i dostarczane w kartonowych pudetkach i pojemnikach.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi, krytymi Srodkami transportu wielkoécia dostosowanego do ilosci
tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem. Podczas przechowywania i transportu materiatéw nalezy je
zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5:1. Bituthene® 4000/4000S/3000/80005

Zgodnosé z dokumentacja
Izolacje powinny by¢ wykenywane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm.

Odstepsiwa od Dokumentacii Projektowej dokonane za zgoda Projektanta powinny byé udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy.

Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t podczas opadéw
deszczu i| mzawki, bezpoérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnoéé powietrza powoduje roszenie. Nie
zaleca si¢ prowadzenia robét bez dodatkowych zabiegéw, gdy temperatura powietrza lub podioza jest nizsza
niz -5°C.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane staranie i przez przeszkolonych pracownikéw. Po wykonaniu
robét izolacyjnych nalezy utozyé warstwe ochronna. h

W czasie prowadzenia robét izolacyjnych na obiekcie dopuszczalny jest wylacznie ruch technologiczny:
zwigzany z prowadzeniem powyzszych robot (pieszy). Na powierzchni izolacji (bez warstwy ochronnej)
niedozwolony jest ruch pojazdéw a takze skladowanie jakichkolwiek materiatow.

W przypadku, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +4°C nalezy sprawdzic¢, czy wszystkie
powierzchnie sg wolne od lodu i szronu. Wszystkie powierzchnie z wyjgtkiem znajdujacych sie pod plyta
fundamentowa powinny zosta¢ zagruntowane jedna warstwa Primer S2 nakiadang w ilosci zapewniajacej

pokrycie 10-12 m’ przy zuzyciu 1 litra §rodka (nie dotyczy polaczen z izolacjg Preprufe ).
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Membrany Bituthene® 4000/40005/8000/8000S nalezy ukladaé strong przylepng na przygotowana
powierzchnig, bez lodu, szronu i kondensacji pary wodnej, odklejajac rozdzielajacy papier zabezpieczajacy.
Plynng membrane Bituthene® LM nalezy stosowaé przed ukladaniem membrany Bituthene®.

Membrany Bituthene® nalezy przyklejaé/dociska¢ do powierzchni za pomocg np. szczotki lub watka zapew-
hiajgc w ten sposcéb dobre zwigzanie poczgtkowe oraz usuniecie powietrza.

Przylegajace pasy rolek uktada sig réwnolegle i w linii tak, aby ich brzegi tworzyly zakiad boczny i zaktad
na koricach nie mniejszy niz 50 mm. Nastepnie dociska sie mocno watkiem otrzymujac pelne pofaczenie
pomigdzy warstwami. Uszkodzone powierzchnie nalezy naprawiaé stosujac laty o wymiarach wiekszych od
zniszczonej powierzchni, nakladanych na czysta i sucha powierzchnie. Nalezy je mocno docisnad watkiem.

Na wysokich $cianach w celu zabezpieczenia membrany przed zsuwaniem sie mozna ja przymocowaé u gory
za pomoca listwy. Zalecenia te gtéwnie dotyczg okresu letniego i §cian nastonecznionych.

5.1.1. Przygotowanie podioza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza.

Podtoze pod izolacje powinno posiadaé odpowiednie spadki, byé réwne, gtadkie, bez przerw i
nieréwhosci przekraczajgcych 12mm, nieodksztatcalne oraz czyste. Jako podioze moga stuzyé
monolityczny beton, gtadkie powierzchnie murowane, powierzchnie metalowe, drewniane i inne. Powierzchnia
nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepéw. Powierzchnia nie musi byé sucha, ale
nalezy usung¢ wolnostojgcg wode i doprowadzi¢ do stanu okreslanego — jako powierzchnia matowo-wilgotna.
Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem rakéw, wglebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne niewielkie nieréwnosci lub wgtebienia.

Podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn., ze co najmnigj
w tym zakresie temperatur powinna wykazywac wtasciwosci ciata stalego w stanie sprezystym.

Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cignieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostaé osuszona.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé skute fub
zeszlifowane a zaglebienie uzupeinione betonem.

5.1.2. Gruntowanie Primer S2/W2

Gruntowa¢ mozna powierzchnie suche lub matowo-wilgotne za pomoca pedzli, watkow lub natryskowo.
Wydajno$é przy powierzchni betonowej dobrej jakosci wynosi 10-12 m? z 1L roztworu dla Primier S2 oraz 9-11
m* z 1L roztworu dla Primier W2.

Bardzo istothym elementem jest zagruntowanie tylko takiej powierzchni , kiéra zostanie zaizolowana
membranami Bituthene® w ciagu tego samego dnia roboczego (powierzchnia pozostawiona do nastepnego
dnia, moze ulec zakurzeniu, oblodzeniu itd).
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Przed przystapieniem do aplikacji membran Bituthene® na powierzchnie zagruntowane w poprzednich dniach
roboczych, nalezy ponownie przemalowaé stary grunt pétsuchym watkiem lub pedzlem.

5.2, Bituthene® LM

Materiat Bituthene™ LM jest dostarczany w pojemnikach zawierajgcych sktadnik podstawowy - skfadnik A

oraz utwardzacz - skfadnik B, umiejscowiony pod pokrywa pojemnika. :

Zawartos¢ pojemnika ze skiadnikiem B nalezy wlaé do pojemnika ze sktadnikiem A i mieszaé od 3 min.
do 5 min., do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Sktadnik A jest koloru czarnego a skiadnik B jest bezbarwny.
Nalezy dokfadnie zeskroba¢ materiat ze $cianek i z dna pojemnika, aby zapewnié jednorodne wymieszanie.
Zaleca sie mieszanie materiatu wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym przez pierwszg minute, z
predkoscig okofo 100 obr/min., a nastepnie z predkoécia od 200 obr./min. do 300 obr./min. Nie halezy
stosowac materiatu, jezeli widoczne sg smugi spowodowane niedostatecznym wymieszaniem.

Wymieszany materiat powinien zosta¢ zuzyty (roztozony szpachelkg) w czasie 45 min. Przy niskiej
temperaturze otoczenia czas przydatno$ci materiatu do uzycia jest diuzszy. Przy wysokiej temperaturze
otoczenia gestnienie i utwardzanie materiatu przebiega szybciej. Materiat, ktéry zgestniat nie nadaje sie do
uzycia. Materiat po utwardzeniu ma postac podobna do migkkiej gumy. Ulozony materiat powinien utwardzaé
sie co najmniej przez 24 h.

Materiat Bituthene® LM powinien by¢ ukfadany w temperaturze powyzej 0 oC, warstwg o grubosci co
najmniej 2,5 mm o ile na rysunku konstrukcyjnym nie zaznaczono inaczej. Przy uktadaniu materiatu jako
wzmocnienia izolacji nalezy utozy¢ go na szerokosci co najmniej 20 mm. W przypadku wykonywania
wzmachienia naroza, materiat powinien by¢ pofozony na szerokoéci 150 mm w kazdym kierunku od naroza.
Materiat Bituthene® LM wykazuje dobrg przyczepnosé zaréwno do zagruntowanego, jak i do
niezagruntowanego suchego betonu oraz do suchych powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych.

5.3. Bituthene Mastic

Materiat Bituthene® Mastic nalezy ukladac za pomoca kielni albo szpachelki na zagruntowane podtoze i
dobrze zageséci¢, aby usunac pecherzyki powietrza. Jesli kit jest uktadany, jako tymczasowe
zabezpieczenie krawedzi izolacji, nalezy ukiadaé¢ watek o grubosci okoto 1,5 mm. Membrana
samoprzylepna Bituthene® moze by¢ przyklejana na cienkiej warstwie, materiatu Bituthene® Mastic
nastepnego dnia. Na dolnej krawedzi izolacji uktadanej na powierzchni pionowej materiat halezy
zatrze¢ w goére. Na krawedziach izolacji materiat Bituthene® Mastic moze byé stosowany w grubszych
warstwach.

Materiat Bituthene™ Mastic wykazuje dobrg przyczepnos$¢ zaréwno do powierzchni betonowych,

murowych, jak i drewnianych.
Zuzycie materiatu Bituthene Mastic jest uzaleznione od rodzaju i wielkosci elementu

zabezpieczanego — patrz pkt.: 2.4.
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5.4, Ser\riseal® Type B

Serviseal® Type B na szczelinach dylatacyjnych jest mocowany tasmg Bltustlk 0 szerokosci
150mm z kazdej strony szczeliny a nastepnie powlekany odpowiednim systemem wodoodpornym firmy

Grace np. Bituthene® 4000/40008/8000/80008

Powierzchnie betonowe powinny by¢ jednolicie wypoziomowane i uformowane, aby utworzyty
ptaska powierzchnig wolng od otworéw, ostrych krawedzi, nieréwnosci i zanieczyszczen. Primerem S2
nalezy zagruntowaé powierzchnie na szerokoéci ok. 300 mm po obu stronach szczeliny dylatacyjne] a

nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia, przed naklejeniem tasmy Bitustik®.

Gdy tasma Bitustik® ma by¢ zitgczona z gotowym podiozem, nalezy zerwaé z jednej strony
papier ochronny a kiedy bedzie prawidlowo wyréwnana ulozyé ja na przygotowanej powierzchni. Papier
ochronny nalezy wolno odrywaé od tasmy Bitustik 2 nastepnie rozwija¢ na przygotowang powierzchnie.

Membrane Bitustik® powinna by¢ mocno zwalcowana aby zapewni¢ catkowite przyleganie do podtoza.

Ochronny papier na wierzchniej stronie membrany Bitustik® powinien pozostaé nienaruszony az do
usunigcia bezposrednio przed zastosowaniem Serviseal Type B.

Po usunieciu gérnego papieru ochronnego, Serviseal® Type B musi byé przykiejony do
tasmy Bitustik na ca’fej dugoéci ztgcza. Dalsze mocne przyciskanie waiklem spowoduje zwiazanie
membrany Bitustik® zardwno z przygotowanym podiozem jak réwniez z Serviseal® Type B.

Wykonane fabrycznie ksztattki Serviseal® Type B, pasujace do podpér, kraweznikéw i zmian
kierunkéw biegu dylatacji stosujemy aby ograniczyé zgrzewanie w czasie aplikacji do prostych zigcz
czotowych wykonywanych za pomoca odpowiednich prowadnic | noza elektrycznego.

5.5. Inne elementy

Na uszczelnianych powierzchniach mogg byé montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na pofaczenie izolacji z wpustami Sciekowymi, przejéciami
rurowymi, mocowaniami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie wpustéw sciekowych wyposazonych fabrycznie w
kotnierze uszczelniajgce. Do polaczenia wczeshiej wykonanej izolacji Bituthene z obudowa wpustow
sciekowych, przej$é rurowych mocowania balustrad nalezy stosowac elastyczng dwusktadnikowag mase

uszczelniajaca Bituthene® LM,
Do mocowania elementéw zabezpieczajacych izolacje — plyt Servipak lub termoizolacyjnych (np. EPS, XPS)
nalezy stosowaé tasme dwustronnie klejaca Bitustik lub odpowiedni kiej.
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6. Kontrola jakosci robét
Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia materiatow, podioza i wykonania warstw wg ponizszego schematu.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Materialy:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowaé terminy przydatnosci, szczelnosé
pojemnikéw, zgodnosé wagowa.

Podloze:

Nalezy skontrolowaé podioze pod wykonanie izolacji Bituthene 4000/4000S/8000/8000S pod katem zgodnosci
z wymaganiami (rysy, kawerny, nosnosé, wielkosci pél dylatacyjnych). Nalezy stwierdzié¢ poziom zawilgocenia
powierzchni przeznaczonych do izolacji.

6.2. Kontrola w czasie robét

Kontroli podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
» Prawidtowe zagruntowanie powierzchni gruntem Primer S2/W2 i czas gruntowania w stosunku do

czasu aplikowania membrany Bituthene®.

+ Prawidlowe przyklejenie izolacji Bituthene®.

+ Prawidlowo$¢ montazu elementéw uszczelniajacych w krawedziach, narozach i szczelinach.

« Prawidiowe mocowanie warstwy zabezpieczajacej lub docieplajacej.

« Doktadnos¢ obrébki detail oraz innych elementéw: przepustow rurowych, przejsé instalacyjnych,
wyposazenia, wpustow Sciekowych itp. '

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest:
= 1 m’ dla wykonania izolacji Bituthene.
* 1 mb - dia wklejenia tasmy dylatacyjnej Serviseal Type B z doktadnoscia do 0,01 m.
= 1 szt - dla obrébek elementéw obcych jak wpusty czy przejscia instalacyjne.

8. Odbidr robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostaly acenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzgdzic protokét odbioru i dotgezyé
go do dokumentacji odbiorowej budowy lub wpisem do Dziennika Budowy dokonanym przez osoby do tego
uprawnione.
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9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonanej izolacji, kazdy metr biezacy
dylatacji i wklejonych tasm, kazdy m? wykonanych napraw oraz kazdg sztuke wklejonych ksztaltek wediug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego. Cena uwzglednia réwniez
zakiady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. :

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13967:2006

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1110:2001

PN-EN 1848-1:2002
PN-EN 1849-1:2002

PN-EN 1931:2002

PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 12691:2002
PN-EN 12730:2002
PN-90/B-04615

PN-B-04615:1990
PN-C-81551:1982

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje | wiasciwosei.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe

do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na splywanie w
podwyZszonej temperaturze.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne] dachéw.
Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury. Czesc 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. '

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

Z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
przenikania pary wodnej.

Elastyczne wyroby wodochronne - czesé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wadochronnej dachéw. Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okresianie odpornosci na uderzenie
Eiastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okresianie odpornoéci na
obcigzenie statyczne.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

Oznaczanie gestosci wyrobéw lakierowych i farb graficznych.

Procedury badawcze IBDIM;

Nr PB-TM-02
Nr PB-TM-03
Nr PB-TM-04
Nr PB-TM-05
Nr PB-TM-22
Nr PB-TWm-24/97

Oznaczanie grubosci arkusza papy.

Oznaczanie grubo$ci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy.
Oznaczanie przesiakliwoéci papy.

Oznaczanie sily zrywajgcej przy rozdzieraniu papy.

Oznaczanie przyczepnoéci izolacji do podtoza metoda $cinania.
Badania czasu zachowania wiasciwoéci roboczych dla materiaiu z 2ywic
epoksydowych.

"Tymczasowe wytyczne ukladania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostéow

drogowych " Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1991
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Grace - systemy hydroizolacyine

O firmie: www.grace.com

Produkty dla budownictwa: www.graceconstruction.com

Strona produktowa Preprufe: www.preprufe.com

Link bezposredni do kontaktéw firmy w Polsce:
http://Amww.na.graceconstruction.com/custom/international/contact poland.html

Rafat Pinkosz
kom. 602 128 990
email: rafal.pinkosz@arace.com

Waldemar Laczny
kom. 604 362 000

email: waldemar.laczny@grace.com

Artur Janiak
kom. 602 723 522

email: artur.janiak@grace.com
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19 styczen 2011

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR.1/2011-01-19

1. Producent wyrobu budowlanego ;

Grace Construction Products Ltd.
580/581 Ipswich Road

Slough

511 4EQ

United Kingdom

2. Nazwa wyrobu budowlanego :

System Bituthene- Bituthene 4000

3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego :

PEKWiK 26.82.12-53.15

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :

System izolacji przeciwwodnej konstrukcji betonowych.

5. Specyfikacja techniczna :
PN EN 13967 (CE)

8. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego ;

Zgednie z danymi producenta.

7. Nazwa I numer akredytowanej jednostki certyfikujacej :

British Board of Agrément, Bucknalls Lane, Garston,
Watford, Herts WD25 SBA Numer (836

Deklaruje z peilna odpowiedzialnogcia, Ze wyréb budowlany
jest zgodny ze specyfikacja techniczna wskazana w pkt.5.

Z Powazaniem

Artur T. Janiak
Area Manager




Bituthene® 4000

Samoprzylepna, wodoodporna membrana na bazie HDPE
o ulepszonych wiasciwosciach wigzacych.

Opis

Bituthene 4000 jest elastycznie formowalng membrana
wodoodporna laczgca w sobie wiasnosci powtoki nosnej
krzyzowo laminowanego HDPE (polietylenu o wysokiej
gestosci) 2 wyjatkowo siinie przywierajaca samoprzylepng,
powloka gumowo-bitumiczna.

Montaz :

W temperaturze otoczenia nizszej niz +5T nale 2y upewnic sie,
ze wszystkie powierzchnie sg wolne od lodu i szronu.
Wszystkie powierzchnie, za wyjatkiem phyt nognych
znajdujgcych sie ponizej gruntu oraz membran Preprufe® R,
nalezy pokry¢ jedna warstwa rozpuszezainikowego podkiadu
Bituthene Primer $2. Podkfad ten mozna stosowaé na Swiezym
betonie lub wilgotnym podtozu. Uzycie inne niz opisane moze
zmieni¢ wiadciwosci produkiu, diatego nalezy skontaktowad sig
z przedstawicielem Grace w celu konsuitacji. Bituthene®4000
nalezy montowac, po uprzednim oderwaniu papieru
ostanigjacege i przyloZeniu strony z warstwa kieju na
przygotowang powierzchnig (wolng od lodu, szronu, wilgogi i
innych zanieczyszczen, ktdre moglyby zmienié wiasciwosci
wigzace membrany). Po natozeniu membrany, nalezy
zamontowaé plyty zabezpieczajace. W przypadku Swiezego
betonu lub wilgotnych powierzchni, piyty nalezy zamontowaé
niezwiocznie. Bituthene® LM nalezy stosowad na wszystkie
wewnetrzne | zewngtrzne naroza, otwory itp. przed nalozeniem
membrany.

- 'achowme
k onate w#asczwosc wigZace w temperaturze

minowany poprzecznie - zwugksza odporn ¢
duktu na rozerwani
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Bituthene® 4000 powinien by¢ dociéniety
rownomiernie szczotka, aby zapewnié skuteczne
wigzanie wstepne i zabezpieczyd przed
przedostaniem sie pecherzy pow1etrza
Przylegajace zwoje nalezy wyréwnac z zaktadka
minimum 50mm na brzegach i na koficach, a
nastgpnie docisngt watkiem do zagniatania
zaktadek. Na wysokich $cianach moze byé
konieczne zamontowanie listwy, aby zapobiec
zeslizgnigciu sie membrany.

Naprawa, ochrona i drenaz

* Uszkodzenia nalezy naprawia¢ naktadajac na
sucha i czysta powierzchnig fate. Laty powinny
wybiegac o ok.100mm poza brzegi uszkodzenia
i by¢ dokiadnie dociénicte

s Aby uchronié membrane przed uszkodzeniami,
nalezy stosowac plyty Grace Protection 03
(przymocowane za pomoca dwustronnegj tasmy
Bitustik 4000 [ub Pak Adhesive)

¢ Jezeli zabezpieczana powierzchnia ma byé
zdrenowana, zaleca sie uzycie dodatkowo maty
drenazows] Hydroduct

Btandeody

Bituthene®4000 jest zgodny z odpowiednimi

rozdziatami nasfepujacych norm paristwowych:

BS 8102:2009, standardowe przepisy budowlane

{Anglia i Walia) z 2000 r., standardowe przepisy

budowlane (Idandia Po’mocna) z2000r.,

standardowe przepisy budowlane, Szkocla 2004r.

Pokazane szczegoly 53 jsdynie typowymi flustraciami a nie rysunkami
rohoczymi. Fomar pray wykorzysiywaniu rysunkow roboczych oraz porady
tachniczne mozna uzyskad kontaldujac sie 2 dzistem Serwisu Technicznego
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Specyfikacja produktu

Zdrowie | bezplecradfistwe

Bituthene®4000

rofka: 1m x 20m (20m?)

waga: 36 kg

pomieszczeniu, w temperaturze do

Bituthene® Primer 52
5 oraz 201 opakowania

Bituthene®LM
Bituthene®Protection Board

Adcor®5008
Adcor®550M|
Bitustik™4000
Pak Adhesive

produktu

przechowywanie: w pozycji pionowej, w suchym

Wydajnosé: 10+12 m? (w zaleznosci od sposobu
aplikacji, porowatosci padloza i temperatury
otoczenia wydajnoé¢ moze sie zmieniaé)

Hydroduct® patrz: karta informacyjna/etykieta

+30°C

Dla produktéw Adcor 5008, Adcor 550MI, Bituthene 4000,
Bituthene Protection Boards, Bitustik oraz Hydroduct niz sg
wymagane Karty Charakterystyki.
Postepowac zgodnie z cgélnymi zasadami bezpieczerstwa i
higieny pracy. Zapoznaj sie z informacjami zawartymi na
etykiecle. Wigce] informacji mozna uzyska¢ kontaktujac sie z
lokalnym przedstawicielem Grace.

Zapoznaj sie z Kartami Charakierystyki oraziub etykietami
Bituthene Primer S2 oraz Bituthene LM. Karty Charakterystyki
dostepne u przedstawiciela Grace.

Sprzet dodatkowy: watek Lap Rofler

Grace Constrection Products Lid
Ajax Averse, Slough, Barkshire SL1 4BH

c € United Kingdom
86 DEFT
EN 13987

0836

Rezcton 1o fire: E
Watertighttess: Pass at 80 kPa

Bituthena® 4000 Floxitde Shests for Waterpmoating, Type T

57| Bpecyfitacis MBS
3mm x 0,9m Zapoznaj sie z klauzula 180 oraz 190,
x2,03m
ZWoj: 6 x 5m .
Zwdj. 8 x 5m Whasciwosci fizyczne produktu:
rolka: 150mm
x12m Wilasciwosé Wartosc Mefoda
51
Kolor Ciemnny, szaro-
czarny
Opomosé na hydrostatyczny | >70m (woda) ASTM D5385
op6r czolowy
Przenikalnos¢ metanu 113,14 mi/ Versaperm
m?.dzien.atm Ltd
Dyfuzja rodonu 2,3x10"m%s | Uniwersytet w
Pradze

Charakterystyka produktu, zgodnie z norma EN 13967 {2008) dla elastycznych wyrobow wodochronnych

Wiasciwosé Wartosé Metoda Wiasciwosé Wartosé Metoda
Wady widoczne Brak EN 1850-2 | Prostoliniowosé Spetnia EN 1848-2
Dlugosé (m) 20,15+ 0,15 EN 1848-2 | Grubosé {mm) 1,62 +£ 0,08 EN 1848-2
Szerokosé (m) 0,987 + 0,007 EN 1848-2 | Cigzar powierzchniowy 1510 + 90 EN 1848-2
{g/m?)
Szerokos$é rolki {m) 1,000 + 0,005 EN 1848-2 | Trwatos¢ wodoszezelno$ci po Spelnia EN 12691
starzeniu sztucznym EN 1928
Woaodoszczelnosé (trwafosé wodosz- Spelnia EN 1928 Trwaloéé wodoszezelnodci po | Spetnia EN 1847
czelno$ci po dzialaniu wody, §0 hPa) dziataniu chemikaliéw EN 1928
Odpornosé na uderzenia 150 - spelnia EN 12691 Rozciagfiwo$é po dzialaniu Spetnia EN 13967
ogdinie dia plyt (mm) chemikaliow Aneks C
Odpornosé na uderzenia 1500 - spetnia EN 12691 Kempatybilnosé z asfaitem Speinia EN 1548
dla plyt EPS {mm)
Wytrzymalosé na rozdzieranie | Wzdiuz - 120 EN 12310-1 | Odpornosé na obciazenie Speinia EN 12730
{N) W poprzek - 130 statyczne’
Wytrzymatosc ztaczy (N/50mm) 155 EN 12317-1 | Zrywanie - bez dodatkowego | Wzdiuz - 18 EN 12311-2
wzmocnienia {N/6) W poprzek -~ 28 | Metoda B
Przepuszczalnosé pary wodnej 103000 - EN 1931 Wydtuzanie - bez Wzdhsz - 160 EN 12311-2
{p=sD/d) 110000 Metoda B wzmochienia (% wydiuzenia) | W poprzek - 75 | Metoda B
Odpornoéi na odksztalcenia pod Parametr nie EN 13967 Reakcja na ogien (kfasa) Klasa E EN 13501-1
obcigZzeniem jest okreslany Aneks B

Wszystkie podane powyZe] wartodcl zostaly w

www.graceconsin

ction

Grace Sp. z 0.0. 60-541 Poznan, ul. Szczepanowskizgo 10/2 Tel, +48 61 843 92 92

Mamy nadzleje i zamieszczone tu informatje okaza sie pemacne. Przygatowane zostaly ene w opareiu o dane i pasiadane wiadomosai uzn
i ia, ale nie gwarantujemy okreslonych rezultatw. Prosimy o zapaznanie sie ze ymi tu i

dotyczq wezystkich dastarczanych przez nas towardw. 2adna informacfa, wytyczana czy te2 sugestia nig powin:
. Grace Construction Praducts

uzytkownikowi do rg 3 ia i spr

sugestiami wraz z naszymi warunkami sprzedazy, Ktore
e W sposdb, kiéry naruszaby nas2 patent lub praws autorskie,
Ta karta iczna powinna byé poré 2 akhualng wersig

Grace na budowie nie stanowig cdpowiedzialnosci jako nadzor.

Copyright Maj 26711

z

lia produkiu | bez zadnyeh modyfikac)i produkty

awana za pravdziwe i dokladns. Oferujemy je
A g o

, wylycznyri ub ted

Ny byé wykerzystywa-

dostepna w lokalnym biurze Grace. Informacje zawarte w ostatnie] wersji zastepujy wersje poprzednie. Wizyty pracownikow




Grace Construction Products Grace Construction Praducts T +4861 843 92 92
M +48 602 723 522

5807581 Ipswich Road Slough ¥ +48 22 855 41 32
Berkshire SL1 4EQ E Arur Janigk@grace. com
United Kingdom W www grace.com

Brtur Y. Joniak
Building Products
Area Manager North/Central/East Europe

19 styczen 2011

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR.9 /2011-01-19

1. Producent wyrobu budowlanego :

Grace Construction Products Ltd.
580/581 Ipswich Road

Slough

SL1 4EQ

United Kingdom

2. dowlan

Materialy izolacyjne i uszezelniajace BITUTHENE LIQUID
MEMBRANE i BITUTHENE MASTIC

3. Klasyfikacja wyrobuy budowlaneqo ;

Bituthene LM PEKWiU 26.82.12-90.00, PCN 6807 90 a0
Bituthene Mastic PKWiU 24,30.22-53.20 PCN 3214 90 GO

4. Przeznaczenie j zakres stosowania wyrobu :

Izolacja Bituthene LM jest uzupeinieniem systemow
Bituthene, Preprufe, Procor, Servidek/Servipak.Moze
wystepowad jako samodzielina izolacla.

Bituthene Mastic jest integralna czgscia systemu Bituthene
i nie moze by¢ stosowany jako samodzielna izolacija.

5. Specyfikacia techniczna :

Aprobata IBDiIM — AT/2006-03-2042

6. D rOW; i wi

Zostaiy ckreslone w tablicy nr.1,2 i 3 Aprobaty
Technicznej IBDiM nr. AT/2006-03-2042

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikui cej ;

Instytut Badawczy Drég I Mostéw, ul. Jagiellonska 82, 03-
301 Warszawa

Deklaruje z peing cdpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfkacja techniczna
wskazang w pkt.5.

Z Powazaniem

Artur T, Janiak
Area Manager




INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-301 Warszawa, ul. JagielloAska 80 s

tel.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 A

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2006-03-2042

Nazwa wyrobu:  Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Bituthene Liquid Membrane i Bituthene Mastik

Wnioskodawca:  GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS
Ajax Avenue

SLOUGH BERKSHIRE
SL1 4BH, Wielka Brytania

Termin waznosci: 2011-05-23

Dokument Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2006-03-2042 zawiera 13 stron, Tekst tego dokuments oz kopiowaé
tylkko w calodci, Publikowanie lub upowszechnisnie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgednienia z Instytotem Badawczym Drég i Mostow w Warszawie.



BifUThene® LM (Membrana ptynnaj)

WwWW.gracaconstruction.com

Dwusktadnikowa, elastomeryczna, plynna mieszanka stosowana na
detale w potaczeniu z membranami wodoszczelnymi firmy Grace,

Zalety

* Stosowana w postaci plynnej -
dopasowuje si¢ do nieregularnych
kszeattow.

* Wodoszczelna — odporna na opary
wody i cidnienie wody.

* Mocna, gumo-podebna — elastyczna
1 odporna na uszkedzenia.

* Bezszwowa — membrana bez szwéw

* Chemoutwardzalna — niewrazliwa na
zmiany temperatury w czasie
eksploatacji

* Stosowana na Bimno - brak ryzyka
zapalenia sig

* Zgodna z Preprufe® 1 Bituthene® —
uzupetnia obydwa membranowe
systemy uszczelnienia wodnego.

Zastosowaniag

Bituthene® LM zaprojektowana zostata
w celu uzupelnienia systeméw arkuszo-
wych Grace tam, gdzie konieczne jest
zastosowanie plynnej immpregnacii w celu
zapewnienia ciggle] wodoszczelnoéci,
Bituthene LM tezeie do postaci mocnef
gumo-podobnej warstwy wodoszczelnej
bez szwéw.

Iypowe detale, dla ktdrych nadaje sie
Biuthene LM to:

* zakoficzenia pali

* otwory dla rur

* ciggloéé membran na $cianach
murowanych

* naroia wewnetrzne

* skomplikowane ksztaley

Dwa sktadniki Bituthenu LM miesza sie
na place budowy i naklada pacg uays-
kujac prosty i szybki szczegél pomocniczy
hydroizolacji wspélpracujacy

z arkuszowymi systemami Rirzthene

i Preprufe.

Pokazane szezegoly sq jedynie ilustracjomi typowych rozivigzan o nie
rysunkami robocrymi, Pomoc wraz z rysunkami technicznymi i poradami
ugyskad moina po skontaktowaniv Obslugg Techniczng firmy Grace.

GRACE

Consfruction Progducts




Bituthene® LM Opakowania 5,7 1 (Czedci A1 B)
Orientacyjny obszar pokrycia Bituthene® LM
opakowanie 5,71
grubosé 2,5 mm x szerckodé 300 mm 7,6 m diugosci
grubos¢ 2,5 mm x 2 x szerokosé 6,0 m dingosei
150 mm z 20 milimetrowym
profilem (fillet)
20 mm profil 28,4 m dlugosel

Okres przechowywania — 12 miesiecy,

Produkty uznpetniajace
Adcor® 5008
Wyposazcnie pomocnicze

zwoje 6x5 m

Refina lub podobny).

Wydajnos¢ zalezy od tekstury powierzchni podloza,

Duzy mikser o zmiennych obrotach 100 — 500 abr./min. (1200% 110V firmy

Solidny pistolet, szpachelka, zacieraczka lub packa,

7

Nakfadanie

Przygotowanie powterzchni

. Powierzchnie powinny by¢ suche i bez
knrzu, brudu, smaru lub innych zanie-
czyszczef,
Temperarura otoczenia powinna wynosié
+3°C t wykazywaé tendencje wzrostowe.
Bituthene LM najlepiej nakladad zanim
nafoiy si¢ membrany wodoszczelne
Bituthene, Bituthene LM moina stoso-
wac jako purniktowe uszczelnienie
powierzchni. Nalezy przewidzieé zaklad-
ki na arlasszach Bituthene o szerokodc
minimum $0 mm. Bituthene LM moina
stosowac wraz z suchymi srodkami grun-
tujacym Primer, B1 i B2 oraz mozna go
stosowad ze wszystkimi systemami Bime-
hene i Preprufe. Bituthene LM bedzie

Adcor® 5008

pofniona fata kwadra-

BT A T ¥
Biuthene® nalozony

szpachetky wokét rury

Przgjécie rury — Bimthene

przylegala do czystych i suchym
powierzchni metalowych,

Mieszanie

Opakowanie Bituthenu LM dostarczane
sa w pojedynczych puszkach zawie-
rajgcych podstawowy skladnik (spoiwo)
jako Czgsé A1 utwardzacz jako Czedé B
umieszczony oddzielnie pod przykeywka
puszki. Mieszajac wolno mikserern MR2,
wymieszac wstepnie czesé A {czarng)

a nastgpnie dodaé do niej cz¢éé B (jasng).
Mieszat obydwa sktadniki przez okelo 1
min z predkodcig 100 obr./min, Péznicj
mieszaé przez nastgpne 2-3 minuty

z predkodeiy 200-300 obr./min., a2
osiggnie si¢ jednorodng mieszanke. Pod-
czas mieszania zdrapywaé boki i dno

Adcor® 5008

. o
a3
Biruthene® LM

Przejécie mury - Preprufe

T
W’gvb Zojrzy] na naszq strong internetowy www.graceconsfruction.com

Grace sp. 7 oo, 60-541 Pomnag,, ul. Szemrpanowsldiege 1042 Tal. §02 723 522 602 128 90¢ 404 362 000

c-mail: arnusjanizk com  grzegarz, nadki Tpracccory rafal pink

ace.com

zbiornika, by zapewnié doktadne wymie-
szanic. Aby polepszyd wymieszanie

i ulatwic dalszg prace, w temperaturach
nizszych niz +14°C przechowywaé mate-
rial do nastepnego dnia w temperaturze
+20°C. Narzgdzia oczyicié rozpuszczal-
nikiem, zanim Bituthene IM stwardnieje.
Nakladanie

Bituthene LM nakladaé zgbkowang sEpa-
chelicg lub packs, pistoletem lub recznie
walkiem tal, aby osizgnaé warstwe

o grubodci minimum 2,5 mm. W normal-
nych temperaturach otoczenia po wymie-
szaniu Bituthene LM musi zostaé wyko-
rzystana w ciage jednej godziny. Mate-
rial, ktbry juz ragedcil sie nalezy wyrzu-
cic. Aby osiagnaé ciagloéé izolachi wodo-
szczelnej, przed nakladaniem membran
Bituthene, nalezy przez 24 goduiny
pozostawi¢ Bimthene LM a7 stwardnigje.

Klauzula NBS
Prosimy zapoznaé si¢ z klanzulg J40 370,

BHP

Przed uzyciem produkiu nalezy zapoznaé
sig z jego etykiera i arkuszem danych n/t
bezpicczefistwa materiatu (MSDS). Uzyt-
kownicy musza przestrzegad wszystkich
zasad dotyczacych postepowania

w przypadku zagrozen i zachowania bez-
pieczefistwa, Arkusz ten mozna uzyskaé
z firmy Grace Construction Product lub
pobra¢ z naszej strony internetowej pod
adresem www.graceconstruction. com.

Preprufe® 160R

Aerofil, Bituthene, Hydroduce, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procor, Servicised, Servidek,
Servistrip, Servitite, Verdgard and Verriseal are registeted trademarks of W R Grace & Co.-Conn, Armourey;

Edgetie, Serviband, Serviflex, Servieape, Slipsrrin, and Solayshield are trademarks of W R Grace & Co~Conm

Mamy eackrici  ramiesacnnc b inkemack: uleds s
drackinia f spordnnda, ok wie garansc o}
wpekich hwcancaanyeh pracz s sowanie Lo infornics, vy
Limiced, Ajax dvenue, Slowgh, Beckshice, ST 1 4BH, Wielka Bryuania,

ot Pregmlinne zestady une: v opaniu o dane | podadanc v e
U Frasinag o depomantc £y v stk podangm tinfotm
ARG G (o Mgl e powinay byt kg

kb 10 it T s

ey

s i | dofadne. Oy e vyl do novny
vkl spedhiy sidee oo
wapisch, Kory nausithy nasz patent fub pravo aususkie. Grace Construetion Products

Servigurd, Servijoint, Servimassic, Servipak, Servirufe, Serviseal,
pe, Birashield, Bitustik, Bimstape, Hydropaste, Pk Adbesive, PVC

Construction Products




Grace Construction Products Grace Construction Products T +48 61 B43 92 &2

M +48 602 723 522
580/581 Ipswich Road Slough F +48 22 855 41 32
Berkshire SL1 4EQ E Artur Jeniak@grace. com
United Kingdom W www.grace.com

Artur T. Soniak
Buitding Products
Area Manager North/Central/East Eurcpe

19 styczeni 2011

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR.9 /2011-01-18

1. Producent wyrobu budowlanego :

Grace Construction Products Ltd.
580/581 Ipswich Road

Slough

SL1 4EQ

United Kingdom

2. T n :

Materiaiy izolacyjne i uszczelniajace BITUTHENE LIQUID
MEMBRANE i BITUTHENE MASTIC

3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego ;

Bituthene LM PKWiU 26.82.12-90.00, PCN 6807 90 00
Bituthene Mastic PKWiU 24.30.22-53.20 PCN 3214 99 00

4. Przeznaczenie | zakres stosowania wyrobu :

lzolacja Bituthene LM jest uzupe’nieniem systeméw
Bituthene, Preprufe, Procor, Servidek/Servipak.Moze
wystepowad jake samodzielna izolacja.

Bituthene Mastic jest integralng czescia systemu Bituthene
i nie moze byé stosowany jako samodzielna izolacia.

5. Specyfikacja techniczna :

Aprobata IBDiIM -~ AT/2006-03-2042

6. Deklarowan i T bud n :

Zostaily okreslone w tablicy nr.1,2 i 3 Aprobaty
Technicznej IBDiM nr. AT/2006-03-2042

7. Nazwa j numer akredytowanej jednostki certyfikujacej :

Instytut Badawczy Drég I Mostaw, ul. Jagielloriska 82, 03-
301 Warszawa

Deklaruje z peina odpowiedziainoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikagja techniczna
wskazang w pkt.5.

Z Powazaniem

Artur T. Janiak
Area Manager




INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-301 Warszawa, ul. Jagiellosiska 80 R

tel.1 (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 17 92 n

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2006-03-2042

Nazwa wyrobu: ~ Materialy izolacyjne i uszezelniajace
Bituthene Liquid Membrane i Bituthene Mastik

Wrnioskodawca: GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS
Ajax Avenue
SLOUGH BERKSHIRE
SL1 4BH, Wielka Brytania

Termin waznosct; 2011-85-23

Dokument Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2006-03-2042 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mogna kopiowad
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Grace Sp. 2z 0.0.

ui. Szczepanowskiege 1072
60-541 Poznan

Tel.: (61) 843 92 92

Fax: (61) 843 2175

Construction Products

Warszawa, 19 wrzesnia 2013

Budmech WT Sp. J.

al. Krakowska 10,
05-552 Wola Mrokowska
Pan Marek Wilary

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Paristwa zapytanie informuje, e membrana Bituthene 4000/8000 utozona na £cianie fundamentowej

powinna by¢ w jak najkrétszym czasie zabezpieczona przed uszkadzeniami mechanicznymi.

Grace zaleca zabezpieczenie izolacji wodochronnych w postaci membran hydroizolacyjnych Bituthene aplikowanych na
powierzchniach poziomych oraz pionowych od strony zewnetrznej, nastepujacymi warstwami ostonowymi:

-powierzchnie poziome — beton ochronny, plyty zabezpieczajace Bituthene, plyty zabezpieczajgce Servipak,
termoizolacja XPS, folia ochronna PE o gr. min 0,2mm uktadana w dwdch warstwach, geowtdknina min.
200g/m2, folia kubetkowa 320kN {uktadana kubetkami da géry), folia PE-HD

- powierzchnie pionowe — termoizolacja XPS, styropian ekspandowany z przeznaczeniem do hydroizoaicji na
fundamenty, plyty zabezpieczajgce Bituthene, arkusze Hydrotuct, folia kubetkowa 320kN, folia PE-HD, folia PE 0,2 mm —

jedna warstwa.

Membrana Bituthene nie jest odporna na promienie UV. W zwigzku z tym pozostawienie membrany Bituthene na
dtugotrwate dziatanie promieni UV moze spowodowaé odklejenie sie membrany od podioza.

Z powazaniem

Artur T. Janiak

Area Manager

Grace

tel. +48 (61) 843 92 92
fax.+48 (22) 855 41 32
mobile: +48 602 723 522

Grace Sp. z 0.0., ul. Szczepanowskiego 10/2, 60-541 Poznan. Kapitat zakiadowy: 400 000 PLN
NiP 521-27-47-284, KRS 0000072332, REGON 012891445



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z przebudows istniejacej
rozdzielnicy SN oraz nn opracowano na podstawie warunkéw przytgczenia wydanych przez ENEA Operator

Sp. z 0.0. oraz udzielonego zlecenia przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Podstawy techniczne opracowania stanowig:

wizja lokalna,

— ustalenia lokalizacyjne,

— uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,
— uzgodnienia z wiascicielami gruntéw,

— aktualne normy i obowigzujgce przepisy.

2.2 Zakres projektu

Zakres projektu zawarty w niniejszym tomie, obejmuije:
— budowe elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV,
— przebudowe istniejgcej rozdzielnicy RG-A1,
— przebudowe istniejgcej rozdzielnicy RG-B1,
— przebudowe istniejgcej rozdzielnicy RK,

— zabudowe transformatora TR-B1.

Projektowana linia kablowa SN zlokalizowana jest w obszarze objetym:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie
Warta” w Poznaniu - UCHWALA NR XXI1V/216/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23
pazdziernika 2007 roku,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Malta” - UCHWALA NR
LXXXV/982/111/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 kwietnia 2002 roku,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Rataje —tacina” czes¢ B w Poznaniu-
UCHWALA NR LVIII/757/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 07 lipca 2009 roku.

2.3 Projektowana linia kablowa SN-15kV

Zgodnie z tresciag wydanych warunkéw przytagczenia projektowang linie kablowg SN-15kV
wyprowadzi¢ z istniejacej stacji GPZ Rataje zlokalizowanej na dziatce nr 2/1 (ulica Wotkowyska).

W stacji GPZ Rataje zabudowac¢ szafe uktadu pomiarowego, kontrolnego. Wraz z rozbudowg pola nr
38 rozdzielnicy SN. Projekt rozliczeniowego i kontrolnego uktadu pomiaru energii dla przytacza gtéwnego
(podstawowego) stanowi odrebny opracowanie.

Linie kablowa prowadzi¢ wzdtuz pasa drogowego ulicy Wotkowyskiej, abpa Baraniaka oraz Jana Pawta
Il. Przejscia poprzeczne pod nawierzchniami drég, chodnikbw oraz wjazdami wykona¢ metodg przecisku
mechanicznego. Przejscie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni i torowiska w ulicy Jana Pawtfa Il wykonac
metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem odlegto$ci pionowych wskazanych w uzgodnieniu

Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego oraz istniejgcego uzbrojenia.



Wzdtuz budynku BST na odcinku P1 — P2 kabel prowadzi¢ w istniejgcym przepuscie rurowym o $r.
160mm i wprowadzi¢ do stacji transformatorowej konsumentowej Odbiorcy zlokalizowanej w budynku
potozonym na dziatce nr 23/3 (ulica Jana Pawia II).

Przejscie przez sciane zewnetrzng budynku wykona¢ w pomieszczeniu -1.11 zgodnie z rys. 04.
Przejscie wykonaé metodg przewiertu w betonie zbrojonym przystosowang do tego koronkag wiertniczg z
chfodzeniem wodnym. Nadmiar wody i urobek nalezy odprowadza¢ do przygotowanego zbiornik, nie
dopuszczajgc co zalania podiogi technicznej i podtogi wiasciwej w pomieszczeniach budynku BST.

Przejscie nalezy uszczelni¢ stosujac jednoczesnie:

- ostone z blachy nierdzewnej, zgodnie z rys. 03, materiat : stal kwasoodporna 00H17N14M2/1.4404 / 316L
- uszczelnienie skrecane np typu ENCO HD 150 -Z3/42 lub réwnowazne

- pftaszczyznowe uszczelnienie zewnetrzne, w technolgii Bituthene®, zgodnie z zataczong kartg
technologiczng.

Trase kablowa dla projektowanej linii kablowej SN 15 kV wewnatrz budynku BST nalezy wykonac¢ jako
trase z korytka siatkowego, szerokosci 200mm. Koryto nalezy podwieszac do sufitu pomieszczen na
poprzeczkach z ksztattownika typu U40 podwieszonych na ciegnach fi 10 mm. Poprzeczki nalezy rozmiescic¢
w rozstawie co 0,8m. Do podwieszenia nalezy zastosowa¢ kotki typu FISHER Zykon FZEA Il lub

rébwnowazne.

UWAGA !: Cata trase kablowg w pomieszczeniach budynku BST nalezy ostoni¢ obudowg ognioochronng o
klasie wytrzymatosci ogniowej EI120. Obudowe wykona¢ z ptyty Rigips Glasroc F V500, zgodnie z kartg

katalogowg producenta.

Projektowang linie kablowg SN wprowadzi¢ do pola liniowego nr 2 sekcja nr Il rozdzielnicy SN 15 w BST
stosujgc gtowice kablowe typu Tl 24. Na rys. 06 pokazano schemat jednokreskowy rozdzielnicy SN 15 kV
w budynku BST. W okresie budowy, rozruchu i wstepnej eksploatacji nastawy zabezpieczenia w polu
liniowym zastosowac takie same jak w polu liniowym nr 1.

Zabezpieczenia w polu transformatorowym nr 14 nastawi¢ w taki sam spos6b jak w polu
transformatorowym nr 15.
Przebieg trasy linii kablowej SN oraz miejsca wystepujacych skrzyzowan zaznaczono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu — rys. 01.1, 01.2, 01.3. Przebieg linii kablowej na planach przebudowy uktadu
drogowego ulic abpa Baraniaka oraz Jana Pawia Il przedstawiono na rys. 02.1, 02.1.

Trase wewnatrz budynku BST pokazano na rys. 05.

2.4 Wytyczne ukltadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w

niniejszym projekcie.

2.4.1 Oznaczniki kabli

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

a) numer ewidencyjny linii,



b) typ kabla,
¢) znak uzytkownika kabla,
d) rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rozdzielnic, kanatéw i rur. Tres¢
informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ w RD-Poznan przed przystgpieniem do robot

ziemnych.

2.4.2 Oznaczenie trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego
o trwatym kolorze czerwonym dla linii 15 kV. Folia powinna mieé¢ grubos¢ co najmniej 0,4 mm i szerokosc¢
nie mniejsza niz 30 cm.

Trasy kabli utozonych w ziemi powinny by¢ oznaczone widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np
stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla K lub symbolu mufy M. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach ok. 100 m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku

kabla, w miejscach skrzyzowan i zblizeh.

2.4.3 Uktadanie kabli

Kable nalezy rozcigga¢ na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do rozciagania
kabli stosowa¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyly. Podczas rozciggania nie nalezy
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci sit.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, linig falistg z
1+3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable zasypaé podobng
warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr. co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folia.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 do 35 cm. W projekcie przewidziano uktadanie kabli w
wigzkach trojkatnych. Do taczenia kabli w wigzki przewidziano tasmy kablowe montowane w odstepach
ok. 1,5 m. Kabel linii 15 kV, nominalnie nalezy uktada¢ na gtebokosci 80 cm. Oba typy kabla w obrebach
pasa drogowego nalezy uklada¢ na gtebokosci minimum 100 cm. Jezeli gtebokos¢ ta nie moze byé
zachowana (podejscie do budynku, skrzyzowanie, obejscie urzadzen podziemnych) dopuszczalne jest

utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostona.

24.4 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w
projekcie. Dla skrzyzowan przewidziano rury ostonowe $r. 160mm.

Rury ostonowe dla kabli nalezy uktadac ze spadkiem 0,1%.

2.5. Most szynowy dla transformatora TR-B1 po stronie SN-15kV

Celem wyprowadzenia mocy z Il sekcji rozdzielni SN 15 kV w budynku BST nalezy pobudowaé
most szynowy SN 15 kV w relacji rozdzielnia SN 15 kV pole transformatorowe nr 14 — projektowany
transformator SN/nn 15/04 kV TR-B1 w pomieszczeniu nr -1.20.

Most szynowy pobudowac kablem 3x1xYHAKXs 120mm2 zakonczonym na obu koncach gtowicami

typu wnetrzowego Tl 24.



Do utozenia kabla mostu szynowego SN wykorzystac¢ nalezy istniejgce trasy kablowe.

2.6. Transformator rozdzielczy SN/nn TR-B1

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ transformator rozdzielczy typu suchego, o uzwojeniach
miedzianych badz aluminiowych, SN/nn 15,75/0,4 kV, zgodny z Rozporzgadzeniem Komisji UE NR
548/2014. Jednostka winna spetnia¢ n/w parametry:

- napiecie izolacji 24 kV,

- uktad potgczen Dyn5,

- moc znamionowa 2,5 MVA,

- napiecie zwarcia nie wieksze niz 6%,

- straty jatowe PO nie wieksze niz 3100 W,

- straty obcigzeniowe (dla temperatury 120 stopni C) Pk nie wieksze niz 19000 W,

- od strony SN przytgcza przystosowane do gtowic kablowych wnetrzowych,

- na zaciskach przytgczeniowych transformatora od strony SN nalezy zastosowac¢ ograniczniki

przepie¢ (dopuszcza sie zastosowanie ogranicznikdw przepigeé w formie izolatoréw wsporczych),

- od strony nn : poszerzenia zaciskédw pozwalajgce na podtgczenie mostu szynowego nn,

Wymiary :

- wysokosé: nie wiecej niz 2550 mm,

- szerokos$¢: nie wiecej niz 1800 mm,

- diugos¢ nie wiecej niz 2200 mm,

- rozstaw kot transportowych: 1070 mm.

Zastosowacé np. Schneider Trihal, Resiglas, ABB Resiblok, Zuchinni lub réwnowazny.

Transformator nalezy wyposazy¢ w :

- ukfad kontroli temperatury rdzenia, przy czym samo urzgdzenie kontrolne temperatury nalezy

zabudowac¢ w komorze transformatora ( pomieszczenie nr -1.20 ).

Uktad musi mierzy¢ temperature wszystkich kolumn rdzenia.

- uktad wymuszonej wentylacji, sterowany z uktadu kontroli temperatury rdzenia,

- ukftad kontroli temperatury musi zosta¢ réwniez podtgczony do uktadu zasilania wentylatora

wymuszajgcego przeptyw powietrza w rozdzielni RS.

Trasy kablowe na $cianach komory transformatora (pom. -1.20) wykona¢ z koryta kablowego

siatkowego 200mm. Koryto mocowac za pomocg kotew FISHER Zykon FZEA 1l lub réwnowazne.

UWAGA : wymiary drzwi (w Swietle) komory transformatora wynoszg :

- wysokosé : 2380 mm

- szeroko$¢ : 1800 mm

- gteboko$¢ komory transformatora : 3400 mm

Na czas montazu transformatora dopuszczalny jest demontaz goérnej przestony wentylacyjne;

w drzwiach komory transformatora.

2.7.Most kablowy transformatora po stronie nn-0,4kV
Most kablowy nn 0,4 kV na trasie zaciski nn 0,4 kV transformatora TR-B1 — zaciski wytacznika
zasilajgcego w rozdzielnicy RG-B1 wykona¢ z kabla 3x (10 x YAKXS 1x 240 mm2) + 10 x YAKXS 1x 240



mm2. Kable nalezy utozy¢ na trasie kablowej ztozonej z drabin kablowych o szerokosci 400mm na 3
poziomach, podwieszonych na ciegnach 10mm. Przyjg¢ rozstaw ciegien: 0,6m.
Na S$cianie pomieszczenia rozdzielni RG-B1 kable umiescic w ptaskim korycie kablowym

0 szerokosci 800mm ciggnacym sie pionowo w dét wzdtuz drzwi rozdzielnicy RG-B1.

2.8.Przebudowa istniejgcego uktadu po stronie nn-0,4kV
Celem wyprowadzenia mocy z nowego transformatora TR-B1 o mocy 2,5 MVA nalezy:

- wybudowaé most szynowy transformatora (wg pkt. 2.7),

- zdemontowa¢ tymczasowe zasilanie rozdzielnicy RG-B1 wyprowadzone z wytgcznika Q14

(pole nr 6),

- zabudowac¢ w rozdzielnicy RG-B1 dodatkowe pole nr 5 z wytgcznikiem Q13 DMX3H 2500A o

zdolnosci zwarciowej 65kA celem mozliwosci zrealizowania dwustronnego zasilania rozdzielnicy

RK,

- rozbudowac istniejgca rozdzielnice RK o dodatkowe pole zasilajgce nr 0 wyposazone w wytacznik

QO i uktad SZR,

- wykonaé powigzanie rozdzielnicy RG-B1 i rozdzielnicy RK linig kablowa typu: 3 x (5 x N2XH 1x

240 mm2) + 5x N2XH 1x 240 mm2 + 5 x N2XH 1x 240 mm2,

Do utozenia w/w linii kablowej wykorzysta¢ istniejaca trase kablowg oraz odcinek nowej trasy, do
utozenia w linii pole z wytagcznikiem Q14 RG-A1 — rozdzielnica RK (szerokos¢: 400 mm, lokalizacja: pod
podtogg techniczng w pom. -1.28),

- zabudowaé przycisk p.poz. nr 4 w celu rozbudowy istniejgcego uktadu awaryjnego wytgczenia
zasilania rozdzielnicy RK.

Catos¢ przedstawiono na opracowaniu producenta rozdzielnic , firmy Control Process.

2.9. Warunki realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie szczegétowo z:

- decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

- protokotem z narady koordynacyjnej,

- uzgodnieniami z wiascicielami i uzytkownikami gruntéw.
Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.
W poblizu istniejgcych urzgdzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.
O terminie rozpoczecia robét oraz niezbednych okresowych wytgczeniach istniejgcych linii nalezy
powiadomi¢ z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Poznan.
Rozpoczecie robot nalezy ponadto zgtosic¢ do zainteresowanych instytucji, zgodnie z warunkami zawartymi

w uzgodnieniach.

2.10. Uwagi koncowe
1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca rob6t winien uzgodni¢ z Inwestorem tres¢
informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych.
2. Wykonawca rob6t winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegdblnych uzgodnieniach.
3. Wyznaczenie trasy kabli, lokalizacji stupa oraz inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac¢ uprawniony

geodeta.



4. Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizeh w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé reczne wykopy prébne.

5. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0s0b, do ktérych nalezg dane urzadzenia.

6. Catosé prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami, ze Scistym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

7. Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone
odpowiednimi protokotami.

8. Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Zawada
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BIURO INZYNIERSKIE Projektowat:
JRO INZY.NIE Dariusz Zawada mgr inz. Dariusz Zawada
= os. Kosmonautéw 14/65 Upr bud. WKP/0107/POOE/05

61-631 Poznan

Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych
Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12

Temat: Inwestor:
Projekt elektroenergetycznej sieci SN-15kV Instytut Chemii Bioorganicznej

| na planie przebudowy uktadu drogowego Polskiej Akademii Nauk
| ulic Jana Pawta Il / abpa Baraniaka ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projekt wykonawczy Skala 1:500 |Data: 03.2016r. | Rys. 02.2
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180

59,0

30,0

180

Materiat : blacha stalowa kwasoodporna, 1.4404 lub SA-240 316A SA-240 316L

Grubos¢ : 0,8mm
SPAWAC metoda TIG szew rury oraz styk rura-przepust
Spawy spasywowac !!!

wymiary podano w [mm]

BIURO INZYNIERSKIE

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada
os. Kosmonautéw 14/65
61-631 Poznan

Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych

Poznan ul. Jana Pawia Il nr 12

Temat:

Uszczelnienie przepustu przez otwoér w
scianie dla wprowadzenia linii kablowej
SN-15kV

Inwestor:

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Projekt wykonawczy

Skala 1:500 [Data: 03.2016r. | Rys. 03

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05
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SCIANA B SCIANA C
pom. -1.11 pom -1.22

SCIANA A
pom -1.11

Otworowanie scian BST, poziom -1, pom -1.11 i -1.22
Wymiary w cm, wszytkie otwory : fi 15 cm

BIURO INZYNIERSKIE Projektowat:
BIURO INZYNIERSKIE Dariusz Zawada mgr inz. Dariusz Zawada
os. Kosmonautéw 14/65 Upr bud. WKP/0107/POOE/05

61-631 Poznan

Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych
Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12

Temat: Inwestor:

Instytut Chemii Bioorganicznej

Otworowanie $cian w budynku BST Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Projekt wykonawczy Skala 1:500 [Data: 03.2016r. [ Rys. 04
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ROZDZIELNICA SCHNEIDER ELECTRIC TYPU SM6-—24

DMVL-A 750

DMVL-A 750

DMVL-A 730

SEPAM 10A43E

DMVL-A 750

SPRZEGLIVE
SEPAM B83 / Sepam S10
™2 750

HH

WIS

ﬂu CSH 120

o |
i

HH

WIS

AO CSH 120

HH

WIS

ﬁv CSH 120

SEPAN 10A43E
DMVL-A 750

DMVL-A 730

DMVL-A 750

TRANSFORMATOROWE

DMVL-A 750

SPRZEGLOVE
SEPAM 10A41E/DIRIS A40
M2 750
e

— 5\
___l_ ___l_ ___l_ ___l_ ___l_
B o & e
{@maﬁw & g@m
o
el
| A | H £k
3 oA Q
'l Q== o 3x W
Y, Y, H.u Y,
ﬁu an mu Shon gs mu an
AW CSH 120 ﬁw CSH 120 ﬂW CSH 120
towice kabl
TR-A1  Brol, gioyice kblowe) TR-B1
@ 2500kVA @ 2500kVA

Istniejqcy transformator SN/nn

Projektowany most

HH

WIS

kablowy SN

o |
i

HH

WIS

ﬁw CSH 120

POMIAROVE
NAPIECIA ZASILAJACE

BEZP, TOPIKOVY -—

CM 375 ™ 378

igi

}E
o

Sk

3xT1xYHAKXs 120mm2

Projektowany transformator SN/nn

kable uktada¢ w istniejqcym korytku kablowym

\3/0.1: 3
10VAK.02

\"/

typ Tl 24

proj. gfowice kablowe

Projektowany ciqg zasliania z GPZ Rataje, pole nr 38

kabel typu 3xYHAKXS

UWAGA : Uktad pomiarowy zlokalizowany w GPZ Rataje

1x240mm2 12/20kV

BIURO INZYNIERSKIE

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada

os. Kosmonautéw 14/65
61-631 Poznan

Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych

Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12

Temat:

Schemat jednokreskowy istniejacej
rozdzielnicy SN-15kV

Inwestor:
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Projekt wykonawczy

Skala 1:500 |Data: 03.2016r. | Rys. 06

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05
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T-154
o
VRT-300
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BIURO INZYNIERSKIE Adaptacja:
BIURO® INZYNIERSKIE Dariusz Zawada mgr inz. Dariusz Zawada
os. Kosmonautéw 14/65 Upr bud. WKP/0107/POOE/05
61-631 Poznan
Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych
ZT-TR-AT-ELEW.DWG Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12
TYP OBUDOWY ORION firmy Hager Temat: Inwestor:
GLEBOKOSC OBUDOW 205/240mm 200 Instytut Chemii Bioorganicznej
> Widok elewacji szafki zabezpieczenia Polskiej Akademii Nauk
STOPIEN OCHRONY IPXX IP65 termicznego transformatora TR-B1 ul. Z. Noskowskiego 12/14
UKLAD SIECI TNC/TNS - 61-704 Poznan
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNI |In (A) - -
ZASIANIE. APARATOW GLOWNYCH @ma\am_ CORA Projekt wykonawczy Skala 1:500 [Data: 03.2016r. | Rys. 07.2
ODPLYWY APARATOW gora/dot GORA Data 09-2014 ®Tytut Obiekt: CBPIO Rew. -
PRZYJSCIE ZASILANIA mNVq_a\_a_x.u_ KABEL O._uaooin__ t.Ostrowski n©2ﬂ%©p N |_|| |_|_N - >\_ Data:-
PRZEJSCIE ODPLYWOW diowiki/dlawnice DLAWIKI Kreslit £.Ostrowski @w@@@m o o o Nr projektu Czes¢ 2 |Arkusz 1
PODLACZENIA KABLI ODPLYWOWYCH [bemposrti/ i ZACISKI Sprawdzit | P.Wéjcik 30-733 Krakow, ul. Obroficw Modina 16 Elewacja i wyposazenie rozdzielnicy CPE13/405/1 Nrrys.  2.1-10|IL. ark. 1
[ 0 [ 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 7 [ 8 [ 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 [ 20




LISTWA
ZACISKOWA

ROZDZIELNICA ZT—TR-B1

C T T T T T C hemat vaberniecTenia termicrnean  Zuslone wentvistora 2 rosdzieiey  Zaslanie wentylatora na |

Schemat zabezpieczenia termicznego

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy

RS 230VAC 50Hz

korpusie transformatora

_ _
[%2]
“ dla transformatora TR—B1 = RS 230VAC 50tz “
_ 5 _
| _u W _u _u _u 8 _
_ [—||o | |0 _
_ e DC: L+ L— < (<< SRR AR AR _
! 5 [ !
| % o 2 |
| lsl=lel z 2011120233 |
_ g _
_ _ _
_ ﬁ 53 — |
_ 52 —| |
_ ) FAULT _
_ Al _
_ A2 oﬁ A _
C(C((( _ ALARM2 ~ ALARM1 FAN - ~olo| (SIS _
_ f f VRT300 _
- | Q Q 9 |
[aa]
s | SNREEREE |
= ~
o [1]2]3[4)° E | T154 R 1]2|3/4|5]6|7|8 o |
= - Zasilanie modutu
= x _ Sygnalizacja do BMS 230VAC 50-60Hz 4kVA |
s | + + + + + + lub systemu monitoringu |
N - | —przekaznik alarmu i btedu |
E|E|= 8 N N J £ 23 S5%5
S |8 |= = | &z mE 5ab5 |
H %) CE | HH» g2 ..m,kmrvm |
EVEYE _ € 5% o8 wmm _
1 1] _ & g s g5 o B |
> 5 2 SE 3
R = = 2g 8
Czujniki PTC zamontowane “ - 5% 3 ~ St “
na transformatorze | S g |
| L |
_ <
_ _
L ___ i
UuwAG G
1. Moduty zabezpieczen zabudowa¢ na dzwiach tablicy ZT—-TR—BT1.
2. Tablice wykona¢ jako natynkowg o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, IP30.
5. Ukltady zabezpieczen okablowa¢ zgodnie ze schematem.
4. Tablice zasilic z obwodu tablicy potrzeb wtasnych stacji RS.

Archimmodicus s.j.

\/\é Mariusz mm_u_.msoémw_r m_wnNamoﬁ W@awmaaﬁ
; s . 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1A
Archimmodicus $.J. te.0503176038 , tel./fax(071) 7584595

Temat projektu

Budowa komp

eksu Budynku Sal Technologicznych (BST)
bedgcego czescig Centrum Badawczego Polskiego Internetu
Optycznego (CBPIO) IChB PAN -PCSS

Temat rysunku

Schemat zabezpieczenia termicznego transformatora

BIURO INZYNIERSKIE

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada

os. Kosmonautéw 14/65
61-631 Poznan

Adaptacja:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Obiekt: Zasilanie budynku biurowego oraz budynku sal technologicznych

Inwestor Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznan ul. Jana Pawta Il nr 12

Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe (IChB PAN -PCSS) Imi i nazwisko Data Nr upr. Podpis Temat: Inwestor:
Adres 61-704 Poznan, ul. Noskowskiego 12/14 Projektowat mgr inz. Stanistaw Hamerski 07.2012. MAP/0274/PWOE/06 . . . Instytut 0._...2:: Eoo._”um:monsm_.
Obiekt Budynek Sal Technologicznych Sprawdzi in2. Bogdan Mitka 07.2012. MAPI00S5/POGE/OS memﬁwﬂznhww m_._mn.hm.“am fermicznego c_”.ow_w__w_m_p_ﬂw_mm__w N_WNM
Adres Pozna, ul. Jana Pawta Il ARCHM/55/11 1z1 [P Elektryczna E11 61-704 Poznan
Adres geod. dz. nr23/1, 24/15 obreb Srodka, AM 14 Nr projektu Arkusz Faza Branza Nr rysunku Projekt wykonawczy Skala 1:500 |Data: 03.2016r. | Rys. 07.1




9000.0

UKLAD SZR

630.0 KORYTKO 60x80
M PKNT, PKN2 — RM4TR
- wi.1, wi.2, Wi.g - C60ON C10 2P
= = KI.1. K1.2, K2.1, K2.2 — LCZK09
1540.0 —
e TN AR
t/2 - C60H DC C2 1P
45000 FST — COON B2 1P
6500 KORYTKO 60x80 mmm \w @@&% 4
G G G €T § § § § § §_- ’
§ %R . B, okmm Ko SEsEsis Bs Bsis B % o SHfefedadad X.. — LISTWY ZACISKOWE
LTI _ HENIENIENIENININInInI .
had BN N <| | =| & H — 4 7
SISHSHYHR D o = o =2 55881 S EEREEE .
ewo | ERfzi2lzlz 25 2 |ge8 558 BRI =lsssEE FUNKCJE PRZEKAZNIKGW
IHIIEN AN,
450 PK1 — SYGNALIZACJA NAPIECIA NA WEJSCIU 7 TRANSFORMATORA TR-A1
(B KORYTKO 40x80 PK2 — SYGNALIZACJA NAPIECIA NA WEJSCIU 7 GENFRATORA AGP-1
PPOZ1A, PPOZ1B - SYGNALIZACJA WYLACZENIA P.POZ, GWP
PAWSZRT — SYGNALIZACJA WYLACZENIA AWARYINEGO
PAWSZR? — SYGNALIZACJA AWARII STEROWNIKA
PAWQO — SYGNALIZACJA AWARII WYLACZNIKA Q0
PAWQT — SYGNALIZACJA AWARI WYtACZNIKA Q1
P0QO, PZQ0, POQ1, PZQ1 — STEROWANIE WYLACZNIKIEM Q0, Q1
Data 22-05-2017 ®| Tytut: o Projekt: Centrum Badawcze Polskiego Int. Opt. Wersja: 1
Projektowal | M.Kanclerz CONTROL Rozdzielnica RGK Data: 05.17
Rysowal | M.Kanclerz PROCESS Wyposazenie ukfadu SZR Nr. projektu: Cagsc: 1 [Strona: 4
Sprawdzit | Ostrowski 30-733 Krakow, ul. Obroncéw Moding 16 CPE 14/135 |Nr. rys.:08.1—15 |II. stron:15
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UKLAD AUTOMATYKI SZR ZBE STEROWNIKIEM

Zasilanie Zasilanie
z rozdzielnicy z rozdzielnicy
RG-B! RG-AL
GWP4 WA
2| s
m m S : 3
; ; a S
3 € 2
~ S =]
N (=] (=]
& < x x
Sl - 5
00 01 - Ty & | &
DMX3-1 DMX3-1 > S O N N
25004 3P 25004 3P SIR [ Zastorie guerantorore ey, i S & & &
mmmmc )i mmmwc ) Diagram SZR
Normalna praca.
Wiihe Wiher 3 Zasllanle z rozazlelnicy RG-Al, RG-BI 0 0 !
Normalna praca. 1 0 0
Zasilanie z rozdzielnicy RG-Al, RG-Bl
Praca awaryjna.
Zasilanie z rozdzielnicy RG-Al 0 1 0
Praca awaryjna.
_ _ _ _ Zasllanle z rozdzielnicy RG-BI ! 0 0
1 - ROZLACZNIK ZAMKNIETY
0 - ROZLACZNIK OTWARTY
Data 22-05-2017 —a——————5 6| Tyl o Projekt: Centrum Badawcze Polskiego Int. Opt. Wersja: 1
Projektowat | M.Kanclerz NTROL Rozdzielnica RGK Data: 05.17
Rysowat M.Kanclerz —U—ﬂgmw Uktad SZR Numer projektu: Czese: 1 [Strona: 1
Sprawdzit | £.Ostrowski 30-733 Krakbw, ul. Obronctw Nodina 16 CPE 14/135 [Nr. rys. 08.1=15 [Il. stron:16
1 T 2 T 3 T 7 T 5 T 5 T 7 T B T 9 [ 10 11 12 13 14 15 16 17 L [ 19 [ 20




Oznaczenia sterowania i sygnalizacji uktadu SZR (tabliczki)

AMNIWV (Elewacja rozdzielnicy RGK)

1 — Obecnos$¢ napiecia/Rozdzielnica RG—B1 LP1 (biata)
MIOomo:omo3QP.@9.Q\%0NQN~.®\§.OQmml\ﬁEUMQE.QEV

I — Wytqcznik QO — Zasilanie z rozdzielnicy RG—B1
3 — Zamknij — Zamknigty — ZQO+LZQO (zielony)
4 — Otwérz — Otwarty — 0QO+LOQO (czerwony)

5 — Awaria — LAQO (zétty)

Il — Roztqcznik Q1 — Zasilanie z rozdzielnicy RG—A1
6 — Zamknij — Zamkniety — ZQ1+LZQ1 (zielony)

7 — Otwérz — Otwarty — 0Q1+LOQ1 (czerwony)

8 — Awaria — LAQ1 (zétty)

9 — Sygnalizator akustyczny — BUZ
10 — Wylqczenie Awaryjne/SZR zablokowany LASZR1 (z&tty)
11 — Awaria SZR LASZR2 (26ty)
12 — Wylqcznik awaryjny — WA (czerwony)
13 — Kontrola lampek — KL (czarny)

a3] 4] Q5] (14 14 — Reset SZR — S2 (z6tty)

@ @ @ @ 15 — Odstawienie buczka — S3 (nie, tak)
16 — Wybdr sterowania SZR — S1 (A—automatyka, R—reczny)

Data 22-05-2017 —a——————@| Tytul: Projekt: Centrum Badawcze Polskiego Int. Opt. Wersja: 1
Projektowal | M.Kanclerz CONTROL Rozdzielnica RGK Data: 05.17
Rysowal | M.Kanclerz V—ﬂonmmm Uktad SZR Numer projektu: Czgsc: 1 |Strona: 2
Sprawdzit [ .Ostrowski 3733 Kk, . brotctn Nodina 16 CPE 14/135 [Nr. rys. 0B.1=15 [Il. stron: 16
& 5 G 7 G s 10 T 1 T 12 1 13 1 14 1T 15 | 16 T 17 | 1 [ 19 | 20




Wykaz tabliczek grawerowanych.
(Elewacja rozdzielnicy RGK)

1 — Obecnos¢ napiecia /' Rozdzielnica RG—B1
MIOvmosowm3ob\.mQ.o\m0NQN~.m\§.oomml\ﬁ

I — Wytqcznik QO — Zasilanie z rozdzielnicy RG—B1
3 — Zamknij — Zamknigty

4 — Otwérz — Otwarty

5 — Awaria

Il — Wytacznik Q1 — Zasilanie z rozdzielnicy RG—AT
6 — Zamknij — Zamknigty

7/ — Otwérz — Otwarty

8 — Awaria

9 — Sygnalizator akustyczny
10 — Wytgczenie Awaryjne/SZR zablokowany
11 — Awaria SZR

12 — Wytgcznik awaryjny

13 — Kontrola lampek
14 — Reset SZR
15 — Odstawienie buczka

16 — Wybér sterowania SZR/A—automatyka, R—reczny

(80x20)
(80x20)

(80x20)
(40x15)
(40x15)
(40x15)

(80x20)
(40x15)
(40x15)
(40x15)

(40x15)

(40x15)
(40x15)

(40x15)

(40x15)

(40x15)
(40x15)

(40x15)

Data 22-05-2017 —a———=0|Tytuk: Projekt: Centrum Badawcze Polskiego Int. Opt. Wersja: 1

Projektowal | M.Kanclerz CONTROI Rozdzielnica RGK Data: 05.17

Rysowat M.Kanclerz v—ﬂgmw Uktad SZR Numer projektu: Czese: 1 [Strona: 3

Sprawdzit | L.Ostrowski 30-733 Krokbw, ul Obroctw Nodina 16 CPE 14/135 |Nr. rys. 08.1=15 |Ii. stron: 16
T 7 T 2 T 3 T 7 T 5 T 5 T 7 T B T 9 70 T L w® 1 17 | E 20




Zasilanie z rozdzielnicy RG—B1

50 !
N L1 L2 L3
(Ir=6,3-108) p------- 1 | |
] o2 g mo ! ! H
A St O ! | |
1 1 [} 1
3 4 XolLe | 1 1 |
Lz e |5 1 PN | . L
[ 1 | |
13 5 16 xus , E-q ! | i ] “
L 4 ie e TE I — — —
- | .
*r * X Lomome- . cooN C10 2P ---B> KL r-oB kel
.................... 1 | M 3 | |1 34
] ] [}
N YzNl | 2 N5 | - 2
_ _ _ - h ' ' o _o0—
-
1
Zasilanie z rozdzielnicy RG—A1 | |
k2l
Qla 4 LUPS o : “
N L1 L2 L3 M250
. Q—..umm.wlse ———-—-—-- 1
a1 Xzeu 4 [ | !
ety ros
3 |4 ya2 - ' w°
a2 S it xme2 i '
4 o—e 'L | PKN2
] 1
a3 3 um X2 4 “uumun | :
Mg el | iz
1l 1 1 R 1 C6ON C10 2P K12 Ke2
3 3 4 XUPSL XUPS:LUPS 3 4
.................... 1 ¢ PRN Lo \.Smo|03J_/r7m. LUPS o _-o 2
xzne 1 1 2 5 XUPSN ps YUPSNUPS 1 1 2
i i _ re P o - _oo——o .|...0/_/_.?m_ NPS o o o M
oF W13
C6ON C10 2P
OF
Data 22-05-2017 — 0| Tytut: o Projekt: Centrum Badawcze Polskiego Int. Opt. Wersja: 1
Projektowal | MKanclerz NTROL Rozdzielnica RGK Data: 05.17
Rysowat M.Kanclerz —U—ﬂonmw Uktad SZR Numer projektu: Czese: 1 |Strona: 5
Sprawdzil | t.Ostrowski 0733 Kok, u. Orone Hodind 16 CPE 14/135 |Nr. rys. 08.1—15 |lI. stron:15
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