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2.  OPIS TECHNICZNY 

 

2.1 Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z przebudową istniejącej 

rozdzielnicy SN oraz nn opracowano na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez ENEA Operator 

Sp. z o.o. oraz udzielonego zlecenia przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. 

 

Podstawy techniczne opracowania stanowią: 

− wizja lokalna,  

− ustalenia lokalizacyjne, 

− uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, 

− uzgodnienia z właścicielami gruntów, 

− aktualne normy i obowiązujące przepisy. 

 

2.2 Zakres projektu 

Zakres projektu zawarty w niniejszym tomie, obejmuje: 

− budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, 

− przebudowę istniejącej rozdzielnicy RG-A1,  

− przebudowę istniejącej rozdzielnicy RG-B1,  

− przebudowę istniejącej rozdzielnicy RK,  

− zabudowę transformatora TR-B1. 

 

Projektowana linia kablowa SN zlokalizowana jest w obszarze objętym: 

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie 

Warta” w Poznaniu - UCHWAŁA NR XXIV/216/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 

października 2007 roku, 

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malta” - UCHWAŁA NR 

LXXXV/982/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 kwietnia 2002 roku, 

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rataje –Łacina” część B w Poznaniu- 

UCHWAŁA NR LVIII/757/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 07 lipca 2009 roku. 

 

2.3 Projektowana linia kablowa SN-15kV  

Zgodnie z treścią wydanych warunków przyłączenia projektowaną linię kablową SN-15kV 

wyprowadzić z istniejącej stacji GPZ Rataje zlokalizowanej na działce nr 2/1 (ulica Wołkowyska). 

W stacji GPZ Rataje zabudować szafę układu pomiarowego, kontrolnego. Wraz z rozbudową pola nr 

38 rozdzielnicy SN. Projekt rozliczeniowego i kontrolnego układu pomiaru energii dla przyłącza głównego 

(podstawowego) stanowi odrębny opracowanie.  

Linię kablową prowadzić wzdłuż pasa drogowego ulicy Wołkowyskiej, abpa Baraniaka oraz Jana Pawła 

II. Przejścia poprzeczne pod nawierzchniami dróg, chodników oraz wjazdami wykonać metodą przecisku 

mechanicznego. Przejście poprzeczne pod nawierzchnią jezdni i torowiska w ulicy Jana Pawła II wykonać 

metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem odległości pionowych wskazanych w uzgodnieniu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz istniejącego uzbrojenia. 



      

 

Wzdłuż budynku BST na odcinku P1 – P2 kabel prowadzić w istniejącym przepuście rurowym o śr. 

160mm i wprowadzić do stacji transformatorowej konsumentowej Odbiorcy zlokalizowanej w budynku 

położonym na działce nr 23/3 (ulica Jana Pawła II). 

Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać  w pomieszczeniu -1.11 zgodnie z rys. 04.  

Przejście wykonać metodą przewiertu w betonie zbrojonym przystosowaną do tego koronką wiertniczą z 

chłodzeniem wodnym. Nadmiar wody i urobek należy odprowadzać do przygotowanego zbiornik, nie 

dopuszczając co zalania podłogi technicznej i podłogi właściwej w pomieszczeniach budynku BST. 

Przejście należy uszczelnić stosując jednocześnie: 

- osłonę z blachy nierdzewnej, zgodnie z rys. 03, materiał : stal kwasoodporna   00H17N14M2 / 1.4404 / 316L 

- uszczelnienie skręcane np typu ENCO HD 150 -Z3/42 lub równoważne 

- płaszczyznowe uszczelnienie zewnętrzne, w technolgii Bituthene®, zgodnie z załączoną kartą 

technologiczną. 

Trasę kablową dla projektowanej linii kablowej SN 15 kV wewnątrz budynku BST należy wykonać jako 

trasę z korytka siatkowego, szerokości 200mm. Koryto należy podwieszać do sufitu pomieszczeń na 

poprzeczkach z kształtownika typu U40 podwieszonych na cięgnach fi 10 mm. Poprzeczki należy rozmieścić 

w rozstawie co 0,8m.  Do podwieszenia należy zastosować kołki typu FISHER Zykon FZEA II lub 

równoważne. 

 

UWAGA !: Całą trasę kablową w pomieszczeniach budynku BST należy osłonić obudową ognioochronną o 

klasie wytrzymałości ogniowej EI120. Obudowę wykonać z płyty Rigips Glasroc F V500, zgodnie z kartą 

katalogową producenta. 

 

Projektowaną linię kablową SN wprowadzić do pola liniowego nr 2 sekcja nr II rozdzielnicy SN 15 w BST  

stosując głowice kablowe typu TI 24. Na rys. 06 pokazano schemat jednokreskowy rozdzielnicy SN 15 kV 

w budynku BST. W okresie budowy, rozruchu i wstępnej eksploatacji  nastawy zabezpieczenia w polu 

liniowym zastosować takie same jak w polu liniowym nr 1. 

Zabezpieczenia w polu transformatorowym nr 14  nastawić w taki sam sposób jak w polu 

transformatorowym nr 15. 

Przebieg trasy linii kablowej SN oraz miejsca występujących skrzyżowań zaznaczono na załączonym planie 

zagospodarowania terenu – rys. 01.1, 01.2, 01.3. Przebieg linii kablowej na planach przebudowy układu 

drogowego ulic abpa Baraniaka oraz Jana Pawła II przedstawiono na rys. 02.1, 02.1. 

Trasę wewnątrz budynku BST pokazano na rys. 05.  

    

2.4 Wytyczne układania i montażu kabli 

 

Kable należy układać zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w 

niniejszym projekcie. 

 

2.4.1 Oznaczniki kabli 

 

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) numer ewidencyjny linii, 



      

 

b) typ kabla,  

c) znak użytkownika kabla, 

d) rok ułożenia kabla. 

Oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach  

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do rozdzielnic, kanałów i rur. Treść 

informacyjnych opasek kablowych należy uzgodnić w RD-Poznań przed przystąpieniem do robót 

ziemnych. 

 

2.4.2  Oznaczenie trasy 

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości przykryte folią z tworzywa sztucznego  

o trwałym kolorze czerwonym dla linii 15 kV. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,4 mm i szerokość 

nie mniejszą niż 30 cm. 

Trasy kabli ułożonych w ziemi powinny być oznaczone widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np 

słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nieutrudniający komunikacji. Na oznacznikach należy 

umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla K lub symbolu mufy M. Na prostej trasie kabla 

oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach ok. 100 m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku 

kabla, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. 

 
2.4.3 Układanie kabli 

Kable należy rozciągać na rolkach kablowych w celu uniknięcia uszkodzenia izolacji. Do rozciągania 

kabli stosować uchwyt do bezpośredniego ciągnięcia za żyły. Podczas  rozciągania  nie  należy  

przekraczać  dopuszczalnych wartości sił. 

Kable należy układać w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, linią falistą z 

1÷3% zapasem dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożone kable zasypać podobną 

warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią. 

Odległość folii od kabla powinna wynosić od 25 do 35 cm. W projekcie przewidziano układanie kabli w 

wiązkach trójkątnych. Do łączenia kabli w wiązki przewidziano taśmy kablowe montowane w odstępach 

ok. 1,5 m. Kabel linii 15 kV, nominalnie należy układać na głębokości 80 cm. Oba typy kabla w obrębach 

pasa drogowego należy układać na głębokości minimum 100 cm. Jeżeli głębokość ta nie może być 

zachowana (podejście do budynku, skrzyżowanie, obejście urządzeń podziemnych) dopuszczalne jest 

ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić odpowiednią osłoną. 

 
2.4.4 Skrzyżowania i zbliżenia 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w 

projekcie. Dla skrzyżowań przewidziano rury osłonowe śr. 160mm. 

Rury osłonowe dla kabli należy układać ze spadkiem 0,1%.  

 

2.5.  Most szynowy dla transformatora TR-B1 po stronie SN-15kV 

Celem wyprowadzenia mocy z II sekcji rozdzielni SN 15 kV w budynku BST należy pobudować 

most szynowy SN 15 kV w relacji  rozdzielnia SN 15 kV pole transformatorowe nr 14 – projektowany  

transformator SN/nn 15/04 kV TR-B1 w pomieszczeniu  nr -1.20. 

Most szynowy pobudować kablem 3x1xYHAKXs 120mm2 zakończonym na obu końcach głowicami 

typu wnętrzowego TI 24. 



      

 

Do ułożenia kabla mostu szynowego SN wykorzystać należy istniejące trasy kablowe. 

 

2.6. Transformator rozdzielczy SN/nn TR-B1 

Należy dostarczyć i zainstalować transformator rozdzielczy typu suchego, o uzwojeniach 

miedzianych bądź aluminiowych,  SN/nn 15,75/0,4 kV, zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE NR 

548/2014. Jednostka winna spełniać n/w parametry: 

- napięcie izolacji 24 kV, 

- układ połączeń Dyn5, 

- moc znamionowa  2,5 MVA, 

- napięcie zwarcia nie większe niż 6%, 

- straty jałowe P0 nie większe niż  3100 W, 

-  straty obciążeniowe (dla temperatury 120 stopni C) Pk nie większe niż 19000 W, 

- od strony SN przyłącza przystosowane do głowic kablowych wnętrzowych, 

- na zaciskach przyłączeniowych transformatora od strony SN należy zastosować ograniczniki 

 przepięć (dopuszcza się zastosowanie ograniczników przepięć w formie izolatorów wsporczych), 

- od strony nn : poszerzenia zacisków pozwalające na podłączenie mostu szynowego nn,  

Wymiary : 

- wysokość: nie więcej niż  2550 mm, 

- szerokość: nie więcej niż 1800 mm,   

- długość nie więcej niż 2200 mm, 

- rozstaw  kół transportowych: 1070 mm. 

Zastosować np. Schneider Trihal, Resiglas, ABB Resiblok, Zuchinni lub równoważny. 

Transformator należy wyposażyć w : 

- układ kontroli temperatury rdzenia, przy czym samo urządzenie kontrolne temperatury należy 

zabudować w komorze transformatora ( pomieszczenie nr -1.20 ). 

Układ musi mierzyć temperaturę wszystkich kolumn rdzenia. 

- układ wymuszonej wentylacji, sterowany z  układu kontroli temperatury rdzenia, 

- układ kontroli temperatury musi zostać również podłączony do układu zasilania wentylatora 

wymuszającego przepływ powietrza w rozdzielni RS. 

  

Trasy kablowe na ścianach komory transformatora (pom. -1.20) wykonać z koryta kablowego 

siatkowego 200mm. Koryto mocować za pomocą kotew FISHER Zykon FZEA II lub równoważne. 

 

UWAGA :  wymiary drzwi (w świetle) komory transformatora wynoszą : 

- wysokość :  2380 mm 

- szerokość :  1800 mm 

- głębokość komory transformatora : 3400 mm 

Na czas montażu transformatora dopuszczalny jest demontaż górnej przesłony wentylacyjnej  

w drzwiach komory transformatora. 

 

2.7. Most kablowy transformatora po stronie nn-0,4kV 

Most kablowy nn 0,4 kV na trasie zaciski nn 0,4 kV transformatora TR-B1 – zaciski wyłącznika 

zasilającego w rozdzielnicy RG-B1 wykonać z kabla 3x (10 x YAKXS 1x 240 mm2) + 10 x YAKXS 1x 240 



      

 

mm2. Kable należy ułożyć na trasie kablowej złożonej z drabin kablowych o szerokości 400mm na 3 

poziomach, podwieszonych na cięgnach 10mm. Przyjąć rozstaw cięgien: 0,6m. 

Na ścianie pomieszczenia rozdzielni RG-B1 kable umieścić w płaskim korycie kablowym  

o szerokości 800mm ciągnącym się pionowo w dół wzdłuż drzwi  rozdzielnicy RG-B1. 

 

2.8. Przebudowa istniejącego układu po stronie nn-0,4kV 

Celem wyprowadzenia mocy z nowego transformatora TR-B1 o mocy 2,5 MVA należy: 

- wybudować most szynowy transformatora (wg pkt. 2.7), 

- zdemontować tymczasowe zasilanie rozdzielnicy RG-B1 wyprowadzone z wyłącznika Q14  

(pole nr 6), 

- zabudować w rozdzielnicy RG-B1 dodatkowe pole nr 5 z wyłącznikiem Q13 DMX3H 2500A o 

zdolności zwarciowej 65kA celem możliwości zrealizowania dwustronnego zasilania rozdzielnicy 

RK, 

- rozbudować istniejącą rozdzielnicę RK o dodatkowe pole zasilające nr 0 wyposażone w wyłącznik 

Q0 i układ SZR, 

- wykonać powiązanie rozdzielnicy RG-B1 i rozdzielnicy RK linią kablową typu:  3 x (5 x N2XH 1x 

240 mm2) +  5 x N2XH 1x 240 mm2 +  5 x N2XH 1x 240 mm2, 

Do ułożenia w/w linii kablowej wykorzystać istniejącą trasę kablową oraz odcinek nowej trasy, do 

ułożenia w linii pole z wyłącznikiem Q14 RG-A1 – rozdzielnica RK (szerokość: 400 mm, lokalizacja: pod 

podłogą techniczną w pom. -1.28), 

- zabudować przycisk p.poż. nr 4 w celu rozbudowy istniejącego układu awaryjnego wyłączenia 

zasilania rozdzielnicy RK. 

Całość przedstawiono na opracowaniu producenta rozdzielnic , firmy Control Process. 

 

2.9.  Warunki realizacji inwestycji 

 
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się szczegółowo z: 

- decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, 

- protokołem z narady koordynacyjnej, 

- uzgodnieniami z właścicielami i użytkownikami gruntów. 

Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.  

W pobliżu istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  

O terminie rozpoczęcia robót oraz niezbędnych okresowych wyłączeniach istniejących linii należy 

powiadomić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Poznań. 

Rozpoczęcie robót należy ponadto zgłosić do zainteresowanych instytucji, zgodnie z warunkami zawartymi 

w uzgodnieniach. 

 
2.10.  Uwagi końcowe 

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca robót winien uzgodnić z Inwestorem treść 

informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych. 

2. Wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w 

poszczególnych uzgodnieniach. 

3. Wyznaczenie trasy kabli, lokalizacji słupa oraz inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony 

geodeta. 



      

 

4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń w celu 

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręczne wykopy próbne. 

5. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem wyznaczonych 

osób, do których należą dane urządzenia. 

6. Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami, ze ścisłym 

przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. 

7. Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji przeprowadzić obowiązujące badania i pomiary potwierdzone 

    odpowiednimi protokołami. 

8. Wszelkie zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z projektantem. 

 
 
 

opracował: 

 

mgr inż. Dariusz Zawada 
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Daro
Pole tekstowe
5x(3xN2XH 1x240)-L1,L2,L3
5xN2XH 1x240-N
3xN2XH 1x240-PE




