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@ Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz
przebudowa ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z
sieciqg kanalizacji deszczowej, siecig wodociggowgq i
elektroenergetycznq oraz elementami matej architekturyi
zZieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie
Dane techniczne: ul. Nowy Swiet w Zyrardowie, dziatki nr ewid. 3519/81,
1. Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 60x30x8 cm lub 60x40x8 cm, 3519/22, 3742/1, 3519/107 i 40001
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm, TR Miasto Zvrardéw
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 < 10 MPa, warstwa gr. 17 cm, y . ;
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm. Plac Jana Pawta Il, 96-300 Zyrardéw,
5. Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa gr. 33 cm, JEDNOSTKA PROJEKTOWA MT-Proiek
6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm. _ ul Eh“\“mhmwt VNAM.M.
7. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 50x50x7 cm, - bogolLogollogot pg 0 m 600 Gréi g
8. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6 MPa, warstwa gr. 12 cm, — ;aga;e. rojec
9. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 15 cm. Drogowa Projekt techniczny
10. Krawezniki granitowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2) S N —
11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 mgr inz. Marcin Ptuzynski MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak MAZ/0477/PBD/16
Przekroje normalne
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