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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

Luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt techniczny:

ROZBIORKA BUDOWLI NAZIEMNYCH Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA ULICY Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (DROGI Z SIECIA KANALIZACJ1 DESZCZOWE], SIECIA
WODOCIAGOWA I ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY I
ZIELENI) W PASIE DROGOWYM UL. LNIARSKIE]J I WE FRAGMENCIE UL. NOWY SWIAT W
ZYRARDOWIE, DZIALKI NR EW. 3519/81,3519/22,3742/1,3519/107 14001 - branza sanitarna
zostatl sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.)).

Projektant branza sanitarna:

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inZ. Roman Furmaniak



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa ulicy z
infrastrukturg techniczng (drogi z siecig kanalizacji deszczowej, siecia wodociggowa i

elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we
fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie, dziatki nr ew. 3519/81, 3519/22, 3742/1,3519/107 i 4001.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Zyrardowie w ulicy Lniarskiej pierwotnie stanowigcej ulice
wewnatrzzaktadowe. Ulica zlokalizowana jest pomiedzy ulica Nowy $wiat i ulica Hiellego.

Ze wzgledu na swdj wczes$niejszy charakter, ulica zwiera liczne elementy czynnej i nieczynnej
infrastruktury podziemnej oraz pozostatosci obramowan i nawierzchni w postaci
zdewastowanych kraweznikow, nawierzchni bitumicznych, betonowych, z ptyt sze$ciokatnych
(trylinka) itd.

Nie wyklucza sie istnienia elementéw infrastruktury podziemnej nie ujawnionej w zasobach
osrodka geodezyjnego a co za tym idzie na mapie do celéw projektowych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres przebudowy ulicy zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Lniarskiej obejmuje kilka tgczacych sie z sobg odcinkow.

Dla potrzeb opracowania zatozono podziat ulicy na trzy odcinki (osie).

0% nr 0 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+111,30 (przeciecie z osig nr 1).

0$nr 1 od km 0+000,00 (granica dziatki nr ewid. 3519/48) do km 0+139,60 (krawedz ul. Hiellego).
0$ nr 2 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+097,65 (przeciecie z osig nr 1).

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomoca spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Projektowane dwa odcinki kanalizacji deszczowe;.

Pierwszy odcinek obejmujacy projektowang kanalizacje deszczowa w odcinku o$ nr 1 z odbiornikiem
istniejgcym kolektorem deszczowym @400mm w ulicy 1 Maja.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej istniejacg studnig S13. Na odcinku S1-S13
projektowany kolektor deszczowy z rur PVC $rednicy #315mm.

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $rednicy 31200 mm, S13 przebudowana (w miare potrzeby) w
miejscu studni na istniejagcym kolektorze deszczowym w ul. 1 Maja.

Studnie S1 - S12 rewizyjne tworzywowe systemowe Srednicy @600 mm z Kinetami przeptywowymi
315.

Studzienki wpustowe osadnikowe systemowe Srednicy @425mm.

Wiaczenie przykanalikéw z rur PVC $rednicy @200 do studni rewizyjnych wktadkami in situ.
Wigczenie przykanalikoéw (wody z istniejgcych rynien) z rur PVC $rednicy @160 do studni rewizyjnych
wktadkami in situ.

Drugi odcinek obejmujacy projektowang kanalizacje deszczowa w czes$ci odcinka o$ nr 1 i w odcinkach
oé$nr 01 oé nr 2 z odbiornikiem istniejagcym kolektorem deszczowym @315 mm w ulicy Nowy Swiat.
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej studniag S28.

Na odcinku S29-S30-S31-S32-S33-S34-S25 projektowany kolektor deszczowy z rur PVC @315mm.

Na odcinku S38-S14-S15-516-S18-S19-S20-S21-S22-S23-WZ1-S24-S25 projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC #315mm.

Na odcinku S37-536-S23 projektowany kolektor deszczowy z rur PVC @315mm.

Na odcinku S25-S26-S27-S28 projektowany kolektor deszczowy z rur PVC #400mm.

Studnie rewizyjna z kregéw betonowych $rednicy 31200 mm, S25, S26, S27, S28.



Studnia S28 przebudowana (w miare potrzeby) w miejscu studni na istniejgcym kolektorze
deszczowym w Nowy Swiat .

Studnie S29, S30, S31, S32, S33, S34, S25, S38, S14, S15, S16, S18, S19, 520, S21, S22, S23, S24, S37, S36,
WZ1 rewizyjne tworzywowe systemowe Srednicy @600 mm z kinetami przeptywowymi 315.
Studzienki wpustowe osadnikowe systemowe $rednicy @425mm.

Whaczenie przykanalikéw z rur PVC $rednicy @200 do studni rewizyjnych wktadkami in situ.
Wiaczenie przykanalikow (wody z istniejgcych rynien) z rur PVC $rednicy @160 do studni rewizyjnych
wktadkami in situ.

Zestawienie projektowanych elementéw odwodnienia:

= PVC-U @160 lite - 70,35 m,

= PVC-U @200 lite - 55,25 m,

= PVC-U @315 lite - 357,75 m,

= PVC-U @400 lite - 27,80 m,

» Studzienka tworzywowa wpustowa osadnikowe z wpustem ulicznym @#425- 19 szt,,
» Studnia betonowa rewizyjna #1200 - 3 szt.,

» Studnia betonowa rewizyjna osadnikowa #1200 - 1 szt.,

» Studnia tworzywowa systemowa rewizyjna @600 - 32 szt.

¢ Studnie rewizyjne betonowe Srednicy #1200mm, S25, $26, S27, S28 przykryte ptyta pokrywowga DN
1400/600/120 z wtazem z Zeliwa sferoidalnego DN 0,6 m klasy D-400 z pierScieniem odcigzajacym o
grubosci 20 cm.

Zwienczenie studni wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000 lub ré6wnowazna.

Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowa wykonang fabrycznie kinete wraz z przej$ciami
szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat.

Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni.

Studnie betonowe wykonac z kregdéw tgczonych na uszczelki.

Kregi studzienne taczy¢ za pomoca gumowych uszczelek slizgowych.

Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu taczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych, za
wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.

Studnia S25 z osadnikiem zanieczyszczen gt. Min. 0,50 m.

¢ Studnie rewizyjne tworzywowe systemowe $rednicy #600mm S$1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10,
S$11,S512,S529,S30,S31,S32, 533, S34, 525,838, S14, S15, S16, S18, 519, 520, S21, S22, S23, S24,
$37, 536, WZ1. Kineta przeptywowa PP, trzon z rury karbowanej PP 600. Zelbetowy pierscien
odcigzajacy. Wtaz z zeliwa sferoidalnego D400. Wigczenie przykanalika wktadkg in situ 200 i 160.
Studzienki wpustowe osadnikowe Sd1 - Sd20 systemowe tworzywowe @#425 mm, osadnik o
pojemnosci min. 50 dm3 z odptywem $r. 200 do przykanalika, rura trzonowa karbowana 425, pierscien
765x500 pod adapter, adpter pod wpust z Zeliwa sferoidalnego D400 620x420.

Planowana inwestycja w zaden sposob nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéow
wodnych.

Elementy studzienek transportowac i sktadowac¢ wytacznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym
podtozu. Roztadunek elementoéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu - szczek
samozaciskowych lub zawiesi linowych.

Przy transporcie i roztadunku elementéw studzienek koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan
producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu.

Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000 lub réwnowazna.

Studzienki montowa¢ nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykonaé podsypke z
piasku lub zZwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyréwnane.

Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.



Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 - wg PN-EN 206-1 lub rownowaznie

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu
rury - wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢
wymagania normy PN-B-10729 lub r6wnowazne.

Planowana inwestycja w Zaden sposdb nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw
wodnych.

4. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowych

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ prébe na eksfiltracje.

Wykona¢ jg nalezy wodg o ci$nieniu grawitacyjnym.

Napelnienie kanatu wykonywac od studzienki dolne;.

Prébe wykonywac odcinkami. Ci$nienie do 3 m st. w.

Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zt3czy, zabezpieczy(¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébe na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu. Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy
czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 [-12 lub rownowaznej nie powinien
by¢ nizszy od 0,95

dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.

5. Wymaganie techniczne kanalizacji deszczowej

Prace ziemne

Wykopy

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komér

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik

zageszczenia gruntu [s wedtug normy PN-S-02205 lub réwnowaznej nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla

gbérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug

PN-EN 1997-2:209 lub réwnowazne;j.

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociagu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

Lub ré6wnowazne.

2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Lub réwnowazne.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych i kanalizacyjnych. Lub

réwnowazne.

4) PN-EN 1997-2:2009 Euro kod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego. Lub réwnowazne.

Roboty betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251 lub réwnowaznie,

a w szczegolnosci przy konstrukcji komér rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;



6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciagly tak, aby beton w kazdej
warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach taczenia ptyty dennej ze $ciang przy
zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w sposéb
niepowodujacy pézniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca na
polewaniu powierzchni woda lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz
zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe; Wymagania techniczne. Lub réwnowazne.

Izolacje

Wykonanie i odbiér izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w szczeg6lnoSci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka i
bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposéb ciagly i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc
przejscia przewodow przez izolowana konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735 i
PN-92/B-10727 lub r6wnowazne.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchytki:

+0,15m dla dtugosci odcinkéw w planie

+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 lub réwnowazne Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729 lub

réwnowazne;j.

Roboty betonowe i Zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchytki:

+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Lub réwnowazne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Lub rownowazne.



6. Warunki montazu i uwagi koricowe

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

e 7 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
pOZniejszymi zmianami;

e Montaz rurociagéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;

e Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz
aprobaty techniczne;

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdZniejszg jego inwentaryzacje;

e Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia;

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykona¢
pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

e (Cato$¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

e Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

e 7 uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét

kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy

(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb
zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenistwo publiczne.

Obowiazki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie.

W przypadku odkrycia istniejacych sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne
dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych.

Stwierdza sie, Ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty.

Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych.

Warunki gruntowe proste.



W obszarze badan nie wystepuje woda gruntowa.

Otwér badawczy P-1

e 0d0,00do 0,15 - ptyty betonowe;

¢ 0d 0,15 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel + piasek $redni);
e 0d 0,40 do 2,70 - piasek drobny z6tto - bragzowy;

e 0d 2,70 do 3,00 - glina piaszczysta szaro - brazowa;

Otwor badawczy P-2

¢ 0d 0,00 do 0,18 - nawierzchnia asfaltowa;

¢ 0d 0,18 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel);

e 0d 0,40 do 2,20 - piasek drobny z6tto - brazowy;

¢ od 2,20 do 2,70 - piasek drobny z6tto - bragzowy przewarstwiony glina;

¢ 0d 2,70 do 3,00 - piasek drobny z6tto - szary przewarstwiony pytem;

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Grupa nos$nosci podtoza G3.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inZzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inz. Roman Furmaniak



I11 CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

TS.02.01 Plan sytuacyjny

TS.03.01 Profil podtuzny ark. 1

TS.03.01 Profil podtuzny ark. 2

TS.03.01 Profil podtuzny ark. 3

TS.03.01 Profil podtuzny ark. 4

TS.04.01 Profil pionowy wykopu i zasypki rur
TS.04.02 Studnia betonowa rewizyjna DN1200
TS.04.03 Studnia betonowa rewizyjna DN1200
TS.04.04 Studnia tworzywowa inspekcyjna DN600
TS.04.05 Studzienka wpustowa osadnikowa DN425



