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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
W ZWIAZKU Z PLANOWANA PRZEBUDOWA ULICY LNIARSKIEJ W ZYRARDOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

(t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1260 z péin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Z 2017 r., poz. 784),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.).

+Uzgodnienia robocze dotyczace zmian w zakresie statej organizacji ruchu z Zarzadcg Drogi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie stanowi opracowanie zamienne w stosunku do uprzednio
zatwierdzonej statej organizacji ruchu (w inzynierii poziomej i pionowej) ul. Lniarskiej w ramach
planowanej przebudowy ,Starej Tkalni” na dz. ew. 3519/25 w Zyrardowie, ktérych zakres
ogranicza sig¢ wytgcznie do pasa drogowego ul. Lniarskiej, na mocy Umowy ZP.271.2.55.2019.

3. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. 1-Maja miedzy skrzyzowaniem z ul. Karola Hiellego, a skrzyzowaniem z ul.
Mireckiego — bez zmian (poza zakresem opracowania) oraz ul. Lniarska od skrzyzowania z ul.
Karola Hiellego do skrzyzowania z ulicg Nowy Swiat — z istotna zmiang kierunkéw ruchu.

Ulica Lniarska na kazdym z odcinkdw rdzni sie nawierzchnig. Wystepuja odcinki
o nawierzchni z kostki betonowej jak i trylinki. Na wtgczeniu w ulice Hiellego jest fragment
odcinka wykonany z kostki granitowej. Wystepuje rowniez nawierzchnia bitumiczna. Catg droga
jest w ztym stanie technicznym, szczegdlnie odcinek o nawierzchni bitumicznej i z trylinki.
Wystepujg liczne deformacje i zadolenia, lokalnie wystepuje tylko odkryta nawierzchnia
gruntowa. Szerokos¢ nawierzchni zmienna od 3,00 do 8,00m. Fragmentaryczne ciagi piesze.
Ulica posiada statg organizacje ruchu w zakresie inzynierii pionowej, na ktérg zostata naniesiona
zmiana w organizacji ruchu w skali 1:500. Droga charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu.



4. STALA ORGANIZACIJA RUCHU

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 statej organizacji ruchu, naniesiono projektowane
zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym ul. Lniarskiej w Zyrardowie, zgodnie z
ustaleniami odnosnie zakresu opracowania z zamawiajagcym projekt — Prezydentem Miasta
Zyrardowa. Naniesiona stata organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego wg.
wyznaczonego zakresu zmian projektowych na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Powyzsze zatozenia pozwolity na zaprojektowanie statej organizacji w nawigzaniu do
istniejgcej inzynierii ruchu, co wptynie na komfortowe i bezpieczne rozwigzania poruszania
pojazdow i pieszych w ulicy ul. Lniarskiej. Na ul. Lniarskiej, jako gminnej — kat. ,D”, celem
poprawy bezpieczeristwa, w wigkszosci wprowadzono ruch jednokierunkowy na jezdni o szer.
3,50m>2,50m z elementami spowalniajagcymi ruch w postaci ptynnych wyniesied w 2
newralgicznych strefach skrzyzowan i strefie ,przewezenia” w koAncowym odcinku
potudniowym. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ograniczono liczbe miejsc postojowych
do podtuznych miejsc postojowych wzdtuz Instytutu Lniarstwa; wigkszo$é miejsc postojowych
na prywatnych posesjach zlokalizowano w najszerszym 2-kierunkowym odcinku ul. Lniarskiej. W
celu zapewnienia komfortowego manewrowania samochodom dostawczym typu TIR w
krytycznej strefie rampy roztadowczej zostat zaprojektowany poszerzony pas ruchu 2-
kierunkowego do 7,0m z chodnikiem 1-stronnym szer. 2m. Wszystkie nawierzchnie wykonane
zostaty w postaci jednorodnych ptyt betonowych: dla czesci pieszych 50x50x8cm, za$ dla czedci
jezdnych 50x25x8cm z tzw. fuga pozorna, w celu wyraznego rozgraniczenia strefy ruchu
kotowego (pomimo jednorodnej strefy zamieszkania).

5. ZESTAWIENIE PROJ. OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

Oznakowanie poziome: ograniczniki z kostki granitowej dla miejsc postojowych podtuznych i
analog. zamiast malowania - linia 1-stronnie przekraczalna P3, na koncu drogi bez przejazdu.

Oznakowanie pionowe:

B-2 »zakaz wjazdu” - 3 szt.
+ tabliczka ,,nie dot. pojazdéw zaopatrzenia i mieszkaricow” - 1 szt.
B-5 »zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych” - 2 szt.
+ tabliczka ,,nie dot. pojazdéw zaopatrzenia i mieszkaricow” - 1 szt
c-2 »nakaz jazdy w prawo (za znakiem)” - 2szt.
Cc-4 »nakaz jazdy w lewo (za znakiem)” - 1 szt.
D-18 »parking” - 5szt.
+ tabliczka T30b (sposdb parkowania) -2szt.
+ tabliczka T29 (miejsce dla niepetnosprawnych) -1szt.
+ tabliczka T3a (koniec parkingu) - 2szt.
D -4a »,droga bez przejazdu” - 1 szt.
D-40 ,strefa zamieszkania” - 2 szt.
D-41 »koniec strefy zamieszkania” - 2 szt.

Rurki stalowe ocynkowane bezszwowe do znakéw drogowych - -18 szt.




6. UWAGI WYKONAWCZE

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,00m (lub 2,20 w przypadku
umieszczenia znaku na chodniku) liczac od dolnej tarczy znaku do poziomu krawedzi jezdni
(chodnika). Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni 0,50+2,00m (odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy
si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku).

Znaki pionowe winny by¢ o wielkosci matej (ewentualne odstepstwa od wymiaréw
zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdin. zm.) i wykonane z folii odblaskowej typ 1 oprécz
znakow dla ktorych obowigzuje stosowanie folii odblaskowej typu 2 zgodnie ze Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnafow drogowych oraz urzqdzer bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Natomiast wskazuje sie stosowanie
foli odblaskowej typ 2 dla wszystkich znakéw. Typ folii wg wskazar Zarzadcy Drogi.

Lokalizacja znakéw uwidoczniona jest na planie sytuacyjnych w skali 1:500. Natomiast
przed ustabilizowaniem znaku w terenie nalezy sprawdzi¢ czy wskazana lokalizacja jest
optymalna. Dlatego dopuszcza sig niewielkie przesunigcia znaku w terenie jesli poprawi to jego
widocznosci. Znaki nalezy posadowi¢ stabilnie w terenie. W trakcie wykonania oznakowania
nalezy na biezgco kontrolowac stan techniczny i kompletno$é oznakowania. Braki i usterki
nalezy niezwfocznie usungd.

Wybor rodzaju technologii do oznakowania poziomego nalezy do zarzadcy drogi tj.
Prezydent Miasta Zyrardowa. Zastosowaé sie przy wyborze rodzaju farb do parametréw
technicznych zgodnie z zatgcznikiem do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Rozwigzanie indywidualne: z uwagi na istotne zagrozenie ruchem ciezkim, z TIR-ami
wtacznie, w rejonie rampy roztadowczej do budynku ,Stare Tkalni” konieczne jest usytuowanie
uproszczonego sygnalizatora swietlnego, informujacego o wjezdzie i wyjezdzie z w/w rampy.

Opracowm

erzy Ebing wg wytycznych mgr inz. Rafata Doloty
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Przebudowa ulicy Lniorskiej w Zyrordowie
dz. nr 3519/81, 3519/22, 3519/23 i cz. 3742/1
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