
Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z płyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 60x30x8 cm lub 60x40x8 cm,
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
3. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 ≤ 10 MPa, warstwa gr. 17 cm,
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.
5. Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa gr. 33 cm,
6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.
7. Nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 50x50x7 cm,
8. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6 MPa, warstwa gr. 12 cm,
9. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa, warstwa gr. 15 cm.
10. Krawężniki granitowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2)
11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na ławie z betonu cementowego C12/15

0,00
2% 2%

0.15

+0,06

zmienna

6.00zmienna

JEZDNIAzieleńce

2

5

1

6

+0,06

0.15
5.00 zmienna

5.30

ZATOKA POSTOJOWA ISTNIEJĄCA OPASKA ISTN.

1010

0.15

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

0,00
2%

7.00

JEZDNIA

0.15

zieleńce

2.00 2.00

chodnik

2%
2%

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

0.08

2%

0.15

2

8

7

9

1010

2

3

1

4

3.00 3.00

-0,07
+0,07

+0,17
+0,03 +0,08

Oś nr 0 od km 0+037,25 do km 0+103,55

Oś nr 0 od km 0+000,00 do km 0+037,25

11

zmienna

1:50
Przekroje normalne

BD.04.011/2

NAZWA ZADANIA

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU

FAZA PROJEKTUBRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Drogowa

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 42a
05-600 Grójec

mgr inż. Marcin Płużyński
SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

PODPIS

Projekt techniczny

02.2024

Rozbiórka budowli naziemnych z infrastrukturą oraz
przebudowa ulicy z infrastrukturą techniczną (drogi z
siecią kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową i

elektroenergetyczną oraz elementami małej architekturyi
zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie
ul. Nowy Świet w Żyrardowie, działki nr ewid. 3519/81,

3519/22, 3742/1, 3519/107 i 40001
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