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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych do pr¢przebudowy
ul. Lniarskigj w Zyrardowie nadz. nr ewid. 3519/81 oraz 3519/22, 3519/23 i cz. 3742/1.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramaslorzystano
Szczegbtow Mape Geologiczia Polski ark.Zyrardow (557) opracowanprzez Pastwowy Instytut
Geologiczny w 1993(aut. Halina Szalewicz) oraz archiwalne dokunjergaotechniczne z rejonu
Zyrardowa lgdace w posiadaniu DAGEO.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémznie.

Projektowany obiekt naty do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowana inwestycja zasadniczo polega narealizacji nowe nawierzchni z ptyt betonowych,
na podbudowie pod ruch ciezki. Gtgbokos¢ korytowania na catej powierzchni wynosi ok. 0,6m &y
ponizg istn. poziomu terenu. Przedmiotowa inwestycja o charakterze liniowym nalezy do

pierwsze kat. techniczne).

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 1 otwér badawczy doghbkasci 2,5 metra poriej powierzchni terenu. Wiercenie
wykonano systemem aoitnym sprztem typu Borro.Srednica wiercenia wyniosta 60 mm. Otwor
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wigropis gruntow prowadzono zgodnie z
zasadami okgonymi w normie PN-74 B-04452 "Grunty budowlane-badania polowe".

Lokalizacg otworu badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnefzadt 1/.

Profile otworu zawiera za¢znik 2.


ladapw5
Prostokąt

ladapw5
Prostokąt

ladapw5
Maszyna do pisania
przebudowy 

ladapw5
Maszyna do pisania
ul. Lniarskiej w Żyrardowie na dz. nr ewid. 3519/81 oraz 3519/22, 3519/23 i cz. 3742/1.

ladapw5
Prostokąt

ladapw5
Maszyna do pisania
    Projektowana inwestycja zasadniczo polega na realizacji nowej nawierzchni z płyt betonowych,

na podbudowie pod ruch ciężki. Głębokość korytowania na całej powierzchni wynosi ok. 0,6m 

poniżej istn. poziomu terenu. Przedmiotowa inwestycja o charakterze liniowym należy do 

pierwszej kat. technicznej.


4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan zostat zlokalizowany w miegjscu krytycznych obcigzen docelowych w rejonie
najazdu na dok roztadowczy nagranicy prywatnej dziatki nr ewid. 3519/25 i dziatki miejskigj
nr ewid. 3519/81.

Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszokoto 117,4 metra powgj poziomu morza.
Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badatanowi czs¢ rozlegtego obszaru stiodw

naptywowych zwazanych z okresem zlodowacenia pétnocnopolskiego.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiczu gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono grunty antropogeniczne oraz
grunty stakoéw naptywowych, ktére na profilu otworu wydzielono w postaci trzechstwar
geotechnicznych /zat.2/.

Warstwe | stanowd grunty antropogeniczne — nasypy hiebudowlaretcSmieszaniny piaskow,
humusu, gruzu tuzla o barwie czarnej. Ich misza¢ wynosi okoto 0,7 metra /zal. 2/. W przypadku
stwierdzenia tych gruntdw w poziomie posadowienia zaleeajesiwymient na zagszczonm
pospotlke, piasek lub chudy beton.

Warstwa llIto grunty antropogeniczne — nasypy budowlanetoSospotki z domieszkami kamieni i
pylu o barwie jasno hzowo szarej. Grunty te prawdopodobnie staaaeisyple starej piwnicy lub
sa to grunty wymiany pod fundamenty istrjeggo budynku. Wysgpia one w poziomie posadowienia

doku. Parametry tych gruntow sastpujace .

stopieér zag:szczenia J=04

cigzar obgtosciowy y =1,75 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewrtrznego ¢ =38

modutscisliwosci Mo=135 MPa

Warstwa llIto grunty stakdéw naptywowych. % to piaski drobne o barwie jasno szarej. Stwierdzono

je od gkbokasci 1,8 metra poriej terenu. Parametry tych gruntéwrsastpujace

stopieh zag;szczenia 4d=05

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
y=1,9 t/n? dla gruntéw mokrych

kat tarcia wewetrznego ¢ =30,5

modutscisliwosci Mo=65 MPa
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      Teren badań został zlokalizowany w miejscu krytycznych obciążeń docelowych w rejonie 

najazdu na dok rozładowczy na granicy prywatnej działki nr ewid. 3519/25 i działki miejskiej 

nr ewid. 3519/81.






Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresie standw wysokich woda gruntmaa wystpic

na gkbokasci okoto 2 metrow porikj terenu (na podstawie wiercarchiwalnych).

6.Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w poziomie posadowienia proste.

W poziomie posadowienia wygtia nasypy budowlane tj pospétki z domieszkami pytu i
kamienia.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanycfe si
wymienic na zagszczomn pospotk, piasek lub chudy beton.

Woda gruntowa nie wygbi w poziomie posadowienia.

7.Podsumowanie

1. W podiczu gruntowym projektowanego doku wyladowczego wysia grunty nasypy
niebudowlane (warstwa 1), nasypy budowlane (warstwa Il) i piatkikéw naptywowych
(warstwa lll).

2. Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresie standéw wysokich woda gruntmaa wyshpi¢ na
glebokasci okoto 2 metréw poriiej terenu (na podstawie wierfcarchiwalnych).

3. Warunki gruntowe wysgpujace w poziomie posadowienia proste.

4. W poziomie posadowienia wygtia nasypy budowlane tj. pospétki z domieszkami pytu i
kamienia.

5. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypow niebudowlaryghveymient
na zagszczom pospotk, piasek lub chudy beton.

6. Woda gruntowa nie wygbi w poziomie posadowienia.
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne
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nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina

v
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Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

I It

=l In

It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie

Lo~y M

Margle

Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
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domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu
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probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr: 2

Wiertnica: Borro

Rejon: Lniarska
Miejscowosé: Zyrardow
Gmina: Zyrardow

Obiekt: dok wytadowczy
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 117.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:50 Data wiercenia: 26-10- 2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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