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1. CZESC OPISOWA

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
o Zlecenie od firmy MT-Projekt Sp. z 0.0.

o Opinia geotechniczna wykonana przez firmg DROGA-LAB Mariusz Szwedziuk

o Normy oraz przepisy obowigzujace w czasie opracowywania projektu.

.2. ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS OGOLNY.

Przedmiotem opracowania jest projekt sciany oporowej zlokalizowanej wzdtuz projektowanego chodnika przy
ul. Lniarskiej w Zyrardowie oraz schodéw na gruncie dla inwestycji Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg
oraz przebudowa ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z siecig kanalizacji deszczowej, sieciq wodociggowq,
i elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie
ul. Nowy Swiat w Zyrardowie, dziatki nr ew. 3519/81, 3519/22, 3742/1, 3519/107 i 4001.

Sciane oporowa zaprojektowano jako zelbetowa monolityczng o gruboéci 20cm z tawa fundamentowq
o grubo$ci 25cm. Beton C20/25, zbrojony pretami gtéwnymi #12 co 20cm oraz pretami konstrukcyjnymi #10
co 25¢cm ze stali RB-500 W.

Schody na gruncie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubo$ci 15cm z betonu C20/25 zbrojone

krzyzowo pretami #8 co 15cm ze stali ze stali RB-500 W.

.3. PODSTAWOWE OBCIAZENIA

W projekcie konstrukcyjnym przyjeto nizej wymienione obcigzenia zmienne uzytkowe o wartosciach
charakterystycznych:

o Obcigzenie zmienne naziomu 5,0kN/m?

|.4. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

1.4.1. Normy do projektowania.

o PN-EN 1990 — ,Podstawy projektowania konstrukcji” lub rGwnowazne.

o PN-EN 1991-1-1 - ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.” lub rownowazne.

o PN-EN 1992-1-1 — ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguly dla
budynkéw” lub rownowazne.

o PN-EN 1997-1 — ,Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine” lub réwnowazne.



1.4.2. Metody analizy statycznej

Do analizy statycznej konstrukcji wykorzystano programy komputerowe:

o Konstruktor - wymiarowanie $ciany oporowej

1.4.3. Materiaty uzyte w konstrukcji

° Stal
. RB500W
° Beton
° C30/37 W8
PROJEKTANT: mgr inz. CEZARY OLSZEWSKI

upr. bud. GP-III-7342/134/92



Il. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

I.1. SPRAWDZENIE NOSNOSCI SCIANY OPOROWEJ

Obciazenia

Nr  |Rodzaj Wartos¢

1 Naziom gora [kN/m2] 5.00

2 Obciazenie liniowe poziome [kN/m] |1.00
Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na $ciang oporowg wynosi 16.33 kN/m

2,40 kMN/mz2
|
16.81 kN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 0.88 kN/m

0.50
n.50

3.53 kN/mz ﬁ

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

No$no$¢ gruntu bezposrednio pod ptyta fundamentowa.

No$no$¢ jest OK. G = 52.93 kN < m*Qq = 0.81 * 79.66 = 64.52 kN.




Naprezenia pod plyta fundamentowa

| e

8,93 kN/m2

66,69 kN/m2

Stateczno$¢ fundamentu
Statecznos$¢ na obrot
Statecznos¢ OK. Mo = 12.34 kNm/m < mo*My: = 0.90 * 30.97 = 27.87 kNm/m

Stateczno$¢ na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspotczynnika tarcia gruntu pod podstawg fundamentu.
Statecznos¢ OK. Qy = 16.90 kN/m < m*Q = 0.95 * 17.88 = 16.98 kN/m

Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod podstawa fundamentu.
Statecznos¢ OK. Q¢ = 16.90 kN/m < m*Qy, = 0.95 * 20.95 = 19.91 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0002 cm

Osiadania wtérne = 0.0000 cm

Osiadania catkowite = 0.0003 cm

Przechytka = 0.000138 rad

Stosunek réznicy osiadan $ciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0001 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * s = 0.3 * 38.01kN/m2 = 11.40 KN/m?2 ® s,4 = 4.12 kN/m?

Gtebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymato$ciowy = 1.75 m



Przemieszczenia korony Sciany
Przemieszczenie wzgledne wywotane nieréwnomiernym osiadaniem f/H = 0.0001 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywotane odksztatceniem elementu Zelbetowego f/H = 0.0005 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony Sciany f = f1+f, = 0.02 cm + 0.09 cm =0.11 ¢cm < 0.015"H = 2.55 cm



lll. CZESC RYSUNKOWA

1.1. SPIS RYSUNKOW.

| SCHODOW NA GRUNCIE

r’;’:ﬂi’; Tytuf rysunku Skala Data
K1 SZALUNEK | ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ 1:25 Pazdziernik 2023




