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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

Luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany oswiadczam, Ze projekt techniczny:

ROZBIORKA BUDOWLI NAZIEMNYCH Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA ULICY Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (DROGI Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWE], SIECIA
WODOCIAGOWA I ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY I
ZIELENI) W PASIE DROGOWYM  UL. LNIARSKIE] I WE FRAGMENCIE UL. NOWY SWIAT W
ZYRARDOWIE, DZIALKI NR EW. 3519/81, 3519/22,3742/1,3519/107 1 4001 - branza drogowa
zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (Dz. U.z 2020 r. poz.
1333 ze zm.)).

Projektant branza drogowa:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16

mgr inZz. Marcin Ptuzynski

Sprawdzajacy branza drogowa:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16

mgr inZz. Tomasz Korczak



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa ulicy z
infrastrukturg techniczng (drogi z siecig kanalizacji deszczowej, siecia wodociggowa i
elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we
fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie, dziatki nr ew. 3519/81, 3519/22, 3742/1, 3519/107 i 4001.

2. Opis istniejqgcego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Zyrardowie w ulicy Lniarskiej pierwotnie stanowiacej ulice
wewnatrzzaktadowe. Ulica zlokalizowana jest pomiedzy ulica Nowy $wiat i ulica Hiellego.

Ze wzgledu na swéj wczes$niejszy charakter, ulica zwiera liczne elementy czynnej i nieczynnej
infrastruktury podziemnej oraz pozostatosci obramowan i nawierzchni w postaci
zdewastowanych kraweznikéw, nawierzchni bitumicznych, betonowych, z ptyt szesciokatnych
(trylinka) itd.

Nie wyklucza sie istnienia elementéw infrastruktury podziemnej nie ujawnionej w zasobach
osrodka geodezyjnego a co za tym idzie na mapie do celéw projektowych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres przebudowy ulicy zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Lniarskiej obejmuje kilka taczacych sie z sobg odcinkow.

Dla potrzeb opracowania zatoZzono podziat ulicy na trzy odcinki (osie).

0$ nr 0 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+111,30 (przeciecie z osig nr 1).

Os$nr 1 od km 0+000,00 (granica dziatki nr ewid. 3519/48) do km 0+139,60 (krawedz ul. Hiellego).
0% nr 2 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+097,65 (przeciecie z osig nr 1).
Projektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego.

0s$ nr 0.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+037,25 jezdnia szerokos$ci 7,0 m. Prawostronna droga pieszych
szerokosci 2,0. Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm).

Na odcinku od km 0+037,25 do km 0+103,55 jezdnia szerokosci 6,0 m. Prawostronna istniejaca
zatoka postojowa o wymiarach 5,0x66,50 m. Za zatokg istniejacg, droga dla pieszych szerokosci 1,0 m.
Zatoka postojowa obramowana kraweznikami wysokimi (§wiatto 8 cm).

Oddzielenie jezdni i istniejgcej zatoki postojowej kraweznikami zatopionymi.

OSnr1.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+072,40 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Prawostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 3,50 - 4,20 m. Lewostronna droga dla pieszych
zmiennej szerokosci 1,30 -3,30 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (§wiatto 10 cm).

Na odcinku od km 0+072,40 do km 0+086,60 jezdnia zmiennej szerokosci 3,50 - 6,0 m.
Prawostronna droga dla pieszych szerokos$ci 4,20 m. Lewostronna droga dla pieszych zmiennej
szerokosci 3,30 - 3,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami obnizonymi - nawierzchnia wyniesiona ($wiatto 2 cm).

Na odcinku od km 0+086,60 do km 0+139,60 jezdnia szerokosci 6,0 m.

Prawostronna droga dla pieszych szerokos$ci 1,0 m. Lewostronna droga dla pieszych zmienne;j
szerokosci 3,40 - 3,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (§wiatto 10 cm).




O$nr2.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+015,50 jezdnia szerokosci 4,60 m.

Jezdnia cze$ciowo obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm) i czeSciowa potgczona z
istniejgcymi nawierzchniami.

Na odcinku od km 0+015,50 do km 0+022,60 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Lewostronna droga dla pieszych szerokosci 1,0 m.

Jezdnia z lewej strony obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm), od strony prawej
potaczenie z projektowanymi nawierzchniami.

Na odcinku od km 0+022,60 do km 0+095,90 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Lewostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 1,0 - 5,70 m.

Prawostronna droga dla pieszych szerokos$ci 0,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm).

Polaczenie osi nr oi osi nr 2.

Jezdnia szerokosci 7,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm).

Projektowane skrzyzowania:

- skrzyZzowanie osi nr 0 i osi nr 1, tuki kotowe o promieniu R=6,0 m, nawierzchnie wyniesione
obramowane kraweznikami obnizonymi ($wiatto 2 cm),

- skrzyzowanie osi nr 1 i osi nr 2, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

Projektowane zjazdy:

- 0$ nr 0 km 0+033,0 strona prawa, podjazd (rampa do hali), szeroko$¢ 6,40 m,

- 0$ nr 2 km 0+048,30 strona lewa, szeroko$¢ zjazdu 4,25 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

-0$ nr 2 km 0+072,80 strona lewa, szeroko$¢ zjazdu 3,00 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

-o0$ nr 1 km 0+000,00, szerokos$¢ zjazdu 3,50 m,

-o$ nr 1 km 0+047,60, szerokos¢ zjazdu 3,00 m,

-o$ nr 1 km 0+065,10, szerokos¢ zjazdu 3,00 m,

-o0$nr 1 km 0+100,00 strona lewa, szeroko$¢ zjazdoéw 4,0 i 3,85m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m
nawierzchnia zjazdu wyniesione obramowane kraweznikami obniZzonymi ($wiatto 2 cm),

-0$nr 1 km 0+113,85 strona lewa, szeroko$¢ zjazdu 4,00 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m
nawierzchnia zjazdu wyniesione obramowane kraweznikami obnizonymi ($wiatto 2 cm),

Projektowana nawierzchnia wyniesiona obramowana kraweznikami obnizonymi (§wiatto 2 cm) -

o$ nr 1 odcinek od km 0+071,40 do km 0+087,60.

Projektowane o$wietlenie uliczne. Latarnie wysokos$ci 4m o przekroju zgodnym z rysunkiem
technicznym. Konstrukcja latarni aluminium lub stal. Moc oprawy 36W. Barwa $wiatla ciepta. Stopien
ochrony IP65. Posadowienie na fundamentach betonowych. Kolorystyka latarni do uzgodnienia z
inwestorem.

4. Odwodnienie

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomocg spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej z odbiornikami, istniejace kolektory deszczowe w ulicy 1
Maja i ulicy Nowy Swiat.

5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rura ocieplajaca.



6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, Ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest
stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. W obszarze badan
nie wystepuje woda gruntowa.

Otwor badawczy P-1

e 0d 0,00 do 0,15 - ptyty betonowe;

e 0d 0,15 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel + piasek $redni);

e 0d 0,40 do 2,70 - piasek drobny z6tto - bragzowy;

¢ od 2,70 do 3,00 - glina piaszczysta szaro - brgzowa;

Otwor badawczy P-2

¢ 0d 0,00 do 0,18 - nawierzchnia asfaltowa;

¢ 0d 0,18 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel);

e 0d 0,40 do 2,20 - piasek drobny z6tto - brazowy;

¢ od 2,20 do 2,70 - piasek drobny zétto - brazowy przewarstwiony gling;

¢ od 2,70 do 3,00 - piasek drobny zétto - szary przewarstwiony pytem;

Glebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Grupa nos$nosci podtoza G3.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - nalezy stwierdzi¢, Ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni i zatok postojowych.

Projekt zaktada ograniczenie ruchu kotowego i ograniczenie ruchu pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 3,5 t., z wytaczeniem obstugi poses;ji.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1.

Wg badan geotechnicznych do gtebokosci 30 cm wystepujg nasypy niekontrolowane z gruzem i
kamieniami i do gteboko$ci 70 cm wystepuja nasypy niekontrolowane piaszczyste - grunty watpliwe.
Warunki wodne przecietne.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe no$nosci podtoza G3.

wymagany wtoérny modut odksztatcenia podtoza E; 280MPa.

Dla G3, E2 280MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:

- warstwa mrozoochronna, grubo$¢ warstwy 22 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach
60x30x8 cm lub 60x40x8 cm,

¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs;s < 10 MPa, warstwa gr. 17 cm,

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

Konstrukcja jezdni (wzmocniona, dojazd samochoddéw ciezarowych).

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR3.

Dla nawierzchni jezdni drég obcigzonych ruchem KR3 wymagany wtérny modut odksztatcenia
podtoza E; 2100MPa.

Dla G3, E2 2100MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:
- warstwa mrozoochronna, grubo$¢ warstwy 22 cm,



Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach

60x30x8 cm lub 60x40x8 cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
e Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa gr. 33 cm,
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

Konstrukcja droég dla pieszych.

Dla kategorii ruchu KRO, wymagany wtérny modut odksztatcenia podtoza E; 250MPa.

Dla G3 i Ez; 250MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:
- warstwa ulepszonego podtoza, grubo$¢ warstwy 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

e Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach
50x50x7 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cz/s < 6 MPa, warstwa gr. 12 cm,

o Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cy,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 15 cm.

Obramowanie jezdni

e Krawezniki granitowe wysokie ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2),

e Krawezniki granitowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2) - zjazdy, wyniesione
nawierzchnie,

¢ Krawezniki granitowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 5 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2) - oddzielenie jezdni i zatok
postojowych.

8. Rozwiqzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejgce zagospodarowania pasa drogowego,
nawierzchni istniejgcych jezdni, zjazdéw oraz terenu. Projektowana rozbudowa drogi nie wptynie na
zmiane zastanych stosunkéw wodnych. Odwodnienie jezdni, drog dla pieszych, zatok postojowych i
zjazdow powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Marcin Ptuzynski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak
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