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UWAGA:

Rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przez przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest to wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Z uwagi na brak informacji dotyczgcych posadowienia istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z kanatem deszczowym, wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan
w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych i montazowych.
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NAZWA ZADANIA

Rozbiorka budowli naziemnych z infrastrukturq oraz
przebudowa ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z
sieciq kanalizacji deszczowej, sieciq wodociggowq i
elektroenergetyczng oraz elementami matej architekturyi
zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie
ul. Nowy Swiet w Zyrardowie, dziatki nr ewid. 3519/81,
3519/22, 3742/1, 3519/107 i 40001
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.
4 MT PROLUEKT  ul Pitsudskiego 42a
05-600 Grojec
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Sanitarna Projekt techniczny
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PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Roman Furmaniak GP.7342/75/80/91
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