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Informacja BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
infrastruktury  technicznej:  przytacza kanalizacji ~ deszczowej, wodnej i
elektroenergetyczne;j.

Zakres robot:

Zakres robot obejmuje roboty ziemne i montazowe.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych na terenie budowy. Przed rozpoczeciem robét,
konieczne jest przygotowanie zaplecza budowy w zakresie:

- wygrodzenia terenu objetego robotami,

- zapewnienia energii elektrycznej

- wydzielenia miejsca sktadowa materiatéw i wyrobéw

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie osuwania sie wykopu, spadania z
wysokosci przedmiotéw - odgrodzona i oznakowana w Sposob  uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej powinny by¢ uzytkowane w taki sposdb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
byC usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi, zapewniajacy bezpieczeAstwo pracy os6b obstugujacych.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w
roku. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem
do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych |
przeciwpozarowych. Na terenie budynku powinny byé urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnie, umywalnie).
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Roboty budowlane i montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu w/w robdt:

- osypanie si¢ wykopow gtebokich powyzej 1,2m, w przypadku niewtasciwego kata
nachylenia skarpy lub wadliwego zabezpieczenia przy kacie skarpy jego wymagajacej,
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych),

- punkty Swietlne przy stanowiskach demontazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Przy robotach recznych lub mechanicznych, pracownicy powinni powinny uzywac
odziezy umozliwiajacej swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy oraz
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Urzadzenia techniczne uzytkowane na terenie robét montazowych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét Przy uzyciu urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami).

Uwaga: urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dot. systemu zgodnosci. Nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw. .
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