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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT BUDYNKU NR 110
1 Dach
1/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kofnierzy, m?2
d.1|{0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
(15.38*0.50)*2 m?2 15.380
RAZEM 15.380
2|KNR 4-01  |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1/0348-01
(15.38*0.30)*2 m?2 9.228
RAZEM 9.228
3|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06 [
5.20*2 m 10.400
RAZEM 10.400
4|KNR 4-01  |Uzupetnienie scian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.1/0304-01
(15.38*0.25*0.50)*2 m?3 3.845
RAZEM 3.845
5/KNR7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1/0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5.50*0.50 m2 2.750
RAZEM 2.750
6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa drabiny na dach policzono|m?2
d.1{1212-05 jak kraty i balustrad z pretow prostych
analogia
5.50*0.50 m?2 2.750
RAZEM 2.750
7/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach|{m?2
d.1/0803-03 ;
(15.30*0.50)*4 m?2 30.600
RAZEM 30.600
8/ KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowe] |m2
d.1|0504-03
(15.30*1.50)*2 m2 45.900
RAZEM 45.900
9|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne ze stali kwasowej o ér.do 350 mm szt.
d.1|0152-04
Zewnerzna $redniaca czapki 62 cm
Whywietrzaki o wysokosci 100 cm
2 szt. 2.000
Wywietrzaki o wysokosci 180 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
10|NNRNKB  |Wykonanie rur fi 350 mm pod wywietrzaki dachowe z blachy kwasowej gru- |m2
d.1/202 0541-02 |bosci 1,0 mm
‘ analogia
Rura diugosci 100 cm
2*1.0*1.10 m? 2.200
Rura dfugosci 180 cm |
2*1.80*1.10 m2 3.960
RAZEM 6.160
11|KNR K-05  |Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej o $r. 120 mm, grubosé bla- |m
d.1|0302-02 chy 0,7 mm
analogia
5.10%2 m 10.200
RAZEM 10.200
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - praca na wysokoséci 5-10 m m
d.1|1212-25 |
zsz.22 [
9912-01
18.45 m 18.450
RAZEM | 18.450
2 Izolacja piwnicy
13|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.2|0102-05 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Ill
67.72*2.00*1.5 m3 203.160
RAZEM 203.160
14|KNR 4-01  |Przewoéz ziemi taczkami na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. 111 m3
d.2|0105-05
203.160 m3 203.160
RAZEM 203.160
15|KNR 4-01  [Odeskowanie wykopéw szerokoprzestrzennych o szerokoscido 1,0 mna |m2 |
d.2/0107-04  |glebokosé do 1,5 m wraz z rozbidrka |
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67.72*2.00 m2 135.440
RAZEM 135.440
16/ZKNR C-1 |- Skucie nierownosci i oczyszczenie podioza. m2
d.2|0301-01
poz.15 m2 135.440
RAZEM 135.440
17|ZKNR C-1  [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygoto- | m2
d.2|0301-07 wanie podioza pod izolacje mineralne - reczne uzupetnienie ubytkow o gle-
bokos$ci do 5 mm na powierzchni ponad 30%
135.44 m?2 135.440
RAZEM 135.440
18|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit CP 41. m?2
d.2|0302-04 Gruntowanie podioza bardzo nasiakliwego - powierzchnie pionowe
135.44 m2 135.440
RAZEM 135.440
19|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2 |
d.2{0303-07 izolacji przeciw wodzie bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng CP 43 na
powierzchni pionowej
poz.18 m?2 135.440
RAZEM 135.440
20|[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez gruntowania |m?2
d.2(0207-01 powierzchni
135.44 m2 135.440
RAZEM 135.440
21/KNR 4-01  |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 |m3
d.2|0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11
poz.13 m3 203.160
RAZEM 203.160
22|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
23|KNR-W 4-01|Obsadzenie i udroznienie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt,
d.2|0324-02 16 szt. 0.20*0.60
15 szt. 0.37*0.45
UWAGA !
Kratki wentylacyjne ze stali kwasowej z zaluzjami ruchomimi przed wbudo-
waniem nalezy sprawdzic .
poz.22 szt. 31.000
RAZEM 31.000|
3 Posadzka parter i piwnica
3.1/45262350-9 |Posadzka parter i piwnica
24|KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m?3
d.3.({0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
parter 14.54*17.53*0.18-(4.20*6.00)<klatka schodowa> m3 20.680
piwnica 14.54*17.53*0.10-(4.20*6.00)<klatka schodowa> m3 0.289
RAZEM 20.969
25/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe]j pozioma podposadzkowa o grubosci 0,40 mm |m2
d.3./0604-01 lub 2x0,20 mm {
1 ‘
Posadzka ‘
14.54*17.53-4.20"6.00 m2 229.686
14.54*17.53-4.20%6.00 m2 229.686
RAZEM 459.372
26|KNR-W 2-02|Posadzka przemystowa grubosé 2,5 cm z betonu C25/30 na widknach m?2
d.3.{1116-02 szczepnych polipropylenowym w ilosci 1,7 kg/m3 wraz z wykonaniem dyla-
1 tacji na glgbokos¢ 2/3 grubosci posadzki
poz.25 m2 459.372
RAZEM 459.372
27|KNR-W 2-02|Posadzka przemystowa z betonu C25/30 na widknach szczepnych polipro- |m2 |
d.3.|1116-03 pylenowym w ilosci 1,7 kg/m3 - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm wraz z |
1 wykonaniem dylatacji na glebokos$é 2/3 grubosci posadzki
UWAGA !!l Docelowa grubosé posadzki 15 cm
Krotnos¢ = 8.5
poz.25 m2 459.372
RAZEM 459.372
28|KNR-W 2-02|Posadzki przemystowa z betonu C25/30 na widknach szczepnych polipro- |m2
d.3./1116-06 pylenowym w ilosci 1,7 kg/m3 utwardzane piaskem kwarcowym oraz zatar- [
1 cie az do momentu uzyskania odpowiedniej struktury gtadkosci posadzki.
UWAGA !!! Docelowa grubos$¢ posadzki wraz z utwardzeniem piaskem
kwarcowym 15 cm
poz.27 m2 459.372
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RAZEM 459.372
29|KNR AT-33 |Wypeinienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i giebokosci 6x10 mm m
d.3./0104-01 elastyczng masa jednoskfadnikowa
1|analogia
Dylatacja [6*14.54+17.53*3]*2 m 279.660
RAZEM 279.660
30|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.3.|0104-01 Dylatacja obwodowa posadzki
1 UWAGA !!! Nalezy wykonac dylatacje obwodowa posadzki tasma ze spie-
nionego PE gr. min. 8 mm
14.54*2+17.53*2 m 64.140
14.54*2+17.53*2 m 64.140
RAZEM 128.280
31|KNR AT-41 |Impregnacja nadajgca polysk posadzek m2
d.3./0502-02
1{analogia
poz.25 m2 459.372
RAZEM 459.372
3.2 Zabezoieczenie wszyskich stropow
32/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m2
d.3./0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2|analogia
257*2 m? 514.000
RAZEM 514.000
33|KNR-W 7-12|Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.3./0302-01
2
poz.32 m?2 514.000
RAZEM 514.000
34/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betono- |m2
d.3./0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na
2 powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.32 m?2 514.000
RAZEM 514.000
35/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betono- |m2 |
d.3./0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na
2 powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.32 m2 514.000
RAZEM 514.000
36/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- |m2
d.3./0214-03 mentowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, po-
2 wierzchnie pionowe z betonéw monolitycznych
poz.32 m?2 514.000
RAZEM 514.000
37|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie |m2
d.3.|0302-02 poziome nie nasigkliwe
2
poz.32 m2 514.000
RAZEM 514.000
38|KNR BC-02 [Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- |m?2
d.3./0214-03 mentowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubosé warstwy 1 mm, po-
2 wierzchnie pionowe z betonéw monolitycznych
poz.32 m2 514.000
RAZEM 514.000
3.3 Pomieszczenia wewnatrz
39|KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.3.|0701-02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2
3
Parter 3.84%[17.54+14.54+14.54+17 .54] m2 246.374
Piwnica 3.30%[17.54+14.54+14.54+17.54] m2 211.728
RAZEM 458.102
40|KNR 4-01  |Wykucie katownika stalowego m
d.3.|0353-01
3|analogia
18*1.30 m 23.400
RAZEM 23.400
41/KNR-W 2-02|Montaz katownika z stali kwasoodpornej 20x20x4mm na krawedzi plyty. m
d.3./1208-03
3/analogia
poz.40 m 23.400
RAZEM 23.400|
42|KNR 2-14  |Demontaz balustrady m
d.3./1225-05
3
3.10+4.50+1.82+8.80 m 18.220
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RAZEM I 18.220
43|/KNR 2-14  |Demontaz zabezpieczenia szachtu windowego m
d.3.1225-05
3
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
44|KNR 2-02  |Wykonanie i montaz balustrady z poreczami osadzone i zabetonowane ze |m
d.3./1207-06 stali nierdzewnej
3
poz.42 m 18.220
RAZEM 18.220
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.3./0101-03
3
Piwnica 3.30*[17.68+14.54+14.54+17.68] m?2 212.652
RAZEM 212.652
46|KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z ceglyna |m2
d.3.|0716-02 Scianach plaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
|
Piwnica poz.39 m2 458.102 !
RAZEM 458.102|
47|KNR-W 4-01|Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.3./1202-07
3
Piwnica 3.30*[17.68+14.54+14.54+17.68] m?2 212.652
RAZEM 212.652
48| KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.3./1204-02 scian farbg BOLIX Acord ACRYL lub o réwnowaznych parametrach
3 - kolor biaty
Sciany |
Parter 3.84*[17.62*2+14.62*2]-29*[0.99-0.78]<okna >-2.28*2.55<drzwi> m2 235.699 [
Piwnice 3.30"[17.54*2+14.54*2]-29*[0.99-0.78]<okna >-2.21*2.95<drzwi> m2 199.119
Klatka scho- [3.84%(0.42*0.55)"4+[2.60*3.84+1.32*3.84]*2+[4.60*2.40]*3.85 m2 76.158
dowa
RAZEM 510.976
49|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.|1204-01 sufitéw farbg BOLIX Acord ACRYL lub o réwnowaznych parametrach
3 - kolor biaty
Sufit
Parter 17.54*14.54 m2 255.032
Piwnice [17.54*14.54]+16*[0.42*17.53]-4.20*6.00 m2 347.633
RAZEM 602.665
50|KNR 8-19  |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy |doby
d.3./0101-07 kondensacyjnych
3 Krotnosé = 4
Piwnice 10 doby 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR-W 7-12|Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstruk- |m?2
d.3./0301-01 cji betonowych
3
Schody 1.33*15.38 20.455
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.455 [
poz.51A+10 m2 30.455 l
|
RAZEM 30.455|
52| KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjna powierzchni poziomych konstrukeji betonowych |m2
d.3./0401-04
3
Schody poz.51A m2 20.455
RAZEM 20.455
53| KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3./0353-03
3|analogia
naswietla 24 szt. 24.000
RAZEM 24.000/
54/KNR 0-19  |Montaz naswietli jednodzielnych z PCV FIX z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.3.{1023-01 do 0.4 m2
3
(0.51*0.51)*24 m?2 6.242
RAZEM 6.242
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55|KNNR 2 Montaz drzwi technicznych + obrébka m?2
d.3./1302-03
3|analogia
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
56|KNR 4-01 Wykucie z muru naswietli zelbetowych prefabrykowanych o powierzchni do |szt.
| d.3.|0354-08 1m2
3
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
57/KNR 0-19  |Montaz naswietli zewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 |m2
d.3./1023-03 m2 Uwaga szyba musi by¢é mataowa - mleczna
3
[0.99%0.78]*58 m2 44788
RAZEM 44.788
4 Remont rampy
58|KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego o gruboéci do 15 cm; miejsce  |m2
d.4|/0104-01 cigcia - posadzka (odcigcie piyty od belek zelbetowych oraz od $ciany)
2.0%0.1*8*2 m?2 3.200
2.0*0.22*8 m?2 3.520
15.0%0.1 m2 1.500
RAZEM 8.220|
59|KNR-W 4-01|Wykucie katownika stalowego z rampy m |
d.4|0353-01
analogia
2.0*2+15.0 m 19.000
RAZEM 19.000
60| KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (roz- [m3
d.4|0212-06 bidrka odcietych piyt)
15.0*2.0*0.1 m?3 3.000
RAZEM 3.000
61/ZKNR C-2 |Czyszczenie powierzchni betonu (wstepne oczyszczenie belek zelbeto- m2
d.4|0801-01 wych)
2.0%(0.2272+0.3"2)*8 <powierzchnia wszystkich belek zelbetowych w rozwi- |m2 16.640
nieciu>
RAZEM 16.640
62|ZKNR C-2  |Hydropiaskowanie podioza betonowego (piaskowanie belek zelbetowych) |m2
d.4|0801-05
poz.61 <powierzchnia wszystkich belek zelbetowych w rozwinieciu> m?2 16.640
RAZEM 16.640
63|ZKNR C-2  |Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy (reprofilacja be-|m?2
d.4/0803-01 lek zelbetowych)
1
2.0*(0.22+0.3*2)*8*50% m?2 6.560
RAZEM 6.560
64/ZKNR C-2 |Skucie rgczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufitowe (reprofilacja belek zelbe- |m2
d.4|0803-03 towych)
2.0%(0.22)*8*50% m?2 1.760
RAZEM 1.760
65/ZKNR C-2  [Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych o sr.  |m
d.4|0804-01 do 12 mm na stropie (reprofilacja belek zelbetowych)
2.0*8 <przyjeto> m 16.000
RAZEM 16.000|
66|ZKNR C-2  |Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recz- |m i
d.4(0805-01 nie (reprofilacja belek zelbetowych) |
2.0"8*4 m 64.000
RAZEM 64.000
67|ZKNR C-2  |Odttuszczenie elementéw stalowych - prety zbrojeniowe (reprofilacja belek |m
d.4|0806-05 zelbetowych)
poz.66 m 64.000
RAZEM 64.000
68|ZKNR C-2 |Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm (reprofila- |m |
d.4|0807-01 cja belek zelbetowych) |
poz.66 m 64.000
RAZEM 64.000
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69|ZKNR C-2 | Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgji zelbetowe] z betonu B 17,5- |m2
d.4/0808-11 B 30 - pow. pionowa (reprofilacja belek zelbetowych)
|
poz.61 <powierzchnia wszystkich belek Zzelbetowych w rozwinieciu> m?2 16.640
RAZEM 16.640
70|ZKNR C-2  |Reczne wypetnienie ubytkow o glebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-|dm3
d.4|/0809-04 B 30 - pow. pozioma (szpachlowanie belek zelbetowych)
2.0%(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowanie calej powierzchni na grubosci 1cm>  |dm3 35.200
RAZEM 35.200
711ZKNR C-2  |Rgczne wypelnienie ubytkéw o glebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5- |dm?3
d.4|/0809-05 B 30 - pow. pionowa (szpachlowanie belek zelbetowych)
2.07(0.3*2)*8"*100"0.1 <szpachlowanie catej powierzchni na grubosci 1cm> |dm3 96.000
RAZEM 96.000
72|ZKNR C-2  |Rgczne wypelnienie ubytkow o glebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-|dm3
. d.4|0809-06 B 30 - pow. sufitowa (szpachlowanie belek zelbetowych)
2.0*(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowanie catej powierzchni na grubosci 1cm>  |dm3 35.200
RAZEM 35.200
73 Wywiercenie otworu fi 10mm gt.6cm, w belce Zelbetowej, wypeinienie otwo- |szt.
d.4|kalk. wiasna |ru zywicg do kotew chemiczych oraz obsadzenie preta zebrowanego #
8x120
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
74/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.4/0202-02 nych o ér. 8 mm (zbrojenie plyty siatka gorna i dolna #8 10x10cm
15.0*2.0*40.0*0.4*1.1 kg 528.000
RAZEM 528.000
75|KNR-W 2-02|Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie Iub na zebrach - z zastoso- | m2
d.4|0217-01 waniem pompy do betonu (szalowanie i betonowanie piyty zelbetowej ram- ‘
py - beton C20/25) ‘
15.0%2.0 m2 30.000 f
RAZEM 30.000
76| KNR-W 2-02| Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.4|0217-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu (dodatek za 2cm)
Krotnosé = 2
15.0*2.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
77|KNR-W 2-02Montaz katownika walcowanego, stalowego 40x40x4mm na krawedzi piyty. |m
d.4/1208-03 Katownik zabezpieczony antykorozyjnie powlokami malarskimi
analogia
poz.59 m 19.000
RAZEM 19.000
78/KNR AT-33 |Wykonanie powtoki ochronnej z zywicy PMMA uszorstnionej piaskiem m2 \
d.4|0402-03 kwarcowym (Rx5) ,‘
analiz. ind.
poz.75 <powierzchnia rampy> m2 30.000
RAZEM 30.000
79|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
80|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
5 Remont zjazdu
81/KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o [m3
d.5/0212-04 grubosci ponad 15 cm (rozbiérka pochyini wraz ze $cianami i fundamen- {
tem)
12.5*2.0*0.3 <ptyta pochyini> m3 7.500
(11.0*2+1.6)*0.5*1.2 <&ciany pochyini> m?2 14.160
(11.0+1.6)*0.5*0.3 <fundament pochylni> m3 1.890
RAZEM 23.550
82/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z betonowych azurowych (rozbiorka piyt na koricu |m2
d.5/0811-01 pochylni)
2.0*3.0 m?2 6.000 |
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RAZEM 6.000
83|KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5|0212-02 odkiad w gruncie kat. Il (wykonanie wykopu ped nowg pochylnie)
12.0*3.0"1.2 m3 43.200
RAZEM 43.200
84/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5|0202-03 nych o $r. 10-14 mm (zbrojenietawy pod pochylinie 4#10)
(11.0*2+2.0"4)*4*0.62*1.1 kg 81.840
RAZEM 81.840
85/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa- kg
d.5|0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona (strzemiona #6 co 25cm)
(11.0*2+2.0*4)/0.25*1.0*0.23*1.1 kg 30.360
RAZEM 30.360
86| KNR-W 2-02|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zasto- |m3
d.5/0202-01 sowaniem pompy do betonu (fawa 30x30cm pod pochylnie - beton C20/25)
(11.0*2+1.5*4)*0.3*0.3 m3 2.520
RAZEM 2.520
87|KNR-W 2-02|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.5/0206-01 niem pompy do betonu (nowe Sciany pochyini - beton C20/25)
(11.0"2+1.6*4)*1.2 m2 34.080
RAZEM 34.080
88|KNR-W 2-02|Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowa- |m?2
d.5|0206-05 niem pompy do betonu (potracenie za 5cm grubosci)
Krotnos¢ = -5
poz.87 m2 34.080
RAZEM 34.080
89|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowa-|kg
d.5|0202-02 nych o ér. 8 mm (zbrojenie ptyty skosnej oraz plyty pochylini zgodnie z rys.4
siatka gorna i dolna #8 10x10cm)
Zbrojenie plyty skosnej
3.3*2.0%40.0*0.4*1.1 kg 116.160
Zbrojenie plyty pochylni
12.5*2.0"40.0*0.4*1.1 kg 440.000
RAZEM 556.160
90[KNR-W 2-02|Szalowanie i wylanie plyty skosnej zgodnie z rys.4 - beton C20/25 m3
d.5|0219-01
analogia
1.5*2.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
91/KNR-W 2-01Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5(0212-02 odkiad w gruncie kat. |ll (zasypanie fundamentéw pochylni oraz zasypanie
analiz. ind. |przestrzeni wewnatrz pochylni - dodano M pospétka)
12.0*3.0".2 m?3 43.200
12.0*1.7*0.7 m3 14.280
RAZEM 57.480
92|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.5/0228-03
poz.91 m3 57.480
RAZEM 57.480
93| KNR-W 2-02|Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm pilaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.5/0217-01 waniem pompy do betonu (szalowanie i betonowanie plyty pochyini - beton
C20/25)
15.072.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
94| KNR-W 2-02|Montaz katownika walcowanego, stalowego 40x40x4mm na krawedzi piyty |m
d.5/1208-03 pochyini. Katownik zabezpieczony antykorozyjnie powlokami malarskimi l
analogia |
11.0+12.5+2.0 m 25.500
RAZEM 25.500
95/KNR AT-33 |Wykonanie powtoki ochronnej z zywicy PMMA uszorstnionej piaskiem m2
d.5(0402-03 kwarcowym (Rx5)
analiz. ind.
12.5*2.0 <powierzchnia pochylni> m2 25.000
RAZEM 25.000
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6 Zjazd do piwnicy |
96/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m? |
d.6|0212-02 nad 15 cm [
Zjazd 16.0*[3.00*0.25] m3 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych azurowych m2
d.6/0811-01
12.00*3.00 m?2 36.000
RAZEM [ 36.000
98/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|0814-05 piaskowej
Krawezniki zjazd
28.02 m 56.000
RAZEM 56.000
99/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm | m2
d.6|0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
Zjazd 28.00*3.00 m?2 84.000
RAZEM 84.000
100/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- | m?2
d.6|0105-08 dy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 10
Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
84 m? 84.000
RAZEM 84.000
101/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.6/0101-01 gruncie kat. |-V giebokosci 20 cm '
Zjazd Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
28.00*3.00 m? 84.000
RAZEM 84.000
102|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-03 mentowo-piaskowej
28.00*2 56.000
RAZEM 56.000
103|KNR 2-31  |Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciezki D400 na tawie betonowej m
d.6|0606-03 - pokrywa zeliwo
Zjazd 3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
104|/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6|0511-03 mentowo-piaskowe;j
28.00"3.00 m?2 84.000
RAZEM 84.000
105|KNR 2-31  |Studnie chtonne z kregdéw o $r. 1.0 m i gleboko$ci 2.0 m szt.
d.6|0604-03 UWAGA !!! W pozycji nalezy uwzglednié pokrywe z otworem do kregéw
(1szt.)
Zjazd 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
106|KNR-W 2-15|\Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego szt. ‘
d.6(0227-04 UWAGA !!!! Wylaz wraz z kotnierzem
Zjazd 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.6|0348-01
1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-02  |Scianki peine z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.6/0120-02
1.00*1.00 m?2 1.000 |
RAZEM 1.000|
109|KNR 2-02  |Scianki peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 |
d.6/0120-09 ‘
1.00*1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
7 Remont studni chionnych
110|KNR 2-31  |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsyp-|m
d.7|0817-04 ce cementowo-piaskowej [
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
111|KNNR 1 Odspojenie i przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.7/0303-02 - studnia chtonna
3.1470.30*0.30*0.20*[2] m3 0.113
RAZEM 0.113
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112|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10m  |m3
d.7|0303-04 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na
odl. 10 m
- studnie chtonne
poz.111 m3 0.113
RAZEM 0.113]
113|KNR 2-31  [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0606-04 towo-piaskowej
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
114|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1500 mm wykonywane meto- |stud.
d.7|0614-07 da studniarska o giebokosci do 3 m w gruncie kat. |-l
UWAGA !!! Docelowa gleboko$é studni chionnej 1,5 m, w pozycji nalezy
uwzgledni¢ pokrywe z otworem do kregéw (2szt.)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie [0.5m]
d.7(0613-06 za kazde 0.5 m réznicy giebokosci stud.
-naktady potrgceniowe docelowo 1,5 m
UWAGA !!! Zastosowano pozycjg minusujaca poniewaz glebokosé studni
chtonnej wynosi¢ bedzie 1,5 m
Krotnos¢ = -3
2 [0.5 m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
116 KNNR 4 Pokrywa do przykrycia otworu plyty pokrywczej o $rednicy wewnetrznej 600 |szt.
d.7/0227-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych |szt.
d.7|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Renowacja elewacji
8.1 Skucie zmurszatego tynku z elewacji
118/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw|m2
d.8.|0401-02 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni odbijanej do 5
1 m2
UWAGA !!!!
Przyjeto 30% pow. calej elewacji
elewacja 4.40"[18.48*2+15.38*2) 297.968
oscieza 0.35%[2.21*2*2+2.95*2]*2 10.318
wnek
okna -58*[0.99*0.87] -49.955
drzwi -[2.21*2.95+2.28*2.55] -12.334|
A (obliczenia pomocnicze) ========
245.997
poz.118A*30% m2 73.799
RAZEM 73.799
119|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie |m2
d.8./0402-02 powierzchni $cian w miejscach latwodostepnych o powierzchni do 5,0 m2
1 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.118<ubytki tynku> m2 73.799
RAZEM 73.799
120|KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z ceg- | m2 |
d.8./0725-03 ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w [
1 1 migjscu \
poz.119<ubytki tynku> m2 73.799
RAZEM | 73.799
8.2 Malowanie elewacji
121|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe BOLIX ma2
d.8.|202 1134-02 |SIG Iub o réwnowaznych parametrach
2
poz.118A<elewacja> m2 245.997
A (suma czesciowa) e [
m2 245,997 |
poz.123<daszek rampy> m2 30.545
B (suma czesciowa) - -
m2 30.545
C (suma czesciowa) —
m2 0.000
RAZEM 276.542
122|KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.8./1519-02 - kolor szary (popielaty) RAL 7040 lub RAL 7038 |
2 |
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poz.118A<elewacja> m2 245997
RAZEM 245.997
123| KNR-W 2-02|Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.8./1519-02 - kolor biaty RAL 9003 [
2 |
daszek ram- |14.90*2.05 m2 30.545 ‘
py
RAZEM 30.545
8.3 Opaska
124/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.8.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
3
15.38*2+18.48-3.00 m 46.240
RAZEM 46.240
125|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.8./0101-07 kat. [lI-IV gtebokosci 20 cm
3 |
0.50%[15.38*2+18.48] m?2 24.620
RAZEM 24.620
126|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.8.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. [lI-1V
3
poz.125 m?2 24.620
RAZEM 24.620
127|KNR 2-31  |Rgczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.8.|0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
3 \
poz.125 m2 24.620 |
RAZEM 24.620
128|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik” m2
d.8.|23103-04  |20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
3
poz.126 m?2 24.620
RAZEM 24.620
8.4 Wymiana drzwi zewnetrznych
129|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.8.|0354-08 nad 2 m2
4
2.28*2.55<drzwi piwnica> m?2 5.814
|
RAZEM 5.814|
130|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8.|0354-05
4
2.21*2.95 m?2 6.520
RAZEM 6.520
131/KNR 4-03  |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych szt.
d.8./1145-01 $rubami kotwowymi na podiozu ceglanym
4 [
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
132 Montaz drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle z blachy szt.
d.8. kwasoodpornej (0.51*0.51) z zamknieciem
4
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
133|KNNR 2 Montaz drzwi dwuskrzydiowych stalowych pelnych o parametrach - drzwi  |m2
d.8.[1302-03 stalowe petne dwuskrzydiowe z blachy o grubosci 2 mm ocieplone z
4 oscieznicg z profili stalowych walcowanych (dostosowanych do cigzaru
skrzydel) wyposazone w dwa zamki wewnetrzne certyfikowane oraz wypo-
sazenia w zawieszenia do ktédki antywtamaniowej, uchwytem do otwierania
i blokadg przed zamknigciem (stopki)
2.21*2.95 m2 6.520
2.28*2.55 m?2 5.814
RAZEM 12.334
134 KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m
d.8.|0708-02 na osciezach z cegly, o szer. do 25 cm
4 [
2.21*2+2.95+2.28*2+2.55 m 14.480
RAZEM 14.480|
135|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa $cian z cegtly o grubosci do 15 cm - réwnanie oscie-|m?
d.8.|0106-01 zy
4
0.15*46 m2 6.900

11 -
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RAZEM 6.900|
8.5 Rusztowania
136|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m2
d.8.|1651-01 2,57 mowys.do10m
5
poz.122<elewacja> m2 245.997
RAZEM 245.997
9 Instalacja elektryczna |
137|KNR-W 4-02| Demontaz rury o $r. 25-32 mm m [
d.9(0120-02 !
18.48*2+15.58"2 m 68.120 |
RAZEM | 68.120
138|KNR 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.9(1129-01 l
1 szt. 1.000 |
RAZEM 1.000|
139|KNR-W 4-03| Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- |szt. |
d.9|1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
140|KNR 4-03 | Odtgczenie przewodéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w |Kkpl.
d.9/0907-01 puszkach odgatgznych i odgateznikach n.t. i p.t.
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
141|KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
d.9|1001-01
[15.38"2+18.42*2]*2+40 m 175.200 |
RAZEM 175.200|
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane pt.w |m ’
d.9|0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
-przewdd YDY 3x1,5 mm2
135.20 m 135.200
40 m 40.000
RAZEM 175.200
143|KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9(1012-02
poz.141 m 175.200
RAZEM 175.200
144|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek hermetycznych 75x75 z tworzywa szt.
d.9/0303-03 sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - moco-
wanych przez przykrecenie
24 szt. 24.000 |
RAZEM 24.000]
145|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) kpl. [
d.9|0502-01 - naswietlacz LED 50 W
analogia - stopien szczelnosci IP 65
- strumien Swietiny 4000 Im
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
24+8 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
146|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.9|0306-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |[szt.
d.9/0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2
- Gniazdo state 24V |IP44 16A 3P - podwdjne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.9/1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
149/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.9/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.9/1305-02
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
151/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.9/1303-01 pierwszy)




$lepy remont bud nr 110 w Komorowie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
152/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.9|1303-02 nastepny pomiar)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
153|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.9|0404-07 - 2x24 moduly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.9|0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 1-bie- [szt.
d.9|0408-04 gunowa
1 szt. 1.000
RAZEM [ 1.000
156|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach, B16 szt. |
d.9(0407-01 l
4 szt. 4.000|
RAZEM | 4.000
157|KNNR 5 Rozigeznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.9(0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.9|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk p-poz (przeciwpozarowy szt.
d.9|0402-03 wytacznik pradu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - dodatek za utrudnienia w montazu  |szt.
d.9|0402-04 przyciskow w wykonaniu zewnetrznym
d szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m kolum-
d.9/1660-03 na }
2 kolum- 2.000 |
na
RAZEM 2.000
162|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowar wewnetrznych typu MP kol.
d.9|16z.52.4.5.
2'6 kol. 12.000
RAZEM 12.000
10 Wywoz gruzu
163|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu [m3 !
d.10{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos$é do 1 km |
40.777 m3 40.777
RAZEM 40.777
164/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3 ‘
d.10/1101-06 samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
- docelowa odlegtos¢ wywozu 4 km
Krotnosé = 3
poz.163 m3 40.777
RAZEM 40.777

13-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
REMONT BUDYNKU NR 110
1 Dach
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow mz2
d.1|0535-07 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nadajgcej sie do uzytku
obmiar = (15.38%0.50)*2 = 15.380 m2
o -
1* robocizna r-g 5.9982| 0.0000 0.00
0.39 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami; 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.1|0348-01 na zaprawie wapiennej
obmiar = (15.380.30)*2 = 9.228 m2
~-R-—
1* robocizna r-g 7.5670| 0.0000 0.00
0.82 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy niena- | m
d.1|0535-06 dajacej sie do uzytku
obmiar = 5.20*2 = 10.400 m
.y -
1* robocizna r-g 1.1440| 0.0000 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo- | m3
d.1|0304-01 wapiennej cegtami
obmiar = (15.38"0.25"0.50)*2 = 3.845 m3
=R
1 robocizna r-g 59.0977| 0.0000 0.00
15.37 r-g/m3
M=
2" Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1430.3400| 0.0000 0.00
372 szt/m3
3% cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 237.6210( 0.0000 0.00
61.8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg | 132.6525| 0.0000 0.00
34.5 kg/m3
5* piasek m3 1.2381| 0.0000 0.00
0.322 m3¥m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
S
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.7303| 0.0000 0.00
0.45 m-g/m3
8* Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 8.1130| 0.0000 0.00
2.11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: g
Razem z narzutami: 0.0000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do | m2 ‘
d.1/0101-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukgji krato-
wych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar =5.50*0.50 = 2.750 m2
- - [
1* robocizna r-g 1.2568| 0.0000 0.00
0.457 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
“14-
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Neorma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R '} S
jedn.
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczuko- | m2
d.1{1212-05 wg drabiny na dach policzono jak kraty i
analogia balustrad z pretéw prostych
obmiar = 5.50%0.50 = 2.750 m2
- R -
™ robocizna r-g 2.5850| 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
M -
2 Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-sza- [dm3 0.2118| 0.0000 0.00
ra
0.077 dm3/m?2
3* Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara dm3 0.2118| 0.0000 0.00
0.077 dm3/m2
4* Rozcienczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. |dm3 0.0935| 0.0000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1.5400, 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywa- | m2
d.1|0803-03 ne recznie na scianach i stupach
obmiar = (15.30*0.50)*4 = 30.600 m2
-R-
1* robocizna r-g 17.56307| 0.0000 0.00
0.5729 r-g/m2
- M-
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0826| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.6304| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0643| 0.0000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-5
6" wyciag m-g 1.1567| 0.0000 0.00
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - m2
d.1{0504-03 obrébki z papy nawierzchniowej
obmiar = (15.30%1.50)*2 = 45.900 m2
~R -
1 robocizna r-g 26.8056| 0.0000 0.00
0.584 r-g/m?2
- M --
2T papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 55.8980, 0.0000 0.00
1.22 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 17.4420| 0.0000 0.00
0.38 kg/m2
4* Roztwdr asfaltowy do gruntowania - "Abizol | kg 21.1140| 0.0000 0.00
R"
0.46 kg/m2
5F materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- G
6* wyciag m-g 0.2341| 0.0000 0.00
0.0051 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.5967| 0.0000 0.00
0.013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
-15-
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R M S
| jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne ze stali | szt.
d.1(0152-04 kwasowej o $r.do 350 mm
obmiar =
Zewnerzna $redniaca czapki 62 cm
Wywietrzaki o wysokosci 100 cm
2 2.000
Wywietrzaki o wysokosci 180 cm
2 2.000
RAZEM 4,000 szt.
-R -
1™ robocizna r-g 22.9582| 0.0000 0.00
6.01*0.955=5.73955 r-g/szt.
- M -
2* wywietrzaki cylindryczne ze stali kwasowej o | szt. 2.0000, 0.0000 0.00
$r.do 350 mm o wysokosci 60 cm
2 szt.
3 wywietrzaki cylindryczne ze stali kwasowej o | szt 2.0000| 0.0000 0.00
$r.do 350 mm o wysokosci 145 cm
2 szt
4* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt. 4.1600| 0.0000 0.00
nych kotowych o $r.do 450 mm
1.04 szt./szt.
5* §ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z | szt. 12,4800, 0.0000 0.00
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowymn stalowym ocynkowa-
nym z gwintem lewym i prawym
3.12 szt./szt.
6 Sruby stalowe zgrubne z them szeéciokgtnym | kg 1.3600{ 0.0000 0.00 I
z gwintem na calej dtugosci z nakretkami i |
podkiadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34 kg/szt.
Vi materialy pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
- -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9200/ 0.0000 0.00
0.23 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10| NNRNKB Wykonanie rur fi 350 mm pod wywietrzaki m?2
d.1)202 0541-02 (dachowe z blachy kwasowej grubosci 1,0
analogia mm
obmiar =
Rura dtugosci 100 cm
2*1.0"1.10 2.200
Rura dtugosci 180 cm
2*1.80*1.10 3.960 |
RAZEM 6.160 m2 |
|
- . t
1 robocizna r-g 8.3160| 0.0000 0.00 |
1.35 r-g/m2
-M -- [
2" blacha ze stali kwasowej grubo$é 1,0 mm m2 6.7760| 0.0000 0.00 \
1.1 m2/m2
3x kotki SMK 6x60 mm szt. 36.9600| 0.0000 0.00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
=i
&* $rodek transportowy m-g 0.0493| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR K-05  |Montaz rur spustowych z blachy ocynkowa- | m
d.1|0302-02 nej o ér. 120 mm, grubosé blachy 0,7 mm
analogia obmiar =5.102 =10.200 m
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S [
jedn. |
-R -
1* robocizna r-g 3.7740( 0.0000 0.00
0.37 r-g/m
-M -
2 Rura spustowa z blachy ocynk. fi 150 mm m 10.3020| 0.0000 0.00
1.01 m/m
3* obejma rury spustowej fi 120 mm szt. 5.1000| 0.0000 0.00
0.5 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0306| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m
6" samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0408| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000|
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - praca m
d.1/1212-25 na wysokosci 5-10 m
z.sz. 2.2 obmiar =18.45m
9912-01
-R -
1 robocizna r-g 6.0885| 0.0000 0.00
0.3*1.1=0.33 r-g/m
- M --
2r farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 0.9041| 0.0000 0.00
wania
0.049 dm3/m
a farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.9594| 0.0000 0.00
wania |
0.052 dm3/m [
4* benzyna do lakieréw dm3| 04059 0.0000 0.00 I
0.022 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 5.1660| 0.0000 0.00
0.28 ark./m [
6* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00 |
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
17 -
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Izolacja piwnicy
13|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o| m3
d.2|0102-05 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 3.0
m w gruncie kat. IlI |
obmiar =67.72*2.00*1.5 = 203.160 m3
—R-
1* robocizna r-g | 623.7012| 0.0000 0.00
3.07 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odleglosé do 10 | m3
d.2|0105-05 m w gruncie kat. Ill
obmiar = 203.160 m3
s R
1* robocizna r-g | 282.3924| 0.0000 0.00
1.39 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzen- | m2
d.2|0107-04 nych o szerokosci do 1,0 m na gleboko$é do
1,5 m wraz z rozbiérkg
obmiar =67.72*2.00 = 135.440 m2
~R-—-
1" robocizna r-g 70.4288| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Y -
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLIII m3 0.5418| 0.0000 0.00
0.004 m3/m?2
3* drewno na stemple budowlane okragte iglas- | m3 0.4063| 0.0000 0.00 |
te nasycone
0.003 m3/mz2
4* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. | m2
d.2(0301-01 obmiar = poz.15 = 135.440 m2
., - .
1* robocizna r-g 27.0880| 0.0000 0.00
0.2 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w | m2
d.2|0301-07 systemie Ceresit. Przygotowanie podioza
pod izolacje mineralne - reczne uzupetnienie
ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na powierz-
chni ponad 30%
obmiar = 135.44 m2
R
1* robocizna r-g 70.4288| 0.0000 0.00
0.52 r-g/im2
. -
27 zaprawa wodoszczelna CR 65 kg | 812.6400/ 0.0000 0.00 |
6 kg/m?2 \
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00 ‘
1.5 %(od M) 1
e e ‘
4* wyciag m-g 2.7088| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2 |
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.7720| 0.0000 0.00|
0.05 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: |
-18-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w | m2
d.2/0302-04 systemie Ceresit CP 41, Gruntowanie podto-
za bardzo nasigkliwego - powierzchnie piono- |
we
obmiar = 135.44 m2 !
e |
1* robocizna r-g 9.6298| 0.0000 0.00 '
0.0711 r-g/m2
-M--
2 emulsja bitumiczna CP 41 kg 17.7697| 0.0000 0.00
0.1312 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 0.0677| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0542| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w | m2 [
d.2|0303-07 systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw
wodzie bez cisnienia elastyczng masg bitu-
miczng CP 43 na powierzchni pionowej
obmiar = poz.18 = 135.440 m2
-R--
i i robocizna r-g 34.9435| 0.0000 0.00
0.258 r-g/m2
M-
2" masa bitumiczna CP 43 kg | 686.6808| 0.0000 0.00
5.07 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-
4* wyciag m-g 0.6772| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m2
i Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5418| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z fo- | m2
d.2{0207-01 li kubetkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar = 135.44 m2
-R -
1 robocizna r-g 9.0745, 0.0000 0.00
0.067 r-g/m?2
- M -
2 folia kubetkowa m2 | 148.9840| 0.0000 0.00
1.1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 8.0000, 0.0000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.2{0105-02 rzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
obmiar =poz.13 = 203.160 m3
—-—R -
™ robocizna r-g | 286.4556| 0.0000 0.00
1.41 r-g/m3
-19 -
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.2{0354-13 drzwiczek
obmiar = 31 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.7200| 0.0000 0.00
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie i udroznienie kratek wentylacyj- | szt.
d.2/10324-02 nych w scianach z cegiet
16 szt. 0.20*0.60
15 szt. 0.37*0.45
UWAGA !
Kratki wentylacyjne ze stali kwasowej z zalu-
zjami ruchomimi przed wbudowaniem nalezy
sprawdzi¢ .
obmiar = poz.22 = 31.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.0800| 0.0000 0.00
0.68 r-g/szt.
- M-
27 Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - kl.15 szt 62.0000/ 0.0000 0.00
2 szt/szt.
a* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work, t 0.0642| 0.0000 0.00
0.00207 t/szt.
4 piasek m3 0.1550| 0.0000 0.00
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne ze stali kwasowej z zalu- | szt. 31.0000( 0.0000 0.00
zjami
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Izolacja piwnicy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet ]
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
L I
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
3 Posadzka parter i piwnica
3.1/45262350-9 |Posadzka parter i piwnica
24| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstruk- | m3
d.3.1/0212-04 cji betonowych niezbrojonych o grubosci po-
nad 15 cm
obmiar =
parter 14.54*17.53%0.18-(4.20"6.00)<klatka schodo-
wa> 20.680
piwnica 14.54*17.53*0.10-(4.20*6.00)<klatka schodo-
wa> 0.289
RAZEM 20.969 m3
L
1* robocizna r-g | 202.7702| 0.0000 0.00
9.67 r-g/m3
~8--
2r Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g| 66.2620| 0.0000 0.00
3.16 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.3.1|0604-01 sadzkowa o grubosci 0,40 mm lub 2x0,20
mm
obmiar =
Posadzka [
14.54*17.53-4.20"6.00 229.686 [
14.54*17.53-4.20%6.00 229.686
RAZEM 459.372 m2
~R-
1* robocizna r-g | 165.3739| 0.0000 0.00
0.36 r-g/m2
-
2" Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 | 551.2464| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 4.0000( 0.0000 0.00
4 %(od M)
-
4* wyciag m-g 4.5937| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR-W 2-02 |Posadzka przemystowa grubosé 2,5 cm z be-| m2
d.3.1|1116-02 tonu C25/30 na wiéknach szczepnych poli- [
propylenowym w ilosci 1,7 kg/m3 wraz z wy- |
konaniem dylatacji na gtebokosé 2/3 grubos- |
ci posadzki
obmiar = poz.25 = 459.372 m2
~—R-
1* robocizna r-g | 509.9029| 0.0000 0.00
1.11 r-g/m2
e [ 5
2* mieszanka betonowa C25/30 (B-30) m3 12.4949| 0.0000 0.00
0.0272 m3/mz2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.5053| 0.0000 0.00
0.0011 t/m2
4* Wiékna polipropylenowe kg | 144.5800| 0.0000 0.00
144.59 kg
5* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M) :
=G ‘
6* wyciag m-g 18.1452| 0.0000 0.00
0.0395 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.6431| 0.0000 0.00
0.0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S i
jedn. i
Razem z narzutami: 0.0000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27 [ KNR-W 2-02 |Posadzka przemysiowa z betonu C25/30 na | m2 [
d.3.1/1116-03 widknach szczepnych polipropylenowym w |
ilosci 1,7 kg/m3 - zmiana grubos$ci posadzki
0 10 mm wraz z wykonaniem dylatacji na gie-
bokos¢ 2/3 grubosci posadzki
UWAGA !!! Docelowa grubos$¢ posadzki 15
cm
Krotnos¢ = 8.5
obmiar =
poz.25 459.372
RAZEM poz.25 = 459.372 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 235.0607| 0.0000 0.00
0.0602*8.5=0.5117 r-g/m2
M-
2* mieszanka betonowa C25/30 (B-30) m3 40.9980| 0.0000 0.00
0.0105*8.5=0.08925 m3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- 1
4* wyciag m-g 58.1795| 0.0000 0.00
0.0149*8.5=0.12665 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28| KNR-W 2-02 |Posadzki przemysiowa z betonu C25/30 na | m2
d.3.1|1116-06 widknach szczepnych polipropylenowym w
ilosci 1,7 kg/m3 utwardzane piaskem kwarco-
wym oraz zatarcie az do momentu uzyskania
odpowiedniej struktury gtadkosci posadzki.
UWAGA !!! Docelowa grubo$¢ posadzki
wraz z utwardzeniem piaskem kwarcowym
15 cm
obmiar = poz.27 = 459.372 m2
-
1* robocizna r-g | 574.2150) 0.0000 0.00
1.25 r-g/m?2
—M -
2" mieszanka betonowa C25/30 (B-30) m3 14.4243| 0.0000 0.00
0.0314 m3/m2
3" Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t 0.5053| 0.0000 0.00
0.0011 t/m2 |
4* piasek kwarcowy t 0.5053| 0.0000 0.00
0.0011 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- -
6" wyciag m-g 22.0958| 0.0000 0.00
0.0481 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.9753| 0.0000 0.00
0.0043 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: f
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29 KNR AT-33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych o szero- | m
d.3.1/0104-01 kosci i glebokosci 6x10 mm elastyczng masg ‘
analogia jednoskiadnikowa
Dylatacja obmiar = [6*14.54+17.53*3]*2 = 279.660 m
~—R-—-
1* robocizna r-g 30.7626| 0.0000 0.00
0.11 r-g/m
- v
-22.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2% Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o m | 293.6430, 0.0000 0.00
szerokosci 8 mm
1.05 m/m
3* Sikaflex11FC uszczelniacz poliuretanowy dm3| 17.3389| 0.0000 0.00
0.062 dm3/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych m
d.3.1/0104-01 tasmami
Dylatacja cbwodowa posadzki
UWAGA !!! Nalezy wykona¢ dylatacje obwo-
dowa posadzki tasma ze spienionego PE gr.
min, 8 mm
obmiar =
14.54*2+17.53*2 64.140
14.54*2+17.53*2 64.140
RAZEM 128.280 m
-R--
1* robocizna r-g 19.5242| 0.0000 0.00
0.1522 r-g/m
- M-
2 tasma dylatacyjna knauf 8x150 mm m | 134.6940| 0.0000 0.00
1.05 m/m
3* Sikaflex11FC uszczelniacz poliuretanowy dm3 7.9534( 0.0000 0.00
0.062 dm3/m
4 Srodek gruntujgey Eurolan 3 K dm? 1.6805| 0.0000 0.00
0.0131 dm3/m
-
5* Srodek transportowy m-g 0.2027| 0.0000 0.00
0.00158 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR AT-41 |Impregnacja nadajgca polysk posadzek m?2
d.3.1/0502-02 obmiar = poz.25 = 459.372 m2
analogia
—-R -
1* robocizna r-g 64.3121| 0.0000 0.00
0.14 r-g/m2 [
—-M - |
2% BAUSEAL ENDURO - Rozpuszczalnikowy |dm3| 50.5308| 0.0000 0.00 |
impregnat do posadzek betonowych
0.11 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Posadzka parter i piwnica
RAZEM Robocizna Materiaty | Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2 Zabezoieczenie wszyskich stropéw
32|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.3.2{0701-05 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
analogia lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =257*2 = 514.000 m2
= R
= robocizna r-g | 169.6200, 0.0000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pozio- | m2
d.3.2{0302-01 mych konstrukcji betonowych
obmiar = poz.32 = 514.000 m2
R -
1* robocizna r-g 62.1940| 0.0000 0.00
0.121 r-g/m?2
M -
2" materialy pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) m2
d.3.20210-01 powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg
cementowo - polimerowsa - wykonanie warst-
wy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
obmiar = poz.32 = 514.000 m2
.y - .
1* robocizna r-g | 113.0800/ 0.0000 0.00
0.22 r-g/m2
M-
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powloka anty- | kg | 1043.4200| 0.0000 0.00
korozyjna'
2.03 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2
d.3.2{0210-01 powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg
cementowo - polimerowa - wykonanie warst-
wy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukgji betonowych
obmiar = poz.32 = 514.000 m2
-R--
1* robocizna r-g | 113.0800| 0.0000 0.00
0.22 r-g/im2
s e
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powloka anty- | kg | 1043.4200| 0.0000 0.00
korozyjna |
2.03 kg/m2
K materialy pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/KNR BC-02 |Wyrownanie i naprawa powierzchni betono- | m2
d.3.2/0214-03 wych szpachlg polimerowo-cementowa
ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢
warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z beto- |
néw monolitycznych |
obmiar = poz.32 = 514.000 m2 |
| -R -
.
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jedn.
1* robocizna r-g | 262.1400, 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
- M -
2* ASOCRET-FS - szpachla polimerowo-ce- kg | 1043.4200| 0.0000 0.00
mentowa'
2.03 kg/m?2
i materiaty pomocnicze % 1.0000( 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bi- | m2
d.3.2/0302-02 tumicznej CP 41 - powierzchnie poziome nie
nasigkliwe
obmiar = poz.32 = 514.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 31.3540| 0.0000 0.00
0.061 r-g/m2
- M =
2* emulsja bitumiczna CP 41 kg 26.4710| 0.0000 0.00
0.0515 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
G
4* wyciag m-g 0.2056| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
L Srodek transportowy m-g 0.1542| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betono- | m2
d.3.2/0214-03 wych szpachla polimerowo-cementowg
ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubosé
warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z beto-
néw monolitycznych
obmiar = poz.32 = 514.000 m2
—-R -
" robocizna r-g | 262.1400/ 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
2r ASOCRET-FS - szpachla polimerowo-ce- kg | 1043.4200, 0.0000 0.00
mentowa
2.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Zabezoieczenie wszyskich stropéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zi
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jedn.
3.3 Pomieszczenia wewnatrz
39|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.3.3/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
obmiar =
Parter 3.84*[17.54+14.54+14.54+17 .54] 246.374
Piwnica 3.30*[17.54+14.54+14.54+17.54]  211.728
RAZEM 458.102 m2
wRe=
1* robocizna r-g | 187.8218| 0.0000 0.00
0.41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR 4-01 Wykucie katownika stalowego m
d.3.3/0353-01 ana-|obmiar = 18*1.30 = 23.400 m
logia
~R--
1* robocizna r-g 66.6900/ 0.0000 0.00
2.85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR-W 2-02 |Montaz katownika z stali kwasoodpornej m
d.3.3/1208-03 ana-|20x20x4mm na krawedzi plyty.
logia obmiar = poz.40 =23.400 m
~“R-
1* robocizna -g 22.9320 0.0000 0.00
0.98 r-g/m
M -
2 katownik z stali kwasowej 40x40x4mm m 23.4000| 0.0000 0.00
1 mim
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0234| 0.0000 0.00
0.001 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
=S
5* wyciag m-g 0.4680| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|/KNR 2-14  |Demontaz balustrady m
d.3.3{1225-05 obmiar = 3.10+4.50+1.82+8.80 = 18.220 m
—-R-—
1" robocizna r-g 1.7748| 0.0000 0.00
0.102*0.955=0.09741 r-g/m
M-
2" tlen techniczny sprezony m?3 0.0182| 0.0000 0.00
0.001 m3m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0055| 0.0000 0.00 [
0.0003 kg/m
- [
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6960, 0.0000 0.00
0.0382 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43/KNR 2-14 Demontaz zabezpieczenia szachtu windo- m
d.3.3/1225-05 wego
obmiar =4.80m
.
1* robocizna r-g 0.4676/ 0.0000 0.00
0.102*0.955=0.09741 r-g/m
-26 -
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jedn.
- |
2" tlen techniczny sprezony ma 0.0048| 0.0000 0.00
0.001 m3/m
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0014| 0.0000 0.00
0.0003 kg/m ‘
-
4* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1834| 0.0000 0.00
0.0382 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44/ KNR 2-02  |Wykonanie i montaz balustrady z poreczami | m
d.3.3|1207-06 osadzone i zabetonowane ze stali nierdzew-
nej
obmiar =poz.42 =18.220 m
=R
i robocizna r-g 50.2872| 0.0000 0.00
2.76 r-g/m
e
2* balustrady i pochwyty stalowe kg | 218.6400| 0.0000 0.00
12 kg/m
3¢ zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0364| 0.0000 0.00
0.002 m3/m
4 materialy pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
5* wycigg m-g 0.1822| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 17.1268, 0.0000 0.00
0.94 m-g/m
™ $rodek transportowy m-g 0.1822| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - odgrzybienie po- m2
d.3.3/0101-03 wierzchni $cian
Piwnica obmiar = 3.30*[17.68+14.54+14.54+17.68] =
212.652 m2
- .
1* robocizna r-g 12.7591| 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2" Srodek grzybobéjczy CT 99 dm3| 18.2881| 0.0000 0.00
0.086 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M) |
s i
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2127| 0.0000 0.00
0.001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywa- | m2
d.3.3|0716-02 ne recznie na podiozu z ceglyna Scianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar = |
Piwnica poz.39 458.102 |
RAZEM poz.39 = 458.102 m2 ‘
~-R - ‘
1= robocizna r-g | 316.0904| 0.0000 0.00
0.69 r-g/m2
M -
.y
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2" Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 2.3821| 0.0000 0.00 [
0.0052 t/m2
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.1989| 0.0000 0.00
0.0048 m3/mz2 [
4* piasek m2 12.1855| 0.0000 0.00 |
0.0266 m3/m?2
5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- | szt. 13.7431| 0.0000 0.00
zjg surowe 14x14 cm
0.03 szt./m2
6* narozniki ochronne typu "Wema" szt. 13.7431| 0.0000 0.00
0.03 szt./m2
™ materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
B
8~ wyciag m-g 18.3241| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
9" betoniarka 150 dm3 m-g 18.3241| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.3.3/1202-07
obmiar =
Piwnica 3.30%[17.68+14,54+14.54+17.68) 212.652
RAZEM 3.30*[17.68+14.54+14.54+17.68] =
212.652 m2
~-R--
1* robocizna r-g 81.0204| 0.0000 0.00
0.381 r-g/m2
. .
2! wapno suchogaszone t 1.1696| 0.0000 0.00
0.0035+0.002=0.0055 t/m2
3 piasek m3 1.2759| 0.0000 0.00
0.006 m3/m2
4 atun techniczny glinowo-potasowy kg 21.2652| 0.0000 0.00
gat.l1(10.5%)
0.1 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.3.3/1204-02 starych tynkdw wewnetrznych scian farbg
BOLIX Acord ACRYL lub o réwnowaznych
parametrach
- kolor biaty
obmiar =
Sciany
Parter 3.84*[17.62*2+14.62*2]-29%[0.99-0.78]<okna [
>-2.28*2.55<drzwi> 235.699 :
Piwnice 3.30*[17.54*2+14.54*2]-29*[0.99-0.78]<okna {
>-2,21*2,95<drzwi> 199.119 [
Klatka scho- |3.84*(0.42*0.55)*4+[2.60*3.84+1.32*3.84]"2+ [
dowa [4.60*2.40]*3.85 76.158 :
RAZEM 510.976 m2
~R-
T robocizna r-g 64.8940, 0.0000 0.00
0.127 r-g/m2
.
2* farby emulsyjne BOLIX Acord ACRYL na- dm3| 146.1391| 0.0000 0.00
wierzchniowe - kolor biaty
0.286 dm3/m2 ‘
3 materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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49|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.3.3/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg
BOLIX Acord ACRYL lub o réwnowaznych
parametrach
- kolor biaty
obmiar =
Sufit
Parter 17.54*14.54 255.032
Piwnice [17.54*14.54]+16*[0.42*17.53]-4.20*
6.00 347.633
RAZEM 602.665 m2
s R
1= robocizna r-g 76.5385| 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?2 ;
M- E
2 farby emulsyjne BOLIX Acord ACRYL na- dm3| 179.5942| 0.0000 0.00
wierzchniowe - kolor biaty
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251- do-
d.3.3/0101-07 300 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensacyj- | by
nych |
Krotnos¢ = 4
Piwnice obmiar = 10 doby
~R--
1* robocizna r-g 3.4000( 0.0000 0.00
0.085%4=0.34 r-g/doby
Y [
2* materialy pomocnicze % 10.0000f 0.0000 0.00
10 %(od R)
-5 -
3 osuszacz kondensacyjny KT 90 BELFOR m-g| 960.0000| 0.0000 0.00
24*4=96 m-g/doby
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie po-| m2
d.3.3|0301-01 wierzchni poziomych konstrukeji betonowych
obmiar =
Schody 1.33*15.38 20.455
A (obliczenia pomocnicze) ======
20.455
poz.51A+10 30.455
RAZEM poz.51A+10 = 30.455 m2
~-R- .
1* robocizna r-g 6.0301| 0.0000 0.00
0.198 r-g/m?2
M-
2* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjng powierzchni po- | m2 [
d.3.3|/0401-04 ziomych konstrukgji betonowych f
Schody obmiar = poz.51A = 20.455 m2 i
~R-— l
™ robocizna r-g 1.3909| 0.0000 0.00 '
0.068 r-g/m?2 [
-~ M- |
-29.



slepy remont bud nr 110 w Komorowie

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M )
jedn.
25 farba emulsyjna akrylowa "Akrylit" do betonu [dm3 2.5998| 0.0000 0.00
0.1271 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
-5
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0041| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.3.3|0353-03 ana-|wierzchni do 1 m2
logia
naswietla obmiar = 24 szt.
-y - .
1* robocizna r-g 20.4000/ 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 KNR 0-19  |Montaz naswietli jednodzielnych z PCV FIX z | m2
d.3.3/1023-01 obrébka obsadzenia o pow. do 0.4 m2
obmiar = (0.51*0.51)*24 = 6.242 m2
R
1 robocizna r-g 53.4315/ 0.0000 0.00
8.56 r-g/m2
—-M --
2F kotwy stalowe szt.| 124.8400( 0.0000 0.00
20 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 3.1210( 0.0000 0.00
0.5 dm3/m?2
4 silikon dms3 0.8115| 0.0000 0.00
0.13 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 34.3310| 0.0000 0.00
5.5 kg/im2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 61.7958, 0.0000 0.00
nych
9.9 kg/m2
™ materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna PCV FIX m2 6.2420| 0.0000 0.00
1 m2/m?2
-,
g wyciag m-g 0.3745| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.4369| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNNR 2 Montaz drzwi technicznych + obrébka m2
d.3.3/1302-03 obmiar =0.80%2.05 = 1.640 m2
analogia
-R -
1* robocizna r-g 5.5104| 0.0000 0.00
3.36 r-g/m2
M-
2* drzwi techniczne + klamka + zamek m2 1.6400| 0.0000 0.00
1 m2/m2
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm?3 0.4756| 0.0000 0.00
0.29 dm3/m2
4> Kotek kotwigcy fi 8mm, diugosci 100mm szt 5.0840, 0.0000 0.00
3.1 szt/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
o B
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6* wyciag m-g 0.0492( 0.0000 0.00
0.03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 4-01 Wykucie z muru naswietli zelbetowych prefa- | szt.
d.3.3|0354-06 brykowanych o powierzchni do 1 m2
obmiar = 58 szt.
=R
1% robocizna r-g 60.9000| 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|/KNR 0-19  |Montaz naswietli zewnetrznych z PCV z ob- | m2
d.3.3/1023-03 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Uwaga
szyba musi byé mataowa - mleczna
obmiar =[0.99*0.78]*58 = 44.788 m2
~R--
1* robocizna r-g | 247.2298, 0.0000 0.00
5.52 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt.| 385.1768, 0.0000 0.00
8.6 szt./m2
3* Pianka uszczelnigjgca poliuretanowa dms3 18.3631| 0.0000 0.00
0.41 dm3/mz2
4* silikon dm3 4.0309, 0.0000 0.00
0.09 dm3/m2
§* gips szpachlowy kg | 164.8198| 0.0000 0.00
3.68 kg/m2
6* mineralna szpachlowka do tynkéw zewnetrz- | kg | 296.9444| 0.0000 0.00
nych
6.63 kg/m?2
7" materialy pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* Naswietla PCV m2 447880, 0.0000 0.00
1 m2/m2
B
9 wyciag m-g 2.2394| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m?2
10* srodek transportowy m-g 3.1352| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia wewnatrz
RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM [
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Posadzka parter i piwnica
RAZEM Robocizna Materialy

RAZEM

Sprzet |
|

Stownie: zero i 00/100 zi
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4 Remont rampy
58|KNR AT-17 |Cigcie pila diamentowg betonu zbrojonego o | m2
d.4/0104-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz-
ka (odcigcie piyty od belek zelbetowych oraz
od sciany)
obmiar =
2.0%0.1*8*2 3.200
2.0*0.22*8 3.520
15.0%0.1 1.500
RAZEM 8.220 m2
=R—
1* robocizna r-g 47.8404| 0.0000 0.00
5.82 r-g/m2
M-
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt 1.8084| 0.0000 0.00
0.22 szt./m2
3 materialy pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
.
4* pita tarczowa z prowadnicg m-g 9.5352| 0.0000 0.00
1.16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR-W 4-01 |Wykucie katownika stalowego z rampy m
d.4|0353-01 obmiar = 2.0*2+15.0 = 19.000 m
analogia
—R -
1* robocizna r-g 12.1600| 0.0000 0.00
0.64 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstruk- | m3
d.4|0212-06 cji betonowych zbrojonych (rozbidrka odcie-
tych piyt)
obmiar =
15.0"2.0"0.1 3.000
RAZEM 15.0*2.0*0.1 = 3.000 m3
- .
1* robocizna r-g 30.6000| 0.0000 0.00
10.2 r-g/m3
—-S-
2* Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 10.2300/ 0.0000 0.00,
3.41 m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|/ZKNR C-2  |Czyszczenie powierzchni betonu (wstepne m2
d.4|0801-01 oczyszczenie belek zelbetowych)
obmiar =
2.0%(0.22*2+0.3%2)"8 <powierzchnia wszyst-
kich belek zelbetowych w rozwinieciu>
16.640
RAZEM 2.0%(0.22*2+0.3*2)*8 <powierzchnia
wszystkich belek zelbetowych w rozwinieciu>
= 16.640 m2 !
=R
1" robocizna r-g 3.8272| 0.0000 0.00
0.23 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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62|ZKNR C-2  |Hydropiaskowanie podioza betonowego mz2
d.4|0801-05 (piaskowanie belek zelbetowych)
obmiar =
poz.61 <powierzchnia wszystkich belek zel-
betowych w rozwinigciu> 16.640
RAZEM poz.61 <powierzchnia wszystkich
belek zelbetowych w rozwinigciu> = 16.640
m2
=R=
o robocizna r-g 10.8160| 0.0000 0.00
0.65 r-g/m2
—-M -
2% piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0 mm kg | 715.5200{ 0.0000 0.00
43 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
=G
4> agregat wodno-cisnieniowy m-g 7.4880( 0.0000 0.00
0.45 m-g/m2
5% Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4826| 0.0000 0.00
0.029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|ZKNR C-2  |Skucie reczne na gf. 1 cm, powierzchnie po- | m2
d.4|0803-01 ziome i pionowy (reprofilacja belek zelbeto-
wych)
obmiar =
2.0*(0.22+0.3*2)*8*50% 6.560
RAZEM 2.0%(0.22+0.3*2)*8*50% = 6.560 m2
~“R-—
T robocizna r-g 6.4288| 0.0000 0.00
0.98 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64/ZKNR C-2  |Skucie reczne na gi. 1 cm, powierzchnie sufi-| m2
d.4(0803-03 towe (reprofilacja belek zelbetowych)
obmiar =
2.0*(0.22)*8*50% 1.760
RAZEM 2.0%(0.22)*8*50% = 1.760 m2
sl
1 robocizna r-g 1.9008| 0.0000 0.00
1.08 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: ?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65|ZKNR C-2  |Wykucie reczne odstonigtych, skorodowa- m
d.4|0804-01 nych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm
na stropie (reprofilacja belek zelbetowych)
obmiar =
2.0"8 <przyjeto> 16.000
RAZEM 2.0*8 <przyjeto> = 16.000 m
~-R-—-
1* robocizna r-g 53.9200| 0.0000 0.00
3.37 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|ZKNR C-2  |Oczyszczenie z korozji odsionietej stali zbro- | m
d.4/0805-01 jeniowej o $r. do 12 mm - recznie (reprofila-
cja belek zelbetowych)
obmiar =
2.0"8*4 64.000
RAZEM 2.0*8"4 = 64.000 m
=R
=33
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1* robocizna r-g 8.9600( 0.0000 0.00
0.14 r-g/m
M-
2* szczotki z drutu do wiertarki szt. 1.2800| 0.0000 0.00
0.02 szt./m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|ZKNR C-2  |Odttuszczenie elementow stalowych - prety | m
d.4|0806-05 zbrojeniowe (reprofilacja belek zelbetowych)
obmiar =
poz.66 64.000
RAZEM poz.66 = 64.000 m
N
1* robocizna r-g 4.4800| 0.0000 0.00
0.07 r-g/m
M -
2% aceton dm3 1.2800| 0.0000 0.00
0.02 dm3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68|ZKNR C-2  |Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojenio-| m
d.4/0807-01 wej o sr. do 12 mm (reprofilacja belek zelbe-
towych)
obmiar =
poz.66 64.000
RAZEM poz.66 = 64.000 m
- R
1 robocizna r-g 5.1200/ 0.0000 0.00
0.08 r-g/m :
=M --
2" mineralna powfoka ochrona przed korozjg np.| kg 6.4000| 0.0000 0.00
CD 30
0.1 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy kontaktowej na kons- m2
d.4|0808-11 trukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 -
pow. pionowa (reprofilacja belek zelbeto-
wych) [
obmiar = [
poz.61 <powierzchnia wszystkich belek zel- [
betowych w rozwinieciu> 16.640 i
RAZEM poz.61 <powierzchnia wszystkich [
belek zelbetowych w rozwinieciu> = 16.640
m2
—-R-—
1* robocizna r-g 6.3232| 0.0000 0.00
0.38 r-g/m2
—M-=
2" zaprawa kontaktowa np. CD 30 kg 31.6160| 0.0000 0.00
1.9 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-5 |
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.1664| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
-34 -
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Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70|ZKNR C-2  |Reczne wypeinienie ubytkéw o gtebokosci 5- |dm?
d.4/0809-04 30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. |
pozioma (szpachlowanie belek zelbetowych)
obmiar =
2.0%(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowanie catej
powierzchni na grubosci 1cm> 35.200
RAZEM 2.0%(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowa-
nie catej powierzchni na grubosci 1cm> =
35.200 dm?3
=
1* robocizna r-g 3.8720| 0.0000 0.00
0.11 r-g/dm?3
7 .
2" zaprawa do napraw betonéw np. CD 25 kg 72.5120| 0.0000 0.00
2.06 kg/dm3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
— 8=
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.5632| 0.0000 0.00
0.016 m-g/dm3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71|/ZKNR C-2  |Reczne wypetnienie ubytkéw o glebokosci 5- |dm3
d.4{0809-05 30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa (szpachlowanie belek zelbetowych)
obmiar =
2.0%(0.3*2)"8*100*0.1 <szpachlowanie catej
powierzchni na grubosci 1ecm> 96.000
RAZEM 2.0%(0.3*2)*8*100*0.1 <szpachlo-
wanie catej powierzchni na grubosci 1em> =
96.000 dm3
oy -
1 robocizna r-g 15.3600{ 0.0000 0.00
0.16 r-g/dm3
il
2" zaprawa do napraw betonéw np. CD 25 kg | 197.7600| 0.0000 0.00
2.06 kg/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
e
4 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.56360| 0.0000 0.00
0.016 m-g/dm3 |
Razem koszty bezposrednie: 3
Razem z narzutami: 0.0000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
72|ZKNR C-2  |Reczne wypelnienie ubytkéw o gigbokosci 5- |dm3 [
d.4|0809-06 30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. |
sufitowa (szpachlowanie belek zelbetowych) [
obmiar = .
2.0%(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowanie catej i
powierzchni na grubosci 1cm> 35.200 |
RAZEM 2.0%(0.22)*8*100*0.1 <szpachlowa-
nie cafej powierzchni na grubosci 1cm> =
35.200 dm3
oy -
1= robocizna r-g 10.9120| 0.0000 0.00
0.31 r-g/dm3
M-
2* zaprawa do napraw betondéw np. CD 25 kg 72.5120/ 0.0000 0.00
2.06 kg/dm3
Kol materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
_35-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
sciBias
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.5984| 0.0000 0.00
0.017 m-g/dm3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73 Wywiercenie otworu fi 10mm gt.6cm, w belce | szt.
d.4|kalk. wiasna |zelbetowej, wypetnienie otworu zywicg do ko-
tew chemiczych oraz obsadzenie preta ze-
browanego #8x120
obmiar =
24 24.000
RAZEM 24 szt.
-R - |
1* robocizna r-g 7.2000| 0.0000 0.00 [
0.3 r-g/szt.
- M --
2" Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 3.3600( 0.0000 0.00
0.7*0.2=0.14 kg/szt.
3* zywica do kotew chemicznych do montazu w | szt. 2.4000| 0.0000 0.00
betonie - 300 ml
0.1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg
d.4/0202-02 stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. 8
mm (zbrojenie plyty siatka gérna i dolna #8
10x10cm
obmiar =
15.0%2.0%40.0%0.4*1.1 528.000
RAZEM 15.0*2.0*40.0*0.4*1.1 = 528.000 kg
- R -
1* robocizna r-g 36.9600, 0.0000 0.00
0.07 r-g/kg
- M -
2T Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8-10mm kg | 529.0560/ 0.0000 0.00
1.002 kg/kg
3* Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 13.2000| 0.0000 0.00
0.025 kg/kg
4 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75/KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm m?2
d.4/0217-01 ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu (szalowanie i betonowanie
piyty zelbetowej rampy - betan C20/25)
obmiar =
15.0*2.0 30.000
RAZEM 15.072.0 = 30.000 m2
—R-—-
1 robocizna r-g 53.0400| 0.0000 0.00
1.768 r-g/m2
- M-
2% Beton zwykly C20/25 (B-25) m?3 2.4600| 0.0000 0.00
0.082 m3/m2
3* Drewno na stemple okragle korowane m3 0.0609| 0.0000 0.00
0.00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLI m3 0.1317| 0.0000 0.00
0.00439 m3/m?2 !
(o deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLII| m3 0.0300| 0.0000 0.00 .
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. | kg 8.2200| 0.0000 0.00 [
0.274 kg/m2 |
-36-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8" Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.9200/ 0.0000 0.00
0.064 m-g/m2
9* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4020| 0.0000 0.00
0.0134 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2880| 0.0000 0.00
0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76| KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - doda- | m2
d.4(0217-05 tek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z
zastosowaniem pompy do betonu (dodatek
za 2cm)
Krotnosé = 2
obmiar =
15.0%2.0 30.000
RAZEM 15.0*2.0 = 30.000 m2
-R
1™ robocizna r-g 0.5700| 0.0000 0.00
0.0095*2=0.019 r-g/m2
-—M - |
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.6120| 0.0000 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
J* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
4* Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.4320| 0.0000 0.00
0.0072*2=0.0144 m-g/m2
5" Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0600| 0.0000 0.00|
0.001*2=0.002 m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: 1
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77|KNR-W 2-02 |Montaz katownika walcowanego, stalowego | m
d.4/1208-03 40x40x4mm na krawedzi piyty. Katownik za-
analogia bezpieczony antykorozyjnie powlokami ma-
larskimi
obmiar =
poz.59 19.000
RAZEM poz.59 = 19.000 m
-R -
1% robocizna r-g 18.6200, 0.0000 0.00
0.98 r-g/m
- M -
2* katownik 40x40x4mm m 19.0000| 0.0000 0.00 {
1 mim
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3230| 0.0000 0.00
0.017 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3040, 0.0000 0.00
0.016 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
S [
6" Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.3800/ 0.0000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-37-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
78/KNR AT-33 |Wykonanie powtoki ochronnej z zywicy m2
d.4{0402-03 PMMA uszorstnionej piaskiem kwarcowym
analiz. ind.  [(Rx5)
obmiar =
poz.75 <powierzchnia rampy> 30.000
RAZEM poz.75 <powierzchnia rampy> =
30.000 m2
-R--
™ robocizna r-g 61.5000( 0.0000 0.00
0.41*5=2.05 r-g/m2
- M-
2* zywica pmma do gruntowania podtoza kg 10.8000| 0.0000 0.00
0.36 kg/m?2
a3t piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 kg 46.2000f 0.0000 0.00
mm
1.54 kg/m?2
4* piasek kwarcowy suszony do zywic 0,3-0,8 kg 23.4000, 0.0000 0.00
mm
0.78 kg/m2
5 zywica pmma nawierzchniowa kg 47.7000| 0.0000 0.00
1.59 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR 2-31 tawa pod krawezniki hetonowa z oporem m?3
d.4(0402-04 obmiar = 3.58 m3
~R--
1™ robocizna r-g 32.2916| 0.0000 0.00
9.02 r-g/m3
—-_M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m?3 0.1432| 0.0000 0.00
0.04 m3/m?3
3 piasek m3 0.9666| 0.0000 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 1.6826| 0.0000 0.00
0.47 m3/m3
& materiaty pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C25/30 (B-30) m3 3.7232| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000]
80/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m |
d.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- i
wej
obmiar = 18.00 m :
-R-- "
robocizna r-g 7.7220, 0.0000 0.00 |
0.429 r-g/m
- M -
2 krawezniki drogowe betonowe prostokatny m 18.3600| 0.0000 0.00
Sciety 100x30x15 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2286| 0.0000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.0702| 0.0000 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.0756| 0.0000 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
-38 -
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis [jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 Remont zjazdu
81/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstruk- | m2
d.5(0212-04 cji betonowych niezbrojonych o grubosci po-
nad 15 cm (rozbidrka pochyini wraz ze $cia-
nami i fundamentem)
obmiar =
12.5*2.0%0.3 <plyta pochylni> 7.500 |
(11.0"2+1.6)*0.5*1.2 <sciany pochylni> [
14.160
(11.0+1.6)*0.5*0.3 <fundament pochylni>
1.890
RAZEM 23.550 m3
—-R -
1= robocizna r-g | 227.7285| 0.0000 0.00
9.67 r-g/m3
o i
2 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 74.4180| 0.0000 0.00
3.16 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowych azuro-| m2
d.5/0811-01 wych (rozbiérka plyt na koficu pochylni)
obmiar =2.0*3.0 = 6.000 m2
e
1* robocizna r-g 1.2726| 0.0000 0.00
0.2121 r-g/im2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.5/0212-02 kami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w
gruncie kat. Ill (wykonanie wykopu pod nowa
pochyinig)
obmiar =
12.0*3.0*1.2 43.200
RAZEM 12.0*3.0"1.2 = 43.200 m3
-R--
i robocizna r-g 6.2208| 0.0000 0.00
0.144 r-g/m3
-8 -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3.0154| 0.0000 0.00
0.0698 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg
d.5/0202-03 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-
14 mm (zbrojeniefawy pod pochylinie 4#10)
obmiar =
(11.0*2+2.0*4)*4*0.62*1.1 81.840 ‘
RAZEM (11.0*2+2.0*4)*4*0.62*1.1 = 81.840 {
kg i
-R -
1* robocizna r-g 4.9104| 0.0000 0.00
0.06 r-g/kg
- M --
2 prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane | kg |  83.4768| 0.0000 0.00 !
ér. 8-12 mm ,
1.02 kg/kg
3* Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 1.6368, 0.0000 0.00
0.02 kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
-40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
85|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg
d.5|0202-06 stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do
6 mm strzemiona (strzemiona #6 co 25cm)
obmiar =
(11.0*2+2.0*4)/0.25*1.0*0.23*1.1 30.360
RAZEM (11.0*2+2.0*4)/0.25*1.0*0.23*1.1 =
30.360 kg
- -
1% robocizna r-g 4.8576| 0.0000 0.00
0.16 r-a/kg
M-
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 30.4207| 0.0000 0.00
1,002 ka/kg
3 Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 0.7590, 0.0000 0.00
0.025 kg/kg
4 materialy pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe | m3
d.5{0202-01 szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu (tawa 30x30cm pod pochylnie -
beton C20/25)
obmiar =
(11.0*2+1.5*4)*0.3*0.3 2.520
RAZEM  (11.0*2+1.5*4)*0.3*0.3 = 2.520 m?
R
1 robocizna r-g 11.8440| 0.0000 0.00
4.7 r-g/m3
M-
2% Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.5578| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0101| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 0.0176| 0.0000 0.00
0.007 m3/m3
&* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0.0126/ 0.0000 0.00
0.005 m3m3
6" Gwozdzie budowlane okr. gole - rézne rozm. | kg 1.3356| 0.0000 0.00
0.53 kg/m3
i materialy pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
G
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1260/ 0.0000 0.00
0.05 m-g/m3
9" Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2016| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wy- | m2
d.5/0206-01 sokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do
betonu (nowe $ciany pochylni - beton C20/ |
25) [
obmiar = |
(11.0*2+1.6*4)*1.2 34.080 [
RAZEM (11.0"2+1.6*4)*1.2 = 34.080 m2 ;
|
R E
1* robocizna r-g | 101.2176| 0.0000 0.00 L
2.97 r-g/m2 1
M- ;
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m2 6.9182| 0.0000 0.00 ;
0.203 m3/m2 |
3" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m2 0.2726/ 0.0000 0.00 |
0.008 m3/m?2 1
-41 -
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jedn.
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.1363| 0.0000 0.00
0.004 m3/mz2
5" Gwozdzie budowlane okr. gole - rézne rozm. | kg 20.4480, 0.0000 0.00
0.6 kg/m2
6* Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 7.8384| 0.0000 0.00 |
0.23 kg/m?2
7™ materialy pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
e
8* Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 8.5200| 0.0000 0.00
0.25 m-g/m2
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0224| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.6816| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm | m2
d.5|0206-05 réznicy grubosci - z zastosowaniem pompy
do betonu (potracenie za 5cm grubosci)
Krotnos¢ = -5
obmiar = poz.87 = 34.080 m2
|
=R
1* robocizna r-g -5.1120/ 0.0000 0.00
0.03*-5=-0.15 r-g/m2
M-
25 Beton zwykly C20/25 (B-25) m?3 -1.7040| 0.0000 0.00
0.01*-5=-0.05 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8~
4* Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g -1.6336/ 0.0000 0.00
0.009*-5=-0.045 m-g/m?2
a" Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g -0.1704| 0.0000 0.00
0.001*-5=-0.005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg [
d.5{0202-02 stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 8
mm (zbrojenie ptyty skosnej oraz plyty po-
chylni zgodnie z rys.4 siatka gérna i dolna #8
10x10cm)
obmiar =
Zbrojenie plyty skosnej
3.3*2.040.0*0.4*1.1 116.160
Zbrojenie plyty pochylni
12.5*2.0*40.0*0.4*1.1 440.000
RAZEM 556.160 kg
s R
1* robocizna r-g 38.9312| 0.0000 0.00
0.07 r-g/kg
M-
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg | 557.2723| 0.0000 0.00
1.002 kg/kg
3" Drut stal.okragly miekki fi 1,0-1,8mm kg 13.9040| 0.0000 0.00
0.025 kg/kg
4* materialy pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90| KNR-W 2-02 |Szalowanie i wylanie ptyty skosnej zgodnie z | m3
d.5/0219-01 rys.4 - beton C20/25
analogia obmiar = 1.5*2.0 = 3.000 m3 ‘

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 56.4300| 0.0000 0.00
18.81 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 3.0600{ 0.0000 0.00
1.02 m3/m?
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0180| 0.0000 0.00
0.006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.lI1 m3 0.2070| 0.0000 0.00
0.069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. | kg 3.0000| 0.0000 0.00
1 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2400| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.6000| 0.0000 0.00
0.2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
91|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.5/0212-02 kami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w
analiz. ind. |gruncie kat. lll (zasypanie fundamentéw po-
chylni oraz zasypanie przestrzeni wewnatrz
pochyini - dodano M pospétka)
obmiar =
12.0*3.0"1.2 43.200
12.0M.770.7 14.280
RAZEM 57.480 m?
-
1* robocizna r-g 8.2771| 0.0000 0.00
0.144 r-g/m3
M-
Py Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 57.4800| 0.0000 0.00
1 m3/m3
=S
3* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.0121| 0.0000 0.00
0.0698 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
92| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.5(0228-03 grunty sypkie kat. I-111
obmiar = poz.91 = 57.480 m3
~R-
1* robocizna r-g 5.8630/ 0.0000 0.00
0.102 r-g/m3
.
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/ |m-g 1.7819| 0.0000 0.00
h
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm m2
d.5{0217-01 plaskie lub na zebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu (szalowanie i betonowanie
piyty pochylni - beton C20/25)
obmiar =
15.0*2.0 30.000
RAZEM 15.0"2.0 = 30.000 m2
- .
1* robocizna r-g 53.0400| 0.0000 0.00
1.768 r-g/m?2
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2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.4600( 0.0000 0.00
0.082 m3/m2
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0609| 0.0000 0.00
0.00203 m3/m2
4> Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kL.11I m3 0.1317| 0.0000 0.00
0.00439 m3/m?2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0300( 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
6" Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. | kg 8.2200| 0.0000 0.00
0.274 kg/m?2
T* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
8* Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.9200| 0.0000 0.00
0.064 m-g/m?2
o* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4020| 0.0000 0.00
0.0134 m-g/m=2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2880| 0.0000 0.00
0.0096 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
94|KNR-W 2-02 |Montaz katownika walcowanego, stalowego | m ‘
d.5/1208-03 40x40x4mm na krawedzi plyty pochylni. Ka-
analogia townik zabezpieczony antykorozyjnie powto-
kami malarskimi
obmiar =
11.0+12.5+2.0 25.500
RAZEM 11.0+12.5+2.0 = 25.500 m
wRiss
1* robocizna r-g 24.9900| 0.0000 0.00
0.98 r-g/m
- M --
2t katownik 40x40x4mm m 25.5000{ 0.0000 0.00
1 m/m
3 farba olejna do gruntowania dm3 0.4335| 0.0000 0.00
0.017 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4080| 0.0000 0.00
0.016 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
=
6" Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.5100{ 0.0000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95|KNR AT-33 |Wykonanie powtoki ochronnej z zywicy m2
d.5/0402-03 PMMA uszorstnionej piaskiem kwarcowym
analiz. ind.  |(Rx5)
obmiar =
12.5%2.0 <powierzchnia pochylni> 25.000
RAZEM 12.5*2.0 <powierzchnia pochylni> =
25.000 m2
s R
1% robocizna r-g 51.2500| 0.0000 0.00
0.41*5=2.05 r-g/im2
- M --
2" zywica pmma do gruntowania podioza kg 9.0000| 0.0000 0.00
0.36 kg/m2
3 piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 kg 38.5000 0.0000 0.00
mm
1.54 kg/m2
4* piasek kwarcowy suszony do zywic 0,3-0,8 kg 19.5000( 0.0000 0.00
mm
0.78 kg/m?
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B zywica pmma nawierzchniowa kg 39.7500 0.0000 0.00
1.59 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000( 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont zjazdu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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6 Zjazd do piwnicy
96|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
d.6({0212-02 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
Zjazd obmiar = 16.0*[3.00*0.25] = 12.000 m3
R
1 robocizna r-g | 194.1600( 0.0000 0.00
16.18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97 /KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych be- | m2
d.6{0811-01 tonowych azurowych
obmiar = 12.00*3.00 = 36.000 m2
o =
1* robocizna r-g 7.6356 0.0000 0.00
0.2121 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
98/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 | m
d.6|0814-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =
Krawezniki zjazd
28.0*2 56.000
RAZEM 28.0*2=56.000 m
s Rl
1* robocizna r-g 18.5472| 0.0000 0.00
0.3312 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
99|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.6|0105-07 czeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é war-
stwy po zageszczeniu
obmiar =
Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
Zjazd 28.00*3.00 84.000
RAZEM 28.00*3.00 = 84.000 m2
=Ri=
1* robocizna r-g 12.0960| 0.0000 0.00
0.144 r-g/m2
M -
2 piasek m3 3.2676| 0.0000 0.00
0.0389 m3/m2
3" Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.7382| 0.0000 0.00
0.0088 t/m2
4* materialy pomocnicze % 0.5000( 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
=l
ot walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.1092| 0.0000 0.00
0.0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
100/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.6|0105-08 czeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢é warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 10
obmiar =
Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
84 84.000
RAZEM 84 m2
wRea
1* robocizna r-g 32.2560| 0.0000 0.00
0.0384*10=0.384 r-g/m2
—M --
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2* piasek m3 10.8360| 0.0000 0.00
0.0129%10=0.129 m&/m?2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM IVA 32,5 work. | t 2.4360| 0.0000 0.00
0.0029*10=0.029 t/m2
4* materialy pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
B
5" walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.3360/ 0.0000 0.00
0.0004*10=0.004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2
d.6(0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V
glebokosci 20 cm
obmiar =
Zjazd Powierzchnia z kostki gr. 8 cm
28.00*3.00 84.000
RAZEM 28.00*3.00 = 84.000 m2
2R
1™ robocizna r-g 3.1584| 0.0000 0.00
0.0376 r-g/m2
~-S-
2" spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2940| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m2
3 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.7224| 0.0000 0.00
0.0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach | m
d.6(0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar = 28.00*2 = 56.000 m
—R-
1* robocizna r-g 24.0240| 0.0000 0.00
0.429 r-g/m
M -
2% krawezniki drogowe betonowe prostokatny m §7.1200| 0.0000 0.00
Sciety 100x30x15 cm
1.02 m/m
> piasek m3 0.7112| 0.0000 0.00
0.0127 m3/m
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.2184| 0.0000 0.00
0.0039 t/m
§* materialy pomocnicze Y% 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
103|KNR 2-31 Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciezki | m
d.6/0606-03 D400 na tawie betonowej
- pokrywa zeliwo
Zjazd obmiar = 3.00 m
P
1* robocizna r-g 1.3041| 0.0000 0.00
0.4347 r-g/m
M-
2+ TYP CIEZKI KL D400 wym. (dt./sze./wys.) szt. 3.1800| 0.0000 0.00
1000x250x300 + pokrywa zeliwna
1.06 szt./m
3* piasek m3 0.0369| 0.0000 0.00
0.0123 m3/m
4> Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0153| 0.0000 0.00
0.0051 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
104 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.6/0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej |
obmiar = 28.00*3.00 = 84.000 m2 E
e s ‘
1= robocizna r-g | 109.4688 0.0000 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 86.1000{ 0.0000 0.00
1.025 m2/m2
I piasek m3 6.8712| 0.0000 0.00
0.0818 m3/m2
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.9828| 0.0000 0.00
0.0117 t/m2
&* materialy pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-5 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 10.9200| 0.0000 0.00
0.13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 2.1000{ 0.0000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
105|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregow o $r. 1.0 m i glebo- | szt.
d.6{0604-03 kosci2.0 m
UWAGA !!! W pozycji nalezy uwzglednié po-
krywe z otworem do kregdw (1szt.)
Zjazd obmiar =1 szt.
~-R-—-
1* robocizna r-g 26.2100/ 0.0000 0.00
26.21 r-g/szt.
I
2* piasek m3 0.4400( 0.0000 0.00
0.44 m3/szt.
3* tiuczen kamienny sortowany t 0.7000, ©.0000 0.00
0.7 t/szt.
4* Zwir m3 0.8800| 0.0000 0.00
0.88 m3/szt.
5* Pokrywa nastudzienna zelbetowa z otworem | szt 1.0000/ 0.0000 0.00
fi 100/60 cm |
1 szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 kregi zelbetowe 100/60 $r. 100 cm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
G
8* wyciag m-g 0.3600| 0.0000 0.00
0.36 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
106 | KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkie- | szt.
d.6|0227-04 go
UWAGA 1!l Wytaz wraz z kotnierzem
Zjazd obmiar =1 szt.
-R-- J
1* robocizna r-g 1.7200| 0.0000 0.00 :
1.72 r-g/szt. 3
M | i
2 wiazy kanalowe zeliwne okragte typu lekkie- | szt. 1.0000{ 0.0000 CI.OOJ [
go wraz z kotnierzem ’ ‘
1 szt./szt.
-48 -
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3* materialy pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00 |
1 %(od M) [
=B
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4100| 0.0000 0.00
0.41 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
107 |KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.6/0348-01 na zaprawie wapiennej
obmiar = 1.00*1.00 = 1.000 m2
— R
1* robocizna r-g 0.8200| 0.0000 0.00
0.82 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
108/ KNR 2-02 Scianki pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 | m2
d.6|0120-02 ceg.
obmiar = 1.00*1.00 = 1.000 m2
-R -
2 robocizna r-g 1.4100| 0.0000 0.00
1.41 r-g/mz2
- M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48.1000( 0.0000 0.00
48.1 szt/m2
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0300| 0.0000 0.00
0.03 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M) 4
—S
&r wycigg m-g 0.1600( 0.0000 0.00
0.16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
109|KNR 2-02  [Scianki peine z cegiet - dodatek za zbrojenie | m2
d.6|0120-09 obmiar = 1.00*1.00 = 1.000 m2
- R
1* robocizna r-g 0.1600 0.0000 0.00
0.16 r-g/m2
- M --
2* bednarka kg 1.2000| 0.0000 0.00
1.2 kg/m2
3» materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Zjazd do piwnicy
RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM 1
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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[ 7 Remont studni chionnych
110/KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betono- m
d.7{0817-04 wych o grubosci 10 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar = 3.50*2 =7.000 m
—R -
il robocizna r-g 2.3247| 0.0000 0.00
0.3321 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
111|KNNR 1 Odspojenie i przewéz gruntu taczkami na m3
d.7|0303-02 odl.do 10 m w gr.kat. Ill
- studnia chionna
obmiar = 3.14"0.30*0.30"0.20*[2] = 0.113 m2
-R -
1™ robocizna r-g 0.2260| 0.0000 0.00
2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
112|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami - m3
d.7|0303-04 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu
lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w
gére lub z géry na odl. 10 m
- studnie chionne
obmiar =poz.111=0.113 nd
.
1* robocizna r-g 0.0154| 0.0000 0.00
0.136 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
113|KNR 2-31  [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubos-| m
d.7|0606-04 ci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 3.50*2 =7.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.6659| 0.0000 0.00
0.5237 r-g/m
—M -
2* prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt. 14.4200, 0.0000 0.00
2.06 szt./m
3 piasek m? 0.0861| 0.0000 0.00
0.0123 m3/m
4* Cement portl,zw. z dod.CEM Il/A 32,5 work. | t 0.0357| 0.0000 0.00
| 0.0051 t/m
5" materiaty pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
114/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. [stud
d.7|0614-07 1500 mm wykonywane metoda studniarska o| .
glebokosci do 3 m w gruncie kat. -1
UWAGA !!! Docelowa gieboko$¢ studni f
chionnej 1,5 m, w pozycji nalezy uwzglednié
pokrywe z otworem do kregow (2szt.)
obmiar = 2 stud.
-R--
i i robocizna r-g 52.4104| 0.0000 0.00
27.44*0.955=26.2052 r-g/stud.
M- f
2" krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm’ szt. 12.0000; 0.0000 0.00 |
6 szt./stud.
3* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.9200/ 0.0000 0.00

0.96 m3/stud.
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4* zaprawa cementowa M 15 md 1.0000| 0.0000 0.00
0.5 m3/stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt. 16.0000{ 0.0000 0.00 ‘
8 szt./stud.
6* ttuczen kamienny sortowany m3 0.8200{ 0.0000 0.00 |
0.41 m3/stud. [
T Pokrywa nastudzienna Zelbetowa z otworem | szt 3.0000| 0.0000 0.00 !
fi 164/60 cm
3 szt
8" materialy pomocnicze % 2.5000{ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
-
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 12.3800| 0.0000 0.00
6.19 m-g/stud.
10* wyciag m-g| 16.8200| 0.0000 0.00
8.41 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
115|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. [[0.5
d.7|0613-06 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 | m]
m réznicy giebokosci stud
-nakiady potraceniowe docelowo 1,5 m .
UWAGA !!! Zastosowano pozycje minusujg-
cg poniewaz glgbokos¢ studni chionnej wy-
nosi¢ bedzie 1,5 m
Krotnosé = -3
obmiar =2 [[0.5 m] stud.]
- T
1* robocizna r-g -15.1845| 0.0000 0.00
2.650.955%-3=-7.59225 r-g/[0.5 m] stud.
=M=
Z* krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt. -6.3000| 0.0000 0.00
1.05*-3=-3.15 szt./[0.5 m] stud.
ol zaprawa cementowa M 15 m3 -0.0600| 0.0000 0.00
0.01*-3=-0.03 m3/[0.5 m] stud.
4* stopnie wiazowe zeliwne szt.| -10.2000{ 0.0000 0.00
1.7*-3=-5.1 szt./[0.5 m] stud.
b* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
-
6* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g -2.8200| 0.0000 0.00
0.47*-3=-1.41 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
116/ KNNR 4 Pokrywa do przykrycia otworu ptyty pokryw- | szt.
d.7|0227-01 czej o $rednicy wewnetrznej 600 mm
obmiar = 2 szt.
=
1* robocizna r-g 4.9200| 0.0000 0.00
2.46 r-g/szt.
M- 1
2" pokrywy nastudzienne zelbetowe o §rednicy | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00 }
wewnetrznej 600 mm \
1 szt./szt. ‘
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00 \
1 Y%(od M) i
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0.0000 i
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
117 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 szt. [
d.7|0222-02 mm o potgczeniach wciskowych |
obmiar = 2 szt. |
A l
1* robocizna r-g 0.7600, 0.0000 0.00
0.38 r-gfszt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm| szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3~ materiaty pomocnicze % 1.0000, 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont studni chionnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R ] S
jedn.
8 Renowacja elewaciji
8.1 Skucie zmurszatego tynku z elewaciji
118/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa . Roboty m2
d.8.1{0401-02 przygotowawcze, Odbicie tynkow z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach o po-
wierzchni odbijanej do 5 m2
UWAGA !
Przyjeto 30% pow. catej elewacji
obmiar =
elewacja 4.40*[18.48*2+15.38*2) 297.968
oscieza 0.35*[2.21*2*2+2.95*2]*2 10.318
wnek
okna -58*(0.89*0.87] -49.955
drzwi -[2.21*2.95+2.28*2.55] -12.334
A (obliczenia pomocnicze) =====
245.997
poz.118A*30% 73.799
RAZEM poz.118A*30% = 73.799 m2
~-R-—-
1* robocizna r-g 32.4716| 0.0000 0.00
0.44 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
119|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa . Roboty m2
d.8.1|0402-02 przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
scian w miejscach fatwodostepnych o po-
wierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu szczotek
mechanicznych
obmiar = poz.118<ubytki tynku> = 73.799
m2
—R-—
1* robocizna r-g 11.8078| 0.0000 0.00
0.16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
120|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych | m2
d.8.1|0725-03 kategorii |l o podiozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierz-
chni do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = poz.119<ubytki tynku> = 73.799
m2
—~R-
1* robocizna r-g 71.5850| 0.0000 0.00
0.97 r-g/m2
—M -
27 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.2804| 0.0000 0.00
0.0038 t/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2214| 0.0000 0.00
0.003 m¥m?2
4* piasek m3 1.3505, 0.0000 0.00
0.0183 m3/m2
o materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00 3
2 %(od M) j
= G ‘
6* wyciag m-g 2.2140| 0.0000 0.00|
0.03 m-g/m2
i betoniarka 150 dm3 m-g 2.2140) 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
B3 =
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PODSUMOWANIE

Skucie zmurszalego tynku z elewaciji

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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OGOLEM
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8.2

Malowanie elewacji

1*

2:—

3>

4*

5*

121|NNRNKB
d.8.2|202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami -

powierzchnie pionowe BOLIX SIG lub o réw-

nowaznych parametrach

obmiar =

poz.118A<elewacja> 245,997

A (suma czesciowa) e
245,997

poz.123<daszek rampy> 30.545

B (suma czesciowa) —

30.545
C (suma czesciowa)

0.000
RAZEM 276.542 m2

=R
robocizna
0.08 r-g/m2

M --

preparat gruntujgcy BOLIX SIG
0.22 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

P
wyciag

0.0002 m-g/m2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003 m-g/m2

m2

rg

dms3

%

m-g

m-g

22.1234

60.8392
1.5000

0.0553
0.0830

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

o*

3*

4*

122|KNR-W 2-02
d.8.2|1519-02

Malowanie tynkow zewnetrznych farba siliko-
nowg BOLIX SIL

- kolor szary (popielaty) RAL 7040 lub RAL
7038

obmiar =
poz.118A<elewacja> 245,997
RAZEM poz.118A<elewacja> = 245.997 m2

-R-
robocizna
0.2 r-g/m2

M-
farba silikonowa BOLIX SIL kolor szary (po-
pielaty) RAL 7040 lub RAL 7038

0.35 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004 m-g/m2

m2

r-g

kg

%

49,1994

86.0990

1.5000

0.0984

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2*

3*

123|KNR-W 2-02
d.8.2{1519-02

daszek ram-
Py

Malowanie tynkéw zewnetrznych farba siliko-
nowg BOLIX SIL

- kolor biaty RAL 9003

obmiar = 14.90*2.05 = 30.545 m2

—-R -
robocizna
0.2 r-g/m2

M-

farba silikonowa BOLIX SIL kolor biaty RAL
9003

0.35 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- 55
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m2

r-g

kg

%

6.1090

10.6808

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
=8
4* Samochaéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0122| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Malowanie elewacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
8.3 Opaska
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna | m
d.8.3/0407-01 podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
zZaprawg cementowa
obmiar = 15.38*2+18.48-3.00 = 46.240 m
-R -~
™ robocizna r-g 9.6364| 0.0000 0.00
0.2084 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 47.1648| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2173| 0.0000 0.00
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0046| 0.0000 0.00
0.0001 t/m
5* materialy pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
125|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci| m2
d.8.3/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |lI-IV glebo-
kosci 20 cm
obmiar = 0.50*[15.38*2+18.48] = 24.620 m2
~R- |
1~ robocizna r-g 12.3002| 0.0000 0.00 |
0.4996 r-g/m?2
-
2% walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.2117| 0.0000 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
126|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m?
d.8.3|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV
obmiar = poz.125 = 24,620 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.5941| 0.0000 0.00
0.1866 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
127|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej | m?
d.8.3/0104-01 w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ wars-
twy po zag. 10 cm |
obmiar = poz.125 = 24.620 m2 |
~R--
1* robocizna r-g 2.6565| 0.0000 0.00
0.1072 r-g/m?2
M-
2" piasek m3 3.0283| 0.0000 0.00
0.123 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
128|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.8.3/23103-04 bosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = poz.126 = 24.620 m?
- R
1* robocizna r-g 20.9516| 0.0000 0.00
0.851 r-g/m?2
-57-
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- M -
2% kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5 cm gr. | szt.| 910.9400| 0.0000 0.00
6cm
37 szt./m2
3* piasek m3 1.6175| 0.0000 0.00
0.0657 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 | t 0.4358| 0.0000 0.00
0.0177 t/m2
o° materialy pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-5 -
6* ubijak m-g 5.2441| 0.0000 0.00‘
0.213 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Opaska
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-58-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska



$lepy remont bud nr 110 w Komorowie

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
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8.4 Wymiana drzwi zewnetrznych
129|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | m2
d.8.4/0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =
2.28*2.55<drzwi piwnica> 5.814
RAZEM  2.28*2.55<drzwi piwnica> = 5.814 “
m2 |
—-R -
1* robocizna r-g 4.8838| 0.0000 0.00
0.84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
130|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.8.4/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =2.21*2.95 = 6.520 m2
- R -
1™ robocizna r-g 3.3904| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
131|KNR 4-03 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierz- | szt.
d.8.4/1145-01 chni do 0.5 m2 mocowanych srubami kotwo-
wymi na podiozu ceglanym
obmiar = 24 szt.
= R=
1* robocizna r-g 19.1520| 0.0000 0.00
0.798 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
132 Montaz drzwiczek z kotwami o powierzchni | szt.
d.8.4 do 0.5 m2 na cegle z blachy kwasoodpornej
(0.51*0.51) z zamknieciem
obmiar = 24 szt.
-R -
1* robocizna r-g 43.3440 0.0000 0.00
1.806 r-g/szt.
—-M -
2* drzwiczki stalowe z blachy kwasoodpornej szt. 24.4800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 4.0000/ 0.0000 0.00
4 %(od M) ‘
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.0000 i
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000!
133 KNNR 2 Montaz drzwi dwuskrzydiowych stalowych m2 |
d.8.4/1302-03 petnych o parametrach - drzwi stalowe peine
dwuskrzydiowe z blachy o grubosci 2 mm
ocieplone z oscieznica z profili stalowych
walcowanych (dostosowanych do ciezaru
skrzydet) wyposazone w dwa zamki wew-
netrzne certyfikowane oraz wyposazenia w
zawieszenia do kiddki antywlamaniowej,
uchwytem do otwierania i blokada przed za-
mknieciem (stopki) |
obmiar = |
2.21*2.95 6.520
2.28*2.55 5.814
RAZEM 12.334 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.4422| 0.0000 0.00
3.36 r-g/m?2
- M-
-59-
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jedn.
2F Drzwi stalowe petne ocieplone z oscieznica - | m2 12.3340| 0.0000 0.00
fabrycznie wykoriczone
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-
4* wyciag m-g 0.3700, 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
134|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrz- m
d.8.4|/0708-02 nych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie-
zach z cegly, o szer. do 25 cm
obmiar = 2.21*2+2.95+2.28*2+2.55 = 14.480
m
~-R-—-
1* robocizna r-g 10.8600, 0.0000 0.00
0.75 r-g/m
s N
2 cement portlandzki "35" workowany kg 18.8240| 0.0000 0.00
1.3 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt 246160, 0.0000 0.00
1.7 szt/m
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0.0970| 0.0000 0.00
0.0067 m3/m
5" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
-5
6" wyciag m-g 0.1448| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.1448| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
135|KNR AT-17 |Ciecie pifa diamentowg $cian z cegly o gru- | m2
d.8.4/0106-01 bosci do 15 cm - réwnanie osciezy
obmiar = 0.15*46 = 6.900 m2
T
1* robocizna r-g 55.0620| 0.0000 0.00
7.98 r-g/m2
M-
2* tarcza diamentowa $r.350 mm' szt. 1.1040|  0.0000 0.00 '
0.16 szt./m?2
a materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
el
4 pita tarczowa z prowadnicg m-g 5.5890| 0.0000 0.00
0.81 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
PODSUMOWANIE

_Wymiana drzwi zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet |
RAZEM | |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-60 -
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jedn.
8.5 Rusztowania
136|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0, | m2
d.8.5/1651-01 73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o
wys. do 10 m
obmiar = poz.122<elewacja> = 245.997 m2
s
1= robocizna r-g 44.1811| 0.0000 0.00
0.1796 r-g/m2
M-
2" Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLIII m3 0.0344| 0.0000 0.00
0.00014 m3/m?2 |
3 kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 17.0230| 0.0000 0.00 |
0.0692 szt./m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 17.0230| 0.0000 0.00
0.0692 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-5 -
6" Ruszt. rur. wew. do 6 m m-g 10.5287| 0.0000 0.00
0.0428 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.0000 ‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000|
PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet |
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Renowacja elewaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
-61 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9 Instalacja elektryczna
137|KNR-W 4-02 |Demontaz rury o $r. 25-32 mm m
d.9/0120-02 obmiar = 18.48*2+15.58*2 =68.120 m
~R-
1* robocizna r-g 14.9864| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
138/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o po- szt.
d.8(1129-01 wierzchni do 0.5 m2
obmiar =1 szt.
= [
1* robocizna r-g 0.4830| 0.0000 0.00
0.483 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
138|KNR-W 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i szt.
d.9{1120-01 metalowych okragtych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odtaczeniem przewoddéw o
przekroju do 2.5 mm2
obmiar =24 szt.
. -
1* robocizna r-g 7.8240| 0.0000 0.00
0.326 r-g/szi.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
140|KNR 4-03  |Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 | kpl.
d.9/0907-01 mm2 od tulejek i zaciskéw w puszkach odga-
fgznych i odgateznikach n.t. i p.t.
obmiar = 24 kpl. :
= Russ
1* robocizna r-g 2.7720| 0.0000 0.00
[ 0.1155 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
141|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw | m
d.9(1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =[15.38*2+18.42*2]*2+40 = 175.200
m
I -
1* robocizna r-g 13.9810| 0.0000 0.00
0.0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000 \
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000/
142/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt| m [
d.9/0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
-przewodd YDY 3x1,5 mm2
obmiar =
135.20 135.200
40 40.000
RAZEM 175.200 m ’
R -
1* robocizna r-g 9.5659| 0.0000 0.00
0.0546 r-g/m
N s
2 przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m | 182.2080, 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
143 | KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9/1012-02 obmiar = poz.141 =175.200 m
=R
1* robocizna r-g 9.1980| 0.0000 0.00
0.0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
144|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek herme- | szt.
d.9(0303-03 tycznych 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2 - mocowanych przez przykrecenie
obmiar = 24 szt.
< R=
1= robocizna r-g 7.2359| 0.0000 0.00
0.3157*0.955=0.301494 r-g/szt.
M -
2" puszki hermetyczne IP 65 szt. 24.4800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3t materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
145/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) | kpl.
d.9/0502-01 - naswietlacz LED 50 W
analogia - stopieri szczelnosci IP 65
- strumien Swietiny 4000 Im
UWAGA I!!
Oprawa z certyfikatem CE
obmiar = 24+8 = 32.000 kpl.
-
1* robocizna r-g 15.0400| 0.0000 0.00
0.47 r-g/kpl.
| Y
2* naswietlacz LED 50 W, IP 65, 4000 Im szt. 32.0000{ 0.0000 0.00
1 szt./kpl. [
3* materialy pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00 [
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
146 KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szt.
d.9|0306-01 szczekowej
obmiar = 4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.2100{ 0.0000 0.00
0.0525 r-g/szt.
M-
2% tacznik n/t krzyz. 250V/10A st. pods. IP44 szt. 4.0800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
147|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem | szt.
d.9/0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm2 |
- Gniazdo stale 24V |P44 16A 3P - podwdjne [
obmiar =1 szt. i
; i
-R-- |
1 robocizna r-g 0.2630| 0.0000 0.00 5
0.263 r-g/szt. |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R '} S
jedn.
M -
2" Gniazdo stale 24V IP44 16A 3P szt 1.0200| 0.0000 0.00
1.02 szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
148 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.9{1301-01 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 4 pomiar r
~R--
iy robocizna r-g 5.2000{ 0.0000 0.00
1.3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
149/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania za- | pro
d.9/1305-01 silania (pierwsza préba) b.
obmiar =1 préb.
. - -
1* robocizna r-g 0.3300| 0.0000 0.00
0.33 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
150 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania za- | pré
d.9/1305-02 silania (nastepna proba) b.
obmiar =4 préb.
- R -
1* robocizna r-g 1.0800| 0.0000 0.00
0.27 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
151|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.9/1303-01 trycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy) | mia
obmiar = 1 pomiar r
~R--
1* robocizna r-g 0.6300| 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
152|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.9{1303-02 trycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny | mia
pomiar) r
obmiar = 9 pomiar
o Riaa
1* robocizna -g 3.7800{ 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
153 KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.9|0404-07 - 2x24 moduly
obmiar =1 szt.
~R—
1* robocizna r-g 1.9800| 0.0000 0.00
1.98 r-g/szt.
|
M - [
2 Tablica XL 160 2x24 moduly z drzwiczkami | szt. 1.0000 0.0000 0.00
przezroczystymi
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
154|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modufo- | szt.
d.8|0408-01 wych - szyna nosna
obmiar = 2 szt.
= R
1* robocizna r-g 0.2240| 0.0000 0.00
0.112 r-g/szt.
M -
2% szyna nosna szt. 2.0000/, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
155|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- | szt.
d.9|0408-04 wych - szyna taczeniowa 1-biegunowa
obmiar = 1 szt.
= B
1* robocizna r-g 0.0084| 0.0000 0.00
0.0084 r-g/szt.
M-
25 szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
156 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w roz- | szt.
d.9/0407-01 dzielnicach, B16
obmiar =4 szt.
- -
k £ robocizna r-g 0.7200| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
—M -
2 Wytgcznik nadpragdowy 1P B 16 A szt. 4.0000, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
157|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazenio- | szt.
d.9|0407-04 wy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1 szt.
- -
1* robocizna r-g 0.3400| 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
M --
2* wytgczniki réznicowopradowy 63A, 30 mA szt. 1.0000( 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
158 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d.9|0406-01 obmiar =1 szt.
~R- i
1* robocizna r-g 0.6300( 0.0000 0.00
0.63 r-g/szt.
.y [
28 wytacznik DPX 63A szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.0000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000/|
159|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przy- | szt.
d.9|0402-03 cisk p-poz (przeciwpozarowy wytacznik pra-
du)
obmiar =1 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1 robocizna r-g 0.9300| 0.0000 0.00
0.93 r-g/szt.
—-M -
2% przyciks p-poz (przeciwpozarowy wytgcznik | szt 1.0000| 0.0000 0.00
pradu) natynkowy
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
160|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - doda- | szt.
d.9|0402-04 tek za utrudnienia w montazu przyciskow w

wykonaniu zewnegtrznym
obmiar =1 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0.3300| 0.0000 0.00
0.33 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
161|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu ko-
d.9|1660-03 MP 600 o wys. do 4,5 m lum
obmiar = 2 kolumna na
el
1* robocizna r-g 3.5600| 0.0000 0.00
1.78 r-g/kolumna
-5
2* rusztowania przesuwne typu MP 600 m-g 1.1200, 0.0000 0.00

0.56 m-g/kolumna

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
162|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowarn wewnetrznych typu | kol.
d.9|16z.sz.4.5. |MP

obmiar = 2*6 = 12.000 kol.

=R
1* robocizna r-g 1.4400/ 0.0000 0.00
0.12 r-g/kol.
-5 -
2% rusztowania przesuwne typu MP 600 m-g 0.7200{ 0.0000 0.00
0.06 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
[ RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet |
RAZEM| !

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10 Wywoz gruzu
163|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- | m?3
d.10{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odlegio$¢ do 1 km
obmiar =40.777 m2
l i
| 1 robocizna r-g 51.3790| 0.0000 0.00
1.26 r-g/m?
LB
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 19.3283| 0.0000 0.00
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
164|/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- | m3
d.10{1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem skrzyniowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
- docelowa odlegtos¢ wywozu 4 km
Krotnos¢ =3
obmiar = poz.163 = 40.777 m3
=i
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 24.9555| 0.0000 0.00
0.204*3=0.612 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Wywéz gruzu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Dach 0.00
2|lzolacja piwnicy 0.00
3|Posadzka parter i piwnica 0.00

3.1|Posadzka parter i piwnica 0.00
3.2|Zabezoieczenie wszyskich stropow 0.00
3.3|Pomieszczenia wewnatrz 0.00
4/Remont rampy 0.00
5/Remont zjazdu 0.00
6|Zjazd do piwnicy 0.00
7 |Remont studni chionnych 0.00
8|Renowacja elewacji 0.00
8.1[Skucie zmurszalego tynku z elewaciji 0.00
8.2|Malowanie elewacji 0.00
8.3/Opaska 0.00
8.4 Wymiana drzwi zewnetrznych 0.00
8.5|Rusztowania 0.00
9| Instalacja elektryczna 0.00
10|Wywodz gruzu 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1./robocizna r-g 7831.2860 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik:

Joanna Jaworska

L Nazwa Jm | llo$é | Il.inw. | Il. wyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. | tosé staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw-| ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|aceton dm3| 1.2800 1.2800 0.00 0.00
2.|acetylen techniczny rozpuszczony  |kg 0.0069 0.0069 0.00 0.00
3.|atun techniczny glinowo-potasowy  |kg | 21.2652 21.2652 0.00 0.00
gat.l11(10.5%)
4.|ASOCRET-FS - szpachla polimero- |kg |1043.42 1043.42 0.00 0.00
wo-cementowa 00 00
5.|ASOCRET-FS - szpachla polimero- |kg |1043.42 1043.42 0.00 0.00
wo-cementowa’ 00 00
6.|ASOCRET-KS/HB mineralna powio- kg |1043.42 1043.42 0.00 0.00 [
ka antykorozyjna 00 00
7.|ASOCRET-KS/HB mineralna powlo- kg |[1043.42 1043.42 0.00 0.00
ka antykorozyjna’ 00 00
8.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm|m3 | 0.5762 0.5762 0.00 0.00
kLI
9.|balustrady i pochwyty stalowe kg [218.640 218.640 0.00 0.00
0 0
10.|BAUSEAL ENDURO - Rozpuszczal- [dm3| 50.5309 50.5309 0.00 0.00
nikowy impregnat do posadzek beto-
nowych
11.|bednarka kg 1.2000 1.2000 0.00 0.00 ‘
12.|benzyna do lakieréw dm3| 0.4059 0.4059 0.00 0.00 |
13.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.9200 1.9200 0.00 0.00 |
14.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 16.3640 16.3640 0.00 0.00
15.|blacha ze stali kwasowej grubos¢ 1, |m2 6.7760 6.7760 0.00 0.00
0mm
16.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - szt |1540.44 1540.44 0.00 0.00
kl.15 00 00
17.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32, |t 8.1648 8.1648 0.00 0.00
5 work.
18.|cement portlandzki "35" workowany kg | 18.8240 18.8240 0.00 0.00
19.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg |237.621 237.621 0.00 0.00
0 0
20.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.5106 0.5106 0.00 0.00
datkéw 35
21.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.4203 2.4203 0.00 0.00 |
22.|czyszczak kanalizacyjnyz PCW o |szt. | 2.0000 2.0000] 0.00 0.00 i
5r.110 mm
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl [m3 0.1432 0.1432 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 0.2089 0.2089 0.00 0.00
kLI
25.|Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0.7607 0.7607 0.00 0.00
25mm kL1
26.|drewno na stemple budowlane m3 0.4063 0.4063 0.00 0.00
okragte iglaste nasycone
27.|Drewno na stemple okragte korowa- |m3 0.1499 0.1499 0.00 0.00
ne
28. |Drut stal.okragly miekki fi 1,0-1,8mm |kg | 37.3382 37.3382 0.00 0.00
29.|Drzwi stalowe petne ocieplone z m2 | 12.3340 12.3340| 0.00 0.00
oscieznica - fabrycznie wykoriczone
30.|drzwi techniczne + klamka + zamek |[m2 1.6400 1.6400 0.00 0.00
31.|drzwiczki stalowe z blachy kwasood- |szt. | 24.4800 24.4800 0.00 0.00
pornej
32.|Emalia chlorokauczuk. chemoodp.- |[dm2| 0.2118 0.2118 0.00 0.00
szara
33.|emulsja bitumiczna CP 41 kg | 26.4710 26.4710 0.00 0.00
34.|emulsja bitumiczna CP 41 kg | 17.7697 17.7697 0.00 0.00
35.|Farba chlorokaucz.do grunt.chemo- |[dm3| 0.2118 0.2118 0.00 0.00
odp.-szara
36.|farba emulsyjna akrylowa "Akrylit"  |dm3| 2.5998 2.5998 0.00 0.00
do betonu
37.|farba olejna do gruntowania dm3| 0.7565 0.7565 0.00 0.00
38.|farba olejna do gruntowania ogdine- |[dm3| 0.9594 0.9594 0.00 0.00
go stosowania
39.farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.7120 0.7120 0.00 0.00
40.|farba olejna nawierzchniowa ogdine- |[dm3| 0.9041 0.9041 0.00 0.00
o stosowania
41.|farba silikonowa BOLIX SIL kolor kg | 10.6908 10.6908) 0.00 0.00 ,
biaty RAL 9003 |
-70-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36538 Uzytkownik: Joanna Jaworska

L Nazwa Jm | llo$é | Il inw. | ll. wyk. | Cena | War- | Grupa  Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. | tos¢ staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
| ma | wa-
Iny | ny
42.|farba silikonowa BOLIX SIL kolor kg | 86.0990 86.0990 0.00 0.00
szary (popielaty) RAL 7040 lub RAL
7038
43.|farby emulsyjne BOLIX Acord AC- |dm3[325.733 325.733 0.00 0.00
RYL nawierzchniowe - kolor biaty 3 3
44 |folia kubetkowa m2 |148.984 148.984 0.00 0.00
0 0
45.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm [m2 |551.246 551.246 0.00 0.00
4 4
46.|gaz propan-butan kg | 17.4420 17.4420 0.00 0.00
47.|gips szpachlowy kg [199.150 199.150 0.00 0.00
8 8
48.|Gniazdo state 24V IP44 16A 3P szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
49.|Gwozdzie budowlane okr. gole - réz- kg | 41.2236 41.2236 0.00 0.00
ne rozm.
50. katownik 40x40x4mm m | 44.5000 44.5000 0.00 0.00
51. |katownik z stali kwasowej m | 23.4000 23.4000 0.00 0.00
40x40x4mm
52.|Kotek kotwigcy fi 8mm, diugosci szt | 5.0840 5.0840 0.00 0.00
100mm
53. |kotki rozporowe z tworzywa sztucz- |szt. | 17.0230 17.0230 0.00 0.00
nego
54. |kotki SMK 6x60 mm szt. | 36.9600 36.9600 0.00 0.00
55. |kostka brukowa "dwuteownik" 20x16, [szt. |910.940 910.940 0.00 0.00
Scmar. 6cm 0 0
56. |kostka brukowa 8 cm szara m2 | 86.1000 86.1000 0.00 0.00
57.|kotwy stalowe szt. [510.016 510.016 0.00 0.00
8 8
58. kratki wentylacyjne z blachy stalowej |szt. | 13.7431 13.7431 0.00 0.00
z zaluzjg surowe 14x14 cm
59. | kratki wentylacyjne ze stali kwasowej|szt. | 31.0000 31.0000 0.00 0.00
z zaluzjami
60. | krawezniki drogowe betonowe pros- m | 75.4800 75.4800 0.00 0.00
tokatny Sciety 100x30x15 em
61.|krag betonowy 1500 mm wys. 500 |szt. | -6.3000 -6.3000 0.00 0.00
mm
62.krgg betonowy 1500 mm wys. 500 |szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
mm'
63. |kregi zelbetowe 100/60 ér. 100 cm  |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
64.|tgcznik n/t krzyz. 250V/10A st. szt. | 4.0800 4.0800 0.00 0.00
pods. IP44
65.|masa bitumiczna CP 43 kg |686.680 686.680 0.00 0.00
8 8
66.|mieszanka betonowa C25/30 (B-30) |m3 | 71.6414 71.6414 0.00 0.00
67.|mineralna powloka ochrona przed kg 6.4000 6.4000 0.00 0.00
korozja np. CD 30
68.|mineralna szpachléwka do tynkéw  |kg [358.740 358.740 0.00 0.00
zewnetrznych 2 2
69.|narozniki ochronne typu "Wema" szt. | 13.7431 13.7431 0.00 0.00
70.|Naswietla PCV m2 | 44.7880 44.7880 0.00 0.00
71.|naswietlacz LED 50 W, IP 65, 4000 |szt. | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
Im
72.|obejma rury spustowej fi 120 mm szt. | 5.1000 5.1000 0.00 0.00
73.|obrzeza betonowe 20x6 cm m | 47.1648 47.1648 0.00 0.00
74./okna PCV FIX m?2 6.2420 6.2420 0.00 0.00
75.|papa termozgrzewalna nawierzch- |[m2 | 55.9980 55.9980 0.00 0.00
niowa
76.|papier $cierny w arkuszach ark. | 6.7060 6.7060 0.00 0.00
77.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa [dm3| 21.9597 21.9597 0.00 0.00
78.|piasek m3 | 445124 44.5124 0.00 0.00
79.|piasek kwarcowy t 0.5053 0.5053 0.00 0.00
80.|piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0 kg |715.520 715.520 0.00 0.00
mm 0 0
81.|piasek kwarcowy suszony do zywic |kg | 84.7000 84.7000, 0.00 0.00
0,2-0,7 mm
82.|piasek kwarcowy suszony do zywic |kg | 42.9000 42.9000/ 0.00 0.00
0,3-0,8 mm
83.|Piasek uziar.0-2mm m? 0.0970 0.0970 0.00 0.00
o
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36539 Uzytkownik: Joanna Jaworska

L Nazwa Jm | lles¢ | Il inw. | Il. wyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
P. jedn. | tos¢ staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
84.|Pokrywa nastudzienna Zzelbetowa z |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
otworem fi 100/60 cm
85.|Pokrywa nastudzienna zelbetowaz szt | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
otworem fi 164/60 cm
86.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o [szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
srednicy wewnetrznej 600 mm
87.|Pospdlka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 | 57.4800 57.4800 0.00 0.00
88. | prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm |szt. | 14.4200 14.4200 0.00 0.00
89. |preparat gruntujacy BOLIX SIG dm?3 | 60.8392 60.8392 0.00 0.00
90.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fido 7mm |kg | 30.4207 30.4207 0.00 0.00
91.|prety okragte do zbrojenia betonu kg | 83.4768 83.4768 0.00 0.00
zebrowane $r. 8-12 mm
92.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8- kg [1089.68 1089.68 0.00 0.00
10mm 83 83
93.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5 m |182.208 182.208 0.00 0.00
mm2 0 0
94.|przyciks p-poz (przeciwpozarowy wy-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacznik pradu) natynkowy
95.|puszki hermetyczne IP 65 szt. | 24.4800 24.4800 0.00 0.00
96.|Rozciericzalnik do wyr.chlorokau- dm3| 0.0935 0.0935 0.00 0.00
czuk.og.st. |
97.|Roztwér asfaltowy do gruntowania - "|kg | 21.1140 21.1140 0.00 0.00 [
Abizol R" |
98.|Rura spustowa z blachy ocynk. fi m | 10.3020 10.3020 0.00 0.00 [
150 mm |
99.|Sikaflex11FC uszczelniacz poliureta- |dm?3| 25.2923 25.2923 0.00 0.00 |
nowy |
10|silikon dm3| 4.8424 48424 0.00 0.00 [
0.
10|stopnie wlazowe zeliwne szt. | 5.8000 5.8000 0.00 0.00
i
10|szczotki z drutu do wiertarki szt. | 1.2800 1.2800, 0.00 0.00
2.
10| Sznur dylatacyjny z pianki polietyle- |m [293.643 293.643 0.00 0.00
3./ nowej o szerokosci 8 mm 0 0
10|szyna fgczeniowa 1-biegunowa szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.
10|szyna no$na szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5.
10|$ciggacze srubowe stalowe ocynko- [szt. | 12.4800 12.4800 0.00 0.00
6./wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym
stalowym ocynkowanym z gwintem
lewym i prawym
10|$rodek gruntujgcy Eurolan 3 K dm3| 1.6805 1.6805 0.00 0.00
7
10|Srodek grzybobdjczy CT 99 dm3| 18.2881 18.2881 0.00 0.00
8.
10|$ruby stalowe zgrubne z Ibem szes- |kg 1.3600 1.3600 0.00 0.00
9.|ciokatnym z gwintem na catej diu-
gosci z nakretkami i podkiadkami M8
o dlug.do 50 mm
11|Tablica XL 160 2x24 moduly z szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0.|drzwiczkami przeZroczystymi
11|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. | 1.8084 1.8084 0.00 0.00
1.
11|tarcza diamentowa $r.350 mm' szt. | 1.1040 1.1040 0.00 0.00
2.
11|tasma dylatacyjna knauf 8x150 mm |m |134.694 134.694 0.00 0.00
3. 0 0
11|tlen techniczny sprezony m3 | 0.0230 0.0230 0.00 0.00
4. |
11|Huczen kamienny sortowany t 0.7000 0.7000| 0.00 0.00
5. |
11 |tluczen kamienny sortowany m3 0.8200 0.8200 0.00 0.00 '
6.
_72-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. | tosé staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
| Iny | ny
11|TYP CIEZKI KL D400 wym. (dt/sze/[szt. | 3.1800 3.1800 0.00 0.00 [
7.|wys.) 1000x250x300 + pokrywa ze- [
liwna
11|uchwyty do rynien dachowych ocyn- |szt | 24.6160 24,6160 0.00 0.00
8. kowane
11|uszczelki z gumy do przewodow szt. | 4.1600 4.1600 0.00 0.00
9.|wentylacyjnych kotowych o $r.do 450
mm
12|wapno suchogaszone kg |132.652 132.652 0.00 0.00
0. 5 5
12|wapno suchogaszone t 1.1696 1.1696 0.00 0.00
1.
12|wtazy kanatowe zeliwne okragle typu |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|lekkiego wraz z kotnierzem
12|Wiékna polipropylenowe kg |144.590 144.590 0.00 0.00
3 0 0
12|woda m3 1.7582 1.7582| 0.00 0.00
4.
12|wytgcznik DPX 63A szt. | 1.0000 1.0000{ 0.00 0.00
S.
12|{Wytacznik nadpradowy 1P B 16 A [szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00 |
6.
12|wylgczniki réznicowopradowy 63A, |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7./30 mA
12|wywietrzaki cylindryczne ze stali szt | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
8.|kwasowej o $r.do 350 mm o wyso-
kosci 145 cm
12|wywietrzaki cylindryczne ze stali szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
9.|kwasowej o ér.do 350 mm o wyso-
kosci 60 cm
13|zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.0534 0.0534| 0.00 0.00
0.
13|zaprawa cementowa M 15 m3 0.9400 0.9400 0.00 0.00
1
13|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0364 0.0364 0.00 0.00
2.
13|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.0643 0.0643 0.00 0.00
3.
13|zaprawa cementowo wapiennam. |m3 | 0.6304 0.6304 0.00 0.00
4.115
13|zaprawa do napraw betonéw np. CD |kg |342.784 342.784 0.00 0.00
5.125 0 0
13|zaprawa kontaktowa np. CD 30 kg | 31.6160 31.6160 0.00 0.00
6.
13|zaprawa wapienna m. 4 m3 | 0.0826 0.0826 0.00 0.00 |
7 |
13|zaprawa wodoszczelna CR 65 kg [812.640 812.640 0.00 0.00
8. 0 0
13|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 17.0230 17.0230 0.00 0.00
9.
14| zwir m3 | 0.8800 0.8800| 0.00 0.00
0.
14|zywica do kotew chemicznych do szt. | 2.4000 2.4000 0.00 0.00
1.|montazu w betonie - 300 ml
14|zywica pmma do gruntowania podio- kg | 19.8000 19.8000 0.00 0.00
2.|za
14|zywica pmma nawierzchniowa kg | 87.4500 87.4500 0.00 0.00
3.
14|materialy pomocnicze zt 0.00
4. |
RAZEM |
Slownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|agregat wodno-cisnieniowy m-g 7.4880 0.00 0.00
2.|betoniarka 150 dm3 m-g 22.4131 0.00] 0.00
3.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7.0275 0.00/ 0.00
4.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 2.8640 0.00/ 0.00
5.|osuszacz kondensacyjny KT 90 BELFOR m-g 960.0000 0.00 0.00
6.|pita do ciecia kostki m-g 2.1000 0.00 0.00
7.|pita tarczowa z prowadnica m-g 15.1242 0.00 0.00
8.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.9488 0.00| 0.00
9.|Ruszt. rur. wew. do 6 m m-g 10.5287 0.00/ 0.00

10.|rusztowania przesuwne typu MP 600 m-g 1.8400 0.00| 0.00
11.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9608 0.00 0.00
12.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 65.5864 0.00 0.00
13.|spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 17.1268 0.00 0.00
14.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 150.9100 0.00 0.00
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2940 0.00 0.00
16.|Srodek transportowy m-g 7.3756 0.00 0.00
17.|ubijak m-g 5.2441 0.00 0.00
18.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.2117 0.00! 0.00
19. |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.1676 0.00 0.00
20. |\wibrator powierzchniowy m-g 10.9200 0.00 0.00
21.|wycigg m-g 149.8564 0.00 0.00
22.|Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 20.2614 0.00 0.00
23.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.7819 0.00 0.00

RAZEM |

Stownie: zero i 00/100 zt
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