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Projekt zagospodarowania terenu ¢

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czesci dziatki o nr
410/2 potozonej w m. Nowy Duninéw gmina Nowy Duninéw obreb ewidencyjny 0012 Nowy
Duninow — jednostka ewidencyjna 141909-02 Nowy Duninéw — stanowiaca wtasnoéé Gminy Nowy
Duninow.

2. Usytuowanie, opis i ocena stanu istniejacego i projektowanego pod katem
zagospodarowania dziatki

Lokalizacja zagospodarowanego terenu na dziatce nr 410/2 zgodnie z wypisem i wyrysem z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy Duninéw przyjety Uchwatg
86/X11/07 Rady Gminy Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia 2007 r. teren przeznaczony pod inwestycje
posiada funkcje oznaczong symbolem 1ZP tj. funkcja podstawowa — tereny zieleni urzadzonej,
ogélnodostepna zieler urzadzona typu — parki, skwery , zielerce.

Obiekt projektowany zostanie zlokalizowany na terenie na ktérym projektowane s3 elementy
zagospodarowania, podlega ochronie konserwatorskiej. Znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkowego zalozenia parkowego w m. Nowy Duninéw wpisanego do rejestru
zabytkéw dawnego woj. Ptockiego pod nr 1 z dnia 24.08.1976 r.

Aktuainie na terenie dziatki 410/2 zlokalizowany jest czesciowo cigg pieszo-jezdny
utwardzony kruszywem naturalnym, ciagi piesze utwardzone kostka betonowa (element obstugi
komunikacyjnej zatozenia parkowego), stawy oraz zieleri parkowa. Na czesci dziatki 410/2, ktéra
zostanie przeznaczona do lokalizacji wiaty znajduje sie trawnik.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala zadnego wplywu na otoczenie, $rodowisko
naturalne i dziatki sgsiednie. Wody opadowe i roztopowe z poszczegolnych elementéw
zagospodarowania beda odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w obrebie dziatek.
Teren w czgsci projektowane] jest niezagospodarowany czesciowo zadrzewiony, elementy
projektowanego zagospodarowania terenu nie beda miaty negatywnego wptywu na zielen, nie
przewiduje sig w wyniku realizacji wycinki drzew. W obrebie terenu na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie wystepuja szczegdlne formy ochrony przyrody tj. pomniki przyrody, fakt ten
potwierdza Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Generalna Dyrekcje
Ochrony Srodowiska, taka forma ochrony nie wystepuje rowniez w rejestrze prowadzonym prze
Gmine Nowy Dunindw.

3. Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi wojewddzkiej nr 573 , przez utwardzony kruszywem istniejacy cigg pieszo — jezdny
oraz zjazd.



4. Powierzchnie

W wyniku planowanych do przeprowadzenia prac:
- powierzchnia zabudowy istniejgca O m2 nie ulegnie zmianie .
- kubatura budynkéw istniejaca 0 m3 nie ulegnie zmianie.
- powierzchnia uzytkowa budynkow 0 m2 nie ulegnie zmianie

5. Usytuowanie obiektu

Usytuowanie elementéw zagospodarowania od granic sasiednich dziatek zaprojektowano z
zachowaniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248). Od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatka
nr 91 stanowigcq wiasnosc Gminy Nowy Duninéw na ktérej zlokalizowana jest infrastruktura
drogowa gminna, od strony pétnocnej i zachodniej z dziatka 86 stanowigcy wiasnoéé Gminy Nowy
Duninow na ktorej zlokalizowany jest cigg pieszo-jezdny stuzacy do obstugi terenu parku, od strony
wschodniej dziatka graniczy z dziatkg 88/1 stanowigca wiasno$é Gminy Nowy Duninéw na ktorej
zlokalizowane s3 elementy parku tj. staw, tereny zielone oraz ciagi piesze oraz pieszo-jezdne.
Odlegtosc do najblizszego budynku — zlokalizowanego na dziatce 85/6 wynosi 50,0m.

Na terenie dziatki znajduje sie sie¢ wodociggowa, przytacze elektroenergetyczne kablowe do
zaplecza oraz przytacze kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy staw, ciggi piesze i pieszo-jezdne oraz zielen parkowa.
6. Sposob odprowadzania Sciekow oraz zaopatrzenia w wode

Zaopatrzenie istniejacych obiektow na dz. 410/2 — nie dotyczy.
7. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wptywu na otoczenie, érodowisko naturalne i
dziatki sgsiednie. Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane beda powierzchniowo na
tereny zielone wtasnej dziatki.

8. Bilans terenu
Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki na terenie dziatki 410/2 nie ulegnie
zmianie i wyniesie po realizacji inwestycji 0 % . Powierzchnia biologicznie czynna wynosi na dz. nr.

410/2 wynosi 93,98%, po realizacji projektu wyniesie 93,82% czyli spetnia warunek zapisu w MPZP
min. 80%.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Podstawa opracowania

wizja lokalna

- inwentaryzacja nieruchomosci

uzgodnienia z Inwestorem

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninow nr
86/X11/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. obejmujacy dziatke o numerze ewidencyjnym 30/4 w m.
Dzierzazna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2021 poz. 2351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajaca
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2452)

2 Ukiad przestrzenny

Projektowane elementy zagospodarowania nie wptyna na istniejacy juz ukiad przestrzenny
zwigzany z zagospodarowaniem terenu, poprawi ich funkcjonalnosc, podniesie walory estetyczne i
uzytkowe terenu. Wszystkie wykonane elementy zagospodarowania po wykonaniu prac

zachowajg spojna catosc architektoniczng z istniejacymi elementami oraz otoczeniem.

3. Warunki uzytkowania oraz dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym starszych

Mozliwosc utrzymania wiasciwego stanu technicznego projektowanego obiektu uzyskana jest
poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych o sprawdzonych parametrach technicznych z
elementami dostgpnymi na rynku budowlanym. Dostep do wszystkich elementéw

projektowanego obiektu zapewniony jest bez zastosowania skomplikowanych urzadzen.



Obiekt posiada dostep dla 0séb niepetnosprawnych poprzez brak barier Wporuszamuste OSéb"'i'
niepetnosprawnych. A

Obiekt spefnia wymagania warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub objetych ochrong konserwatorska — nie
dotyczy, obiekt usytuowany na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Obiekt zostat usytuowany na dziatlce w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ dalszego rozwoju
inwestycyjnego w odlegtosciach od granicy dziatki zgodnych z warunkami zabudowy.

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy zostana
zapewnione jezeli Wykonawca zastosuje sie do informac;ji dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia zamieszczonej w dalszej czesci niniejszego opracowania,
4. Charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czesci dziatki o nr
410/2 potozonej w m. Nowy Dunindéw gmina Nowy Duninow obreb ewidencyjny 0012 Nowy
Duninow — jednostka ewidencyjna 141909-02 Nowy Duninéw — stanowigca wiasnos¢ Gminy Nowy
Dunindéw.
Zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu planowana jest budowa i montaz:

- wiaty rekreacyjno — turystycznej o konstrukcji drewnianej wraz elementami drewnianymi
wykonczenia takimi jak tawki drewniane, stot drewniany, stojak rowerowy drewniany, kosz na
smieci drewniany

- roboty uzupetniajgce i wykoriczeniowe tj. uporzadkowanie terenu

5. Warunki posadowienia

Na podstawie opracowanej w roku 2016 opinii geotechnicznej badania podtoza gruntowego dla
okreslenia warunkow posadowienia kanalizacji sanitarnej oraz po dokonaniu obserwacji terenu w
obrgbie dziatki 410/2 w m. Nowy Duninéw wynika, ze podfoze gruntowe na ktérym projektuje sie
elementy zagospodarowania nadaje sie do posadowienia w sposob bezpoéredni na warstwie
piaskow drobnych, z6ftych o 1D =0,40.

Teren jest I-szej kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe, warstwy gruntowe



A T ()

jednorodne litologiczne, rownolegte do poziomu terenu. DAY
Dla projektowanego obiektu dostateczna no$nos¢ podioza wynosi 200kPa, néér{déé.*ﬁa&énego
podtoza gruntowego qrs wynosi okofo 360kPa na poziomie ok. 1,00mppt (Dmin = 1,00m).

Miejsce usytuowania elementow jest korzystne pod wzgledem wysokosciowym oraz
uksztaltowania terenu. Teren nie wymaga odwodnienia dodatkowego ze wzgledu na
posadowienie na gruncie przepuszczalnym chfonnym.

Wiata zlokalizowana na rzednej ok. 0,1m powyzej poziomu terenu .

Wystepuja proste warunki gruntowe, obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, zaliczany jest wiec do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe oraz wyposazenie obiektu

Zaprojektowano wiate o konstrukcji drewnianej tj. pni drzew korowanych, suchych,
wyszlifowanych oraz zaimpregnowanym w kolorze naturalnym lub odcieniu brazu o przekatnej
400cm. Stupy konstrukcji nosnej o grubosci 25-28cm , mocowane za pomoca tacznikéw stalowych
do stop fundamentowych. Konstrukcja dachowa wielospadowa wykonana z okraglakow, potaé
dachowa o nachyleniu 25-30° Pota¢ dachowa pokryta deska boazeryjng oraz kryta gontem
bitumicznym w odcieniu brazu np. typ Sonata. Okap dachu wysuniety poza podstawe po 30cm z
kazdej strony. Miecze wspierajgce konstrukeje wykonane z okraglakéw. Altana bez balustrad oraz

podiogi drewnianej.

Wyposazenie altany

Wyposazenie altany stanowi st6f drewniany o wymiarze 200x100cm, blat z bala drewnianego
lisciastego gr. mi. 4cm, 2 tawki z oparciem o wym. 40x200x45cm wolnostojace, siedzisko
wykonane z bala drewna lisciastego gr. min. 4cm, oparcie min. 3cm, 1 fawki 0 wym. 40x150x45¢cm
wolnostojaca, siedzisko wykonane z bala drewna lisciastego gr. min. 4cm, oparcie min. 3cm.
Stojak rowerowy wykonany z bala w formie walca z wycietymi miejscami na min. 5 rowerdw. Kosz
na $mieci wykonany z bala 0 wym. 50x50x100cm z metlaowym wktadem, mocowany do stupa
altany. Uchwyt dla konia sktadajacy sie z 2 stupkow i poprzeczki, wysokosc stupkow do 100¢m |, dt.
poprzeczki ok. 250cm, stupki zabetonowane w podiozu. Dopuszcza sie mocowanie elementow

wyposazenia do podioza za pomocg tacznikéw stalowych.



Podioze pod altang utwardzone kostka betonowa szara gr. 6cm, obramowanie 2 .obrzezy

betonowych szarych gr. 6cm.

Uwaga. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone dwukrotnie impregnatem do drewna w

kolorze naturalnym lub odcieniu brazu

7. Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych w tym starszych

Nie dotyczy, w budynku nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczern mieszkalnych

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony p.poz. dla zagospodarowania terenu nie ulegna zmianie. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru tj. 5dm3/sec. dla terenu z projektowanym zagospodarowaniem
zapewnia hydrant naziemny DN 80 zlokalizowany na terenie dziatki 410/4 .

Droga pozarowa dla obiektu nie jest wymagana zg. z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Na terenie planowanej operacji jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktore moga spowodowac

pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji.

Uwagi
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac atesty sanitarne, aktualne

aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych.




Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wazgledu _n‘a;‘fvsg“e‘(f:yfﬁke

projektowanego obiektu budowlanego

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje roboty ziemne, betonowe, montazowe,

nawierzchniowe, budowlane w tym roboty na wysokosci do ok. 4m i wykonczeniowe.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementow zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- poruszajgce sie srodki transportu,
- upadek pracownika z wysokosci pow. 1m ,
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej,
- upadek elementéw wykorczeniowych poszycia dachu
- roztadunek materiatow budowlanych i kontenerow przy pomocy dZwigu
samojezdnego.
- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne.

4. WSKAZANIE ~ SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢ instruktaz wstepny
oraz stanowiskowy ze szczegétowym uwzglednieniem robot budowlano-montazowych,
demontazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych - Roboty
montazowe,

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( DZ. U. R 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 O - Prowadzenie robét pod bezposrednim
nadzorem uprawnionego mistrza lub brygadzisty. Przy wykonywaniu robot szczegolnie
niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz
w ciggu roku. Rowniez kazdy pracownik powinien zapoznaé sig z zagrozeniami wystepujacymi na

tym stanowisku oraz metodami bezpieczeristwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.
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5. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

wydzielenia, oznakowania terenu budowy oraz zapewnienie wtasciwego i bezpiecznego wjazdu,
wydzielenie i zabezpieczenie przej$¢ wzdfuz ulicy bezpiecznego tak aby nie bylo mozliwosci
przechodzenia osob trzecich przez teren objety pracami budowlanymi

Strefy prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych bedg wydzielane i odgradzane od czynnej
czesci placu taSmami i oznakowane stosownymi tablicami:

zabezpieczenie prac montazowych ,

zabezpieczenie prac rozbiérkowych, wykonania odpowiednich zabezpieczen stuzacych
bezpieczenstwu ludzi w trakcie wykonywanych prac stosowanie urzadzen oraz technik majacych
na celu minimalizacje hatasu.

W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz
pozostajacy na wyposazeniu.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogélnie zasadami, przy wspdtudziale
pracownikow wykonujacych prace budowlane.

Firma wykonawcza ma obowigzek zabezpieczenia érodkow technicznych oraz organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie W projekcie nie przewidziano
zastosowania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy - w pomieszczeniu kierownika budowy. Powyzsze
informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowe] inwestycji.
Informacje te s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. , W
sprawie szczegotowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci mogg stuzyé przygotowaniu planu BIOZ przez
kierownika budowy.
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Nazwa zadania | Budowa wiaty drewnianej w ramach realizacji projektu
pn. Infrastruktura Pojezierza Gostyninskiego — zakup i montaz wiat
rekreacyjno-turystycznych

Inwestor: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego
Dziatka : nr. ewid. 410/2 obreb Nowy Dunindw
Rysunek: Widok og6lny wiaty

Branza: architektoniczno-budowlana ils
Data; Skala: NF rYSiuprawanienia do projehtommms w sof

Architektoniczne] | Kesljukeyjn : iy
1401.2023 2 oraz do kmrowanin rebotami bafowl




Rzut przyziemia altany z bali o przekatnej fi 400 cm:
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Rzut dachu altany z bali fi 400 cm:
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Nazwa zadania - Budowa wiaty drewnianej w ramach realizacji projektu pn.
Infrastruktura Pojezierza Gostyninskiego — zakup i montaz wiat rekreacyjno-
turystycznych

Inwestor: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego
Dziatka : nr. ewid. 410/2 obreb Nowy Dunindw
Rysunek: Rzut dachu i przyziemia

Branza: architektoniczno-budowlana o

Data: Skala: Nr rys: s do projekto

14.01.2023 3
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PRZEKROJ PRZEZ ZADASZENIE WIATY

wymiary wcm

krokiew potowa okraglaka fi 1 5em

deska boazeryjna gr. 1.9cm

pokrycie gont bitumiczny

blacha okapowa deska czolowa h=12-14cm gr. 2,5¢cm
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Slupy mocowane w stopie za pomoca facznikéw stalowych zabetonowanych

Wszystkie lementy skrgcane za pomoca Srub dekarskich

Wszysikie elementy drewniane impregnowane np. 2xdrewnochron

Utwardzenie wnetrza altany kostka betonowa szara gr. 6cm uktadana na posypce cementowo-wapiennej

Inwestor: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynifiskiego
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