WIDOK WLOTU (WYLOTU) Z BOKU

skala 1:50

ZAKRES UMOCNIENIA DNA ROWU

ORAZ SKARP

KONSTRUKCJA OBRUKOWANIA DNA ROWU | SKARP

6-15cm | KAMIEN tAMANY 60-150
20cm | BETON C16/20
6-35cm | RAZEM

WIDOK WLOTU (WYLOTU) Z GORY

skala 1:50

PARAMETRY PRZEPUSTOW

o Rzedna wlotu Rzedna wylotu
Lokalizacja przepustu g g

Przepust Nr 1

(X=8429927.49; Y=5539162.46) 193,93 193,85
Przepust Nr 2

(X=8429833.9% Y=5539113.75) 200,95 200,85
Przepust Nr 3

(X=8429715.60; Y=5539052.10) 154,10 194,00

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU
skala 1:50
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Podsypka cementowo-piaskowa
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ZAKRES UMOCNIENIA DNA ROWU

/ PRZEZ OBRUKOWANIE KAMIENIEM
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FUNDAMENT Z POSPOEKI

Zamierzenie BUDOWA TRZECH PRZEPUSTOW NA DRODZE LESNEJ (DZ.NR Nr rysunku:
budowlane: EWID.146/4, 146/3) NA TERENIE LESNICTWA KORCZOWA
W NADLESNICTWIE JAROSLAW 3
Rodzaj projektu: MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: RYSUNEK PRZEPUSTU Skala:
NADLESNICTWO JAROSLAW 1:50
Inwestor: .
KONIACZOW 1L, 37-500 JAROSLAW
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Data /P (;|p.iS
Projektant: | Szymon Salabura drogowa PDK//POOD/17 07-2020 M
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