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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA:
Opis techniczny.

I. CZESC GRAFICZNA
a. Plan orientacyjny;

b. Projekt sytuacyjny terenu.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont drogi lesnej Klonownica Ostry — Rog. W mysl Prawa
Budowalnego remont jest to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Droga przeznaczona jest do remontu z uwagi na zamulone rowy przydrozne, zawyZone pobocza oraz
nienoramtywne spadki poprzeczne. Brak systematycznego odwodnienia nawierzchni spowodowane

zawyzonymi pobocza oraz niedroznymi rowami powoduje powstawanie zastoisk wodnych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenui

Droga le$na zlokalizowana w Le$nictwie Klonownica o nr inw. 220/005 wybudowana zostata w 2003
roku. Obiekt posiada nawierzchnie zwirowa o tacznej diugosci 2,99 km. Wzdtuz drogi przebiega linia
energetyczne $redniego napiecia. Teren posiada naturalnie uksztattowana réznice wysokosciowa.
Droga przebiega wzdiuz jeziora Bialego. W okresie letnim jest ona intensywnie uczgszczana przez
turystow.

Zakres remontu:

Zakres remontu w szczegolnosci obejmuje:

a) Wycinke krzakow oraz karczowanie starych pni drze;

b) Roboty ziemne polegajace na usunieciu zawyzonych poboczy (prawa, lewa strona);

c) Odtworzenie istniejacych rowow przydroznych;

d)

tj. 2 990,00 m o $redniej grubosci 15 cm.

Remont nawierzchni $cieralnej drogi polegajacy na uzupetnieniu kruszywa na catej dtugosci drogi

Planowane zadanie nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkow wodnych w tym rejonie. Roboty

ziemne bedg prowadzone powyzej poziomu wod gruntowych.

Konstrukcja i przekrdj drogi:

Dane techniczne drogi:

- dtugos¢ drogi - 2 990,00 m; Przekréj drogowy na proste;
- szeroko$é jezdni gtownej — 3,5 m; S’;&:’La 1:50
- szeroko$¢ pobocza - 2 x 0,75 m. AL, NS
o, 5= 4"?‘- ‘?’ 25— Réw
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1. Nawierzchnia i pobocza na catej diugosci drogi wykonane z mieszanki kruszywowej C50/30 gr 15¢m po
zageszczeni.
2. Istniejgca nawierzchnia zwirowa.
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Rozwiazanie wysokosciowe:

Bez zmian.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy: wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym wilasciwego konserwatora zabytkow, wojta gminy lub policje. Przedmiotowa

zadania nie ma znaczenia ze wzgledu na bezpieczenstwo i potrzeby obronnosci panstwa.

Wplyw na srodowisko.

Prawidlowe wykonanie drogi gtownej wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo i na estetyke
otoczenia. Podniesiona zostanie jako$¢ uzyteczna drogi i bezpieczenstwo z jej korzystania. Z uwagi
na zastosowanq i sprawdzona w budownictwie drogowym technologie i materiaty dopuszczone do
wbudowania, posiadajace atesty i aprobaty techniczne remont drogi nie jest zaliczana do
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz nie kwalifikuje sig¢ do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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Projekt zagospodarowania terenu
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