POMIESZCZENIE 16/0 Komunikacja 2

plyta stropu podstawowego
( zelbetowego), tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, malowany w
kolorze biatym - farba o parametrach jak opisana w legendzie oznaczen
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opaska wokét drzwi - kolor biaty

klamka do drzwi - stal
nierdzewna inox, profil
rekojesci @19 mm

plecza

Sciana A

otwieranie dzwignig

(okucia antypaniczne)

kolor uchwytéw ciemny szary, kolor
dzwigni jasno szary

$ciana B

[ ochronne pasmo

blacha inox

opaska wokét drzwi - kolor biaty

POMIESZCZENIE 17/0 Pomieszczenie porzadkowe
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OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZAI?ZEN I
MATERIALOW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW
TECHNICZNYCH, KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW *

ptytki gresowe 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN

5) - gres szkliwiony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporno$c¢ na 3
Scieranie lll, anyposlizgowos¢ R11, mrozodporna , kolor 11 - kolor °

grafitowy z biatymi i szarymi punktami (referencyjnie jak np. Tartan 5
Tubadzin lub innego produnenta o parametrach *rownowaznych lub
lepszych) kolor fugi antracyt dostosowany do koloru ptytki

©
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ptytki ceramiczne $cienne format 20x20cm
powierzchnia Potysk, kolor seledynowy,monokolor gr 6,5mm

(referencyjnie jak np. plytki serii Pastel, Tubgdzin lub innego producenta o

parametrach* réwnowaznych lub lepszych niz referencyjne)

ptytki ceramiczne $cienne format 20x20cm

powierzchnia Mat, kolor biaty,monokolor gr 6,5mm

(referencyjnie jak np. plytki serii Pastel, Tubgdzin lub innego producenta o

parametrach* réwnowaznych lub lepszych niz referencyjne)

punkt, od ktérego nalezy rozpoczg¢ uktadanie ptytek - poczatek
utozenia i wyznaczenie kierunkéw uktadania
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drzwi przesuwne na
zewnatrz
pomieszczenia

odbojnica samoprzylepna, elastyczna z tworzywa sztucznego
( akramit) o wysokosci 30 cm i 16 cm w kolorze niebieskim
Squally - NCS S 1555-R80B

9,02mb i 9,02mb

lustro klejone do $ciany miedzy ptytkami 1,0x 0,6m ( po

wykonaniu ptytek wymiar lustra przed zaméwieniem sprawdzic)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna :
oscieznice, szkrzydta i opaski w kolorze biatym, mat, gtadkie ( bez wzoru drewna)

Stolarka drzwiowa zewnetrzna :
o$cieznice, szkrzydtfa i opaski w kolorze antracytowym RAL 7016,
mat, gtadkie ( bez wzoru drewna)

Klamki drzwi wewnetrznych z dtugim szyldem, kolor/materiat stal nierdzewna inox
jak np. referencyjnie NOVA 225 z Metal-Bud lub innego producenta o takim samym
matriale, kolorze , wymiarze i wygladzie), otwor w szyldzie z wkiadkg i kluczem w
drzwiach zamykanych do wydzielonych pomieszczen lub bez otworu w szyldzie do
drzwi nie zamykanych na klucz

Scienna kratka wentylacyjna w kolorze biatym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne,

kolor biaty. Atest PZH

Rozmieszczenie wigcznikow swiatta i gniazd wtykowych wg projektu
instalacji elektrycznych. Kolor wtgcznikéw i gniazdek - biaty

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEN I UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTAI PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA
WSZYSTKICH MATERTALOW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAZENIA WNETRZA PRZED ICH ZAMOWIENIM I WBUDOWANIEM.
POMINIECIE POWYZSZEJ AKCEPTACJI STANOWIC BEDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509)

b.jasny szary

FS kolor
biaty
uchwyt stupkowy, pionowy , ze
Sciana C stali nierdzewnej 304,
piaskowanej, @ 40mm
wym.600x400
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$ciana tynkowana, malowany w kolorze biatym farbg
FS kolor higieniczng, wodorozpuszczalng, z dodatkiem elektrolitu,
biaty - antyplesniowa o whasciwosciach
paroprzepuszczalnych,bezzapachowa, wolng od biocydow,
metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym
FS kolor $ciana tynkowana, malowana farbg ceramiczng w kolorze jak

np. referencyjny kolor perta pustyni FWC59,

wodorozpuszczalng, farbg z atestem higienicznym

* parametry rownowazne lub lepsze niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,

rodzaju nawierzchni , wygladu - np.monokolor ptytek

UWAGA - plytki podiogowe wyprowadzone na sciang na wysokos¢ ptytki, uktadaé

tak aby fugi ptytek na Scianie byly zgodne z fugami na posadzce

OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA

ul. Dluga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obreb
Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe

LOKALIZACJA

INWESTOR GMINA MIEJSCE PIASTOWE

TYTUL PROJEKTU:

BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO
(dla 48 dzieci)
Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY
i 17/0 P.GODPODARCZE
projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek-t.ojek
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