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ściana A ściana B ściana Cściana D

UWAGA -  płytki podłogowe wyprowadzone na ścianę na wysokość płytki, układać
tak aby fugi płytek na ścianie były zgodne z fugami na posadzce
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ściana A ściana B ściana Cściana D

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Połysk, kolor seledynowy,monokolor  gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o
parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor biały,monokolor  gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o
parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)
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0,6m2

Stolarka drzwiowa wewnętrzna :
 ościeżnice, szkrzydła i opaski  w kolorze białym, mat, gładkie ( bez wzoru drewna)

POMIESZCZENIE 16/0 Komunikacja 2

POMIESZCZENIE 17/0 Pomieszczenie porządkowe

Stolarka drzwiowa zewnętrzna :
 ościeżnice, szkrzydła i opaski  w kolorze antracytowym  RAL 7016,
 mat, gładkie ( bez wzoru drewna)

Klamki drzwi wewnętrznych z długim szyldem, kolor/materiał stal nierdzewna inox
jak np. referencyjnie NOVA 225 z Metal-Bud lub innego producenta o takim samym
matriale, kolorze , wymiarze i wyglądzie), otwór w szyldzie z wkładką i kluczem w
drzwiach zamykanych do wydzielonych pomieszczeń lub bez otworu w szyldzie do
drzwi nie zamykanych na klucz

16/0

17/0

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru,
  rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

klamka do drzwi - stal
nierdzewna inox, profil
rękojeści Ø19 mm

płyta stropu podstawowego
( żelbetowego), tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, malowany w
kolorze białym - farba o parametrach jak opisana w legendzie oznaczeń

opaska wokół drzwi - kolor biały opaska wokół drzwi - kolor biały

 ochronne pasmo
 blacha inox

otwieranie dźwignią
(okucia antypaniczne)

kolor uchwytów ciemny szary, kolor
dźwigni jasno szary

uchwyt słupkowy, pionowy , ze
stali nierdzewnej 304,
piaskowanej, Ø 40mm
wym.600x400

płytki gresowe  33,3x33,3 cm  (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN
5 ) - gres szkliwiony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporność na
ścieranie III, anypoślizgowość R11, mrozodporna , kolor 11 - kolor
grafitowy z białymi i szarymi punktami (referencyjnie jak np. Tartan 5
Tubądzin lub innego produnenta o parametrach *równoważnych lub
lepszych) kolor fugi antracyt dostosowany do koloru płytki

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny kolor perła pustyni FWC59,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym

punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek
ułożenia i wyznaczenie kierunków układania

ścienna kratka wentylacyjna w kolorze białym , wym . 18,7x14,2cm  tworzywo sztuczne,
kolor biały. Atest PZH

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST  DO  DOKONANIA UZGODNIEŃ I UZYSKANIA AKCEPTACJI  PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA
WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA  PRZED ICH ZAMÓWIENIM I WBUDOWANIEM.
POMINIĘCIE POWYŻSZEJ AKCEPTACJI STANOWIĆ BĘDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509)
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ROZWINIĘCIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ
16/0 KOMUNIKACJA i 17/0 P.GODPODARCZE

odbojnica samoprzylepna, elastyczna z tworzywa sztucznego
( akramit) o wysokosci 30 cm i 16 cm w kolorze niebieskim
Squally - NCS S 1555-R80B

FS kolor
b.jasny szary

FS kolor
biały

ściana tynkowana, malowany w kolorze białym farbą
higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu,
antypleśniową o właściwościach
paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów,
metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FS kolor
biały

FS kolor
b.jasny szary

FS kolor
biały

FS kolor
b.jasny szary

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
białyFS kolor

biały

lustro klejone do ściany między płytkami 1,0x 0,6m ( po
wykonaniu płytek wymiar lustra przed zamówieniem sprawdzić)

OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH DO WNĘTRZA URZĄDZEŃ I
MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU,  PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH, KOLORÓW,  DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu
instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały


