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opaska wokot drzwi - kolor biaty
OZNACZENIA : Stolarka drzwiowa - skrzydto, o$cieznica regulowana i opaski drzwiowe w kolorze biatym
UWAGA ! ILUSTRACIE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZADZENT
MATERIALOW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW zarys okapu
klamka do drzwi - stal TECHNICZNYCH, KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW * - .
nierdzewna inox, profil linia blatow meblowych
rekojesci @19 mm p’fytk_i ceramiczne écienne_ format 20x20cm £S Kolor égignq tynkowana, malowany w kolorze bielﬂym farbg ‘
powierzchnia Mat, kolor biaty,monokolor gr 6,5mm biat higieniczng, wodorozpuszczalng, z dodatkiem elektrolitu,
’ ’ il |a ;o o P
(referencyjnie jak np. plytki serii Pastel, Tubadzin lub innego producenta o Y antyplesniow o wiasciwosciach , .
parametrach* réwnowaznych lub lepszych niz referencyjne) 16,6m2 paroprzepuszczalnych,bezzapachowg, wolng od biocydow,
) metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym
UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEN I ) ) L
UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA Plytil ceramicane Sclenne fommat 2000 e smm
WSZYSTKICH MATERTALOW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAZENIA WNETRZA PRZED ?referencyjnie jak’np olytki sefi Pas{ell Tubadzin ﬁljb i’nnego producenta o * parametry rownowazne lub lepsze niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,
ICH ZAMOWIENIM I WBUDOWANIEM. ) parametrach* réwnoWaznych lub Iepsz’ych niz referencyjne) rodzaju nawierzchni, wygladu - np.monokolor ptytek
POMINIECIE POWYZSZEJ AKCEPTACII STANOWIC BEDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art
49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH UWAGA - plytki podiogowe wyprowadzone na $ciane na wysokos$¢ plytki, uktadaé
POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509) ptytki ceramiczne $cienne format 20x20cm tak aby fugi ptytek na $cianie byty zgodne z fugami na posadzce
powierzchnia Mat, kolor cappuccino,monokolor gr 6,5mm
(referencyjnlf jak np. ptytki serii Pastel, Tubadzin lub innego producenta o Sufity w pomieszczeniach - sufit podwieszany , kasetonowy, na ruszczie systemowym,
C parametrach” rownowaznych lub lepszych niz referencyjne) kaseton o wym. 60x60 cm, z atestem higienicznym do pomieszczen wilgotnych i do
pomieszczen zwigzanych z produkcjg zywnosci
ptytki ceramiczne $cienne format 20x20cm . I - . . . -
powierzchnia Mat, kolor kremowy,monokolor gr 6,5mm Tablice mocowane nad drzwiami z aluminiowej pltyty kompozytowej (dwie aluminiowe
(referencyjnie jak ’np plytki serii P’astel Tubadzin I’ub innego producenta o oktadziny o gr 0,02mm z rdzeniem polietylenowym), ptyta o wysokiej sztywnosci odporna na
B arametrach* réwnoWazn ch lub le sz' ch niz referencyjne) UV'i zmiany temperatury. Kolor biafy mat
P Y pszy V) Napisy na tablicach - nadruk w kolorach - niebieskim RAL 5007
- czerwonym RAL 3018
ptytki ceramiczne scienne format 20x20cm - Z6ftym RAL 1017
powierzchnia Mat, kolor ko$¢ stoniowa,monokolor gr 6,5mm - zielonym RAL 6001
(referencyjnie jak np. ptytki serii Pastel, Tubadzin lub innego producenta o ) ) ) - bragzowym RAL 8004
parametrach* rownowaznych lub lepszych niz referencyjne) Wymiary tablic : 4 sztuki 23x90 cm
c 23/0 2 sztuki 23x106 cm
Czcionka napiséw Verdana , wysoko$¢ 9,0cm
isci D Stolarka drzwiowa wewnetrzna :
P wejscie €
wejscie | B 19/0 _ o$cieznice, szkrzydta i opaski w kolorze biatym, mat, gtadkie( bez wzoru drewna)
ptytki gresowe 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN
A 5') - gres szkliwiony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odpornos¢ na
Scieranie lll, anyposlizgowo$¢ R11, mrozodporna , kolor 11 - kolor OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA TYTUL PROJEKTU:
grafitowy z biatymi i szarymi punktami (referencyjnie jak np. Tartan 5 I Diuga W Ka dzrr 99411000 obreb
Tubadzin lub innego produnenta o parametrach *rownowaznych lub oA ZACIA | Grmian ,;;ej:c'gpias:owe » obre BUDYNEK 2t OBKA GMINNEGO
lepszych) kolor fugi antracyt dostosowany do koloru ptytki : (dla 48 dzieci)
B INWESTOR | GMINA MIEJSCE PIASTOWE Z INFRASTRUKTURA
Rozmieszczenie wigcznikow $wiatta i gniazd wtykowych wg projektu oz ARCHITEKTURA TOWARZYSZACA
. . -~ instalacji elektrycznych. Kolor wtgcznikéw i gniazdek - biaty
rzut pomieszczenia - uktad Scian STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY
2410 punkt, od ktérego nalezy rozpocza¢ uktadanie plytek - poczatek utozenia i wyznaczenie NAZWARYS | ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIE 19/0,23/0,24/0 |  data podpis
kierunkéw uktadania - -
projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek-tojek
nr upraw. Rz/ A-12/11 29.02.2024r
A Scienna kratka wentylacyjna w kolorze biatym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne,
kolor biaty. Atest PZH
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