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Sciana malowana na kolor biaty - zastonieta przez "winde"

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEN I UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA
WSZYSTKICH MATERTALOW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAZENIA WNETRZA PRZED ICH ZAMOWIENIM I WBUDOWANIEM.
POMINIECIE POWYZSZEJ AKCEPTACII STANOWIC BEDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509)

OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZAI?ZEN
MATERIALOW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW
TECHNICZNYCH, KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW *

FS kolor
biaty

FH kolor
biaty

FS kolor zotty
bursztynowy

FS kolor szary
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ptytka gresowa format 59,8x59,8cm, gr. 8,0mm, barwiona w masie

o0 powierzchni matowej, $cieralno$¢ wgtebna < 110 mm? antyposlizgowos¢
R10B, rektyfikowana, mrozoodporna, o zarysowanej nieregularnej
strukturze powierzchni, kolor jasny szary - Grey jak np. referencyjnie
dobrana ptytka serii Industrio Grey - Tubadzin lub innego producenta o
parametrach* réwnowaznych lub lepszych niz referencyjne

kolor fugi jano szary dostosowany do koloru ptytki

ptytka gresowa format 59,8x59,8cm, gr. 8,0mm, barwiona w masie

o powierzchni matowej, $cieralno$¢ wgtebna < 110 mm? antyposlizgowos¢
R10B, rektyfikowana, mrozoodporna, o zarysowanej nieregularnej
strukturze powierzchni, kolor grafitowy - Graphite jak np. referencyjnie
dobrana ptytka serii Industrio Grapfite - Tubadzin lub innego producenta o
parametrach* rGwnowaznych lub lepszych niz referencyjne

kolor fugi jasny szary dostosowany do koloru ptytki Grey

$ciana tynkowana, malowana w kolorze biatym farbg
higieniczng, wodorozpuszczalng, z dodatkiem elektrolitu,
antyple$niowg o wtadciwosciach
paroprzepuszczalnych,bezzapachowsg, wolng od biocydéw,
metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym

sufit tynkowany lub z ptyty gipsos-kartonowej, malowany w
kolorze biatym farbg higieniczna, wodorozpuszczalna, z
dodatkiem elektrolitu, antyplesniowg o wiasciwosciach
paroprzepuszczalnych,bezzapachowa, wolng od biocydéw,
metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym

$ciana tynkowana, malowana farbg ceramiczng w kolorze jak
np. referencyjny* kolor $wietlisty bursztyn FWC14 Greinplast,

wodorozpuszczalng, farbg z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach réwnowaznych lub lepszych

$ciana tynkowana, malowana farbg ceramiczng w kolorze jak
np. referencyjny* kolor kaszmirowa szaro$¢ FWC48 Greinplast,
wodorozpuszczalng, farbg z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach réwnowaznych lub lepszych

odbojnica samoprzylepna, elastyczna z tworzywa sztucznego
(akramit) o wysokosci 30 cm i 16 cm w kolorze zéttym i szarym
Piasek morski 12 NCS S 1010-Y30R

Wieczorna mgta 52 NCS S 3500-N

kolory podane jako referencyjne od Acramit Optima lub innego
producenta o parametrach réwnowaznych lub lepszych

* parametry rownowazne lub lepsze niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,
rodzaju nawierzchni , wyglagdu - np.monokolor ptytek

UWAGA - plytki podiogowe wyprowadzone na $ciane na wysokos¢ plytki, uktadaé
tak aby fugi ptytek na Scianie byly zgodne z fugami na posadzce

balustrada wewnetrzna - elementy wykonane z czarnej stali , lakierowanej proszkowo
w kolorze biatym - pochwyt i stupki oraz rama, wypetnienie ramy blacha perforowana w

kolorze biatym

blacha perforowana otwory cylindryczne w ukfadzie prostm, otwor o srednicy 10,0mm w
rozstawie 20,78mm, przeswit 18,25%

pochwyt z profilu 5,0x5,0cm

stupki z profili 5,0x5,0cm

Uwaga - doktadne wymiary warsztatowe balustrady nalezy sporzadzi¢ po wykonaniu
schodéw i sparawdzeniu ich wymiaréw z uwzglednieniem proceséw technologicznych

porecze $cienne - z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze biatym (
wszystkie elementy), porecze mocowane na uchwytach kotwionych w $cianie,
potgczenie uchwytu ze Sciang maskowane rozetg

profil pchwytu o wym 5,0x5,0cm

Uwaga : pochwyty poreczy przysciennych powinny znajdowac sie w odlegtosci
5,0cm w lini prostej od $ciany a pochwyty balustrad w odleglosci 5,0cm, w linii
prostej od zewnetrznej krawedzi schodéw. Goérna powierzchnia pochwytow
powinna zanjdowac sie na wysokosci 1,10m ponad powierzchnig pozioma
posadzki (stopnia, spocznika)

obrys obudowy "windy" podno$nika dzwigowego

punkt, od ktérego nalezy rozpoczg¢ uktadanie ptytek - poczgtek
utozenia i wyznaczenie kierunkéw ukfadania
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