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WYRZUTNIA DACHOWA Ø 100
kolor obudowy RAL 7016

deska opkapowa z obróbką blacharską

 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej

deska opkapowa z obróbką blacharską

 rama stalowa w kolorze RAL5024 (pastel blue)

przejście pokrycia dachu w
pokrycie ściany na rabek stojący

deska opkapowa z obróbką blacharską
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 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej
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deska opkapowa z obróbką
blacharską deska opkapowa z obróbką blacharską

 rama stalowa w kolorze RAL6033 (mint turquoise)  rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous orange) rama stalowa w kolorze RAL6033 (mint turquoise)  rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous orange)

deska opkapowa z obróbką blacharską

 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej

deska opkapowa z obróbką blacharską

rynna połaciowa, ukryta systemowa
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rura spustowa, systemowa,
ukryta w obudowie ściany
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częściowo ukryta w obudowie
okapu, poniżej obudowy
widoczna i mocowana do ściany
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rynna okapowa systemowa

pokrycie poliwęglanem litym ( gładkim) gr 6mm, o przepuszczalności światła 90%
odpornym na UV, temp. użytkowa od -40 do +120st, kolor - bezbarwnypokrycie poliwęglanem litym ( gładkim) gr 6mm, o przepuszczalności światła 90%

odpornym na UV, temp. użytkowa od -40 do +120st, kolor - bezbarwny

komin ocieplony, styropian gr 5,0cm,
tynkowany - tynk cienkowarstwowy i
obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016,
nakryty płytą betonową okutą blachą w
kolorze RAL 7016
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WYRZUTNIA DACHOWA Ø 100
kolor obudowy RAL 7016

komin ocieplony, styropian gr 5,0cm,
tynkowany - tynk cienkowarstwowy i
obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016,
nakryty płytą betonową okutą blachą w
kolorze RAL 7016
na wylocie spalinowym nasada obrotowa
"strażak"
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rynna okapowa, o przekroju kwadratowym, wykonana z blachy w kolorze RAL 2005

rura spustowa, kwadratowa, z
blachy w kolorze RAL 2005,
ukryta za słupem ramy
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ława kominiarska  wym. 25x60cm kolor RAL 7016

pokrycie dachu z blachy stalowej, płaskiej, na
rabek stojący w kolorze antracytowym RAL 7016
szerokość rolki blachy 600mm, szerokość pasma
530mm, gr blachy 0,8mm minim. 0,7mm
rąbek podwójny, wysokość rąbka 25mm

obróbki blacharskie koszy oraz płączenia dachu i
ścian z blachy stalowej, płaskiej,  w kolorze
antracytowym RAL 7016

obróbki blacharskie - kalenicy wentylowanej-  z
blachy stalowej, płaskiej,  w kolorze antracytowym
RAL 7016

obróbki blacharskie - deski okapowej-  z blachy
stalowej, płaskiej,  w kolorze antracytowym RAL
7016

płyta z poliwęglanu litego, gładkiego, gr 6mm
bezbarwnego,odpornego na UV, z przenikalnością światła 90%,
na mocowaniu systemowym, opartym o konstrukcję wsporczą
ramy stalowej ozdobnej

systemowa ochrona śniegowa ruruowa ( zestaw 3
rurowy z mocowaniem) - wg wybranego
producenta pokrycia dachu na rabek stojący

Uwaga - dach z blachy na rąbek stojący wg wybranego producenta , w rozwiązaniu systemowym, w
skład którego wchodzą wszystkie obróbki blacharskie, system rynnowy, obróbka kalenicy
wentylowanej, obróbka desek okapowych, elementy podbicia dachu pełne i z otworami
wenylacyjnymi oraz obudowa ścian- systemowa na rąbek stojący.

Rynny systemowe połaciowe ukryte oraz mocowane do okapu - o przekroju prostokątnym
/ kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7016

KOLOR POKRYCIA DACHU I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW SYSTEMU RAL
7016 lub  kolor odpowiadający kolorowi referenycyjnemu wybranego producenta jak
kolor "skygrey" na powierzchni Granum

Kominy ocieplone (styropian gr 5,0cm), tynkowane - tynk
cienkowarstwowy i obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016,
nakrywane płytami betonowymi okutymi blachą w kolorze RAL 7016

Rury spustowe - o przekroju prostokątnym / kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk
w kolorze RAL 7016

Nasada obrotowa, na komin spalinowy, z balchy gr 1mm
kwasoodpornej Ø200 mm, z łożyskami w szczelnej obudowie, z
nasada przejściową do komina ceramicznego

Na rysunku wskazano układ i rozmieszczenie pasm blachy z rąbkiem. Przed zamównieniem
należy skonsultować układ i wykoanie z wybranym dostawcą systemu, wybranego producenta,
pokrycia dachowego i  pozostałych elementów systemu
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 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej

 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej

 systemowa obróbka blacharska kalenicy wentylowanej

rynna okapowa systemowa

rynna połaciowa, ukryta systemowa

odprowadzenie wody z ukrytej
rynny  na połać i do rynny

okapowej

komin ocieplony, styropian gr 5,0cm,
tynkowany - tynk cienkowarstwowy i
obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016,
nakryty płytą betonową okutą blachą w
kolorze RAL 7016
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OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH  URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ,
WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU,  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
KOLORÓW,  DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru,
  rodzaju nawierzchni , wyglądu, parametrów technicznych, rodzaju materiału


