portfenetr - elementy poziome, kazdy odrebnie mocowany w $cianie (wykonane z profili ze stali ocynkowanej,
kwadratowych malowanych proszkowo RAL 7016)

element poziomy 5,0x5,0cm, pomiedzy

elementami rozstaw maks. 12,0cm

wysokos¢ catosci od dolnej krawedzi okna do gérnej krawedzi najwyzszego elementu - 1,10m

$niegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa)

obudowa przewoduw kolorze RAL 7016

obudowa czerpni kolorze RAL 7016
czerpnia 600x800

Sniegowa systemowa rura ochronna
w kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa)
]
zadaszenie na podkonstrukcji systemowej , plyty p P
z poliweglanu litego , bezbarwnego, gr 6mm ]
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balustrada - przetrzen migdzy ramami z wypetnieniem poziomymi elementami\wykonane z profili
ze stali ocynkowanej, prostokatnych)

element poziomy 5,0x3,0cm

malowane proszkowo RAL 6033

tablica z poliweglanu litego mocowana do profili na dystansach

obrzeze chodnikowe, kolor jasny szary

nadruk kolorowy na panelu z
poliweglanu litego gr 3,0mm ,
mocowanego na dystansach w
Scianie, wym. 0,86x0,90m

OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACIE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH URZ'ADZEN I MATERIALOW ,
WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW TECHNICZNYCH,
KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW *

pokrycie dachu oraz fragmentow $cian z blachy stalowej, ptaskiej, na rabek stojgcy w kolorze antracytowym RAL 7016
szerokosc rolki blachy 600mm, szeroko$¢ pasma 530mm, gr blachy 0,8mm minim. 0,7mm
rgbek podwadjny, wysokosé ragbka 25mm

kolor pokrycia dachu i pozostatych elementéw systemu RAL 7016 lub kolor odpowiadajgcy kolorowi referenycyjnemu
wybranego producenta jak kolor "skygrey" na powierzchni Granum

tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym RAL 9016 (kolor traffic white)

samym kolorze, wybarwieniu, wymiarach, fakturze, sposobie utozenia)

referencyjan kolorystyka, sposéb utozenia i wymiary
ptytki mineralnej klinkierowej

tynk na kominach w kolorze ciemnoszarym - szary antracyt RAL 7016 (kolor jak pokrycie dachu)

tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (kolor light grey)

Porecze i balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016

Stolarka okienna i drzwiowa od zewnatrz w kolorze RAL 7016
Obrébki blacharskie w kolorze RAL 7016 a przy kolorowych ramach w kolorze odpowiadajacym kolorowi ramy
Rynny systemowe potaciowe ukryte oraz mocowane do okapu - o przekroju prostokatnym / kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7016

Czerpnia , wyrzutnia wentylacyjne oraz obrobki blacharskie w kolorze RAL 7016

obrzeze chodnikowe, kolor jasny szary

uchwyt stupkowy, pionowy , ze
stali nierdzewnej 304,
piaskowanej, @ 40mm
wym.600x400

[

‘ system fasadowy z mineralnej ptytki klinkierowej elastycznej w kolorze naturalnym cegty palonej - bordowo- ceglasto brazowym (kolor z
I wybarwieniami, wymiar i wzdr plytki referencyjnej jak np. Elastolith kolor E.5496 RF 65x250mm - fuga antracytowa lub innego producenta o takim
[

[

T

palisada betonowa wzdtuz tarasu od strony wschodniej - palisada w
formie modularnych elementéw murowych jak np. referencyjnie $ciana
Abakus o wymiarach elementu 8x40x60cm w kolorze Teratec Lamino
Granit jasny lub innego producenta o takim samym kolorze, strukturze,
wymiarach

oraz okfadziny z blachy

RAL 1026 (kolor luminous yellow)

lakier ramy stalowej nr 1 RAL 5024 (kolor pastel blue)

balustrada - porecz na stupkach w
wypetnieniem poziomymi i
pionowymi elementami (wykonane z
profili ze stali ocynkowanej,
prostokatnych i kwadratowych)
porecz- 6,0x5,0cm

stupek - 8,0x8,0x100,0cm
element poziomy 1 1,0x1,0cm
element poziomy 2 4,0x3,0cm
element poziomy 3 5,0x3,0cm
malowane proszkowo RAL 7016

lakier ramy stalowej nr 2 RAL 6033 (kolor mint turquoise)

lakier ramy stalowej nr 3 RAL 2005 (kolor luminous orange)

tynk cienkowarstwowy ramy wykonanej warstwie ocieplenia nr 4

UWAGA - Przed zastosowaniem materiatu kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez projektanta w celu weryfikacji wlasciwego materiatu i jego koloru oraz faktury

* parametry rownowazne lub lepsze niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,

rodzaju nawierzchni , wygladu, parametréw technicznych, rodzaju materiatu

OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA

ul. Dluga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obreb
Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe

LOKALIZACJA

TYTUL PROJEKTU:

BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO
(dla 48 dzieci)

INWESTOR GMINA MIEJSCE PIASTOWE Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
BRANZA ARCHITEKTURA
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