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OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACIE TO POKAZANIE REFERENCYJINIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZAPZEN I

( zelbetowego), tynkowana
tynkiem cementowo-
wapiennym, malowany w
kolorze biatym - farba o
parametrach jak opisana w
legendzie oznaczen

ptyta stropu podstawowe;éjo? \

]

S/ AN

11
|

sufit w zabudowie gipsowo-kartonowej
( obudowa przewodu wentylacji mech.)

Sufit malowany na biato - farba o

/7 ptyta g-k Eo pomieszczen mokrych.

MATERIALOW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW
TECHNICZNYCH, KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW *

Rozmieszczenie wigcznikow Swiatta i gniazd wtykowych wg projektu
instalacji elektrycznych. Kolor wigcznikéw i gniazdek - biaty

sufit tynkowany lub z ptyty gipsos-kartonowej, malowany w

FH kolor
bialy

kolorze biatym farbg higieniczna, wodorozpuszczalng, z
dodatkiem elektrolitu, antyplesniowg o wiasciwosciach
paroprzepuszczalnych,bezzapachowg, wolng od biocydéw,
metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym

oprawa os$wietlenia awaryjnego - bezpieczenstwa ( natynkowa) LED,
kolor oprawy bialy, IP 65, praca awaryjna 3godziny, 183 lumeny,
certyfikat CE i CNBOP

e

oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego LED, z piktogramen, do montazu
sufitowego i nasciennego, kolor oprawy szary, IP 20, praca awaryjna 3godziny,
wymiar 32,1x25x2,8cm, test reczny, certyfikat CE i CNBOP

Scienna kratka wentylacyjna w kolorze biatym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne,
kolor biaty. Atest PZH

kratka wentylacyjna w kolorze biatym , wym . 59,5x59,5cm, do stosowania w sufitach
podwieszanych modutowych- kasetonowych. Wysoko$¢ 10mm, oczko 10x10mm,
tworzywo sztuczne z ABS, kolor bialy. Atest PZH. Do stosowania w wentylac;ji
przemystowej, ogrzewaniu i klimatyzaciji.

kratka wentylacyjna w kolorze biatym , wym .42,5x12,5 i 32,5x12,5cm, do stosowania w
sufitach podwieszanych modutowych- kasetonowych. Tworzywo sztuczne lub stal
malowana proszkowo, kolor biaty. Atest PZH. Do stosowania w wentylacji przemystowe;j,
ogrzewaniu i klimatyzaciji.

UWAGA | WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEN I UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA
WSZYSTKICH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAZENIA WNETRZA PRZED ICH ZAMOWIENIM I WBUDOWANIEM.
POMINIECIE POWYZSZEJ AKCEPTACII STANOWIC BEDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I

* parametry réwnowazne lub lepsze niz referencyjne dotyczg : wymiaru, grubosci, koloru,
rodzaju nawierzchni , wygladu - np.monokolor ptytek

——

o

kolor oprawy stalowej biaty, klosz PC mleczny w potaczeniu z mikrofalowym czujnikiem ruchu

t skrzydto drzwi z kratkg wentylacyjna - nawiew

k
777777777 | \__skrzydtodrzwizkratkg

wentylacyjng

SUFIT KASETONOWY - KASETONY W KOLRZE BIALYM Z ATESTEM HIGIENICZNYM, O PRZEZNACZENIU DO
POMIKESZCZEN KUCHENNYCH | O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI, KASETON O WYMIARZE 60X60CM MONTOWANY
NA STELAZU SYSTEMOWYM WYBRANEGO PRODUCENTA.

KLASA DZWIEKOCHLONNOSCI A

¥t ACZACE KASETONY LISTWY, ZE STELAZU, WIDOCZNE W KOLORZE BIALYM, ZABEZPIECZONY PRZECIWKO
KOROZJI CHEMICZNEJ | BIOLOGICZNEJ

powierzchnia sufitu kasetonowego
w kolorze biatym okoto 52,1m2

SUFIT SYSTEMOWY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH ( DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH, Z ATESTEM
HIGIENICZNYM, PLYTAPOJEDYNCZA) NA RUSZCIE Z PROFILI STALOWYCH.

punkt, od ktérego nalezy rozpoczg¢ uktadanie kasetonéw sufitowych - poczatek utozenia i

wyznaczenie kierunkéw uktadania

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA ZEWNETRZNA Z CZUJNIKIEM RUCHU IP 54 W20
zewnetrzna: LED MSD, IP54, W 20, wymiar 61,5x15,2x5,7 cm, natynkowa, barwa 4000K,

o zasiggu 8m, kolor obudowy biaty

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA WEWNETRZNA W24

wewnetrzna: oprawa okragta $red.27,8cm IP 44 W24 |IK09,oprawa i klosz tworzywo sztuczne
kolor oprawy biaty, klosz mleczny, swiatlo neutralne, 4000K, 1600lumendw, $rednica 38,5cm

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA TECHNICZNA IP54 W50

klosz mleczny PC, wymiar 120x7,5x2,5cm

PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509)

oprawa LED 50W, IP54 , natynkowa, barwa 4000K, kolor oprawy stalowej biaty,
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ptyta stropu podstawowego
( zelbetowego), tynkowana
1 tynkiem cementowo-
wapiennym, malowany w
- kolorze biatym - farba o
parametrach jak opisana w
legendzie oznaczen

‘ strop kasetonowy - kasetony
60x60 , kolor biaty -

‘ parametry jak opisane w
legendzie oznaczen
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OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWANE NA SUFICIE PODSTAWOWYM ( g

PLYTA ZELBETOWA)

biaty klosza, wymiar oprawy 32,7x32,7cm gr 5,2cm, barwa
Swiatta neutralna

plafoniera LED "kwadratowa" 34W 1P20, kolor biaty ramki, kolor

OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWANE W SUFICIE KASETONOWYM

19, atest higieniczny certyfikat PZH

OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWANE W SUFICIE Z PLYTY G-Ki
SUFICIE PODSTAWOWYM ( PLYTA ZELBETOWA)

Swiatta neutralna

oprawa sufitowa LED 40W 1P44 (lub 34W wg proj. instal elektr.)
kolor biaty, wpuszczana w sufit modutowy , 60x60cm, naturalna
barwa swiatta 4000K, strumien swietiny 5000lm, BLS mniej niz

plafoniera LED "kwadratowa" 36W IP 44 , kolor biaty ramki,
kolor biaty klosza, wymiar oprawy 32,7x32,7cm gr 5,2cm, barwa
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OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA

ul. Dtuga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obreb
Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe

LOKALIZACJA

TYTUL PROJEKTU:

BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO

(dla 48 dzieci)
INWESTOR GMINA MIEJSCE PIASTOWE Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY
NnazwARvs  |RZUT SUFITOW POMIESZCZEN OD 16/0 DO 27/0 data podpis
projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek-tojek
nr upraw. Rz/ A-12/11 20.02.2024r
SKALA 1:50 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NR RYS 15AW




