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PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. 2022 poz. 2509)

RZUT POSADZKI PARTERU W POMIESZ¢ZENIAC‘-I NR 01, 02, 10, 11, 12, 13, 15 ‘

UWAGA ! ILUSTRACJIE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZAI?ZEN I
WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW
ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSC PARAMETROW *

MATERIALOW ,

TECHNICZNYCH, KOLOROW, DO KTORYCH
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oprawa o$wietlenia awaryjnego - bezpiecze

FHkolor \oiorze bia

OZNACZENIA :

e

ptytka gresowa format 59,8x59,8cm, gr. 8,0mm, barwiona w masie

o powierzchni matowej, Scieralnos¢ wg%ebﬂa <110 mm® antyposlizgowosé
R10B, rektyfikowana, mrozoodporna, o zarysowanej nieregularnej

rey jak np. referencyjnie
dobrana ptytka serii Industrio Grey - Tubadzin lub innego producenta o
parametrach* r(')wnowaznyf;h lub lepszych piz referencyjne

strukturze powierzchni, kol¢rjasny szary -

kolor fugi jano szary dostosowany do koloru ptytki

punkt, od ktérego nalezy rozpoczaé uktadanie plytek - poczatek

ufozenia i wyznaczenie kierunkéw ukfadania

wyktadzina homogeniczna Lodlogowa - anJypoinzgowoéé w klasie R10,

dostosowana do ogrzewanija podtogowego, ( max 27°), antystatyczna < 2kV,
rrl ( uzytkowa i catkowita), test

"clean room " ISO klasa 4, tatows¢ odkazania - znakomita, odporna

chemicznie, nie sprzyja wzJ‘ostowi bakterii, wodoszczelna jak np.

OPITMIA Tarektt z zabezpieczeniem

powierzchni iQ PUR lub innego producenﬂa 0 parametrach réwnowaznych

do intensywnego natezenia ruchu, gr 2 m

referencyjnie wyktadzina i

lublepszych-niz refereneyjna —
w kolorze : \ \

NATURA WHITE 0262 | -\
\ \

PURPLE 0255

BLUE GREEN 0251 \
GREEN 0861

MEDIUM YELLOW 0826

kolor oprawy biaty, IP 65, praca awaryjna 3?odziny, 183 lumeny,

certyfikat CE i CNBOP

oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyj\nego LED, z pthogramen, do montazu
sufitowego i nasciennego, kolor oprawy szary, IP 20, praca awaryjna 3godziny,

wymiar 32,1x25x2,8cm, test reczny, certyfikat CE i CNBOP|

‘ OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA WEW‘NETRZNA W21
wewnetrzna: oprawa okragta $red.27,8cm IP 44 W24 |K09,0oprawa i klosz tworzywo sztuczne
kolor oqrawy biaty, klosz mleczny, $wiatto neutralne, 4000K,

OPRAW#OSWrETI:ENIOWA SUFITOWA WPUSZCZANA KWADRATOWA 34 W IP40 DALI — |
wewne,}trzna: oprawa kwadratowa 1P40 W34, klosz tworzywo sztuczne kol$r mleczny, kolor

oprawy bialy, oprawa ze stali i aluminim , $wiatto neutralne 3000/4000K, 120lm/W, UGR <19,
ry 59,5x59,5x2,8cm

59,5x59,5x2,8cm
\
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\
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%NTOWANE NA SUFICIE PODSTAV{/OWYM ( PLYT‘A
ZPLYTY G-K ‘ ‘

plafoniera LED "kvyadratowa" 34W 1P20, kolor biaty ramki, kolor
bia}y klosza, wymiar oprawy 32,7x32,7cm gr 5,2cm, barMa \
$wiatta neutralna |

BLUE 0250

NEUTRAL DARC GREY 0243
ORANGE 0257

RED 0259

sufit tynkowany lub z ptyty gipsos-kartonowej, malowany w
tym farba higieniczna, wodorozpuszczalna, z

dodatkiem elektrolitu, antyplesniowa o wtasciwosciach
paroprzepuszczalnych,bezzapqchowq, wolng op biocydéw,
metali ciezkich i azoli , farbg z atestem higienicznym

* parametry rownowazne lub Iepske niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,
rodzaju nawierzchni , wygladu - np.monokolor ptytek

UWAGA - plytki podtogowe wy;‘)rowadzone na sciane na wysokos¢ plytki, uktadac

Rozmieszczenie wigcznikow Swiatta i gniazd wtykowych wg projektu
instalacji elektrycznych. Kolor w‘qcznikéw i gniazdek - biaty

‘hstwa ( natynkoMa) LED,

(I—

1600lumendw, $rednica 38,5cm

‘ OPRAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA NATYNH(OWA KWADRATOWA 34 W IP40 DALI

wewnetrzna: oprawa kyvadratowa IP40 W34, klosz tworzywo sztuczne kolor mleczny, kolor
oprawﬂ biaty, oprawa ze stali i aluminim , $wiatto neutralne éOOO/4000K, 120Im/W, UGR <19,
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OBIEKT BUDYNEK ZLOBKJA ‘

ul. Dtuga, Wrocan
Wrocanka, Gmina

a, dz nr 994 i 1000
iejsce Piastowe

LOKALIZACJA , obreb

TYTUL PROJEKTU:

BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO

(dla 48 dzieci)
INWESTOR GMINA MIEJSCE PWASTOWE | Z INFRASTRUKTURA
T i TOWARZYSZACA
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHIT&KTONICZNY WYKA)NAWCZY
RZUT POSADZKI POMIESZCZENIA 01, 02, 10,11,12, .
NAZWARYS 113,15 | SUFITOW POM. 01, o1o,11,12,133|5 data podpis
projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek-t.ojek
nr upraw. Rz/ A-12/11 ‘ 29.02.2024r
SKALA 1:50 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NR RYS 21AW




