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obudowa wyrzutni w kolorze RAL 7016

poręcz na słupkach (wykonane z
profili ze stali ocynkowanej,
prostokątnych i kwadratowych)
poręcz- 6,0x5,0cm
słupek - 8,0x8,0x100,0cm
malowane proszkowo RAL 7016

balustrada - poręcz na słupkach w
wypełnieniem poziomymi i
pionowymi elementami (wykonane z
profili ze stali ocynkowanej,
prostokątnych i kwadratowych)
poręcz- 6,0x5,0cm
słupek - 8,0x8,0x100,0cm
element pionowy 3,0x3,0cm
element poziomy 3,0x3,0cm
malowane proszkowo RAL 7016

portfenetr - elementy poziome,
każdy odrębnie mocowany w ścianie
(wykonane z profili ze stali
ocynkowanej, kwadratowych
malowanych proszkowo RAL 7016)
element poziomy 5,0x5,0cm,
pomiędzy
elementami rozstaw maks. 12,0cm
wysokość całości od dolnej krawędzi
okna do górnej krawędzi
najwyższego elementu - 1,10m

 rama stalowa w kolorze RAL5024 (pastel blue)

 rama stalowa w kolorze RAL6033 (mint turquoise)

 rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous orange)
 rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous yellow

 rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous orange)

 rama stalowa w kolorze RAL 2005 (luminous yellow

śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)
śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)

śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)
śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)
śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)
śniegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-
rurowa)

śniegowa systemowa rura ochronna w
kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa)

portfenetr - elementy poziome,
każdy odrębnie mocowany w ścianie
(wykonane z profili ze stali
ocynkowanej, kwadratowych
malowanych proszkowo RAL 7016)
element poziomy 5,0x5,0cm,
pomiędzy
elementami rozstaw maks. 12,0cm
wysokość całości od dolnej krawędzi
okna do górnej krawędzi
najwyższego elementu - 1,10m

portfenetr - elementy poziome,
każdy odrębnie mocowany w ścianie
(wykonane z profili ze stali
ocynkowanej, kwadratowych
malowanych proszkowo RAL 7016)
element poziomy 5,0x5,0cm,
pomiędzy
elementami rozstaw maks. 12,0cm
wysokość całości od dolnej krawędzi
okna do górnej krawędzi
najwyższego elementu - 1,10m

system fasadowy z mineralnej płytki klinkierowej elastycznej w kolorze naturalnym cegły palonej – bordowo- ceglasto brązowym (kolor z
wybarwieniami, wymiar i wzór płytki referencyjnej jak np. Elastolith  kolor E.5496 RF 65x250mm - fuga antracytowa lub innego producenta o takim
samym kolorze, wybarwieniu, wymiarach, fakturze, sposobie ułożenia)

tynk na kominach w kolorze ciemnoszarym - szary antracyt RAL 7016 (kolor jak pokrycie dachu)

tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (kolor light grey)

tynk cienkowarstwowy w kolorze białym RAL 9016 (kolor traffic white)

UWAGA - Przed zastosowaniem materiału kolorystyka musi zostać zaakceptowana przez projektanta w celu weryfikacji właściwego materiału i jego koloru oraz faktury

Poręcze i balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016

Stolarka okienna i drzwiowa od zewnątrz w kolorze RAL 7016

Obróbki blacharskie  w kolorze RAL 7016 a przy kolorowych ramach w kolorze odpowiadającym kolorowi ramy

lakier ramy stalowej nr 1  RAL 5024 (kolor pastel blue)
oraz okładziny z blachy

lakier ramy stalowej nr 2  RAL 6033 (kolor mint turquoise)

lakier ramy stalowej nr 3  RAL 2005 (kolor luminous orange)

tynk cienkowarstwowy ramy wykonanej warstwie ocieplenia nr 4
RAL 1026 (kolor luminous yellow)

pokrycie dachu oraz fragmentów ścian z blachy stalowej, płaskiej, na rąbek stojący w kolorze antracytowym RAL 7016
szerokość rolki blachy 600mm, szerokość pasma 530mm, gr blachy 0,8mm minim. 0,7mm
rąbek podwójny, wysokość rąbka 25mm

Rynny systemowe połaciowe ukryte oraz mocowane do okapu - o przekroju prostokątnym / kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7016

kolor pokrycia dachu i pozostałych elementów systemu  RAL 7016 lub  kolor odpowiadający kolorowi referenycyjnemu
wybranego producenta jak kolor "skygrey" na powierzchni Granum

Kominy ocieplone (styropian gr 5,0cm), tynkowane - tynk cienkowarstwowy i obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016, nakrywane płytami betonowymi okutymi blachą w kolorze RAL 7016

referencyjan kolorystyka, sposób ułożenia i wymiary
płytki mineralnej klinkierowej

Elewacja za ramą ozdobną

3,
07

1,
45

2,
29

0,
62

0,
54

4,
53

2,
29

1,
16

7,
98

5,
17

1,
31

0,
33

1,
16

5,
17

1,
65

nadruk kolorowy na panelu z
poliwęglanu litego gr 3,0mm ,

mocowanego na dystansach w
ścianie, wym. 0,86x0,90m

nadruk kolorowy na panelu z poliwęglanu litego gr
3,0mm , mocowanego na dystansach w ścianie,
wym. 0,86x0,90m
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OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH  URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ,
WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU,  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
KOLORÓW,  DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru,
  rodzaju nawierzchni , wyglądu, parametrów technicznych, rodzaju materiału
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