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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczny - wykonawczy dla inwestycji pn. ,Budowa ziobka
gminnego ( dla 48 dzieci) ” na dziatkach nr ewid. 994 i 1000 obreb 0008 Wrocanka,

nr identyfikacyjny dzialek 180707_2.0008.994 i 180707_2.0008.1000, ul. Diuga 19,
Wrocanka

Podstawa opracowania :
1. Wizja lokalna wykonana w terenie.
2. Pomiary inwentaryzacyjne budynku sporzgadzone na miejscu.
3. Wypis z MPZP
4. Podktady mapowe
5. Zlecenie Inwestora

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania projektowego stanowi inwestycja pn. ,Budowa ztobka gminnego
(dla 48 dzieci) ". Inwestycja obejmie dwie dziatki, na ktérych planuje sie budowe wolno
stojacego, dwukondygnacyjnego (parter i poddasze), niepodpiwniczonego budynku ztobka
gminnego przeznaczonego dla 48 dzieci oraz rozbidorke parterowego, niepodpiwniczonego,
budynku gospodarczego kolidujgcego z planowang rozbudowa. Teren inwestycji obejmie dziatki
o nr ewid. 994 i 1000 znajdujace sie w miejscowosci Wrocanka, ul. Dtuga 19, gmina Miejsce
Piastowe. Budowa budynku ztobka stanowi¢ bedzie uzupetnienie funkcjonalne zabudowy dla
dziatki nr ewid. 994, zabudowanej budynkiem szkoty podstawowej oraz dla dziatki nr ewid.
1000, na ktérej zlokalizowany jest plac zabaw oraz plac postojowy. Dziatka nr 994 oznaczona
symbolem U4 w MPZP przeznaczona jest pod ustugi o$wiatowe, natomiast dziatka 1000
oznaczona symbolem MN/U przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe i ustugowe.
Dziatka 994 zabudowana jest budynkiem szkoty (budynek 3 kondygnacyjny) potaczonej z salg
gimnastyczng ( budynek 2 kondygnacyjny) oraz parterowym budynkiem gospodarczym.
Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 118 m?, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 994,
w zwigzku z planowang inwestycjq zostanie rozebrany (kolizja z lokalizacjg projektowanego
budynku ztobka). Rozbidérka budynku gospodarczego wykonana zostanie wedtug odrebnego
zgtoszenia.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - ustugi o$wiaty
Kategoria obiektu : IX

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Zamierzony sposob uzytkowania : budynek ztobka gminnego bedzie uzytkowany jako
obiekt ustug oswiatowych i przeznaczony bedzie dla 48 dzieci w wieku do 3 lat, podzielonych
na 3 grupy oddzialowe liczace maksymalnie do 16 dzieci. Dla kazdej grupy zostanie
przydzielona jedna, przestronna sala wraz z zapleczem sanitarnym (fazienki z odpowiednim dla
matych dzieci wyposazeniem). Sale z zapleczem zlokalizowane bedq w parterze budynku. W
ztobku zapewnione zostang positki przygotowywane na miejscu, w odpowiednio wyposazonej
kuchni z zapleczem kuchenno-magazynowym. W ztobku zatrudnionych bedzie 9 o0s6b
opiekundéw i personelu pomocniczego, 3 osoby obstugi kuchni oraz 4 osoby pracujacych w
administracji ztobka. W poziomie parteru budynku znajdowac sie bedg rowniez pomieszczenia
socjalne i sanitarne dla pracownikdéw, szatnie dla dzieci i pracownikdéw, pomieszczenia
techniczne oraz pomieszczenie medyczne (gabinet pielegniarki) wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym i poczekalnia. W poziomie kondygnacji poddasza budynku znajda sie
pomieszczenia uzytkowe (pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne i komunikacyjne) oraz
czesc¢ strychowa.

Program funkcjonalny:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Do budynku Ztobka bedg prowadzi¢ 3 wejscia — wejscie gtdowne, od zachodu, przez hol gtowny
wejsciowy, wejscie boczne od pétnocy (bedace réwniez wyjsciem ewakuacyjne) prowadzace
do pomieszczen kuchni i kottowni oraz wejscie boczne od strony wschodniej (wyjscie
ewakuacyjne). Dodatkowo bezposredni dostep na zewnetrzny taras, od strony potudniowej,
przy budynku, zapewniono z sal ztobkowych dla dzieci poprzez 3 niezalezne wyjscia z tych sal
na zewnatrz.

W budynku ztobka gminnego poziom parteru zostat podzielony na strefy :

sal ztobka dzieciecego,
medyczng (gabinet pielegniarki)

1. wejscia i komunikacji,

2. szatniowo- socjalng,

3. techniczng

4. porzadkowo- gospodarcza
5. kuchenng,

6.

7.

Strefa administracyjna i magazynowa zostaty zlokalizowane na poddaszu budynku.
Strefy posiadajq odpowiednio do funkcji dedykowane pomieszczenia sanitarne. Przy wejsciu
gtdwnym zlokalizowana zostanie strefa wejscia.

Strefa wejscia sktada sie z gtownego holu komunikacyjnego prowadzacego do
pomieszczenia szatni dla dzieci i do wydzielonej klatki schodowej z windg oraz do poczekalni
dla rodzicow, toalety ogodlnodostepnej (dostosowanej réwniez do potrzeb oséb
niepetnosprawnych) i pom. wodzkowni. Strefe komunikacji tworzy uktad wewnetrznych
korytarzy na planie odwrdéconej litery T, taczacy wszystkie strefy pomieszczen parteru i
umozliwiajacy szybka ewakuacje w razie potrzeby. Strefe komunikacji na poddaszu budynku
tworzy przestrzen klatki schodowej z windg oraz korytarz komunikacyjny prowadzacy do
pomieszczen administracyjnych i magazynowych. Korytarz w poziomie parteru, od strony
wejscia pétnocnego, stanowi rowniez droge dostaw do zaplecza magazynowego kuchni.

W strefie wejscia z pomieszczenia poczekalni dla rodzicdw, przechodzi sie bezposrednio
do strefy medycznej - pomieszczenia gabinetu pielegniarki. Przy gabinecie zlokalizowano
pomieszczenie sanitarne oraz socjalne pielegniarki.

W sktad strefy szatniowio- socjalnej wchodza : szatnia dla dzieci (wyposazona w
dedykowane matym dzieciom szafki szatniowe) z wyjsciem na korytarz gtéwny oraz z
dostepem do pomieszczenia dla matki karmiacej (pokdj wyposazony w fotel do karmienia,
szafke z przewijakiem, stolik) oraz wejsciem do pomieszczenia szatniowo- socjalnego dla
pracownikéw zfobka. Pomieszczenie dla pracownikow (przeznaczone dla 9 osdéb) posiada
dostep do zespotu pomieszczen sanitarnych (przedsionek sanit. i pom. wc), ktoéry udostepniony
jest réwniez z pomieszczenia matki karmigcej.

Strefa techniczna obejmuje pomieszczenie kottowni budynku dostepne z korytarza od
strony wejscia pdétnocnego do budynku. W skiad strefy porzadkowo- gospodarczej wchodzg
pomieszczenia pralni i porzadkowe zlokalizowane w obrebie klatki schodowej, z dostepem z
szatni dla dzieci. Strefa kuchenna obejmuje pomieszczenia : magazynu i wstepnej obrdbki
warzyw, magazynu i wstepnej obrdbki jaj, magazynu i wstepnej obrébki miesa, magazynu
produktéow suchych i napojéw oraz kuchni witasciwej. Dla pracownikéw kuchni zapewnione
zostalty pomieszczenia socjalno - szatniowe i sanitarne (tazienka|) oraz pomieszczenie
porzadkowe przynalezne tylko do strefy kuchni.

Strefa sal ztobka obejmuje 3 sale wraz z 2 tazienkami oraz pomieszczenie magazynu
podrecznego przeznaczone tacznie dla 48 dzieci. Sala nr 1 i sal nr 2 zostaty ,potgczone”
przelotowqg tazienka wyposazong w dostosowane dla dzieci umywalki na 7 stanowisk oraz 2
kabiny wc, 1 natrysk, 1 kabine wc z umywalka dla opiekundw, szafke na artykuty sanitarne i 2
szafki z przewijakami oraz szafke na nocniki (32 szt). Sala nr 2 i sala nr 3 dzieki zastosowaniu
éciany ruchomej (sktadanej) mogq w razie potrzeby ( np. wystepy dzieci z roznych okazji)
zostac potaczone i utworzy¢ wiekszg sale. Sala nr 3 réwniez zostata wyposazona w tazienke z
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wyposazeniem przystosowanym dla matych dzieci. W fazience znajdowac sie bedzie 1 natrysk,
1 kabina wc dla dzieci, 5 umywalek dla dzieci oraz 1 kabina wc z umywalkg dla opiekunodw ,
szafka na artykuty sanitarne i 1 szafka z przewijakiem oraz szafka na nocniki (16 szt).

Strefa administracji ztobka zaprojektowana zostata na poddaszu. W jej sktad wchodzi

pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie biurowe pracownikow
administracji ztobka. Dla pracownikéw administracji zaprojektowano pomieszczenie socjalne
oraz pomieszczenie sanitarne (z wyposazaniem dostosowanym réwniez dla potrzeb osob
niepetnoprawnych). Na poddaszu zaplanowano réwniez 2 pomieszczenia magazynowe na
wyposazenie dodatkowe ztobka (np. kostiumy dla dzieci , dekoracje , wyposazenie sezonowe
do zabawy itd.) oraz pomieszczenie techniczne (z centrala wentylacyjng). Pozostata przestrzen
poddasza stanowi poddasze strychowe.
Budynek Ztobka jest dostepny w przestrzeniach ogodlnych, w salach ztobka, drogach komunikacji
oraz pomieszczeniach administracji dla oséb niepetnosprawnych. Ogélnodostepne pomieszczenia
sanitarne na parterze i pietrze zostalty wyposazone w odpowiedni osprzet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych. Budynek jest dostepny w poziomie parteru bezposrednio z poziomu terenu a
na poziom poddasza dostep zapewnia ,winda” (dzwig platformowy dla oséb niepetnosprawnych).
Wszystkie przejécia w budynku zaprojektowano jako bez progowe.

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku : 2 — parter i poddasze z czescig biurowg
Liczba kondygnacji podziemnych budynku : 0

Wykaz pomieszczen (wraz z powierzchnig) w budynku wg kondygnacji:

Parter

01/0 Hol wejsciowy 15,0 m?
02/0 KIl. schodowa z windg 14,6 m?
03/0 Wodzkownia 4,0 m?
04/0 Wc osbb nsp. 4,1 m?
05/0 Poczekalnia 8,2 m?
06/0 Gabinet pielegniarki 11,1 m?
07/0 Gabinet zaplecze 7,2 m?
08/0 Wc gabinetu 2,5 m?
09/0 Komunikacja 41,6 m?
10/0 Szatnia dzieci 19,9 m?
11/0 Pralnia i pom.porzadkowe 8,9 m?
12/0 Pom. Matki karmiacej 6,4 m?
13/0 Pom. Socjal- szat prac. 12,5 m?
14/0 Przedsionek sanit. 2,7 m?
15/0 Pomieszczenie wc 2,5 m?
16/0 Komunikacja 2 9,4 m?
17/0 Pom. porzadkowe 3,6 m?
18/0 Kottownia 14,8 m?
19/0 Komunikacja kuch. 8,4 m?
20/0 Mag i obr. Warzyw 5,4 m?
21/0 Mag i obr jaj 3,8 m?
22/0 Mag prod such i napojow 3,9 m?
23/0 Kuchnia 25,2 m?
24/0 Zmywalnia 5,0 m?
25/0 Mag. i obr. miesa 4,7 m?
26/0 Szatnia 4,7 m?
27/0 ktazienka kuchni 3,6 m?
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28/0 Wiatrotap 3,3 m?
29/0 Salanr1l 44,6 m?
30/0 tazienka nr 1 27,7 m?
31/0 Mag . Podreczny 1,9 m?
32/0 Salanr2 50,7 m?
33/0 Salanr3 48,1 m?
34/0 ‘tazienka nr 2 15,9 m?

Razem 445,9 m?

Poddasze uzytkowe

01/1 KIl. schodowa i winda 17,8 m?
02/1 Komunikacja 18,7 m?
03/1 Toaleta (os. Nsp.) 4,1 m?
04/1 Pom socjalne 4,4 m?
05/1 Sekretariat 11,3 m?
06/1 Pom. biurowe 15,4 m?
07/1 Biuro dyrektora 11,8 m?
08/1 Pom. serwerowni 6,4 m? + pow. pom. 0,9 m?
09/1 Pom. magazynowe nr 1 14,2 m? + pow. pom. 3,4 m?
10/1 Pom. magazynowe nr 2 14,6 m? + pow. pom. 5,6 m?
11/1  Pom. techniczne 16,4 m? + pow. pom. 17,0 m?
Razem 135,1 m? + pow. pom. 26,9 m?
Razem uzytkowa 581,0 m? + pow. pom. 26,9 m?

Poddasze strychowe (pow. strychu mierzona powyzej wysokosci 1,90m):

12/1 strych 217,7 m?+ pow. pom. 27,3 m?

Razem 217,7 m?+ pow. pom. 27,3 m?

Dane budynku :
Powierzchnia zabudowy: 527,9 m?
Powierzchnia catkowita: 1020,8 m?

Powierzchnia uzytkowa: 581,0 m? + pow. pomocnicza 26,9m?
Powierzchnia strychu : 217,7 m? + pow. pomocnicza 27,3 m?
Kubatura: 6 308,5 m?

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek ztobka bedzie obiektem dwukondygnacyjnym - parter i poddasze, nie
podpiwniczonym. Budynek w rzucie poziomym o ksztatcie zblizonym do prostokata zawartego
w wymiarach ogdlnych 18,08x31,05m, z dwoma ryzalitami od strony potudniowej, zostanie
przekryty dachem wielospadowym, o wiezbie drewnianej i nachyleniu potaci 25 stopni
(zgodnie z zapisem w MPZP), pokrytym blacha. Budynek bedzie wykonany w technologii
tradycyjnej — konstrukcja oparta na uktadzie stupéw zelbetowych oraz murowanych $cianach
no$nych. Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych, stropy i belki Zelbetowe. Stolarka
okienna i drzwiowa - pvc i aluminiowa. Sciany tynkowane - tynk zewnetrzny systemowy
(system wraz z ociepleniem), na fragmentach w okfadzinie ceglanej oraz przy okapach dachdéw
i $cianach kolankowych w okfadzinie z blachy (jak pokrycie dachu). Rynny i rury spustowe

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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stalowe. Kominy wentylacyjne i spalinowe- ksztattki systemowe. Od strony potudniowej i
zachodniej zaprojektowano ozdobne ramy wzbogacajgce forme architektoniczng budynku.
Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane bedzie od strony zachodniej (od strony budynku
szkoty podstawowej i drogi powiatowej). Wejscia pomocnicze zlokalizowano od strony poétnocnej
(wejscie zaplecza kuchni i techniczne) oraz od strony wschodniej (ewakuacyjne z gtéwnego ciggu
komunikacji) a wyjscia z sal dla dzieci bezposrednio na taras przy budynku, od strony potudniowej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy: 527,9m?

Powierzchnia catkowita: 1 020,8 m?

Powierzchnia uzytkowa: 581,0m? + pow. pomocnicza 26,9m?
Powierzchnia strychu: 217,7 m? + pow. pomocnicza 27,3 m?
Kubatura: 6 308,5 m?

Wysokos$¢ projektowanego budynku: wysokos$¢ budynku nie przekracza 10,0m i nie przekracza
wysokosci budynku szkoty (zgodnie z zapisami w MPZP dla terenu U4 i MN/U), od poziomu
wejscia gtdwnego do kalenicy dachu gtdwnego wysoko$¢ wynosi 7,98m a od poziomu terenu
przy wejsciu gtébwnym wynosi 8,08m.

Dtugosc¢ elewacji frontowej rozbudowy budynku :18,08m

Dtugosc¢ elewacji bocznej budynku : 31,05m

*powierzchnia zabudowy budynku(obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony) oraz powierzchnia w obrysie obiektu matej architektury- altany i postumentu oraz wiat

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

6.1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

-Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla ,Budynku ztobka
we Wrocance”, ul. Dtuga 19, Wrocanka, dz nr ewid. 994 i 1000, sporzadzona przez firme
KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Swierczek, ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno.

6.2. Techniczne podstawy opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawi ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych

- Odkrywka sprawdzajqca

- Norma PN-EN1997-1, PN-81/B-03020

6.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowani jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu.
6.4. Opis projektowanej inwestycji:

Na badanym terenie planuje sie :

- budowe budynku ztobka, ktéry bedzie obiektem dwukondygnacyjnym (parter i
poddasze uzytkowo- strychowe), niepodpiwniczonym, o konstrukcji opartej na uktadzie
stupow zelbetowych oraz murowanych S$cianach nosnych. Fundamenty w postaci faw i
stop zelbetowych, stropy i belki zelbetowe

6.5. LOKALIZACIA I OPIS TRENU:
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6.5.1.Potozenie, morfologia i hydrografia:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Wrocanka, gminie Miejsce Piastowe, powiecie kro$nienskim, wojewodztwie podkarpackim. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogodrze Jasielskie
(513.68 wg J. Kondrackiego), ktdre jest czes$cig makroregionu Pogdrze Srodkowobeskidzkie,
ktére z kolei sa czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie. Badany obszar lezy w
zlewni lokalnych czeséciowo uregulowanych potokow bez nazwy, stanowigcych prawobrzezne
doptywy rzeki Jasiotka.
6.5.2.Zarys budowy geologicznej :

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku
faldowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osaddéw fliszowych
zalegajq czwartorzedowe osady stokowe.

6.5.3. Warunki hydrogeologiczne na badanym terenie:

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie na terenie Doliny rzeki Wistok
(nr 432) zaliczanym do obszaréw Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegdlnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). Podczas prowadzenia prac
terenowych, do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono zadnych przejawéw wodono$nosci.

6.6. WARUNKI GRUNTOWE:

Podtoze budowlane i gruntowe na terenie przeznaczonym pod zabudowe =zostato
przebadane przez uprawnionego geologa mgr inz. tukasz Swierczek (nr upr. geolog.: VII-
1701, XI-0200) we wrzesniu 2023r.

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
potrzeb projektowanej inwestycji. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg Wwizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm i
rozporzadzen, literatury i materiatdw archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez
Zleceniodawce

Podtoze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gtebokosci 4,0 m
p.p.t., o tgcznym metrazu 12,0 mb. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia i
migzszosci przewierconych utwordw.

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe
wyksztatcone sg w postaci pospétek gliniastych, glin piaszczystych i glin zwieztych. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej piaskowca przewarstwionej
zwietrzeling gliniastg tupka. W miejscu wykonania otworéw badawczych nr 1 i 2 strefe
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3m. Strefe przypowierzchniowg w
miejscu wykonania otworu badawczego nr 3 tworzy warstwa nasypowa.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawdow wodonosnosci. Woda gruntowa moze pojawi¢ sie w wykopach
fundamentowych w formie saczen $rddglinnych wynikajacych gtéwnie z opaddéw
atmosferycznych.

Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszardéw
zagrozonych podtopieniami”

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntéw, analize materiatdw archiwalnych oraz
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zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastycznosci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.
Bezposrednio pod warstwa gleby lub nasypu niebudowlanego =zalegajg grunty rodzime
rozpatrywane jako podtoze budowlane. W podiozu budowlanym wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

Warstwa 1. Pospdtka gliniasta z domieszka gliny piaszczystej o barwie brgzowo-szarej,
glina piaszczysta i glina zwiezta o barwie brazowej w stanie poétzwartym - grunty nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy I przedstawiajg
sie nastepujqco:
stopien plastycznosci I, (™ ~ 0,00 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™~ 2,10 g/cm?
spdjnosc ¢, ™ ~ 30,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, (™ ~ 25° (Pog + Gp)
kat tarcia wewnetrznego ¢,V ~ 18° (Gp, Gz)
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 35 000 kPa
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 50 000 kPa

Warstwa II. Pospdtka gliniasta z domieszkg gliny piaszczystej w stanie

twardoplastycznym - grunty nosne. Usrednione wartoéci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy II przedstawiajq sie nastepujqco:
stopien plastycznosci I, (™ ~ 0,10 symbol konsolidacji C

gestos¢ objetosciowa p™~ 2,10 g/cm?

spdjnosc c, M~ 22,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, ™ ~ 16°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 26 000 kPa
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 37 000 kPa

Warstwa III. Zwietrzelina gliniasta piaskowca przewarstwiona zwietrzeling gliniastg
tupka o barwie brazowo-szarej w stanie pdétzwartym - grunty nosne. Usrednione wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy III przedstawiajg sie nastepujaco:
stopien plastycznosci I. ™ ~ 0,00
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,15 g/cm?
spdjnosc ¢, ™ ~ 30,00 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ™ ~ 20°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 35 000 kPa
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 50 000kPa

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji przyjeto II kategorie
geotechniczna.

6.7. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE:
Z uwagi na zaleganie w podtozu pospétki gliniastej i zwietrzeliny gliniastej piaskowca
oraz na przewidywany charakter inwestycji nie przewiduje sie niekorzystnych zmian
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wiasciwosci gruntdw w czasie. Jedyng, korzystng, zamiang bedzie proces konsolidacji pod
wptywem obcigzenia zewnetrznego.

6.8. OKRESLENIE OBLICZNIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:

Parametry geotechniczne : w odkrywce stwierdzono pospotke gliniastg i zwietrzeline
gliniasta piaskowca o stopniu plastycznosci 1,=0,00 oraz pospoétke gliniasta o stopniu
plastycznosci 1,=0,10 , dla innych gruntéw nie skonsolidowanych C.

6.9. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOrCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA:
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z PN-81/B-03020,
m=0,9 lub 1,1

6.10. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU:
W normalnych warunkach uzytkowania wystepujac w podtozu grunty nie beda
oddziatywac¢ niekorzystnie na projektowane fundamenty.

6.11. PRZYJECIE MODELU OBLICZNIOWEGO PODLOZA:
Model pracy sprezystego podfoza gruntowego przy sprawdzeniu odporu granicznego wg
PN-81/B=03020 dla stanu granicznego nosnosci, jak rowniez dla okreslenia osiadan.

6.12. OKRESLENIE NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO:

Wymiary poszczegdlnych stép i taw fundamentowych ustalono na podstawie obliczen
wytrzymatosciowych w taki sposéb, aby na skutek przekazywania na grunt obcigzen statych i
zmiennych nie zostaty przekroczone zadne graniczne warto$ci parametréw dla gruntu
zalegajgcego ponizej poziomu posadowienia (maksymalne naprezenie w gruncie, maksymalne
osiadanie).

6.13. USTALNIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW:
Do projektowania nalezy przyja¢ dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod
fundament typu stopa o gtebokosci posadowienia 1,20m p.p.t. qdop~ 150kPa

6.14. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050

6.15. ODZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT:

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawow wodonosnosci. Woda gruntowa moze pojawi¢ sie w wykopach
fundamentowych w formie saczen $rddglinnych wynikajacych gtéwnie z opadéw

atmosferycznych
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed

przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do uplastyczniania
sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

6.16. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Monitoring tego typu obiektu polega¢ bedzie na biezacej obserwacji i systematycznej
kontroli prowadzonej przez wykwalifikowane stuzby Inwestora.
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7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: brak lokali mieszkalnych, nie wyodrebniono
lokali o innym sposobie uzytkowania niz pomieszczenia ztobka, budynek traktowany jest
catosciowo - pomieszczenia powigzane sg funkcjonalnie jako ztobek dla dzieci, traktowane jako
1 lokal uzytkowy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne : budynek Zztobka gminnego w catosci parteru jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych, podobnie jak czes¢ biurowa ztobka zlokalizowana na poddaszu. Budynek
wyposazony bedzie w podjazdy wyprofilowane w kostce, przejscia bez progowe oraz ,winde”
platforme dzwigowa, dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowang w klatce schodowej.
Zapewniono réwniez 1 miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej w poblizu
budynku. Na kondygnacji parteru i poddasza umieszczono ogdlnie dostepne pomieszczenia
sanitarne wyposazone w osprzet dla oséb niepetnosprawnych. Przejscia w ciggach komunikacji
bez progowe, szerokosci drog komunikacyjny oraz szeroko$¢ przejscia w Swietle drzwi
umozliwiajg wygodne poruszanie sie osobg niepetnosprawnym.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - charakterystyka
ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na srodowisko i nie bedzie
zagrazacd higienie i zdrowiu jego uzytkownikdw oraz uzytkownikéw otoczenia budynku i catosci
inwestycji.

Planowana inwestycja z przewidziang dla niej funkcja i sposobem uzytkowania, nie
kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych poza zastosowanymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W 2zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wplywu na
emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Dla sposobu ogrzewania obiekt spetnia
warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania, ktdre ma emisje
zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych pochodzaca z procesu
transportu samochodowego.

Dla wybranego sposobu ogrzewania - z zastosowaniem do podstawowego ogrzewania
budynku pomp ciepta z zasilaniem z pomocg instalacji fotowoltaicznej a takze z zastosowaniem
do uzyskania cieplej wody instalacji solarnej oraz wspomagajqco pieca dwufunkcyjnego na gaz
ziemny (ogrzewanie i ciepta woda) obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery przez
zastosowanie ogrzewania, ktére ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

W budynku nie bedzie innych zorganizowanych zrddet emisji zanieczyszczen.

Rozwigzania chronigce srodowisko
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie zastosowanie nastepujacych
rozwigzan majacych na celu ochrone Srodowiska:

1) w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych:
stata kontrola stanu technicznego pojazdéw wykorzystywanych na etapie realizacji,
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parkowanie samochoddéw na utwardzonej nawierzchni,
wody opadowo- roztopowe odprowadzanie beda do kanalizacji deszczowej,

- dostarczanie wody na cele socjalno-bytowe z miejskiej sieci wodociggowej,
- odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

2) w zakresie ochrony $rodowiska akustycznego:
wykonywanie prac tylko w porze dziennej,
wszystkie elementy wchodzace w sktad instalacji wentylacji mechanicznej dobrane sg
tak, aby poziom emisji hatasu nie przekroczyt wymaganych norm dla tego typu
urzadzen.

3) w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:
. stosowanie sprawnych technicznie pojazddw,
stata kontrola stanu technicznego stosowanych pojazddw,

- wytgczanie silnikdéw podczas postoju badz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z samochoddw ciezarowych,
wykorzystywanie do ogrzewania budynku ciepta z kotta gazowego oraz z pomp ciepfta,

- wyposazenie budynku w sprzet gasniczy,

4) w zakresie powierzchni ziemi i okrywy glebowej:
selektywna zbidrka wytworzonych odpaddw,
magazynowanie odpadéw w pojemnikach lub sektorach odpowiednio dostosowanych
do rodzaju odpadow i zabezpieczonych przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych,

« przekazywanie wytworzonych odpadéw podmiotom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpaddw.

Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje: energia
elektryczna do budynku bedzie dostarczana z sieci elektroenergetycznej oraz instalacji
fotowoltaicznej.

Emisja niezorganizowana: emisja z poruszajacych sie samochoddw jest emisjq
niezorganizowana. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w
sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzenie gazow i pylu do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 Nr 130; poz. 881), wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza
W sSposOb niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu Srodkdéw
technicznych, nie wymaga uzyskania pozwolenia na ich wprowadzenie do powietrza.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwigzana z ekspolatacjg budynku ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktécenia.

Projektowany charakter, program uzytkowy inwestycji oraz wielko$¢ budynku a takze sposdb
posadowienia nie wptywaja negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i pozdziemne. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzenia Sciekéw i wod
opdaowych :

- woda bedzie dostarczona do budynku poprzez projektowane przytacze wodociggowe z
sieci wodociggowej wediug warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci,
wedtug odrebnego opracowania i odrebnych procedur administracyjnych przewidzianych
prawem budowlanym.

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92-B-01706 :
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qs=1,09 I/s
Zapotrzebowanie na wode:
Przecietne zuzycie wody q=118,85 I/d
Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd= 1,5
Qmax=n*q*Nd= 35*118,85*1,5= 6 240 |I/d = 6,24m?*/d
- odprowadzenie $ciekdw poprzez projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej do sieci
wiejskiej kanalizacji sanitarnej wedtug warunkow technicznych wydanych przez gestora
sieci, wedlug odrebnego opracowania i odrebnych procedur administracyjnych
przewidzianych prawem budowlanym
Przeptyw obliczeniowy Sciekéw wyznaczony na podstawie normy PN-92B-01707:
qe=2,321/s
Przecietne zuzycie wody q=118,85 I/d
Wspotczynnik przeliczajacy pobdr wody na ilo$¢ odprowadzanych sciekdow n=0,95
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd= 1,5
Qmax=n*q*Nd*n= 35*118,85*1,5*0,95=5 927,64 |/d= 5,92 m?/d
- odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu oraz
powierzchni utwardzonych do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie inwestycji. W obrebie dziatki objeta planowang inwestycjq
zachowane zastang istniejgce stosunki wodne w relacji z sasiednimi dziatkami. Wody
opadowe z powierzchni utwardzonych i potaci dachu nie bedg kierowane z terenu inwestycji
na teren dzialek sgsiednich. Wody opadowe beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, ktéra zostanie rozbudowana o dodatkowe studzienki, kratki i odwodnienie
liniowe zbierajgce wode. Wody z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem bedag
podczyszczane w separatorach koalescencyjnych. Wody opadowe bedg odprowadzane jak
dotychczas poprzez przytacz kanalizacji deszczowej, a dalej do odbiornika wod
deszczowych.
9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych: projektowany budynek ztobka gminnego nie bedzie
emitowat ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych pochodzi z procesu transportu
samochodowego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w
sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzenie gazoéw i pylu do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130; poz. 881), wprowadzanie gazow i pytow do powietrza w
sposOb niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkéw
technicznych, nie wymaga uzyskania pozwolenia na ich wprowadzenie do powietrza.
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: dla projektowanego budynku odpady state
komunalne gromadzone i segregowane bedg w szczelnych pojemnikach, w sposdb nie
zagrazajacy $rodowisku. Miejsce z pojemnikami zlokalizowano od strony pétnocno-wschodniej ,
na placu konczacym droge dojazdowa, z zachowaniem wymaganej strefy 10,0m od okien i
drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3,0m od granicy z dziatkg
budowlang (zgodnie z § 23 ust.1 WT).
9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : budynek z projektowanym
wyposazeniem oraz przewidywanym sposobem uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw
i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych innych niz zastosowane. Centrale
wentylacyjne i wentylatory wyciaggowe wyposazone beda przez producenta w odpowiednie
obudowy izolacyjne zmniejszajqce lub niwelujgce wibracje i hatas zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Funkcja budynku nie bedzie generowaé¢ wibracji, promieniowania i innych
zaktdcen.
9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw. W
miejscu projektowanej inwestycji znajduja sie drzewa przeznaczonw do wyciecia. W ich miejsce
planowane sg nasadzenia nowych drzew. Budynek nie bedzie wpltywat niekorzystnie na glebe,
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powierzchnie ziemi poza zabudowg oraz na wody podziemne. Projektowana inwestycja nie
spowoduje pogorszenia stosunkow wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w
bezposrednim sagsiedztwie. Wody opdaowe odprowadzane beda do istniejacej na terenie
inwestycji wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

9.6. Zabezpieczenie przed tgpnieciami na terenie wystepowania szkéd po goérniczych oraz
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych :

Nie dotyczy, budynek nie lezy w terenie wystepowania szkdd pogdrniczych oraz narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych- nie wystepuje
takie zagrozenie.

9.7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej :

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspétczesnej
inwestycja nie wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, budynek projektowany jest
obiektem nowym i nie jest obiektem zabytkowym, nie podlega ochronie konserwatorskiej
zabytkdw, nie jest potozony w obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie stanowi dobra
kultury prawnie chronionego wymienionego w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p4z. zm.).

Na terenie inwestycji, na dziatce nr 1000, w obrebie projektowanego placu manewrowego i
miejsc postojowych oraz przebudowy sieci wodociggowe]j i gazociggowe]j, znajduje sie obszar
wyznaczony jako potencjalne stanowisko archeologiczne, w zwigzku z dokonanym, pod koniec
lat 80-tych XX w znaleziskiem na stanowisku o nr 112-74/9 Wrocanka , stan.16
zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 1002. Z tego powodu zamierzenie inwestycyjne podlega
uzgodnieniu w zakresie stanowiska archeologicznego z Podkarpackim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

9.8. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje

Energia elektryczna jest dostarczana z sieci elektroenergetycznej. W budynku zastosowana
zostanie rowniez instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej,
gruntowej, zlokalizowane beda przy budynku). Ciepto w budynku zapewnione zostanie poprzez
pompy ciepta, instalacje solarng oraz wspomagajgco poprzez kociot gazowy dwufunkcyjny
zlokalizowany w kottowni wtasnej w budynku.

9.9. Gospodarka cieplna budynku:

a) Sprawnos$¢ instalacji grzewczej : budynek ogrzewany wewnetrzng instalacjg c.o. z
czynnikiem grzewczym w postaci pompy ciepta zasilanej z instalacji fotowoltaicznej ze
wspomaganiem  piecem dwufunkcyjnym gazowym w kottowni wtasnej. Dzieki dobraniu
przegrod budowlanych o wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta wymaganych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz.1225 z
pozn. zm.) zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

b) Wentylacja: do wentylacji projektowanego pomieszczenia przyjeto wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie oraz wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewna.

c) Wymagania dotyczace oszczednosci energii : obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z
wymogami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz.1225 z
pozn. zm.).

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo :

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czes$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
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Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt architektoniczny wykonawczy Strona
dla inwestycji pn.
~Budowa ztobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszacqa” 13

22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystana pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i s$rodowiskowym odnawialnych
zrodet energii takich jak: energii geotermalna (nie ma mozliwosci zastosowania w tym
przypadku), energia promieniowania stonecznego, energia wiatru a takze mozliwosc
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta od zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze

mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta od
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

W projekcie wybrano system ogrzewania w postaci ogrzewania podtogowego, =z
doprowadzeniem czynnika grzewczego z zasobnika wody cieptej — ogrzewanie z zastosowaniem
pomp ciepta przy budynku, z zasilaniem wspomaganym z instalacji fotowoltaicznej, awaryjne
zasilanie w czynnik grzewczy z kotta gazowego dwufunkcyjnego. W tym przypadku jest to
najkorzystniejszy oraz najbardziej uzasadniony wybodr tak pod wzgledem ekonomicznym jak
tez technicznym i srodowiskowym

Do analizy przyjeto system ogrzewania i c.c.w. za pomocg kotta dwufunkcyjnego zasilanego
gazem oraz system ogrzewania za pomocg pompy ciepta z zasilaniem wspomaganym instalacjgq
fotowoltaiczng i rezerwowym Zzrodtem zasilania w postaci kotta dwufunkcyjnego zasilanego
gazem.

Dosepne nosniki energii: zasilanie z sieci elektroenergetycznej, zasilanie gazem z sieci
gazociggowej, energia promieniowania stonecznego (instalacja fotowoltaiczna), instalacja z
pompg ciepta powietrze/woda.

W przypadku budynku objetego inwestycjg poddano analizie dwa systemy:

System konwencjonalny - alternatywny:
system cieptej wody: kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem
system ogrzewania : kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem (centralne ogrzewanie)

System hybrydowy - projektowany :

system cieptej wody: pompa ciepta powietrze/woda z zasilaniem z instalacji fotowoltaicznej
wspomaganej z sieci elektroenergetycznej oraz kociot gazowy
dwufunkcyjny zasilany gazem

system ogrzewania : pompa ciepta powietrze/woda z zasilaniem z instalacji fotowoltaicznej
wspomaganej z sieci elektroenergetycznej oraz kociot gazowy
dwufunkcyjny zasilany gazem

Analiza porownawcza systemow zapopatrzenia w energie
System projektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne (PLN) 373 600 140 200

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Roczne koszty eksploatacyjne (PLN/rok) |11 240 28 276
EP (kWh/m?rok) 66,8 69,69
Wybrany system tak nie
Uzasadnienie Z uwagi na:

wymagania dotyczace stosowania w budownictwie
alternatywnych Zrédet ciepta, wymagania przepiséow
ochrony $rodowiska oraz prawa budowlanego i warunkéow
technicznych,

planowane zmiany prawne w dopuszczalnosci stosowania
rodzajow paliw i Zrodet ogrzewania,

mozliwosci  $srodowiskowo- techniczne dla instalacji
pompy ciepta przy budynku i instalacji fotowoltaicznej
oraz prognozowane nizsze koszty eksploatacyjne przy
wysokich kosztach realizacji wybrano system oparty o
nisko emisyjne zrédto ciepta jakim jest pompa ciepta z
awaryjnym zabezpieczeniem zasilania z kotta na gaz
ziemny

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i 9 240,0 (kWh/rok)
wentylacjiQ .,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej| 15 300,0 (kWh/rok)
wody uzytkowej Qcwu

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chtodzenia Q 0 (kWh/rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby os$wietlenia| 0 (kWh/rok)
wbudowanego QO

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 24 540,0 (kWh/rok)

Pompa ciepta przy wspétpracy z kottem gazowym obniza zuzycie energii. Pompa ciepta
pracuje, gdy jest to najbardziej optacalne za$ w okresach, gdy pompa ciepta traci na swej
efektywnosci, do pomocy uruchamia sie kociot gazowy, ktory - jako zrodto szczytowe -
wspiera pompe w utrzymaniu zadanych temperatur na obiegach grzewczych. Dzieki takiemu
zabiegowi kociot wykorzystujacy gaz dostarcza wiekszych oszczednosci niz zainstalowana w
pompie ciepta grzatka. Jest to przyjete rozwigzanie hybrydowe.

Realizacja projektowanego systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie energii elektrycznej
oraz zuzycie gazu z sieci. Energia uzyskana z pompy ciepta w skali roku moze zapewni¢ 90%
energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Roczne zuzycie gazu w
projektowanym budynku w sytemie konwencjonalnym do przygotowania cieptej wody
uzytkowej moze wynies¢ 1 640 m3/rok. Rezalizacja projektowanego systemu hybrydowego,
przy uzyskaniu 90% potrzebnej energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej z pompy
ciepta, zmniejszy zuzycie gazu o okoto 923 m?3/rok.

Ze wzgledu na przewidywane teoretycznie nizsze koszty eksploatacji oraz wymagane
przepisami spetnienie zatozen oszczednosci energii z zastoswaniem alternatywnych zrédet
ciepta, projektowany system hybrydowy jest korzystniejszy niz system oparty na
konwencjonalnym systemie opartym wytacznie na gazowym piecu dwufunkcyjnym. Ze wzgledu
na koszt budowy korzystniejszy jest system konwencjonalny-alternatywny do projektowanego
systemu hybrydowego.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP (kWh/
(m?*rok)) dla budynku

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Sprawdzenie warunku EP
EP kWh/ (m?**rok) EPmax kWh/ (m?*rok) uwagi

66,8 < 95 warunek spetniony
wskaznik Epmax
<95,0kWh/ (m?*rok)

Wybor systemu:

Inwestor wybrat system hybrydowy z uwagi na wymagania dotyczace stosowania w
budownictwie alternatywnych 2zrdodet ciepta, wymagania przepiséw ochrony s$rodowiska,
planowane zmiany prawne w dopuszczalnosci stosowania konwencjonalnych rodzajow paliw i
zrédet ogrzewania, uwarunkowania techniczne oraz nizsze koszty eksploatacyjne wybrano
system oparty o nisko emisyjne zrédto ciepta jakim jest pompa ciepta z awaryjnym
zabezpieczeniem zasilania z kotfa na gaz ziemny.

System ogrzewania, wybrany przez Inwestora jest dla niego najbardziej uzasadniony pod
wzgledem ekonomicznym przy wykonaniu inwestycji a takze funkcjonalnym, technicznym i
srodowiskowym.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej :

Inwestor z goéry zatozyt i zdecydowat sie na zastosowanie urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature pomieszczenia.

W tej sytuacji wybodr Inwestora spetnienia wymogi § 135 ust. 7 od razu a wykorzystanie

urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature jest mozliwe technicznie i ekonomicznie.

Dla budynku ztobka zaprojektowano instalacje grzewcza wodng — ogrzewanie w oparciu
0 ogrzewanie podtogowe z mozliwosciq sterowania poszczegdélnymi strefami. Regulacja
temperatury ogrzewania pomieszczen w istniejagcym budynku bedzie odbywac sie przy pomocy
programowalnego uktadu automatycznej regulacji (termostaty w pomieszczeniach, czujnik
zewnetrzny).

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

A. Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- elektryczng i os$wietleniowg (w tym oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjne) wg
projektu technicznego

- gazowaq z piecem gazowy dwufunkcyjnym wg projektu technicznego

- wodociggowgq - instalacja zimnej wody i wody cieptej uzytkowej,

- hydrantéw wewnetrznych DN 25 ( pod statym cisnieniem)

- kanalizacji sanitarnej wg projektu technicznego

- z panelami solarnymi i zasobnikiem wody (podstawowe zrddto ogrzewania wody
wspomagane w razie koniecznosci piecem gazowym) wg projektu technicznego

- c.0. ic.w.u ze zbiornika ogrzewanego pompa ciepta i awaryjnie z kotfa

gazowego dwufunkcyjnego,

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji spalinowej wg projektu technicznego

- fotowoltaiczng wg projektu technicznego

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do ist. kanalizacji deszczowej

- odgromowg,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Oswietlenie sztuczne: W projektowanych pomieszczeniach oprocz swiatta dziennego zostanie
zapewnione os$wietlenie sztuczne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy o wymaganym
natezeniu.

B. Elementy budowlane:

1. Fundamenty: projektowane fundamenty w postaci taw i stop betonowych Zelbetowych,
wylewanych na mokro - fundamenty wg rys. projektu technicznego. Pod nowymi tawami i
stopami wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C10/15 grubosci 10 cm i ufozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Fundamenty wykonac¢ z betonu C
25/30 (B 30). Wymiary faw i stop fundamentowych oraz sposéb ich zbrojenia wg projektu
technicznego konstrukcji.

Sciany fundamentowe betonowe o gr 24,0cm, wylewane na mokro wg projektu technicznego.
Posadowienie obiektu bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Fundamenty budynku ocieplone ptytami jak np. preferencyjnie XPS Termo Organika XPS Prime
S30 (A =0,032 [W/mK]) lub innego producenta o takich samych lub lepszych parametrach, gr.
12,0cm. Wykonac¢ izolacje p. wilgociowg Scian fundamentowych i $cian parteru z wysunieciem
na wysokos$¢ 30,0 cm ponad poziom terenu izolacji pionowej oraz do potaczenia z izolacja
poziomg w posadzkach (wykonanie izolacji pionowej scian emulsjg polimerowo- bitumiczng).

W celu wyeliminowania przedostawania sie wody gruntowej do budynku, w poziomie parteru,
nalezy wykonac¢ drenaz opaskowy catego budynku. Drenaz nalezy utozy¢ powyzej spodu
fundamentu, aby nie dochodzito do usuwania drobnych frakcji gruntu spod fundamentu. Prace
nalezy prowadzi¢ w okresie letnim nie dopuszczajac do zalewania wykopdw wodami
opadowymi. W trakcie wykonywania robdt ziemnych niedopuszczalne jest nawadnianie wykopu
wodami opadowymi lub tez gruntowymi - w razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne
odwadnianie wykopu. W razie uplastycznienia grunt nalezy wymieni¢ zastepujac chudym
betonem.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: projektowane Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 24,0cm. Sciany projektowane wewnetrzne z bloczkéw z betonu
komoérkowego gr. 24,0 cm (klasy 600 o wytrzymatosci nasciskanie 4 MPa) oraz betonowe gr
25,0cm. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr 15,0cm i wykonczone systemowym
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym, na fragmentach w kolorze jasno szarym. W
pasmach podmurowki wykonczenie Scian w oktadzinie ceglanej (ptytka ceglana dekoracyjna w
kolorze naturalnym cegty palonej — bordowo- ceglasto bragzowym). Na fragmentach $cian - Sciany
zewnetrzne poddasza - okfadzina z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia dachu. Sciany betonowe
przy wejs’ciu gtownym tynkowane oraz w oktadzinie z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia dachu.

Sciany wewnetrzne no$ne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24,0cm
(klasy 600 o wytrzymatosci nasciskanie 4 MPa), $ciany dziatowe na kondygnacji parteru i
poddasza z bloczkéw z betonu komodrkowego gr 12,0 cm. Na poddaszu Sciany ,kolankowe” z
obudowa rusztu stalowego z wykorzystaniem od strony pomieszczenia ptyty gipsowo-
kartonowej (ptyta g-k przeciwpozarowa Fireboard klasa Al) i ptyty OSB od strony zewnetrznej,
z wypetnieniem przestrzeni wewnetrznej Scianki wetng mineralng - $ciana o grubosci 37,0cm.
Na poddaszu wewnetrzna $ciana wydzielajagca pomieszczenie z centralg wentylacyjng od
pomieszczenia strychu - $ciana w zabudowie systemowej z ptyt gipsowo-kartonowych z
wypetnieniem welng mineralng (obustronna obudowa rusztu 2xptyta gipsowo-kartonowa
przeciwpozarowa Fireboard klasa A1) grubosci sciany 45,0cm, sciana w klasie odpornosci EI30.
Sciany ,lukarn” oparte na wiezbie dachu wykona¢ w zabudowie lekkiej na ruszcie drewnianym
opartym na krokwiach, od $rodka obudowanym ptytg gipsowo- kartonowa (ptyta g-k
przeciwpozarowa Fireboard klasa Al) z wnetrzem wypetnionym wetng mineralng, od zewnatrz
obudowanym ptytg OSB i wykonczonym oktadzing z blachy stalowej (jak dach).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Scianki wewnetrzne sanitarne w tazienkach dla dzieci wykonaé z ptyty HPL (kabiny dla
dzieci i opiekundw oraz scianki wydzielajace) w zabudowie systemowej wybranego producenta,
kolorystyka i parametry techniczne wg projektu wykonawczego - wnetrza.

Pomiedzy salg dla dzieci nr 2 i salg nr 3 w otworze przejsciowym, tgczacym sale w jedng
duzg sale, wykona¢ $ciane systemowa mobilng, skfadang, bez prowadnic przypodiogowych,
dzwiekoszczelng (40-52 dB), z torem prowadzacym w postaci szyny aluminiowej
zamontowanej w stropie. Parkowanie elementéw $ciany w torze z zawieszeniem
jednopunktowym. Grubos$¢ panelu 11,0cm, szeroko$¢ pojedynczego panelu 1,0m. Zabudowa
systemowa wg wybranego producenta, kolorystyka i parametry techniczne wg projektu
wykonawczego- wnetrza

3. Nadproza: nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi nadproza
prefabrykowane lub monolityczne, zelbetowe wylewane na mokro (z betonu C25/30 zbrojone )
w zaleznosci od miejsca zalegania i wielkosci przekazywanych na elementy obcigzen.
Szczegotowy opis i rysunki wg. projektu technicznego i wykonawczego konstrukcji.

4. Dach: projektowany dach wielopotaciowy o wiezbie drewnianej. Spadki potaci o kacie
nachylenia 25° . Dach o konstrukcji mieszanej ptatwiowo- kleszczowy oraz krokwiowo- jetkowy
oparty na ramach stalowych. Konstrukcja dachu wg opisu i rysunkéw projektu technicznego i
wykonawczego konstrukcji. Gtowna kalenica dachu w uktadzie wschod - zachdd. Dach pokryty
blachg ptaskg na rabek stojacy w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy), pod blache utozy¢ mate
strukturalng na deskowanie petne. Deskowanie utozone na kontrtatach, pod nim na krokwiach
utozy¢ membrane paroprzepuszczalng. Pomiedzy krokwiami utozy¢ izolacje termiczng (weine
mineralng), nastepnie utozy¢ paroizolacje i zamontowac ruszt i ptyty gipsowo-kartonowe.

Dachy rozpiete pomiedzy ramami ozdobnymi, w obrebie tarasu potudniowego, wykonane jako
lekkie z tafli akrylowej - ,plexi” ( bezbarwnej, gtadkiej obustronnie powleczone filtrem UV, o gr
min. 3,0mm) mocowanej na profilach stalowych mocowanych w ramach stalowych. Nachylenie
potaci daszkow 25° .

5. Stropy miedzy kondygnacyjne: strop projektowany w postaci ptyty zelbetowej
gr 18,0cm. Zbrojenie stropdw wykonaé wg projektu technicznego i wykonawczego konstrukcji.
Beton C 25/30.

6. Schody: schody projektowane wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, trzybiegowe w
wydzielonej klatce schodowej. Schody o ksztaicie zblizonym do litery ,U” z przestrzenig
posrodku przeznaczong na ,winde” - podnosnik platformowy. Biegi klatek schodowych
zelbetowe gr. 16,0 cm z betonu C 25/30 (B 30). Szczegoétowy opis i rysunki wg. projektu
technicznego i wykonawczego konstrukcji.

Schody projektowane zewnetrzne - schody terenowe ze stopni blokowych systemowych o
wymiarach 120,0x35,0x15,0cm (o uzytkowej wysokosci 15,0cm i szerokosci 33,0cm), w
kolorze granit jasny Poleryt Lamino (jak np. referencyjne stopnie blokowe Bruk-Bet kolor
Tetratec Poleryt Lamino granit jasny, lub innego producenta o tym samym kolorze, fakturze,
wymiarach i zabezpieczeniu powierzchni), z poreczami ochronnymi na wysokosci 1,10m.

7. Winda: podnosnik platformowy z dedykowanym modutowym, samonosnym szybem
przeszklonym o konstrukcji stalowej. Podnosnik o napedzi elektrycznym s$rubowym. Wymiar
kabiny wewnatrz min. 1,1x1,4m, szeroko$¢ drzwi 0,9m. Wymiar zewnetrzny szybu 1,61x1,90m

Dane techniczne :
Przeznaczenie Wewnetrzne

Udzwig 525/630 kg

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3 x 400 VAC/3 x 230 VAC, 50/60 Hz, 16 A, 5 x 2,5 mm2or 1 x 230

zasilanie VAC 50/60 Hz, 32 A5 x 2,5 mm?

Predko$¢ Do 0,15 m/s

Nadszybie 2500 mm

Podszybie 120 mm - podtoga wytozona ptytkami
Naped Srubowy

Max wys. podnoszenia 15m

Ilo$¢ przystankéw Do 6

Sterowanie Automatyczne na przystankach i w kabinie
Moc silnika 4.0 kW for 3 x 400 VAC or 3.7 kW with 3 x 320/1 x 230 VAC
Maszynownia Zintegrowana

Konfiguracja drzwi Nieprzelotowe

8. Stupy : stupy zelbetowe parteru oraz poddasza o wymiarach od 24,0x24,0 do 24,0x40,0cm
z betonu C25/30 (B 30) zbrojone wg obliczen- szczegdtowy opis i rysunki wg. projektu
technicznego i wykonawczego konstrukcji.

9. Belki zelbetowe: belki Zzelbetowe z betonu C 25/30 (B 30), zbrojone wg obliczen -
szczegbtowy opis i rysunki wg. projektu technicznego i wykonawczego konstrukcji.

10. Wience zelbetowe: w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych na poziomie stropow i
gorze scian szczytowych nalezy wykona¢ wience zelbetowe, wylewane na mokro z betonu
C25/30, zbrojone wg obliczen - szczego6towy opis i rysunki wg. projektu technicznego i
wykonawczego konstrukgcji.

11. Sciany oporowe: $ciane oporowg od strony poétnocnej zabezpieczajacq pochylnie i podest
wejsciowy przy wejsciu do budynku ( kuchnia / kottownia) wykonac jako zelbetowg gr 25 cm
wykonczong oktadzing ceglang (jak pasmo podmurdwki budynku). Sciane oporowg w uktadzie
liery ,L” przy schodach od strony wschodniej wykonac jako zelbetowa gr 25 cm wykonczong
okfadzing ceglang (jak pasmo podmurowki budynku).

12. Pokrycie dachow: pokrycie dachu w postaci blachy ptaskiej na rgbek stojacy w kolorze
RAL 7016 (szary antracytowy). Wykonczenie $cianek bocznych lukarn réwniez w oktadzinie z
blachy, stanowigce kontynuacje pokrycia dachu. Na potaciach dachéw zamontowac $niegotapy.

13. Trzony kominowe: kominy wentylacyjne oraz komin spalinowy murowane z ksztattek
prefabrykowanych ( jak np. referencyjne Schiedel). Wierzch kominéw zabezpieczy¢ czapkami
betonowymi. Kominy ociepli¢ i wykonczy¢ tynkiem (w kolorze antracytu - jak pokrycie dachu)
oraz wykonac obrobki blacharskie.

14. Ramy stalowe: ozdobne ramy wykonane z profili stalowych - RP 300x200x6mm , profile
spawane. Ramy malowane lakierem zabezpieczajgcym do metalu (o wiasciwosciach
antykorozyjnych) w kolorach RAL 5024 (pastel blue), RAL 6033 ( mint turquoise), RAL 2005
(luminous orange) i RAL 1026 (luminous yellow).

15. Izolacje przeciwwilgociowe: nalezy wykonal izolacje przeciwwilgociowe - izolacja
pionowa i pozioma projektowanych fundamentdéw, $cian fundamentowych, $cian zewnetrznych
i posadzek parteru. Zewnetrzng izolacje pozioma i pionowg fundamentow i $cian zagtebionych

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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w gruncie nalezy wykona¢ stosujac bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy produkt
posiadajacy wiasciwosci szlamu uszczelniajacego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i
dwusktadnikowej masy polimerowo bitumicznej. Powyzej gruntu nalezy zastosowac
emulsje/dyspersje anionowe, dwukrotnie. Styropian XPS nalezy klei¢ na odpowiednich masach
bitumicznych systemowych, przeznaczonych takze do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych $cian i fundamentéw. Styropian od strony gruntu zabezpieczy¢ folig
kubetkowa.

Izolacje pionowg ze szlamu mineralnego nalezy wykona¢ do wysokosci minimum
30,0cm powyzej poziomu gruntu. Fasety na styku tawa - $ciana wykona¢ z zaprawy
szybkowigzacej.

Przyjeto klase ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC4 - $rodowisko cyklicznie mokre i
suche.

Projektowana izolacja pozioma w posadzce parteru - wykona¢ jako izolacje ciezkg
posadzki, w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej utozonej na chudym betonie, pod
warstwami wierzchnimi (izolacja termiczna i wylewka betonowa) lub stosujgc systemowy
bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy produkt posiadajacy wiasciwosci szlamu
uszczelniajgcego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwusktadnikowej masy
polimerowo bitumicznej (np. Remmers MB2K) wraz zastosowaniem impregnatu i fasetowania
taczenia Scian.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé izolacje przeciwwilgociowg w posadzce.
Izolacje przeciwwilgociowg posadzki nalezy wykona¢ stosujgac dwie warstwy folii PE uktadanej
na styropianie oraz warstwe folii w ptynie nanoszonej na wylewke pod ptytki.

Dach nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo stosujac folie paroizolacyjng oraz mate
strukturalng pod blacha.

Uwaga : Izolacje nalezy wykonaé¢ na suchym i wolnym od pytow podfozu. W przypadku
taczenia izolacji poziomej i pionowej nalezy unikaé zatamywania materiatu izolacji. Zaleca sie w
takich przypadkach wyprofilowanie miekkim tukiem podfoza tak aby przejscie izolacji z
poziomej w pionowq nie byto narazone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas
stabilizowania sie konstrukcji budynku.

16. Izolacje termiczne:
Izolacje cieplne:

Sciany fundamentowe w gruncie nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 12
cm (A =0,032 [W/mK] ) - Sciany o wspotczynniku przenikania ciepta k=0,27 W/m?2xK. Izolacje
termiczng zagtebiong w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi stosujac
geowtoknine.

Sciany, wience, stupy w $cianach zewnetrznych, nadproza ociepli¢ styropianem gr
15,0cm (styropian Termonium Plus fasada o wspétczynniku A =0,031 W/mxK), wspotczynnik
przenikania ciepta k=0,15W/m?xK.

Stropy wewnetrzne ociepli¢ styropianem Termoorganika Gold dach-podfoga gr. 5,0 cm
(o wspotczynniku A =0,036 W/mxK), wspodtczynnik przenikania ciepta k=0,58W/m?2xK. Izolacja
termiczna stropow petni rowniez funkcje izolacji akustycznej.

Podtoge na gruncie ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS (A =0,031 W/mxK) o
gr.10,0cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta k=0,26 W/m?xK

Wykonanie izolacji termicznej dachu o grubosci od 25,0cm (wetna mineralna o
wspotczynniku A =0,033 W/mxK,) wspotczynnik przenikania ciepta k=0,13W/m?xK.

Charakterystyka energetyczna przegréod w budynku - wiasciwosci cieplne przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci obliczeniowe W/m?K sg nastepujace:
Posadzka na gruncie U=0,27 W/m3K

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt architektoniczny wykonawczy Strona
dla inwestycji pn.
~Budowa ztobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszacqa” 20

Sciana zewnetrzna U=0,15 W/mkK
Sciana wewnetrzna U=1,00 W/mK
Okna U=0,9 W/mXK
Drzwi zewnetrzne U=1,3 W/mK
Strop miedzy kondygnacyjny U= 0,58 W/m2K
Dach U=0,13 W/m¥XK
Przy wymaganych:

Posadzka na gruncie U=0,30 W/m2K
Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m3K
Sciana wewnetrzna U=1,00 W/m?K
Okna U=0,9 W/mXkK
Drzwi U=1,3 W/mXkK
Strop miedzy kondygnacyjny U=1,00 W/mkK
Dach U=0,15 W/m?K

Wytyczne i zalecenia wykonawcze :

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

- Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i
pozostate projekty branzowe.

- Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

- Podczas robét przestrzegac przepisow BHP, ppoz.

- Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robdt na
wysokosciach.

- Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce

muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Grubosci otulin:

ofundamenty -5,0cm
ostupy -2,5cm
owience -2,5cm
optyta stropowa -2,0cm

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcje wykonawczym konstrukciji.
9. Wykonczenie i wyposazenie:

Posadzki: w holu wejsciowym w poziomie parteru oraz na klatce schodowej— posadzka
gresowa, niesliska (klasa R10). W korytarzu komunikacyjnym przy wejéciu gospodarczym, w
wiatrotapie, szatni przy kuchni i pom. porzadkowym oraz kottowni - posadzka gresowa,
niesliska (klasa R10) a w pomieszczeniach kuchennych oraz sanitariatach przy
pomieszczeniach socjalnych - posadzka gresowa, niesliska (klasa R11). W  pozostatych
pomieszczeniach na parterze - wykladzina homogeniczna, niesliska (klasa R10) a w
pomieszczeniach tazienek dla dzieci wyktadzina homogeniczna, niesliska w klasie min. R10 B
lub R11. Posadzka w pomieszczeniach biurowych - panel podiogowy winylowy (klasa R9 lub
R10) Ilub posadzka z paneli drewnianych. W pomieszczeniu serwerowni wyktadzina
elektrostatyczna homogeniczna. W poziomie poddasza - na klatce schodowej, w korytarzu

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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komunikacyjnym, pomieszczeniu socjalnym posadzka gresowa, nieSliska (klasa R10) a w
pomieszczeniu sanitarnym posadzka gresowa, niedliska (klasa R11). W pomieszczeniu
wentylatorni posadzka betonowa. Posadzka przestrzeni strychowej - posadzka betonowa.
Kolorystyka, utozenie, materiaty posadzek wg projektu wykonawczego - wnetrz.

Uwaga! W pomieszczeniach posadzka antyposlizgowa. Projektowane wyktadziny winylowe i
homogeniczne przeznaczone do ogrzewania podtogowego ( temp.do 27°). Wyktadziny musza
posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do budynkdw ustug oswiaty.

Sciany: zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym systemowym (system ocieplenia)
w biatym kolorze, kolor tynku odpowiadajagcym RAL 9016, na fragmentach $ciany w kolorze
jasnoszarym, kolor tynku odpowiadajacym RAL 7035 oraz od strony potudniowej (rama
wykonana w ociepleniu $ciany i tynkowana) kolor tynku RAL 1026 (luminous yellow). Pasmo
podmuréwki oraz dekoracyjne pasmo miedzy kondygnacyjne w oktadzinie z ptytek ceglanych
dekoracyjnych w kolorze naturalnym cegly palonej - bordowo- ceglasto bragzowym.

Sciany kolankowe w okfadzinie z paneli stalowych lub blachy pfaskiej stanowiacej
kontynuacje pokrycia dachu - ze wzorem utozenia na rabek stojgcy. Kolor blachy s$cian
kolankowych RAL 7016. Przy wejsciu gtdwnym ( wg oznaczenia na rys. elewacji) czesc
powierzchni scian podcienia wejsciowego w oktadzinie z paneli stalowych lub blachy ptaskiej (o
gtadkich, niewidocznych taczeniach) malowanych w kolorze RAL 5024 (mat).

Sciany wewnetrzne gfadkie, tynkowane tynkiem gipsowym a w pomieszczeniach
mokrych tynkiem cementowym. Sciany malowane farbami lateksowymi w pastelowych
kolorach (wg projektu wnetrza). W pomieszczeniach sanitarnych, pom. porzadkowych i
kottowni Sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysokosci 2,20m na
fragmentach narazonych na kontakt z woda. W pomieszczeniach kuchennych (kuchnia i
magazyny) sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysoko$¢ min. 2,20m
(wysokosci dostosowane do formatu ptytki). W pomieszczeniach socjalnych fartuch ochronny z
ptytek ceramicznych pomiedzy zabudowg meblowa oraz przy umywalkach i zlewach. Rodzaj
okfadziny z ptytek, kolorystyka i wysokos¢ i lokalizacja utozenia wg projektu wykonawczego -
wnetrza.

Scianki sanitarne w fazienkach dla dzieci wykonaé¢ z piyty HPL (kabiny dla dzieci i
opiekundéw oraz scianki wydzielajace) w zabudowie systemowej wybranego producenta,
kolorystyka i parametry techniczne wg projektu wnetrza.

Sciany korytarzy i klatki schodowej zabezpieczone pasmami odbojnic elastycznych, o
grubosci 2 mm i wysokosci profilu 330mm, samoprzylepnych - wszystkie odbojnice wg
projektu wykonawczego - wnetrza.

Pomiedzy salg dla dzieci nr 2 i salg nr 3 w otworze przejsciowym, tagczacym sale w jedng
duzg sale, wykona¢ $ciane systemowa mobilng, skfadang, bez prowadnic przypodtogowych,
dzwiekoszczelng (40-52 dB), z torem prowadzacym w postaci szyny aluminiowej
zamontowanej w stropie. Parkowanie elementéw $ciany w torze z zawieszeniem
jednopunktowym. Grubos$¢ panelu 11,0cm, szeroko$¢ pojedynczego panelu 1,0m, wykonczenie
modutu w postaci tapety z nadrukiem wielobarwnym ( motyw bajkowy lub zwigzany z naturq)
oraz oktadzing petniaca funkcje tablicy magnetycznej suchoscieralnej.

Stolarka okienna i drzwiowa: Projektowana stolarka okienna PVC stata oraz uchylno-
rozwierana - wspoétczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz k=0,9 W/m?xK. Stolraka okienna
wyposazona w nawiewniki. Wewnetrzna stolarka okienna aluminiowa, okna state szklone
szktem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o skrzydle roboczym w $wietle przejscia min. 0,90m -
projektowana stolarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa z przeszkleniami (szkto bezpieczne).
Drzwi zewnetrzne- wspodtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz k=1,3 W/m?xK. Drzwi
tarasowe przesuwne - stolarka aluminiowa, przeszklona (szkto bezpieczne), wspotczynnik
przenikania ciepta nie wiecej niz k=0,9 W/m?xK .

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Wewnetrzna projektowana stolarka drzwiowa, z ptyty MDF, ramiakowa o Swietle
przejscia na drodze ewakuacyjnej min.0,90m oraz stolarka aluminiowa, przeszklona (drzwi
dwuskrzydtowe) o Swietle przejScia na drodze ewakuacyjnej min.0,90m dla skrzydia
roboczego. Drzwi do pomieszczen technicznych: stolarka aluminiowa do wentylatorni w klasie
EI 60, do serwerowni i kottowni stolarka aluminiowa w klasie EI30. Drzwi do klatki schodowej (
parter i poddasze) oraz drzwi z korytarza do przestrzeni strychowej w poziomie poddasza -
stolarka aluminiowa, przeszklona (szkto bezpieczne), stolarka w klasie EI 30 (szklenie EI60).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami napowietrzajacymi, drzwi o Swietle
przejscia min.0,80m do pomieszczen wc.

Drzwi w systemie $cianek sanitarnych o $wietle przejscia min.0,80m do kabiny. W wc
dla dzieci drzwi do kabin (z ptyty HPL) o zmniejszonej wysokosci, z przeswitem nad posadzka o
wysokosci 15,0cm, wyposazone w specjalne zawiasy i uszczelki antyuciskowe, ktére
zapobiegng przypadkowemu uderzeniu drzwiami. Drzwi kabin dla dzieci nie powinny miec
zamkéw umozliwiajgcych zamkniecie sie dziecka od $rodka. Drzwi do kabin wc dla dzieci
wahadtowe, z uchwytem otwierajagcym w formie kota. Drzwi kabin dla opiekundw rozwierane
na zewnatrz, z zamkami o standardowej wysokosci.

UWAGA ! Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny posiada¢ szerokos$¢ w Swietle
skrzydta roboczego min. 90,0cm. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych powinny posiadac
otwory nawiewne o wymaganej powierzchni.

Parapety: projektowane zewnetrzne z blachy w kolorze RAL 7016, wewnetrzne- aglomarmur
w kolorze kremowo- biatym bez widocznego uziarnienia.

Tynki: zewnetrzne - tynki cienkowarstwowe systemowe (system ocieplenia), tynk silikonowy,
grubosci "Baranek" 1,5mm. Kolorystyka tynkow zewnetrznych jak wyzej opisana, uktad
kolorow wg rysunkéw kolorystyki elewacji.
Tynki wewnetrzne gtadkie, gipsowa a w pomieszczeniach mokrych tynki cementowe.
Obudowa scianek kolankowych od wewnatrz na poddaszu oraz potfaci dachu od
wewnatrz ptytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie stalowym.

Balustrady: wszystkie balustrady o wysokosci 1,10m, porecze montowane na wysokosci
1,10m (gorna powierzchnia poreczy). Zewnetrzne porecze i balustrady schoddéw i tarasu od
strony poétnocnej oraz portfenerty w oknach poddasza wykonane z profili stalowych
(prostokatnych, zamknietych), malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Balustrada - profile
stalowe (prostokgtne zamkniete) pomiedzy stupami ram ozdobnych, na tarasie potudniowym,
malowane proszkowo w kolorze RAL 6033 i RAL 2005 w zaleznosci od koloru ramy.

Balustrada schoddéw wewnetrznych oraz porecze wewnetrzne ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu satynowym.

Elementy poziome/pionowe balustrad (prety) stanowiace wypetnienie pomiedzy
stupkami konstrukcji balustrady w rozstawie nie wiekszym niz 12,0cm.

Elementy poziome w balustradzie pomiedzy ozdobnymi ramami zlokalizowanymi na
tarasie potudniowym w rozstawie nie wiekszym niz 12,0cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Porecze
przyscienne montowac na dystansach z zachowaniem odlegtosci min. 5,0 cm od Sciany.

Malowanie: Projektowane pomieszczenia malowac¢ dwa razy farbami lateksowymi w kolorze
wg. projektu wykonawczego kolorystyki wnetrza.

Ramy stalowe, ozdobne, zewnetrzne malowane lakierem akrylowym zabezpieczajacym
do metalu (o wtasciwosciach antykorozyjnych) w kolorach RAL 5024 (pastel blue), RAL 6033

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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( mint turquoise), RAL 2005 (luminous orange). Konstrukcja z profili stalowych, daszkéw, na
ramach stalowych malowana na kolor odpowiadajacy kolorowi danej ramy.

Oktadzina ozdobna z blachy, mocowana na wewnetrznej powierzchni $cian i zadaszenia,
podcienia wejscia gtdwnego, malowana proszkowo w kolorze RAL 5024 (pastel blue) lub w tym
kolorze dostarczona od producenta.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie powtoki
malarskiej farba epoksydowa nawierzchniowg i podktadowga o tacznej grubosci 160
pum( 80+80).

Pokrycie dachu: pokrycie dachéw z blachy ptaskiej na rabek stojacy oraz bezbarwnych ptyt
akrylowych.

Obrdbki blacharskie: obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej,
powlekanej w kolorze RAL 7016- kolor aluminium. Rynny uktada¢ ze spadkiem 0,5 %.
Zastosowaé system rynien ukrytych oraz orynnowania widocznego (systemy rynnowe
producentow pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na rgbek stojacy) wybranego producenta
pokrycia dachowego.

Roboty zewnetrzne: Wokdt budynku wykonac¢ chodnik odbojowy szerokosci 60,0 cm a na
fragmencie od strony poétnocnej poszerzony do 120,0cm, potaczony z chodnikiem ciggu
pieszego oraz tarasami od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej, z kostki betonowej
wibroprasowanej o grubosci 6,0 cm lub 8,0 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm
oraz warstwie pospotki (0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) o gr 15,0cm i 20,0 cm
warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwie geowtdknina i gruncie profilowany
pod warstwy konstrukcyjne, ze spadkiem 2% od budynku. Chodnik odbojowy z kostki brukowej
gr 6,0cm, w kolorze jasnoszarym ( formaty kostki 16x16, 24x16 i 32x16 cm w kolorze jak na
przyktad referencyjnie kostka ,Prospect” Microtec Lamino tytan szary jasny Bruk-Bet lub
innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych, nawierzchni, formacie,
ksztatcie i kolorystyce).

Projektowane dojsécia piesze i pochylnie przy wejsciu gospodarczym od strony poétnocnej
wykona¢ z kostki brukowej betonowej i granitowej (pasma akcentujace przy chodniku dojscia
pieszego) o gr 6,0cm na podtozu stabilizowanym: podsypka cementowo- piaskowa 1:4 min. gr
5,0cm, podbudowa z pospétki stabilizowanej mechanicznie o gr min. 15,0cm, kruszywo tamane
0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 15,0cm, geowtdknina, grunt profilowany pod
warstwy konstrukcyjne. Pochylnia o nachyleniu 2,6 %. Kostka granitowa tupana, kolor naturalny -
jasnoszary 4/6cm. Kostka brukowa w kolorze ciemnoszarym, gr 6,0cm (formaty kostki 16x16,
24x16 i 32x16 cm w kolorze jak na przyktad referencyjnie kostka ,Prospect” Microtec Lamino tytan
stalowy Bruk-Bet lub innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych, nawierzchni,
formacie, ksztalcie i kolorystyce).

Tarasy wejsciowe zewnetrzne od strony zachodniej i wschodniej wykona¢ z kostki brukowej w
kolorze jasnoszarym, gr 6,0cm (formaty kostki 16x16, 24x16 i 32x16 cm w kolorze jak na
przyktad referencyjnie kostka ,Prospect” Microtec Lamino tytan szary jasny Bruk-Bet lub innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych, nawierzchni, formacie, ksztaicie i
kolorystyce).

Taras dla dzieci od strony potudniowej wykona¢ z ptyt tarasowych gumowych o gr 7,0cm na
warstwie wylewki samopoziomujacej (gr 0,5cm), ptyty betonowej gr 10,0cm, podsypki
cementowo- piaskowej gr 5,0cm, pospotki zageszczonej gr 10,0cm, kruszywie famanym 0/63 mm
stabilizowanym mechanicznie o gr min. 15,0cm, geowtoknina, grunt profilowany. Taras uktadany ze
spadkiem 1,5%. Ptyty tarasowe gumowe EPDM (dwuwarstwowe z warstwa wierzchnig z wysoko
elastycznego syntetycznego kauczuku barwionego w masie oraz z rdzenia z kopolimeru SBR) o
wymiarze 50,0x50,0cm, odporne na UV ukifadane na zaktadke, o wartosci HIC 1,9m. Kolory wg

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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76ty RAL 1012, zielony 6017, zielony ciemny RAL 6032, turkusowy RAL 5018, niebieski RAL 5015,
czerwony RAL 3017, kremowy RAL 1015, fioletowy RAL 4005, szary RAL 7035.

Opis materiatdw wykonczeniowych oraz kolorystyki nalezy rozpatrywaé tacznie z
rysunkami projektu architektonicznego oraz rysunkami i opisem projektu wykonawczego
poniewaz stanowig catos¢ i uzupetniajg sie nawzajem.

12.7. Opis technologii w budynku:

Sposéb  uzytkowania budynku i przyjete rozwigzania, spetniaja wymagania
obowigzujacych przepiséw oraz uwzgledniajg podstawowe zasady zwigzane ze stworzeniem
odpowiednich warunkéw sanitarno- higienicznych oraz bezpiecznych warunkéw pracy oraz
przebywania i opieki nad dzie¢mi do lat 3.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ztobka gminnego przeznaczonego dla 48
dzieci, podzielonych na 3 grupy oddziatowe liczace maksymalnie do 16 dzieci.

W budynku zaprojektowano uktad pomieszczen spetniajacych wymagania wyznaczone
dla prawidtowego jego funkcjonowania wg. programu funkcjonalno- uzytkowego.

Na parterze, zaczynajac od wejscia gtdwnego, zaprojektowano gtéwny hol
komunikacyjny prowadzacy do pomieszczenia szatni dla dzieci i do wydzielonej klatki
schodowej z windg oraz do poczekalni dla rodzicéw, toalety ogdlnodostepnej (dostosowanej
rowniez do potrzeb oséb niepetnosprawnych) i pom. wézkowni. Komunikacje parteru tworzy
uktad wewnetrznych korytarzy na planie odwrdoconej litery T, tgczacy wszystkie pomieszczenia
parteru i umozliwiajacy szybka ewakuacje w razie potrzeby. Komunikacje na poddaszu
budynku tworzy przestrzen klatki schodowej z windg oraz korytarz komunikacyjny prowadzacy
do pomieszczen administracyjnych i magazynowych. Korytarz w poziomie parteru, od strony
wejscia pétnocnego, stanowi rowniez droge dostaw do zaplecza magazynowego kuchni.

Na parterze z pomieszczenia poczekalni dla rodzicéw, przechodzi sie bezposrednio do
pomieszczenia medycznego - pomieszczenia gabinetu pielegniarki. Przy gabinecie
zlokalizowano pomieszczenie sanitarne oraz socjalne pielegniarki.

W skitad pomieszczen szatniowio- socjalnych wchodza : szatnia dla dzieci (wyposazona
w dedykowane matym dzieciom szafki szatniowe) z wyjsciem na korytarz gtéwny oraz z
dostepem do pomieszczenia dla matki karmiacej (pokdj wyposazony w fotel do karmienia,
szafke z przewijakiem, umywalke, stolik) oraz wejsciem do pomieszczenia szatniowo-
socjalnego dla pracownikow ztobka. Pomieszczenie dla pracownikdéw (przeznaczone dla 9 osdb)
posiada dostep do zespotu pomieszczen sanitarnych (przedsionek sanit. i pom. wc), ktéry
udostepniony jest rowniez z pomieszczenia matki karmiacej.

Pomieszczenie techniczne budynku stanowi pomieszczenie kottowni dostepne z
korytarza od strony wejscia pdtnocnego do budynku. Pomieszczenia porzadkowo- gospodarcze
tworzg pomieszczenia pralni i porzadkowe zlokalizowane w obrebie klatki schodowej, z
dostepem z szatni dla dzieci oraz pomieszczenie porzadkowe kuchni zlokalizowane przy
kottowni.

W ztobku zapewnione zostang positki przygotowywane na miejscu, w odpowiednio
wyposazonej kuchni z zapleczem kuchenno-magazynowym. Zespot kuchenny obejmuje
pomieszczenia : magazynu i wstepnej obrébki warzyw, magazynu i wstepnej obrébki jaj,
magazynu i wstepnej obrobki miesa, magazynu produktow suchych i napojéw oraz kuchni
wilasciwej. Dla pracownikow kuchni zapewnione zostaty pomieszczenia socjalno - szatniowe i
sanitarne (tazienka|) oraz pomieszczenie porzadkowe przynalezne tylko do strefy kuchni.

Dla dzieci 48 do lat 3, przeznaczono 3 sale wraz z 2 tazienkami oraz pomieszczenia
sanitarne i pomieszczenie magazynu podrecznego , zlokalizowanego przy salach 1 i 2. Sala nr
1 i sal nr 2 zostaty ,potaczone” przelotowa fazienka wyposazong w dostosowane dla dzieci
umywalki na 7 stanowisk oraz 2 kabiny wc, 1 natrysk, 1 kabine wc z umywalka dla opiekundw,
szafke na artykuty sanitarne i 2 szafki z przewijakami oraz szafke na nocniki (32 szt). Sala nr
2 i sala nr 3 dzieki zastosowaniu $ciany ruchomej (sktadanej) moga w razie potrzeby ( np.
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wystepy dzieci z roznych okazji) zosta¢ potaczone i utworzy¢ wiekszg sale. Sala nr 3 réwniez
zostata wyposazona w fazienke z wyposazeniem przystosowanym dla matych dzieci. W tazience
znajdowac sie bedzie 1 natrysk, 1 kabina wc dla dzieci, 5 umywalek dla dzieci oraz 1 kabina wc
z umywalka dla opiekunow, szafka na artykuty sanitarne i 1 szafka z przewijakiem oraz szafka
na nocniki (16 szt).

Pomieszczenia administracji ztobka zaprojektowano na poddaszu. W ich sktad wchodzi
pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie biurowe pracownikow
administracji ztobka. Dla pracownikéow administracji zaprojektowano pomieszczenie socjalne
oraz pomieszczenie sanitarne (z wyposazaniem dostosowanym rowniez dla potrzeb oso6b
niepetnoprawnych). Na poddaszu zaplanowano takze 2 pomieszczenia magazynowe na
wyposazenie dodatkowe ztobka (np. kostiumy dla dzieci , dekoracje , wyposazenie sezonowe
do zabawy itd.) oraz pomieszczenia techniczne - pomieszczenie serwerowni oraz
pomieszczenie wentylatorni z centralg wentylacyjna. Pozostata przestrzen poddasza stanowi
poddasze strychowe.

Budynek ztobka gminnego w catosci parteru jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych,
podobnie jak czes¢ biurowa ztobka zlokalizowana na poddaszu. Budynek wyposazony bedzie w
podjazdy wyprofilowane w kostce, przejscia bez progowe oraz ,winde” platforme dzwigowa, dla
0sOb niepetnosprawnych, zlokalizowang w klatce schodowej. Zapewniono réwniez 1 miejsce
postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej w poblizu budynku. Na kondygnacji parteru i
poddasza umieszczono ogdlnie dostepne pomieszczenia sanitarne wyposazone w osprzet dla
0sOb niepetnosprawnych. Przejscia w ciggach komunikacji bez progowe, szerokosci drég
komunikacyjny oraz szerokos$¢ przejécia w Swietle drzwi umozliwiajg wygodne poruszanie sie
osoba niepetnosprawnym.

Ilo$¢ zatrudnionych pracownikdw:

W budynku ogoétem zatrudnionych bedzie 16 o0séb : 9 osdb opiekundéw i personelu
pomochniczego, 3 osoby obstugi kuchni oraz 4 osoby pracujace w administracji ztobka.

Praca odbywac bedzie sie w systemie jednozmianowym.

Dla pracownikow zapewniono zaplecze socjalne i szatniowo- sanitarne.

Wykonczenie powierzchni $cian i posadzek projektowanych pomieszczen:

Sciany wewnetrzne gfadkie, tynkowane tynkiem gipsowym a w pomieszczeniach
mokrych tynkiem cementowym. Sciany malowane farbami lateksowymi w pastelowych
kolorach (wg projektu wnetrza). W pomieszczeniach sanitarnych, pom. porzadkowych i
kottowni Sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysokosci 2,20m na
fragmentach narazonych na kontakt z woda. W pomieszczeniach kuchennych (kuchnia i
magazyny) sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysoko$¢ min. 2,20m
(wysokosci dostosowane do formatu ptytki). W pomieszczeniach socjalnych fartuch ochronny z
ptytek ceramicznych pomiedzy zabudowg meblowg oraz przy umywalkach i zlewach.

Scianki sanitarne w tazienkach dla dzieci wykonaé z ptyty HPL (kabiny dla dzieci i
opiekunéw oraz scianki wydzielajace) w zabudowie systemowe;.

Sciany korytarzy i klatki schodowej zabezpieczone pasmami odbojnic elastycznych, o
grubosci 2 mm i wysokosci profilu 330mm, samoprzylepnych.

Pomiedzy salq dla dzieci nr 2 i salg nr 3 w otworze przejsciowym, tagczacym sale w jedng
duzg sale, wykona¢ s$ciane systemowa mobilng, skfadang, bez prowadnic przypodtogowych,
dzwiekoszczelng (40-52 dB), z torem prowadzacym w postaci szyny aluminiowej
zamontowanej w stropie. Parkowanie elementéw $ciany w torze z zawieszeniem
jednopunktowym. Grubos$¢ panelu 11,0cm, szeroko$¢ pojedynczego panelu 1,0m, wykonczenie
modutu w postaci tapety z nadrukiem wielobarwnym ( motyw bajkowy lub zwigzany z naturq)
oraz oktadzing petniaca funkcje tablicy magnetycznej suchoscieralnej.
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Posadzki w holu wejsciowym w poziomie parteru oraz na klatce schodowej- posadzka
gresowa, niesliska (klasa R10). W korytarzu komunikacyjnym przy wejéciu gospodarczym, w
wiatrotapie, szatni przy kuchni i pom. porzadkowym oraz kottowni - posadzka gresowa,
niesliska (klasa R10) a w pomieszczeniach kuchennych oraz sanitariatach przy
pomieszczeniach socjalnych - posadzka gresowa, niesliska (klasa R11). W  pozostatych
pomieszczeniach na parterze - wykladzina homogeniczna, niesliska (klasa R10) a w
pomieszczeniach tazienek dla dzieci wyktadzina homogeniczna, niesliska w klasie min. R10 B
lub R11. Posadzka w pomieszczeniach biurowych - panel poditogowy winylowy (klasa R9 lub
R10) Ilub posadzka =z paneli drewnianych. W pomieszczeniu serwerowni wyktadzina
elektrostatyczna homogeniczna. W poziomie poddasza - na klatce schodowej, w korytarzu
komunikacyjnym, pomieszczeniu socjalnym posadzka gresowa, niesliska (klasa R10) a w
pomieszczeniu sanitarnym posadzka gresowa, niesliska (klasa R11). W pomieszczeniu
wentylatorni posadzka betonowa. Posadzka przestrzeni strychowej - posadzka betonowa.

Projektowane wyktadziny winylowe i homogeniczne przeznaczone do ogrzewania
podtogowego ( temp.do 27°). Wyktadziny muszg posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem
do budynkdéw ustug oswiaty.

Taras zewnetrzny, dla dzieci od strony potudniowej, wykona¢ z ptyt tarasowych gumowych o gr
7,0cm. Taras uktadany ze spadkiem 1,5%. Ptyty tarasowe gumowe EPDM (dwuwarstwowe z
warstwg wierzchnig z wysoko elastycznego syntetycznego kauczuku barwionego w masie oraz z
rdzenia z kopolimeru SBR) o wymiarze 50,0x50,0cm, odporne na UV, uktadane na zakfadke, o
wartosci HIC 1,9m.

Wyposazenie projektowanych pomieszczen:

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewno- nawiewng w
pomieszczeniach kuchni. W pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych zaprojektowana
zostata wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zintegrowana z os$wietleniem i
czujnikiem ruchu. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. W oknach
zamontowane zostang nawiewniki w celu wiasciwej wymiany powietrza w wymaganej ilosci
przez wentylacje grawitacyjna i grawitacyjng wspomagana mechanicznie.

Budynek wyposazony bedzie w ,winde” - platforme dzwigowg, dla o0so6b
niepetnosprawnych, zlokalizowang w klatce schodowej. Platforma w szybie samonos$nym,
przeszklonym (szkfo bezpieczne).

Pomieszczenia porzadkowe i toalety osob niepetnosprawnych wyposazone w punkty
czerpalne wody oraz w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia kratki Sciekowe. Pomieszczenia
sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w osprzet dedykowany dla o0sob
niepetnosprawnych.

Wyposazenie tazienek dla dzieci:

- fazienka przelotowa przy salach nr 1 i 2 wyposazona w dostosowane dla dzieci umywalki
na 7 stanowisk oraz 2 kabiny wc, 1 natrysk, 1 kabine wc z umywalkg dla opiekundw,
szafke na artykuty sanitarne i 2 szafki z przewijakami oraz szafke na nocniki (32 szt)

- tazienka przy sali nr 3 wyposazona w 1 natrysk, 1 kabine wc dla dzieci, 5 umywalek dla
dzieci oraz 1 kabine wc z umywalka dla opiekundw, w szafke na artykuty sanitarne i 1
szafke z przewijakiem oraz szafke na nocniki (16 szt).

Umywalke dla dzieci montowac na wysokosci 50 cm , miske WC dla dzieci montowac¢ na
wysokosc¢ ok. 28-35 cm. Na umywalce dla dzieci nalezy zamocowac baterie jednouchwytowg
lub bezdotykowq (ograniczenie temperatury do 45°C) oraz jednouchwytowe dozowniki do
mydta. Na wysokosci min. 100 cm nalezy zawiesi¢ lustro nad umywalka, w tatwo
dostepnym miejscu przy umywalce powinny znalez¢ sie: pojemnik na $Smieci, reczniki
papierowe.

Wyposazenie sal dla dzieci :

- meble - stoliki, krzesta - dedykowane dla dzieci do lat 3 oraz fotele mobilne dla
opiekunéw, krzesetka do karmienia,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- meble - szafki na posciel oraz sktadane tdézeczka-lezaki i materace dla dzieci, szafki na
zabawki

- meble - zestawy meblowe z wyposazeniem sensorycznym przeznaczone do zabawy dla
dzieci

- meble - kredens mobilny oraz wézki do dostaw jedzeni z kuchni

- siedziska i maty

W pomieszczeniach czasowego przebywania pracownikéw nie oswietlonych Swiattem
dziennym jak np. toalety, pomieszczenie socjalne, szatniowe, porzadkowe, magazyny,
o$wietlenie sztuczne =zapewnione zostanie w wymaganym natezeniu poprzez lampy
o$wietleniowe. W pozostatych pomieszczeniach zapewniono os$wietlenie naturalne oraz
os$wietlenie sztuczne w wymaganym natezeniu (lampy oswietleniowe).

W budynku wyposazenie technologiczne, urzadzenia i instalacje nalezy wyposazy¢ w
instrukcje obstugi oraz w instrukcje p.poz. i BHP, ktére nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnych
miejscach na stanowiskach pracy.

Drzwi do sanitariatdw, pom. porzadkowych, tazienek, magazyndw, serwerowni
wyposazone w otwory nawiewne.

Pomieszczenie kuchni i zmywalni oraz pomieszczenia magazynéw kuchni wyposazone
w stoty robocze i szafki kuchenne - otwarte i zamkniete, zlewy jedno i dwukomorowe z
ociekaczami , umywalki do rak, urzadzenia kuchenne : zmywarke gastronomiczng kapturowg,
piec konwekcyjno- parowy, patelnie elektryczng, kuchnie elektryczng z piekarnikiem , bemar
elektryczny, taboret elektryczny,krajalnice elektryczng , wyparzarke do jaj, czajnik elektryczny,
lodéwke - szafy chiodnicze, szafe mrozniczg, stél chtodniczy, okap gastronomiczny,
szatkownice elektryczng do warzyw, zmywarke do garnkow i koszy piekarniczych, kuchnie
gazowa z piekarnikiem, taboret gazowy.

Pomieszczenia socjalne wyposazone w szafki bhp , stoliki i krzesta, zabudowe meblowg
ze zlewem dwu lub jednokomorowym z ociekaczem, umywalki.

Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w szafki na $rodki czystosci oraz zlewy
gospodarcze i umywalki, dodatkowo pralnia z pom. gospodarczym wyposazona w wanienke do
namaczania oraz pralke i suszarke.

Gabinet pielegniarki wyposazony w biurko, krzesta, stolik medyczny, kozetke, szafki na
leki, taboret medyczny, umywalke.

Poczekalnia dla rodzicow i hole wejsciowy wyposazony w krzesta.

Pokéj matki karmigcej wyposazony w fotel do karmienia, szafke z przewijakiem,
umywalke, stolik, wieszak na ubrania.

Szatnia dzieci wyposazona w 48 szafek z siedziskami dedykowane dla dzieci do lat 3.

Wejscia do budynku wyposazone w kratki (wycieraczki) wejsciowe zewnetrzne w
posadzce przed wejsciem oraz wycieraczki systemowe wewnetrzne .

W pomieszczeniach ztobka nie bedzie zorganizowanych zrédet emisji zanieczyszczen.
Ciepto dla potrzeb budynku dostarczane bedzie z kottowni wtasnej wyposazonej w ogrzewanie
hybrydowe - pompy ciepta i piec dwufunkcyjny gazowy.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Wejscia gtéwne i pomocnicze boczne do budynku, zadaszone i zabezpieczone poprzez
wiatrotapy.

Z sal dla dzieci prowadza dwa wyjscia na zewnatrz, tj.: drzwi wyjsSciowe z
pomieszczenia na korytarz ewakuacyjny oraz drzwi tarasowe umozliwiajagce w bezpieczny
sposob wyjscie 0osob wykonujacych prace w ztobku z dzieémi, bezposrednio w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku.

Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania
dzieci nie przekracza 40,0m w przypadku przejscia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, winny by¢ oznakowane w sposdb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikdéw w przypadku

W pomieszczeniach fazienek dla dzieci zastosowano $cianki i drzwi do kabin wc o
wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m z przeswitem nad podtogg wynoszacym 0,15 m.

Okna we wszystkich pomieszczeniach, ktére sg otwierane, bedq rozwierane do $rodka
pomieszczen, z usytuowaniem uchwytéw umozliwiajgcych otwarcie okna z poziomu podtogi.

Wszystkie grzejniki c.o. w projektowanych pomieszczeniach zostang wyposazone w
ostony chronigce przed oparzeniem.

Wycieraczki do obuwia nie mogg wystawa¢ ponad poziom pfaszczyzny dojscia w
szerokosci drzwi wejsciowych do budynku.

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byc¢
wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich i
Europejskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

W calym budynku zapewniono skuteczng wentylacje grawitacyjng grawitacyjng
wspomagana mechanicznie oraz mechaniczna.

Zlew do celéw porzadkowych powinien zosta¢ zamontowany na wys. 0,5m nad
poziomem posadzki.

Montaz i eksploatacja wszystkich urzadzen technologicznych w budynku powinny by¢
zgodne z dokumentacjami techniczno- ruchowymi producentéw poszczegélnych urzadzen.

Obstugi i kontroli urzadzen, instalacji i wyposazenia technicznego mogq dokonywac
jedynie pracownicy przeszkoleni w ich obstudze i w zakresie mozliwych do wystapienia
zagrozen jakie mogg wystgpi¢ na stanowisku pracy oraz wyposazeni w odziez roboczag i
odpowiednie $rodki ochrony osobistej.

Zaleca sie okresowg kontrole instalacji i wchodzacych w jej sktad urzadzen (zgodnie z
wytycznymi dostawcy urzadzen).

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej :

Podstawa prawna:

- Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej(Dz.U. 2003r. Nr 121, poz.1137)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz.1225
ze zm.) - WT.

Budynek zalicza sie do kategorii ZL II zagrozenia ludzi i klasy ,B"” w poziomie parteru oraz
do kategorii ZLIII i klasy ,C” w poziomie poddasza. Obnizono wymagana klase odpornosci
pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3, do klasy C dla kategorii ZLII oraz klasy D dla
kategorii ZLIII.

1. Wysokos$¢, powierzchnia, kubatura i liczba kondygnacji budynku:
- wysokos¢: wszystkich czesci budynku w kalenicy nie przekroczy 8,10 m (mierzona od
poziomu terenu przed gtownym wejsciem do najwyzszej kalenicy) — budynek niski

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy: 527,9m?

Powierzchnia catkowita: 1 020,8 m?

Powierzchnia uzytkowa: 581,0m? + pow. pomocnicza 26,9m?
Powierzchnia strychu: 217,7 m? + pow. pomocnicza 27,3 m?
Kubatura: 6 308,5 m?

Wysokos$¢ projektowanego budynku: wysokos$¢ budynku nie przekracza 10,0m i nie przekracza
wysokosci budynku szkoty (zgodnie z zapisami w MPZP dla terenu U4 i MN/U), od poziomu

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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wejscia gtownego do kalenicy dachu gtdwnego wysoko$¢ wynosi 7,98m a od poziomu terenu
przy wejsciu gtownym wynosi 8,08m.

Dtugosc¢ elewacji frontowej rozbudowy budynku :18,08m

Diugosc¢ elewacji bocznej budynku : 31,05m

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Budynek projektowanego ztobka zlokalizowano na dwdch dziatkach - nr 994 i nr 1000.
Infrastruktura towarzyszaca dla budynku réwniez zostata zlokalizowana na dz nr 994 i dz nr
1000. Teren inwestycji ztozony z dz nr 994 i dz nr 1000 zawiera sie w czesci zachodniej oraz
centralnej dziatki nr 994 oraz czesci zachodniej dz nr 1000. W najblizszym sasiedztwie
projektowanego obiektu, na tej samej dzialce nr 994, w odlegtosci 15,04m znajduje sie
budynek szkoty (Sciana bez okien). Najblizsze sasiedztwo dla terenu inwestycji od strony
potudniowej stanowi dziatka nr 1002, zabudowana w czesci zachodniej (pierwsza lina
zabudowy od drogi powiatowej) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem
gospodarczym, ktore znajdujq sie w odlegtosci przekraczajacej 75,0m od projektowanego
budynku. Od strony potudniowej dziatka sasiednig dla dziatki nr 1000 jest dziatka nr 1003
(dziatka rolna), do granicy z ktorg, od sciany budynku, odlegto$¢ przekracza 133,5m. Od
budynku projektowanego Ztobka do granicy z dz nr 1002 odlegto$¢ wynosi 26,31m. Od strony
wschodniej z dziatkami objetymi inwestycja graniczg dziatki rolne - nie zabudowane. Odlegtos¢
do granicy z dz nr 995/1 od $ciany projektowanego budynku wynosi 93,37m a do granicy z
dziatkami 999/1 i 999/2 przekracza 331,0m. Od strony zachodniej dziatki nr 1000 i nr 994
stanowigce teren inwestycji granicza z dziatka nr 927/6 - jest to dziatka drogowa - droga
powiatowa. Od strony poétnocnej teren inwestycji graniczy z dziatkami: nr 981/2 (dziatka
uzytkowana jako droga dojazdowa) z granicg w odlegtosci ponad 47,0m, z dz nr 979/5 (dziatka
uzytkowana jako droga dojazdowa z miejscami postojowymi oraz placem zabaw - sitownig
zewnetrzng) z granica w odlegtosci 19,12m, z dz nr 979/3 (dziatka niezabudowana,
uzytkowana jako rolna) z granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m oraz z dz nr 979/2 (dziatka
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym) z
granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m i najmniejszg odlegtoscig pomiedzy $cianami budynku
mieszkalnego a projektowanego ztobka wynoszaca 15,87m.

Dla projektowanego budynku odlegtosci, od innych obiektéw, znajdujacych sie na
dziatkach sgsiednich lub tych, ktére moga zosta¢ na nich wybudowane, zachowano wymagane
zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3.

3.Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie prowadzi sie sktadowania, przetwarzania ani obrotu substancjami
niebezpiecznymi pozarowo w rozumieniu §2.1 rozporzadzenia MSWiA (Dz.U. 2006r. Nr 80, poz.
563). Wyposazenie jest typowe dla projektowanych funkcji.

4.Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Na podstawie PN-B-02852: 2001 przewiduje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekraczajaca 500M1/m?

5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Projektowany obiekt zalicza sie do obiektow uzytecznosci publicznej i kategorii ZL II i

ZLIII.

Przewidywana liczba oséb jednorazowo przebywajacych w poziomie parteru: to 8
pracownikdéw - 6 osdb - opiekunowie dzieci i 2 osoby- personel pomocniczy oraz w kazdej z 3
sal dla dzieci maksymalnie do 16 dzieci. W pomieszczeniach kuchni przebywaé moze do 3
pracownikdw. W gabinecie pielegniarki moze przebywa¢ do 3 o0sob (1 pielegniarka, dziecko,
rodzic). W poczekalni dla rodzicéw i w holu gtéwnym czasowo moze przebywac¢ 10-16 osdb
(rodzice). W szatni wraz z dzie¢mi moze przebywaé¢ do 16 o0sob (rodzicdw). Zatozono
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odprowadzenie i wybieranie dzieci w przedziatach czasowych okreslonych dla kazdej grupy
dzieci tak aby kazda grupa korzystata z szatni i byta odprowadzana lub wybierana w czasie
tylko dla niej przeznaczonym. W sumie w poziomie parteru maksymalnie moze przebywac do
94 0s06b.

Przewidywana liczba oséb jednorazowo przebywajacych w poziomie poddasza: 4 osoby
pracujgce w administracji zlobka (1 osoba - dyrekcja, 1 osoba -ksiegowos$¢, 1 osoba -
intendent, 1 osoba - sekretariat) oraz do 4 0s6b gosci (np. rodzice, kontrahenci), oraz czasowo
osoba sprzatajaca oraz dorywczo 1 osoba serwisu informatycznego (serwis serwerowni) lub 1
osoba serwisu technicznego (wentylatornia). W sumie w poziomie pietra maksymalnie moze
przebywac do 11 oséb.

Przewidywana liczba osdb przebywajacych jednorazowo w catym obiekcie do 105 osdb
maksymalnie. W budynku ogdtem zatrudnionych bedzie 16 oséb. Praca odbywac bedzie sie w
systemie jednozmianowym ale tez w réznych godzinach na réznych stanowiskach.

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Dla projektowanego budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych.
Dla zagwarantowania bezpiecznej pracy elementy metalowe maszyn i urzadzen (jak np.
platforma dzwigowa, centrala wentylacyjna) muszg by¢ zerowane Iub uziemione. Nalezy
zagwarantowac szybkie wytgcznie napiecia w przypadku zwarcia do obudowy.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku dwukondygnacyjnego z kategorig ZL III i ZLII dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi: 8.000 m? i 5.000 m?. Powierzchnia uzytkowa budynku nie przekracza
608,0 m? a powierzchnia catkowita nie przekracza 1 021,0 m? . Obiekt posiada jedng strefe
pozarowq.

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Odpornos¢ pozarowa budynku w klasie ,C” obnizona do ,D” oraz w klasie ,,B” obnizona do ,C”
zgodnie z §212.3

Dla klasy ,,D” klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtowna konstrukcja nosna -R30

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- strop - RE I30

- $ciana zewnetrzna - EI 30

- $ciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagah
- przekryC|e dachu nie stawia sie wymagan
- $ciana oddzielenia ppoz. -REI 60 stropy REI 30

- biegi i spocznik schodéw - R30

Odporno$¢ pozarowa budynku - klasa ,,D”

Dla klasy ,,C"

- gtéwna konstrukcja nosna -R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REI 60

- $ciana zewnetrzna - EI 30

- $ciana wewnetrzna - EI 15

- przekrycie dachu - RE 15

- $ciana oddzielenia ppoz. od pomieszczen tech. -REI 120, stropy REI 60
- biegi i spocznik schodow - R60

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Pokrycie dachu NRO. Konstrukcja drewniana i stalowa dachu zabezpieczona ogniochronnie do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia w klasie odpornosci ogniowej R 30 zgodnie z
wymaganiami Aprobaty Technicznej.

Pokrycie dachu w projektowanym budynku jest nie palne- blacha stalowa. Elementy
konstrukcyjne budynku sa elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia. Elementy drewnianej
wiezby dachu zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Projektowana w budynku kottownia z drzwiami w klasie EI30. Drzwi do pomieszczenia
technicznego- serwerowni w klasie EI 60. Klatka schodowa zostata wydzielona pozarowa i
zamknieta drzwiami w klasie EI 30. Drzwi w poziomie poddasza stanowigce wejscie na strych w
klasie EI30.

Przejécia rur stalowych i winidurowych oraz kabli przez stropy i $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wg. technologii aprobowanej do klasy ,EI” rdéwnej
odpornosci ogniowej tych przegrdd.

9.Warunki __ewakuacji, oswietlenie _awaryjne  (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Wyjscia ewakuacyjne z parteru budynku prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
W poziomie parteru zlokalizowano 3 wyjscia z sal dla dzieci bezposrednio na zewnatrz o
szerokosci tacznej 6,00m oraz 3 wyjécia z korytarzy komunikacyjnych - ewakuacyjnych
poprzez hol gtéwny oraz wiatrotap i bezposrednio z korytarza czesci kuchenno- technicznej o
szerokosci tacznej 4,86m. kacznie szerokos$¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi
10,86m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza- 40,0m przy 2 kierunkach dojs¢ w
poziomie parteru. Diugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza- 30,0m w tym na drodze
poziomej ewakuacyjnej, do drzwi prowadzacych do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, nie
przekracza 20,0m dla pomieszczen w poziomie poddasza.

W pomieszczeniach dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w strefach
pozarowych ZL- 40,0m.

Drogi ewakuacji nalezy oznakowa¢ ewakuacyjnymi znakami kierunkowymi poziomymi i
pionowymi. W pomieszczeniach budynku i na drogach ewakuacyjnych zaprojektowane zostato
o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) - oprawa os$wietleniowa LED z modutem podtrzymania
1 godzine.

10.Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowegdo instalacji uzytkowych
Dla budynku przewiduje sie instalacje:

- elektryczng- zabezpieczong wytgcznikami nadmiarowymi i réznicowo- pragdowymi

- wodno- kanalizacyjng

- hydrantowg

- C.0. z kottowni wiasnej na gaz ziemny i pompy ciepta

- instalacje gazowq

— instalacje odgromowa i uziemiajacq zgodnie zobowigzujgcg norma

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- instalacji fotowoltaicznej

przejscia rur stalowych i winidurowych oraz kabli przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ wg. technologii aprobowanej do klasy ,EI” rownej odpornosci ogniowej
tych przegrod.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- wewnetrzna sie¢ hydrantowa HP25, pod statym cisnieniem
- gtéwny wytacznik pradu
- instalacje oswietlenia awaryjnego
-wykrywanie i detekcja gazu

Budynek zostat wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg. W budynku tacznie
zlokalizowano 3 hydranty HP25.

Wytacznik gtéwny P.POZ. dla projektowanego budynku zlokalizowany bedzie na
zewnetrznej Scianie budynku, w obudowie w II klasie izolacji o IP 55 lub wyzszym.

12.Wyposazenie w_gasnice:

Budynek projektowanego zlobka nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z §32
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.nr 109, poz. 719). Odlegtos¢ z dowolnego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30,0m. Do gasnic nalezy zapewni¢ wolny
dostep minimum o szerokosci 1,00m.

W budynku nalezy zapewnic¢ ilo$¢ gasnic w sumie zawierajacych okoto 12,16 kg srodka
gasniczego, np. 5 szt gasnice GP- 2X ABC oraz 1 szt gasnice GP- 4X ABC
Przyjeto wymdg minimum 2kg $rodka gasniczego na 100m? powierzchni uzytkowej.

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci hydrantowej.
Dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru obowigzujg warunki zatwierdzone
przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie.
Budynek objety projektem zlokalizowany jest na terenie Wrocanki, Gmina Miejsce Piastowe -
jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami. Wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm3/s zapewniona z hydrantéw zewnetrznych
DN 80 (10 I/s). Odlegtos¢ istniejacych zewnetrznych hydrantéow p. pozarowych nadziemnych od
projektowanego budynku ztobka dla pierwszego hydrantu wyniesie 8,0 m (hydrant
zlokalizowany na dz nr 994), a dla drugiego hydrantu (po zmianie lokalizacji istniejgcego
hydrantu w zwigzku z kolizjg z projektowanym dojazdem p. pozarowym, hydrant lokalizowany
na dz nr 1000) odlegto$¢ wyniesie 96,4m.

14.Drogi pozarowe

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy zapewniony zostanie bezposrednio z drogi
powiatowej oznaczonej w planie jako KD-Z - jest to droga powiatowa nr P1975 (ul. Dluga)
zlokalizowana na dziatce nr ewid. 927/6, poprzez projektowany z niej zjazd, projektowang
wewnetrzng droge dojazdowg oraz poprzez projektowany plac manewrowy lokalizowany w
sgsiedztwie projektowanego budynku Zztobka (zgodnie z Rozporzadzeniem Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009r . nr 124, poz.1130)).

Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz plac manewrowy bedq
posiadaty nawierzchnie utwardzong, umozliwiajaca przejazd pojazddw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa o szerokosci wiekszej niz wymagane
3,5 m - szerokos$¢ do 4,0m. Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne drogi powiatowej,
ktére pozostajq jak dotychczas, bez zmian a zostaty wczesniej zatwierdzone przez odpowiednie
stuzby i instytucje sprawujace kontrole w tym zakresie. Wyjscia ewakuacyjne z budynku bedq
prowadzi¢ na utwardzony teren stanowiacy dojscie do obiektu potaczone z drogq dojazdowa.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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15. UWAGI KONCOWE

1.

wnN

9.

10.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem konstrukcji i projektami branzowymi
w projekcie technicznym.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i wurzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu rownowaznoséci lub tozsame do zaprojektowanych- wymagajq akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzoér autorski.

O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia btedow.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Nazw wiasnych materiatow lub urzadzen, ktére mogq pojawi¢ sie w dokumentacji projektowej, nie nalezy
traktowac jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych, rdwnowaznych
(spetniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatéw lub urzadzen.

Opracowanie projektowe:

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek-tojek

mgr inz. Marcin tojek

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Stopnie blokowe nie wymagaja intensywnej pielegnaciji i sa tatwe w montazu. Przed ich instalacjg nalezy
odpowiednio przygotowaé¢ grunt; wyréwnac powierzchnie, stworzy¢ warstwe mrozoodporng ze zwiru lub
kruszywa oraz podsypke z pétsuchego betonu. Podczas uktadania warto pamieta¢ o zachowaniu minimalnego
nachylania stopnia (okoto 1%) oraz prawidtowych odstepoéw na szeroko$¢ od 3 do 5 mm. Powstate w ten
sposoéb szczeliny wypetnia sie elastyczng fuga. Doktadna instrukcja dotyczgca montazu schodéw znajduje sie
w poradniku wykonawcy Bruk-Bet
Bezposrednio na wyprofilowanym gruncie, ukladamy warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub pospéfki
grubosci ok. 20 cm, a nastepnie na podbudowie z potsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10 cm montujemy
pojedynczo stopnie blokowe. Nalezy przy tym pamieta¢ o dwoch istotnych kwestiach. Po pierwsze, pilnujmy,
aby kolejne stopnie w biegu zachodzity na siebie min. 2 cm. A po drugie, starajmy sie zapewni¢ niewielkie
nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody ze schoddw. Spoiny pomiedzy stopniami wypetniamy
elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu. Szczegoétowe
informacje znajdziemy w poradniku wykonawcy.

schody projektowane wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, trzybiegowe w wydzielonej klatce
schodowej. Schody o ksztatcie zblizonym do litery ,,U” z przestrzenig posrodku przeznaczong na
~winde” - podnosnik platformowy. Biegi klatek schodowych Zelbetowe gr. 16,0 cm z betonu C
25/30 (B 30). Szczegdtowy opis i rysunki wg. projektu technicznego i wykonawczego
konstrukdji.

Schody projektowane zewnetrzne - schody terenowe ze stopni blokowych systemowych o
wymiarach 120,0x35,0x15,0cm (o uzytkowej wysokosci 15,0cm i szerokosci 33,0cm), w
kolorze granit jasny Poleryt Lamino (jak np. referencyjne stopnie blokowe Bruk-Bet kolor
Tetratec Poleryt Lamino granit jasny, lub innego producenta o tym samym kolorze, fakturze ,
wymiarach i zabezpieczeniu powierzchni), z poreczami ochronnymi na wysokosci 1,10m. na
wyprofilowanym gruncie, uktadamy warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub pospétki
grubosci ok. 20 cm, a nastepnie na podbudowie z pdtsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10
cm montujemy pojedynczo stopnie blokowe. Nalezy przy tym pamieta¢ o dwdch istotnych
kwestiach. Po pierwsze, pilnujmy, aby kolejne stopnie w biegu zachodzity na siebie min. 2 cm.
A po drugie, starajmy sie zapewni¢ niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajace odptyw
wody ze schoddw. Spoiny pomiedzy stopniami wypetniamy elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm,
wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




