STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA
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UWAGA - PROKEKTOWANA STOLARKA OKIENNA PCV STALA ORAZ UCHYLNO- ROZWIERANA, STOLARKA OKIENNA
WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI. WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA STALA , ALUMINIOWA, SZKLONA SZKtEM BEZPIECZNYM
o OKNO STALE oznaczenie

STOLARKA WEWNETRZNA OKIENNA

schemat drzwi

UWAGA - okno kuchenne -
podawcze - odsuwane do gry

UWAGA - okna wewnetrzne
tazienkowe - stale
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UWAGA -wszystkie okna , ktére sg otwierane z pomieszczen , beda rozwierane do $rodka pomieszczen, z usytuowaniem uchwytéw
umozliwiajacych otwarcie okna z pomiomu podtogi lub wyposazone w odpowiednie dzwignie gdy okno znajduje sie poza zasiegiem

recznego otwarcia z poziomu podtogi ( jak np. okna w klatce schodowej)

UWAGA - KOLOR STOLARKI OKIENNEJ OD SRODKA - KOLOR BIALY , OD ZEWNATRZ KOLOR RAL 7016 szary antracytowy

UWAGA - PRZESZKLENIA STOLARKI OKIENNEJ - SZKLO BEZPIECZNE , STOLARKA ZEWNETRZNA MUSI SPEENIAC WYMOG

WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA NIE WIECEJ NIZ k=0,9 W/m2xK

UWAGA : PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH DLA OTWOROW POD STOLARKE Z UWZGLEDNIENIEM PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI ,

W TYM SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA DLA OKIEN Z DRZWIAMI TARASOWYMI

UWAGA : Przy drzwiach w klasie El nalezy przyjmowa¢ wymiar stolarki oraz otworu w $cianie z zachowaniem procesu
produkciji i wymiaréw technologicznych wg. wybranego producenta , z zachowaniem wymaganej szeroko$ci

OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA TYTUL PROJEKTU:
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Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO
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