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aplikacja malowana od szablonu na ścianieaplikacja malowana od szablonu na ścianie

zabudowa meblowa - szafki otwierane na "docisk" 2 szafki z drzwiczkami dwuskrzydlowymi oraz 2 szafki z drzwiczkami jednoskrzydlowymi
przekryte jednolitą płytą blatu - blat w kolorze antracytowym mat, szafki z płyty meblowej MDF z frontami akrylowymi, półmat  kolor biały,
szafki o głębokości 60,0cm i wysokości z blatem 85,0cm

zabudowa meblowa - szafki wiszące gł 45,0cm, wys. 50,0cm
szafki z płyty meblowej MDF, z frontami akrylowymi w kolorze białym półmat
otwierane na "docisk' na siłownikach do góry
szafki z drzwiczkami jednoskrzydłowymi

szafka otwarta z półką zabudowa meblowa - szafki wiszące gł 45,0cm, wys. 50,0cm
szafki z płyty meblowej MDF, z frontami akrylowymi w kolorze białym półmat
otwierane na "docisk' na siłownikach do góry
szafki z drzwiczkami jednoskrzydłowymi

pas między meblowy z płytki wym. 20x20cm o wysokości około 80,0cm , pas ułożyc po wymierzeniu mebli na miejscu budowy z uwzględnieniem wymiarów wykonawczych i montażu mebli

11/0

wykładzina homogeniczna podłogowa - antyposlizgowość w klasie R10,
dostosowana do ogrzewania podłogowego ( max 27o), antystatyczna < 2kV,
do intensywnego natężenia ruchu, gr 2 mm ( użytkowa i całkowita), test
"clean room " ISO klasa 4, łatowść odkażania - znakomita, odporna
chemicznie, nie sprzyja wzrostowi bakterii, wodoszczelna jak np.
referencyjnie wykładzina iQ OPITMIA Tarektt z zabezpieczeniem
powierzchni iQ PUR  lub innego producenta o parametrach równoważnych
lub lepszych niż referencyjna
 w kolorze :

NATURA WHITE 0262 BLUE 0250

NEUTRAL DARC GREY 0243

UWAGA -  płytki podłogowe wyprowadzone na ścianę na wysokość płytki, układać
tak aby fugi płytek na ścianie były zgodne z fugami na posadzce

A ściana Aściana Bściana C ściana D

B

C

D  i D1

ściana D1

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor biały,monokolor  gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o
parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

2,1m2

5,7m2

21,5m2

POMIESZCZENIE NR 11/0 PRALNIA I POM. PORZĄDKOWE

10/0

13/0

ściana A

A

A

B

B

C

C

D

D

ściana B ściana C ściana D

POMIESZCZENIE NR 10/0 SZATNIA

ściana Dściana B ściana Cściana A

20,0m2

37,9m2  +

0,8m2

0,3m2

0,6m2

0,3m2

0,9m2

0,3m2

0,4m2

szafa bhp
krzesło

stół

klamka do drzwi - stal
nierdzewna inox, profil
rękojeści Ø19 mm

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor morski,monokolor  gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o
parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

3,9m2

3,95mb i 3,95mb

wyposażenie pom. szatniowo- socjalnego
1. szafki bhp stalowe 10 szt ( 2x4szt +1x2szt) drzwiczki kolor turkusowy RAL 5018  korpus
    jasny szary RAL 7035, wnętrze dwudzielne
2. krzesło siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym rama w kolorze
    RAL 9006 jak np. referencyjne krzesło BETA NS 2 szt
3. stolik 60x60x75 cm rama i nogi metalowe w kolorze RAL 7035 , blat o gr 25 mm
    w kolorze białym 1 szt

POMIESZCZENIE NR 13/0 POM. SOCJALNE - SZATNIA PRACOWNIKÓW

1,9m2

35,8m2  +

koła malowane o promieniu:

BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO
(dla 48 dzieci)

Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ
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UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH DO WNĘTRZA URZĄDZEŃ I
MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU,  PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH, KOLORÓW,  DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *

OZNACZENIA :

punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek
ułożenia i wyznaczenie kierunków układania

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru,
  rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

sufit tynkowany lub z płyty gipsos-kartonowej, malowany w
kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z
dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach
paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów,
metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FH kolor
biały

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu
instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały

FS kolor
biały

ściana tynkowana, malowana w kolorze białym farbą
higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu,
antypleśniową o właściwościach
paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów,
metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FH kolor
biały

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor świetlisty bursztyn FWC14 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor czerwień kubańska FWC20 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor zaspane niebo FWC43 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor lazurowa toń FWC46 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor wiosenna trawa FWC40 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor neonowa lilia FWC27 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

ściana tynkowana, malowana farbą ceramiczną w kolorze  jak
np. referencyjny* kolor dyniowy mus FWC17 Greinplast,
wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym, lub innego
producenta o parametrach równoważnych lub lepszych

Stolarka drzwiowa wewnętrzna oraz stolarka okienna od wewnątrz w
kolorze białym

odbojnica samoprzylepna, elastyczna z
tworzywa sztucznego (akramit) o wysokości
30 cm i 16 cm w kolorze niebieskim Squally -
NCS S 1555-R80B

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały

FS kolor
biały FS kolor

biały
FS kolor

biały


