portfenetr - elementy poziome, kazdy odrebnie mocowany w $cianie (wykonane z profili ze stali ocynkowanej, $niegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa)
kwadratowych malowanych proszkowo RAL 7016)
element poziomy 5,0x5,0cm, pomiedzy
elementami rozstaw maks. 12,0cm
wysokos¢ catosci od dolnej krawedzi okna do gérnej krawedzi najwyzszego elementu - 1,10m

uchwyt stupkowy, pionowy , ze
stali nierdzewnej 304,

piaskowanej, @ 40mm
wym.600x400 obudowa przewoduw kolorze RAL 7016

obudowa wyrzutni w kolorze RAL 7016

Sniegowa systemowa rura ochronna

w kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa) $niegowa systemowa rura ochronna w kolorze RAL 7016 ( 3-rurowa)

2 %i rama stalowa w kolorze
/ \\ \ ; Py RAL5024 (pastel blue)
przesto ogrodzenia placu zabaw - profile ze stali ocynkowanej : T
malowanej proszkowo w kolorze ciemnej zieleni
profile poziome prostokgtne 3,0x3,0cm i 5,0x3,0cm,
profile pionowe w rozstawie co 10,0cm, o przekroju 1,0x1,0cm 3,20 m
wypetnienie przesta miedzy profilami poziomymi siatkg )
ogrodzeniowg ocynkowang powlekana PCV, oczko 55x55mm \t/)v?);:’ftr?edrie n?(;)r(()?;if) rr;?/ rzliuipkach w
N i 1l il 1
N T I il I pionowymi elementami (wykonane z
S T il il o profili ze stali ocynkowane;j,
ol : I il il I : prostokatnych i kwadratowych)
S il I I [ L porgcz- 6,0x5,0cm
g Il Il I stupek - 8,0x8,0x100,0cm
N | ‘H T T T ‘ ! % element pOZiOmy 1 1,0X1,0Cm
o ‘ ‘ H element poziomy 2 4,0x3,0cm
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B 3 porecz na stupkach (wykonane z
X profili ze stali ocynkowanej,
5 prostokatnych i kwadratowych)
@ @ H H H H : porecz- 6,0x5,0cm
— \ stupek - 8,0x8,0x100,0cm
| \ e LU malowane proszkowo RAL 7016
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palisada betonowa wzdtuz tarasu od strony wschodniej - palisada = S 2 __ _ —— T meeeeE———— - LT — ZXVL oA N
w formie modularnych elementéw murowych jak np. referencyjnie 1,20 ‘ - ~ e balustrada - porgcz na stupkach w
$ciana Abakus o wymiarach elementu 8x40x60cm w kolorze \ \ 4 S W_ype’mlenl_em poziomymi | rozeta montazowa
Teratec Lamino Granit jasny lub innego producenta o takim % stopnie blokowe o wymiarze 120,0x35,0x15,0cm, kolor granit jasny Poleryt Lamino (jak np. P plonowymi el_ementaml (wykonane z okno w klasie E160 palisada betonowa wzdtuz schodéw
samym kolorze, strukturze, wymiarach pochylnia o spadku 3,9% referencyjne stopnie blokowe Bruk-Bet kolor Tetratec Poleryt Lamino granit jasny, lub %5 profili ze stali ocynkowanej, 1,00 1,00 terenowych blokowych od strony szkoly -
. o balustrada - porecz na stupkach w innego producenta o tym samym kolorze, fakturze, wymiarach i zabezpieczeniu 1 prostokatnych i kwadratowych) obrobka blacharska gérnej powierzchni muru palisada w formie modularnych elementéw
wylozona kostkg betonowg brukowg i ; L h . B} . . 6,0x5,0 j jnie Sci
wypetnieniem poziomymi i powierzchni). Uktada¢ ze spadkiem na stopniu 1% porecz- ©,Uxo,Ucm murowych jak np. referencyjnie sciana
pionowymi elementami (wykonane z palisada betonowa wzdtuz schodéw terenowych blokowych od strony stupek - 8,0x8,0x100,0cm Abakus ojwymiarach elementu
fundament betonowy 20,0x20,0cm pod stup balustrady profili ze stali ocynkowanej, szkoly - palisada w formie modularnych elementéw murowych jak np. element poziomy 1 1,0x1,0cm linia poziomu 0,00m posadzki parteru 8x40x160cm i 8x40x120cm w kolorze
prostokatnych i kwadratowych) referencyjnie $ciana Abakus o wymiarach elementu 8x40x120cm w element poziomy 2 4,0x3,0cm Teratec Lamino Granit jasny Iub innego
porecz- 6,0x5,0cm kolorze Teratec Lamino Granit jasny lub innego producenta o takim element poziomy 3 5,0x3,0cm producenta o takim samym kolorze,
stupek - 8,0x8,0x100,0cm samym kolorze, strukturze, wymiarach malowane proszkowo RAL 7016 strukturZ(ﬁ, wymiarach
element poziomy 11,0x1,0cm OZNACZENIA : fundament betonowy 20,0x20,0cm pod stup balustrady
element poziomy 2 4,0x3,0cm . .
1,50 element poziomy 3 5,0x3,0cm UWAGA ! ILUSTRACIE TO POKAZANIE REFERENCYINIE DOBRANYCH URZADZEN I MATERIALOW , stopnie blokowe o wym. 100.0x35.0x15.0cm, kolor granit jasny Poleryt
) . WSKAZANIE RODZAIU STYLISTYKI ELEMENTOW, WYGLADU, PARAMETROW TECHNICZNYCH, I W wym. ,UX939,UX19, ) It y
0,05 1,40 0,05 o malowane proszkowo RAL 7016 KOLOROW, DO KTORYCH ODNOSI SIE ROWNOWAZNOSE PARAMETROW * lakier ramy stalowej nr 1 RAL 5024 (kolor pastel blue) Lamino (jak np. referencyjne stopnie blokowe Bruk-Bet kolor Tetratec Poleryt
- oraz oktadziny z blachy Lamino granit jasny, lub innego producenta o tym samym kolorze, fakturze,
. . X ; ; ' ;
N0 L) l s pokrycie dachu oraz fragmentéw $cian z blachy stalowej, ptaskiej, na rabek stojgcy w kolorze antracytowym RAL 7016 wymiarach i zabezpieczeniu powierzchni)
[TTTITTTTTITT] > szeroko$¢ rolki blachy 600mm, szerokosé pasma 530mm, gr blachy 0,8mm minim. 0,7mm
;18 rabek podwdjny, wysokosé rgbka 25mm
I o kolor pokrycia dachu i pozostatych elementéw systemu RAL 7016 lub kolor odpowiadajacy kolorowi referenycyjnemu
0 fre) f " " : f
g 3 ! wybranego producenta jak kolor "skygrey" na powierzchni Granum lakier ramy stalowej nr 2 RAL 6033 (kolor mint turquoise)
fi 8
! tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym RAL 9016 (kolor traffic white)
Yo} o
Q -~
o e e lakier ramy stalowej nr 3 RAL 2005 (kolor luminous orange)
S|
N i ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ] [ ] [ ] [ ]
przesto ogrodzenia placu zabaw - profile ze stali ocynkowanej e e e e system fasadowy z mineralnej plytki Klinkierowej elastycznej w kolorze naturalnym cegly palonej - bordowo- ceglasto brazowym (kolor z
malowanej proszkowo w kolorze ciemne;j zieleni : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : wybarwieniami, wymiar i wzor p%yt!(l referencyjnej jak np. _Elasto_llth_ kolor E.5496 RF 65x250mm - fuga antracytowa lub innego producenta o takim tynk cienkowarstwowy ramy wykonanej warstwie ocieplenia nr 4
profile poziome prostokatne 3,0x3,0cm i 5,0x3,0cm, e e o e samym kolorze, wybarwieniu, wymiarach, fakturze, sposobie utozenia) RAL 1026 (kolor luminous yellow)
profile pionowe w rozstawie co 10,0cm, o przekroju 1,0x1,0cm e
wypetnienie przesta miedzy profilami poziomymi siatkg ) , L .
: ferencyjan kolorystyka, sposob ufozenia i wymiary
ogrodzeniowg ocynkowang powlekana PCV, oczko 55x55mm referenc orysty . . . . i . . . . ..
ptytki mineralnej klinkierowej UWAGA - Przed zastosowaniem materiatu kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez projektanta w celu weryfikacji wlasciwego materiatu i jego koloru oraz faktury
. . . . * parametry rownowazne lub lepsze niz referencyjne dotycza : wymiaru, grubosci, koloru,
tynk na kominach w kolorze ciemnoszarym - szary antracyt RAL 7016 (kolor jak pokrycie dachu) rodzaju nawierzchni , wygladu, parametréw technicznych, rodzaju materiatu :
OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA TYTUL PROJEKTU:
LokaLizacsa | ul. Dtuga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obreb
Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO
(dla 48 dzieci)
INWESTOR GMINA MIEJSCE PIASTOWE Z INFRASTRUKTURA
tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (kolor light grey) TOWARZYSZACA
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY
NAZWA RYS ELEWACJA BOCZNA POLNOCNA data podpis
Porecze i balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek-tojek
Stolarka okienna i drzwiowa od zewnatrz w kolorze RAL 7016 nr upraw. Rz/ A-12/11 29.02.2024r
Obrobki blacharskie w kolorze RAL 7016 a przy kolorowych ramach w kolorze odpowiadajacym kolorowi ramy
Rynny systemowe potaciowe ukryte oraz mocowane do okapu - o przekroju prostokatnym / kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7016
Kominy ocieplone (styropian gr 5,0cm), tynkowane - tynk cienkowarstwowy i obrébki blacharskie w kolorze RAL 7016, nakrywane ptytami betonowymi okutymi blachg w kolorze RAL 7016 SKALA 150 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NR RYS 7AW




