row istniejacy do czyszczenia

Przekrdj konstrukcyjny A-A Przekroj konstrukcyjny B-B

jezdnia jezdnia

teren istniejgcy

15 710 ( szerokos$¢ zmienna) 15
15 300 15

teren istniejacy
teren istniejacy

réw istniejacy do czyszczenia
teren istniejgcy
ogrodzenie

.2 0
0,03 0.00 w . 23% _ _23%

Przekrdj konstrukcyjny C-C

jezdnia wyspa $rodkowa jezdnia

840 ( szeroko$¢ zmienna) szeroko$¢ zmienna

teren istniejgcy

668 ( szeroko$¢ zmienna) 1

teren istniejacy

ogrodzenie

‘ w
S

| warstwa $cieralna z MMA AC11S gr.4 cm
| warstwa $cieralna z MMA z AC16W gr. 5 cm
| wyréwnanie podbudowy z miesz. tlucz. 0/31,5 gr. 3cm

| kraweznik najazdowy granitowy 15x22x100
| tawa betonowa gr. 10 cm z C12/15

Przekroj konstrukcyjny D-D 42)

‘ J iezdnia ’ ’
H 300 H 500 15
| | |

parking

| geokrata G4 wypetniona kryszywem tamanym samoklinujgcym 8/16mm

| geowtdknina przeciw chwastom

| podsypka piaskowa gr. 3 cm

| warstwa drenazowa: mieszanka ttucz. 0/31,5mm gr. 15cm

warstwa nosna: podbudowa kamienna z miesz. ttucz. 31,5/63mm gr. 20cm
geowtdknina separacyjna min. 100g/m?

teren istniejacy

teren istniejacy

-0.03 0,00

008 2%

@ Procownie Projekiows "KONSIT RV ITOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

0 0

2 kraweznik granitowy 15x30x100 Projektant: in. Piotr Rai Data:
fawa betonowa gr. 10 cm z C12/15 gt mz. Hlotr Rajea NBOPV TSI 08202,
Temat; "
é) PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ W CZARNYM BORZE Stadium:
NA DZIALCE NR 664/10 OBREB 0002 CZARNY BOR B
. j Skala:
istniejacy opornik z kostki granitowe;j fnvwestor URZAD GMINY CZARNY BOR 1550
UL. GLOWNA 18, 58 - 379 CZARNY BOR
Nr. rys.:
% Tymirgs: | PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 2
- Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w caloéci lub w czeéci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej




