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Przebudowa drogi gminnej (ul. Parkowej) na terenie dziatki nr 164, 161 w Czarnym Borze

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi gminnej na dziatce o nr 164, 161 w Czarnym Borze.

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Lokalizacja: dziatka nr 164 i 161 w Czarnym Borze, obreb Czarny Bor,
powiat watbrzyski, gmina Czarny Bér

3. Podstawa wykonania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80,
poz.717 - z p6Zniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego =zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz 1609)

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r.nr 120, poz. 1126 z p zm),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1729),

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatgcznik do Obwieszczenia
Marszatka Sejmu z 20 07 2018 Dz. U. 2018 poz 1614),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér i Boréwno -
Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17.10.2011r.

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatagcznik do Obwieszczenia
Marszatka Sejmu z 20 07 2018 Dz.U. 2018 poz 1614),

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» zlecenia Inwestora,

» ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.
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4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana droga gminna jest drogg dojazdowa obstugujaca przylegte do niej
tereny mieszkaniowe, gtdwnie budynkéw jednorodzinnych. Nawierzchnia w
chwili obecnej jest mocno wyeksploatowana i zniszczona, stanowi jg gtéwnie stara,
zniszczona nawierzchnia bitumiczna oraz na czeSci nawierzchnia ttuczniowa.
Zastoiska wody opadowej oraz odbywajacy sie drogag transport powoduja jej
sukcesywna erozje i state pogarszanie sie jej stanu technicznego Szerokos$¢
nawierzchni wynosi do 3,0m.

Na diugosci ulicy biegna kolektory kanalizacji sanitarnej. Wzdtuz ulicy
prowadzona jest linia energetyczna. Droga nie posiada odwodnienia w postaci
wpustéw ulicznych, cato$¢ woéd opadowych kierowana jest powierzchniowo na
tereny przylegte.

Stan obecny drogi nalezy uzna¢ za niezadowalajgcy i wiasciwg uznac koniecznos$¢
jej przebudowania oraz doprowadzenia do stanu bezpiecznej uzywalno$ci.

5. Usytuowanie obiektu
Przebudowywany odcinek drogi gminnej jest zlokalizowany na dzialce nr 164 i

161 i jest droga dojazdowa do umiejscowionych woké6t budynkéw mieszkalnych,
zabudowan gospodarczych.

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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7. Zalozenia i rozwiazania projektowe

7.1. Zalozenia projektowe

e Kklasa funkcjonalno-techniczna drogi: gminna klasy D,

e Kkategoria ruchu KR1,

e projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat,

e rodzaj nawierzchni - dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna,
e odwodnienie jezdni - powierzchniowe na teren przylegty.

7.2. Rozwiazania projektowe

Projektowany zakres robdt nawigzuje do istniejacego przebiegu drogi,
szeroko$¢ jezdni zostaje zachowana do 3,00m. Na catej dtugo$ci remontowanej
drogi spadek podtuzny projektuje sie zgodny 2z istniejagcym spadkiem
nawierzchni. Nie zmienia sie dotychczasowego przebiegu profilu podtuznego, ze
wzgledu na matg szeroko$¢ dziatki nie projektuje sie zjazdéw na tereny
przylegte. Przekrdj poprzeczny nowo projektowanej ulicy wynosi 2%.
Projektuje sie obustronne pobocze szerokosci 30 cm, w miejscach o zbyt matej
szeroko$ci pomiedzy granicami dziatek wykonanie poboczy uzgodni¢ z
Wtascicielem dziatki lub z niego zrezygnowac.

Odwodnienie pasa drogowego odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki drogowe kierujace wody opadowe na tereny
przylegte.

Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie i wykonanych pomiaréw polowych oraz wytycznych Inwestora, z
dostosowaniem technologii remontu drogi do obecnych jego mozliwos$ci
finansowych.
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8.

Rozwigzania konstrukcyjne:

a) Konstrukcja drogi gtdwnej:

warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z AC16W gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm,

warstwa mrozochronna z miatu kamiennego lub posp6tki piaskowej gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy z mieszanki kamiennej do 1s=0,95

grubos¢ projektowanej konstrukcji drogi = 39cm

Konstrukcje podbudowy nawierzchni wyréwnac¢ pod uktadanie masy bitumiczne;j.
Niwelete poprowadzi¢ z dostosowaniem do rzednych istniejgcych zjazdéw na
przylegte posesje mieszkancow.

Warstwa podbudowy ttuczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiada¢
nastepujace parametry: E;>120 MPa oraz wskaZnik zageszczenia E;/E1< 2,2. W
miejscach watpliwych nosnosciach podbudowy nalezy wykona¢ korytowanie oraz
wzmocni¢ podtoze dodatkowa warstwg kruszywa kamiennego 0/31,5 grubosci
25cm.

. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy:
- stosowac wytacznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace
te materiaty do ich wbudowania tj.:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i
ktore speiniajg wymogi SST,

wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

- podczas wykonywania robot ziemnych (jezeli zaistniejg) zwréci¢ uwage na
mozliwo$¢ zmian przebiegu sieci podziemnych z inwentaryzacja geodezyjna,

przed wejsciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

o zamiarze przystapienia do rob6t Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robot,

koszty zwigzane z organizacja ruchu na czas remontu drogi s3 w gestii
Wykonawecy,
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Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (uzgodni¢ decyzje z Inwestorem zadania) oraz uzgodnic
wejscia drogi gminnej w droge powiatowg (decyzje uzgodnic z zarzadca drogi).

Opracowat:
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