PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:25
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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO
1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S -gr. 4cm
2. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA - 0,3-0,5kgim2
3. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWGO AC 11 W -gr.5cm
4. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA -0,3 - 0.5kg/m2
5. PODBUDOWA ZASADNICZA MMK 0/31,5mm -gr. 20cm
6. WARSTWA WZMACNIAJACA -STABILIZACJA C1,5/2 -gr. 20cm
7.ISTNIEJACE PODLOZE MMK 0/63mm -gr. 10cm
8. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE WARSTWA Z MMK 0/31,5mm -gr. 10cm
Nazuai adres GMINA CZARNY BOR
o ul.Gléwna 18, 58-379 Czarny Bor
e zecane Przebudowa drogi w miejscowosci Witkdw dz. nr 386
?S&ingg wojewodztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
gmina: Czarny Bér obreb : 0006 Witkow
numer ewidencyjny dziatki 386, Identyfikator 022104_2.0006.386
Nazvia  acres ZBIGNIEW STANDER

jednostki projektujacej

ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina Zdr¢j
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Skala
Nazwa rysunku Przekrdj konstrukcyjny 150
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