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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa ulicy Stonecznej w Czarnym Borze.

2. Informacje ogélne

Inwestor: Gmina Czarny Bor

ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Lokalizacja: ul. Stoneczna w Czarnym Borze, dziatka nr 644/10, obreb Czarny Bér,

powiat watbrzyski, gmina Czarny Bér

3. Podstawa wykonania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80, poz.717
— z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz 1609)

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126
Zpzm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1729),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu z 20 07 2018 Dz.U. 2018 poz 1614),

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno — Uchwata
nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17.10.2011r.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu z 20 07 2018 Dz. U. 2018 poz 1614),

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,
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= zlecenia Inwestora,

= ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

4. Opis stanu istniejgcego

Ulica Stoneczna jest drogg gminng dojazdowg obstugujacg przylegte do niej tereny
mieszkaniowe oraz stanowi dojazd do kompleksu biatlonowego. Nawierzchnia w chwili obecnej
jest mocno wyeksploatowana i zniszczona, stanowi jg gtéwnie stara, zniszczona nawierzchnia
bitumiczna. Zastoiska wody opadowej oraz odbywajgcy sie drogg transport powodujg jej
sukcesywng erozje i state pogarszanie sie jej stanu technicznego Szerokos¢ nawierzchni jest
zmienna.

Wzdtuz ulicy prowadzona jest linia teletechniczna, energetyczna i wodociggowa. Ulica posiada
réwniez odwodnienie w postaci spadkéw oraz rowu odprowadzajgcego wody deszczowe do
kolektora $r. 400mm.

Stan obecny drogi nalezy uzna¢ za niezadowalajagcy i wtasciwg uznaé koniecznosé jej

przebudowania oraz doprowadzenia do stanu bezpiecznej uzywalnosci.

5. Usytuowanie obiektu

Przebudowywany odcinek ulicy Stonecznej jest drogg gminng dojazdowg do umiejscowionych

wokot budynkéw mieszkalnych oraz jako dodatkowy dojazd do kompleksu biatlonowego.

6. Zatozenia i rozwigzania projektowe
6.1. Zalozenia projektowe

e klasa funkcjonalno-techniczna drogi: gminna klasy D,

e kategoria ruchu KR1,

e projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 20 lat,

e rodzaj nawierzchni — dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna,
e odwodnienie jezdni — na tereny przylegte.

6.2. Rozwiagzania projektowe
Na catym odcinku remontowane;j ulicy roboty prowadzone bedg w istniejgcym pasie drogowym.
Projektowany zakres robot nawigzuje do istniejgcego przebiegu drogi, szerokosc jezdni jest
zmienna a minimalna szerokos¢ drogi w strone centrum biatlonowego wynosi 3,5m. Catosé
istniejgcej starej nawierzchni bitumicznej nalezy sfrezowac i poddac utylizacji. Na catej dtugosci

remontowanej drogi spadek podiuzny projektuje sie zgodny z istniejgcym spadkiem
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nawierzchni. Nie zmienia sie dotychczasowego przebiegu profilu drogi, istniejace zjazdy sg
dopasowane do istniejgcych nowych kraweznikow granitowych. Przebudowie podlegajg
wszystkie krawezniki granitowe. Projektuje sie krawezniki najazdowe zatopione o wymiarach
15/22/100 oraz krawezniki granitowe zwykle o wymiarach 15/30/100 wokdét nowo
projektowanych parkingow.

Projektuje sie szes¢ stanowisk parkingowych o wymiarach 2,5 x 5,0 metrow. Na terenie
parkingdw nalezy wykonac¢ korytowanie oraz podbudowe z kamienia tamanego frakcji 0/31,5
grubosci 20cm. Nawierzchnia parkingdw wykona¢ z geokraty G4 wypetnionej kruszywem
tamanym samoklinujgcym o frakcji 8 - 16mm.

Odwodnienie pasa drogowego odbywacé sie bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki
drogowe kierujgce wody opadowe do istniejgcego rowu.

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i wykonanych
pomiaréw polowych oraz wytycznych Inwestora, z dostosowaniem technologii remontu drogi do
obecnych jego mozliwosci finansowych.

Catkowita diugos$¢é remontowanego odcinka drogi wynosi ok. 64m.

7. Rozwigzania konstrukcyjne:

a) Konstrukcja drogi gtéwnej:

warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z AC16W gr. 5 cm,

wyrownanie istniejgcej podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 3 cm

zageszczony grunt rodzimy z mieszanki kamiennej do 1s=0,98.

grubosé projektowanej konstrukcji drogi = 12cm

b) Konstrukcja parkingu:

- nawierzchnia z geokraty G4 wypetnionej kruszywem famanym samoklinujgcym o frakcji 8-16mm,
- geowioknina przeciw chwastom

- podsypka piaskowa gr. 3cm,

- warstwa drenazowa: mieszanka kamiennej frakcji 0/31,5 gr. 15cm

- warstwa nosna: podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0/31,5 gr. 20cm,

- geowloknina separacyjna min. 100g/m?

- zageszczony grunt rodzimy z mieszanki kamiennej do 1s=0,96.

grubosé¢ projektowanej konstrukcji parkingu = 42cm

Jezdnie gtéwng zakohczono kraweznikami granitowymi 15x22 (kraweznik najazdowy). Mase
mineralno — bitumiczng uktada¢ 1 cm powyzej ustawionych kraweznikow. Krawezniki granitowe
nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 10 cm. Istniejgca nawierzchnia

bitumiczna grubosci okoto 6 cm podlega frezowaniu i utylizacji. Konstrukcje podbudowy
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nawierzchni pozostawi¢ i wyrowna¢ pod uktadanie masy bitumicznej. Niweleta zostata
poprowadzona z dostosowaniem rzednych projektowych do rzednych istniejgcych kraweznikow
oraz zjazddéw na przylegajgce posesje mieszkancow.

Warstwa podbudowy ttuczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiada¢ nastepujgce

parametry: E;>120 MPa oraz wskaznik zageszczenia E,/E < 2,2.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce wymagalne dokumenty dopuszczajgce te materiaty
do ich wbudowania tj.:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktdre spetniajg wymogi SST,

- wykonane roboty zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

- podczas wykonywania robot ziemnych (jezeli zaistniejg) zwrdcié uwage na mozliwosé zmian
przebiegu sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjng,

- przed wejsciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzgdzen podziemnych,
- 0 zamiarze przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robot,

- koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy,
Wykonawca musi wykonac¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(uzgodni¢ decyzje z Inwestorem zadania) oraz uzgodni¢ wejscia drogi gminnej w droge

powiatowg (decyzje uzgodni¢ z zarzadcg drogi).

Opracowat:
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