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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowa nawierzchni miejsc postojowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania:

»~Przebudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w Czarnym Borze zlokalizowanej
na terenie dziatek nr 644/10, obreb 0002 Czarny Bor"

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nawierzchni drég gruntowych, za pomoca konstrukcji
sktadajacej sie z geokraty, tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a
takze z kruszywa kamiennego wypetniajacego geokrate.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Stabe podtoze (pod nawierzchnig) - warstwy gruntu, nie speilniajgce wymagan
wynikajgcych z warunkéw nosnosci lub przydatnosci do uzytkowania podtoza.

1.4.2. Wzmocnienie geokratg podtoza - wykorzystanie wtasciwos$ci geosyntetyku w geokracie
przestrzennej wypetnionej kruszywem, uwzgledniajacych wytrzymato$¢ i sztywnos$¢
konstrukcji wzmacniajacej do redukcji naprezen pionowych i poprawienia wtasciwosci
mechanicznych gruntu podtoza.

1.4.3. Geosyntetyk - material o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wtokien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in.
duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnosciag. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki,
geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.4. Geokrata - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taSm geosyntetykow,
potaczonych ultradzwiekowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5. Geowldknina - materiat ptlaski, wytworzony metodami witdkienniczymi z wiokien
syntetycznych, ktérych spoéjnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy
laczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje
uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze soba cigglymi wiéknami
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura
geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmuje wtasnosci tworzacych go witékien. Mimo, ze
wtokna utozone sg prostopadle do siebie, dzieki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu,
materiat posiada znaczng wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku uko$nym.

1.4.7. Rama montazowa - lekka przenosna rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca
do montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajagcymi do siebie
taSmami i zapewniajaca dokladne rozciggniecie geokraty i nadanie jego komodrkom



nominalnych wymiaréw.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu
duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w
aprobacie techniczne;.

Tasmy geokraty powinny by¢ potaczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a
ich ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z sze$é¢dziesieciu
taSm. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zesp6t wzajemnie
przylegajacych do siebie taSm. W pozycji roztoZzonej (na budowie) sekcja przyjmuje postac
faliScie wygietych taSm przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu.

Do t3czenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane. Geokraty produkuje sie w réznych typach i rodzajach, ktérych wyboru
dokonuje sie w dokumentacji projektowe;j.

Kraty typu G:

G4 - kratka o wymiarach 500x500x40[mm]

G5 - kratka o wymiarach 500x500x50[mm]
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Rysunek 1. Geokrata typ G4 i G5



2.2.3.

Kraty typu S:
S60 - kratka o wymiarach 600x400x40[mm]

S60s - kratka o wymiarach 605x405x40[mm)]

Rysunek 2. Geokrata typ S60
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Rysunek 3. Geokrata typ S60s

XX

Geokrate nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami,
ttuszczami, paliwami i mozliwoS$cig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dziatania $wiatta nie powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesigce.

Kruszywo
Kruszywo na warstwe wypetniajacg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom norm:

1. PN-B-11111:1996 [4] dla zwiru, mieszanki kruszywa naturalnego,
2. PN-B-11112:1996 [5] dla kruszywa tamanego, 3) PN-B-11113:1996 [6] dla piasku.

Kruszywo moze sktadac sie z kruszywa tamanego zwyktego (niesortu) 0-H53mm lub z
mieszanki kruszywa naturalnego 0-63mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren
przekruszonych. Powinno to by¢ kruszywo niespoiste o ciagtej krzywej przesiewu, w
ktéorym zawartos$¢ frakcji ilastej nie moze przekraczaé 7%, a czeSci organicznych 2%, a
maksymalna $rednica < 63 mm jest zalezna od wysokoSci geokraty lub grubosci warstwy
separacyjno-filtracyjnej. Moze to wiec by¢ speiniajacy powyzsze warunki ttuczen, zwir,
pospotka, piasek, ale takze np. pokruszony zuzel hutniczy.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.



2.2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania geowtdkniny i geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej
gladkiej lub zebrowanej. Zwykle kotwy wykonuje sie z pretow Srednicy 6-8mm, dtugosci
250- 600mm.

2.2.7. Opaski zaciskowe do 1aczenia sasiednich odcinkow geokrat

Do 13czenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje sie
tasmy samozaciskowe (opaski zaciskowe).

Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z
nastepujgcymi cechami: odpornos$cia na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki, samogasnace, o
wytrzymatos$ci termicznej od -40°C do +85°C, o wytrzymato$ci mechanicznej na zrywanie
do 1,14 kN.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosSci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:

réwniarki lub uktadarki do rozkitadania kruszywa, walce statyczne, ew. walce ogumione,
wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komo6rkom
nominalnych wymiaréw, Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geosyntetykow (geokrat) moze sie odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem,
smarami i thuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania robét



Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. ulozenie geokraty wypelnionej kruszywem,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
InZyniera: ustali¢ lokalizacje robét, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokos$ciowych, usuna¢ przeszkody, np.
drzewa, krzaki, obiekty, darnine, kamienie > 15cm itd.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:

obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie
saczkow podtuznych z ew. drenami, itp.

5.5. Ulozenie geokraty wypeinionej kruszywem

Warstwa wzmacniajgca podtoza sktada sie z geokraty i kruszywa kamiennego, wypeiniajgcego jej
komorki. Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako
materiat wypetniajgcy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.3.

Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie zasypki przy pomocy
przenoSnych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie
komoérkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy potaczy¢ z sagsiednimi
sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowa¢ do podtoza
kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej Srednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U" o dtugosSci rownej
wysokosci geokraty zwiekszonej o 200mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami ST lub InZzyniera. Podczas
instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypehic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym
od 5cm dla geokraty o wysokosci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,5cm przy wysokosci < 15cm, a
nastepnie zages$ci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac
mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzet mechaniczny jak
spycharki, tadowarki itp. Wpypetnianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno
zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosSci wiekszej od 1m. W miare zageszczania wypelnienie
geokraty kruszywem nalezy uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa gruboSci nie
mniejszej niz 5cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa w warstwie powinien odpowiadaé



poziomowi wskaznika no$nosci warstwy podbudowy.

Szerokos$¢ warstwy moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10cm. Nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowg, nie moga przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja * 0,5%.

Odcinek probny

Jesli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek préobny w celu:

- okre$lenia grubo$ci warstw materiatu w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

- doboru sprzetu i technologii zageszczania warstw,

- efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania robét wtasciwych.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 400 m? dla kazdego rodzaju robot.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosSci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosSci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czqit;)sg\rgvosc Wartos$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 1 raz Wg pkt. 5
raz robdt z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pkt. 5
3 Roboty odwodnieniowe Biezaco We pkt. 5
4 | utozenie geokraty wypetnionej Biezaco Wg pkt. 5
Kkruszywem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonej gokraty komérkowej oraz m? (metr
kwadratowy) utozonej warstwy kruszywa tamanego gr. 15cm .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. O0godlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty odwodnieniowe,
- ulozenie geokraty wypeinionej kruszywem.

0dbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. O0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wzmocnienia nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

roboty odwodnieniowe,

utozenie geokraty wypetnionej kruszywem i

inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

10.

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu



