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3 Przebudowa drogi w miejscowosci Witkow dz. nr 386

SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robaét

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii ladowej




Przebudowa drogi w miejscowo$ci Witkéw dz. nr 386

PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Witkéw dz. 386

Lp

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoblnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym od

km 0+000 + do km 0+126 w tym wykonanie inwentaryzacji sytuacyjno—

wysokosciowe;j:

1. osi odcinkéw drogi oraz rzedne ich niwelety i posadowienia rur
betonowych czesci przelotowych przepustéw zlokalizowanych pod
korong drogi, na ich wlotach i wylotach;

2. okazanie granic pasa drogowego i wykon. pomiaru powykonawczego

km

0,126

D-01.02.04.21
D-04.01.01.13

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej nawierzchni i

profilowanie oraz zageszczenie koryta

Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy podbudowy konstrukcji

nawierzchni gruntowo - 2zwirowej, z profilowaniem i umocnieniem

pozostatej czesci podtoza jako koryta drogowego — warstwa 0 szacowane;j

grub. sredn. do 40cm na catej szeroko$ci istniejgcej korony drogi, z

wywozem materiatébw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko

przyjmujace tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

— na catej powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej, wlotu
do drogi powiatowej oraz wjazdéw bramowych i zjazdu na posesje od
km 0+000 do km 0+126 — o gteb. do 40cm:

(126,0mx3,2m)+ (20,0+8,0)m?

m2

431,20

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy
Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci do $r. 0,5m; Srednia grubo$¢ warstwy Scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkifad :

126,0m x $r.0,5m x2+14,0m?

140,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umochienie poboczy gruntowych obustronnie — jako uzupetnienie
przestrzeni za krawedziami warstw konstrukcji nawierzchni, przy uzyciu
mieszanki mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm — $rednia grubosc¢
warstwy do 10 cm:

140,00

D - 08.06.01.12

Obramowanie krawedzi jezdni

Obramowanie krawedzi jezdni zasadniczej na: skretach wlotu oraz na
zakonczeniu jezdni - jednym rzedem brukowca kamiennego 16x20cm,
utozonego na tawie betonowej gr. 15cm (beton C12/15):

30,0

lll. PODBUDOWY
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D-04.05.01a

Warstwa ulepszonego podtoza
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji kio = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis2 < 4,0 MPa, o gr. warstwy
20cm - dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej i
zjazdéw na grunty rolne:

przedmiar robét jak w poz.2

431,20

D-04.04.02.11

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego
Wykonanie wzmocnienia i wyrownania istniejgcej podbudowy zasadnicze;j
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki
mineralno-kamiennej 0/31,5mm- warstwa gr.sr. 20cm:

przedmiar robot jak w poz.2

431,20

IV. NAWIERZCHNIA

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych - (jezdnia zasadnicza, wlot i
wjazdy oraz zjazd)
Skropienie potgczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W - przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci $r.0,6 kg/m2:

przedmiar robo6t jak w poz.2

431,20

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni
zasadniczej, wlocie i na wjazdach oraz na zjezdzie:

przedmiar robét jak w poz.8

431,20

10.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze

zamknietej i o wilasciwoéciach jak dla KR1 (asfalt 50/70, emulsja asfalt.

szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m?),

grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni zasadniczej i na zjazdach:
(126,0mx3,0m)+(20,0+8,0)m?

m2

406,00

V. OZNAKOWANIE PIONOWE DROG

11.

D-07.02.01.11

Oznakowanie pionowe

Ustawienie pionowego znaku drogowego odblaskowego - tablica z licem z

folii typu 2 (znaki $rednie ,.S”), na stupkach z rur stalowych ocynkowanych:
— grupa znakow informacyjnych: D-46/47

szt.

2,0

inz. Zbigniew STANDER

upr. do projekt. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/0093/POD/23




