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Biuro Ustug Projektowych
+,DROGOWIEC”

mgr inz., Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Géra

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2018r. poz. 1990 tj ze zm.) w zwigzku z § 6, ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2019r.,
Biura Ustug Projektowych ,DROGOWIEC" oraz uwzgledniajac opinie Urzedu Miasta w Kro$nie
Odrzanskim znak: IR.7221.1.1.2019.WP z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Stalej
Organizacji Ruchu jako organ zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

ZATWIERDZAM

Projekt Statej Organizacji Ruchu dla zadania: ,Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz
z parkingiem tzw. KISS&RIDE przy SP-2 w Krosnie Odrzanskim” w zakresie drég gminnych

ul. Mickiewicza nr 101634F i ul. Moniuszki nr 101637F, przy spetieniu uwag:

- jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu okreslonym
przez organ zarzadzajacy ruchem, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu nie zawiadomi organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta policji, zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznos¢.

Projektowane znaki pionowe oraz urzadzenia BRD w pasie drogi ustawi¢ w obecnosci
zarzadcy drogi.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 30 listopada 2019 .
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Do wiadomosci: Podinspektor

1. Urzad Miasta w Krosnie Odrz.
2. Komenda Powiatowa Policji w Krognie Odrz.
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Krosno Odrzanskie, 16-01-2019r.

IR.7221.1.1.2019.WP

BIURO USLUG DROGOWYCH
+DROGOWIEC”

Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Géra

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
W sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 tj.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2019 roku ztozonego przez BIURO
USLUG DROGOWYCH ,,DROGOWIEC”, Piotr Sawiak, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra w sprawie
zaopiniowania projektu statej organizacii ruchu dla zadania ,Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz
z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2 w Kroénie Odrzanskim”

OPINIUJE

wyzej wymieniony projekt stafej org anizacji ruchuw zakresie drég gminnych: ul. Mickiewicza — 1 01634F
i Moniuszki — 101637F.
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Z up. Burrr;-:fétrza

Ryszapd Stupski
p.0. Naczelnfid Mydziatu Rozwoju
Inwestycji i Plagtwania Przestrzennego
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Krosno Odrzanskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupehiajace,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z

2003r. ze zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. 2017 poz. 784,

» Uzgodnienia administracyjne.

Y VYV

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa uktadu komunikacyjnego drog
wewnetrznych 0 tacznej dlugosci w osi 108,40m w obrebie skrzyzowania ul. Mickiewicza z
ul. Moniuszki przy Szkole Podstawowej nr 2. Zakres opracowania obejmuje:

- budowg jednokierunkowej drogi wewnetrznej z zatokami postojowymi, tzw. ,,KISS

& RIDE” z budowga zjazdu publicznego na ul. Mickiewicza,

- przebudowe drogi wewnetrznej z dojazdem do szkoly Podstawowej nr 2 i do

przyleglych terenow inwestycyjnych, z przebudowa zjazdu publicznego z ul.

Mickiewicza,

- zmiang lokalizacji dwoch przejs¢ dla pieszych przez ul. Mickiewicza,

-przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa i usprawnienie ruchu w zakresie
catego uktadu komunikacyjnego zwigzanego z dowozem dzieci do szkoty, tj. zarowno w
obrgbie wyodrgbnionych pasow postojowych oraz w obrebie samego skrzyzowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czg¢sci Krosna Odrzanskiego,
przy Szkole Podstawowej nr 2 w obrebie skrzyzowania dwoch drég publicznych -
ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki:

- ul. Mickiewicza, droga gminna nr 101634F,

- ul. Moniuszki, droga gminna nr 101637F.

Drogi publiczne majg charakter lokalny zwigzany z obstuga przyleglej zabudowy
jedno i wielorodzinnej, nie sa drogami przelotowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni drog
publicznych o0 szerokosci 6,0 m jest w dobrym stanie technicznym z lokalnymi
nierownosciami w obrebie skrzyzowania. Chodniki z ptytek betonowych wymagaja remontu.
Na jezdni wystepuja elementy spowalniajagce ruch ( prog zwalniajacy ), wzdhuz jezdni



zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne. Odwodnienie za pomoca istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Lokalizacja istniejacych przejs¢ dla pieszych przez ul. Mickewicza powoduje
zagrozenie dla bezpieczenstwa, jedno przejscie zlokalizowane jest na wprost zjazdow
indywidualnych do posesji prywatnej i do sklepu spozywczego, a drugie bezposrednio przy
ogrodzeniu.

W obrgbie skrzyzowania obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h zwigzane z
lokalizacjg progu zwalniajgcego, poza skrzyzowaniem do 40 km/h. Istniejgce znaki pionowe
przedstawiono na schemacie oznakowania w odcieniach szaro$ci, istniejgce oznakowanie
poziome w kolorze czerni.

Teren pod inwestycje jest w pelni uzbrojony i zlokalizowany jest w granicach
otoczenia zabytku zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 1 2179.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano przebudowe uktadu komunikacyjnego drég wewnetrznych w obrgbie
skrzyzowania dwoch drog publicznych przy Szkole Podstawowej nr 2:

- odcinek nr 1 o calkowitej dlugosci w osi 56,60 m — dwukierunkowa droga

wewnetrzna o szerokosci jezdni 5,0 m z dojazdem do szkoty Podstawowej nr 2 i do

przyleglych terenow inwestycyjnych nr ew. 864/13, szeroko$¢ zjazdu publicznego 5,0

m, wylukowania zjazdu 5,0 i 6,0 m, chodnik o szerokosci 1,5 - 2,0 m, nawierzchnia z

betonowej kostki brukowej o zréznicowaniu kolorystycznym,

- odcinek nr 2 o catkowitej dtugosci w osi 51,80 m — jednokierunkowa droga

wewngetrzna o szerokosci jezdni 3,5 m, z dwoma zatokami postojowymi o szerokosci

2,5 m i facznej ilosci 7 rownolegtych stanowisk postojowych KISS&RIDE, szerokosé

wyniesionego zjazdu publicznego 5,5 m, wylukowania zjazdu 5,0 i 6,0 m, chodnik o

szerokosci 1,5 - 2,5 m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o zréznicowaniu

kolorystycznym,

- przebudowe ogrodzenia szkoly z bramg 1 furtka,

- przebudowe przyleglej posesji prywatnej nr 864/10 z bramg i zjazdem

indywidualnym o szerokosci 3,5m,

- zmiang lokalizacji dwoch przejs¢ dla pieszych przez ul. Mickiewicza z przebudowsg

przylegltego do przejs¢ chodnika.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W uzgodnionych przez Zamawiajacego lokalizacjach zaprojektowano:
- oznakowanie dwoch przejs¢ dla pieszych na wlotach ul. Mickiewicza, ktorych
lokalizacja ulega zmianie, wszystkie trzy przejscia nalezy oznakowa¢ za pomoca
znakow D6+T27, z tego trzy komplety od strony najazdowej na wspolnych tarczach i
fluorescencyjnym tle,
- dodatkowe oznakowanie przejscia dla pieszych zlokalizowanego od strony ul.
Stubickiej - za pomoca aktywnego zestawu na wysiegniku wystawionym ponad o$
jezdni nad przejsciem dla pieszych z powtérzonym znakiem D6 aktywnym,
dwustronnym podswietlonym od s$rodka, z lampg dwustronng U35 w kolorze zoitym,
instalacja zasilana z ogniwa stonecznego i oparta na diodach LED,
- uzupelienie oznakowania poziomego P25 dla istniejgcego progu zwalniajacego
zlokalizowanego na wlocie ul. Mickiewicza od strony ul. Stubickiej oraz dla proj.
wyniesionej powierzchni drogi wewngtrznej,
- ustawienie shupkow przeszkodowych U-12c w rozstawie co 2 m wzdtuz wyniesionej
powierzchni drogi wewngtrznej, z mozliwo$cig ich demontazu przed bramg z uwagi na
przejazd pozarowy, §rednica stupka 120 mm, wysoko$¢ montazowa 75-80 cm,



- uporzadkowanie i uzupekienie znakéw okreslajacych pierwszenstwo przejazdu na
skrzyzowaniu za pomocg znakow D1/A7 z tabliczkami T6,

- oznakowanie poziome — osiowe Ple+P3b+P4 catego skrzyzowania z okresleniem
linii warunkowego zatrzymania P13 i P14,

- oznakowanie pionowe drogi wewnetrznej z okresleniem kierunku jazdy za pomoca
znakow D3 i B2,

- oznakowanie pionowe zatok postojowych za pomoca znakow D18a z zastrzezeniem
K+R i tabliczek T3 o tresci: ,,PARKING KISS & RIDE Postéj do 1 min.”,

- oznakowanie poziome zatok postojowych ,,K+R”.

Znaki oraz prog zwalniajgcy nalezy wykona¢ i zlokalizowaé zgodnie ze schematem
oznakowania, przekrojami poprzecznymi i z warunkami okre$lonymi w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.).

Na ulicy - Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m. Stupki znakow nalezy
umieszczaé poza skrajnig ciggu pieszo-rowerowego.
| kraweznik

I Vasi B

jeednia | chodnik

0,50+ 2,00

Na ulicy - wysoko$¢ umieszczania znakow min. 2,2 m nad krawedzig chodnika.

/\

min. 2,20

Sposob umieszczania znakdw wzgledem osi jezdni z odchyleniem rzedu 5°.

7 =

i
7 5 7 5
s

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

- tarcze znakow nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do
osi drogi.



Oznakowanie pionowe - Wielko$¢ znakow na drodze gminnej nalezy przyja¢ jako MALE.
Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewngtrznej 60
mm. Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu. Trzy komplety znakow D6+T27
nalezy wykona¢ 1 ETAPIE na wspdlnej tarczy i fluorescencyjnym tle. Barierki stalowe U12b
w kolorystyce biato czerwonej, dtugos¢ segmentu 1,5 m.

Zestawienie oznakowania pionowego wielkosci MALEJ:

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A-ostrzegawcze A7
B-zakazu B1+B2
2xD1+D3+2xD18a
D-informacyjne +3x(D6+T27)
+3x(D6+T26) fluo
L 2xT3a(PARKING K&D)
T-tabliczki +3xT6
Zestawienie urzadzen BRD:
Rodzaj urzadzenia projektowane
Stupki do znakéw pojedynczych 3 szt.
Stupki do znakéw podwadjnych 10 szt.
Barierka faricuchowa U-12b 18 m
Stupek przeszkodowy U-12c 12 szt
120 mm
Stupek przeszkodowy U-12c 3 szt
120 mm, skfadany
Dwustronny znak aktywny D-6
z dwustronng lamg U-30b 1 kpl
na maszcie z zasilaniem solarnym

Oznakowanie poziome - W zakresie oznakowania poziomego zaprojektowano nowe
oznakowanie w obrebie skrzyzowania i progu zwalniajacego. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Zestawienie oznakowania poziomego:

Rodzaj znakéw poziomych projektowane
P-le 16+6=22m
P-3b 6m
P-4 15+6+6+13+15=55m
P-10 (7+7)x4=56 m
P-13 6m
P-14 6x3=18 m
P-25 2x6=12m

»K+R” 7 szt

Schemat organizacji ruchu, wedlug ktorego nalezy wykona¢ projektowane
oznakowanie przedstawiony zostatl na rysunku nr 2. Znaki drogowe pionowe powinny by¢



zgodne ze wzorami w zalaczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 220, p6z. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest rozpoczecie robot od 01.06.2020r. Zakonczenie robot i
wprowadzenie zmienionej, stalej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do 31.12.2020
roku.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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