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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej

wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2
w Krosnie Odrzanskim
KATEGORIA:
XXV —drogi
DZIALXKI:
obreb 1, nr ew.: 864/20, 915/2, 920, 921, 922, 945.
ZAMAWIAJACY:
Gmina Krosno Odrzanskie,

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

BRANZA:

DROGOWA, SANITARNA, TELEKOMUNIKACYJNA

WYKAZ PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH:

Stanowisko Imie i Nazwisko N |.sE)ecja|nosc data i podpis
uprawnien budowlanych
: 10.2019
Projektant A . 02/05/2G
branzy drogowej: mgr inz. Piotr Sawiak w specj. drogowej
. 10.2019
Sprawdzajacy - LBS/POOD/0057/06
branzy drogowej: mgr inz. Grzegorz Rusnak w specj. drogowej
Projektant LBS/0023/PWQOS/10 10.2019
. . . mgr inz. Bartosz Chrastek w specj. instalacyjnej
branzy sanitarnej: sieci wod.-kan.
q LBS/0065/POOS/11 10.2019
Sprawdza_qucy . mgr inz. Pawet Wieczorek w specj. instalacyjnej
branzy sanitarnej: sieci wod.-kan.
Projektant branzy | mgrinz. 237/%6/U 10.2019
. LT ) w specj. instalacje i sieci
telekomunikacyjnej: | Jarostaw Jackowski telekom.
. 5 236/96/U 10.2019
Sprawdzaja_cy br_an;y inz. Mariusz Okulski w specj. instalacje i sieci
telekomunikacyjnej: telekom.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7

Zielona Goéra 17.10.2019 r.

lipca 1994r. - Prawo

budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej

wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2
w Krosnie Odrzanskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Nr i specjalnosé

Stanowisko Imie i Nazwisko uprawnien budowlanych data i podpis
Projektant L , 02/05/2G 10-2019
. . mgr inz. Piotr Sawiak : :
branzy drogowe;: W specj. drogowej
. 10.2019
Sprawdzajacy - LBS/POOD/0057/06
. . mgr inz. Grzegorz Rusnak ) .
branzy drogowe;j: w specj. drogowe;j
10.2019
Projektant o LBS/0023/PWOS/10
. . . mgr inz. Bartosz Chrastek W specj. instalacyjnej
branzy sanitarnej: sieci wod.-kan.
10.2019
Sprawdzajacy mgr inz. LBS/096,5/POOS(11,
. . ; . W specj. instalacyjnej
branzy sanitarnej: | Pawet Wieczorek sieci wod.-kan.
Projektant mgr inz. 0237/96/U 10.2019
branzy . W specj. instalacyjnej
telekomunikacyjnej; | Jarostaw Jackowski sieci telekom.
Sprawdzajacy inz. 0236/96/U 10.2019
branzy ) ) W specj. instalacyjnej
telekomunikacyjnej: | Mariusz Okulski sieci telekom.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SAWIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 09 lipca 1976r. w Strzelinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 02/05/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczgnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Glapa -
2. Emilia Kucharczy, A
" 3. Jan Sekowski "

!
4. Tadeusz Wawrzyniak M

Vi

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sawiak
zam. 65-119 Zielona Géra , ul. Spawaczy 13b/9
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

W



L Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen stanowia podstawe¢ do:

1. wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci
catkowitej do 10 m i przepustami;(§ 4a ust.1)

2. do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34
ust.3b ustawy -Prawo budowlane . (§ 4 ust.4)

I1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja réwniez do :

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym
zakresie (§ Sust.2 pkt112,)

* % %




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YZS-1GZ-BUC *

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01.12.2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0040/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007 poz.2016) oraz §12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. ( Dz.U Nr 96 poz. 817)
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Jozefowi RUSNAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 12 marca 1976r. w Nowym Targu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/P00D/0057/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uw;zglqdnieniém w caloei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czonkowie Skladu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARC

3. Jerzy MINCZYK

Pieczeé okragla



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SA2-NzB-4QJ *

Pan Grzegorz J6zef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Bartoszowi CHRASTEK

urodzonemu 06 listopada 1978r.w Zielonej Gorze
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0023/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W, zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

mgr inz. .Marek PUCHALSKI.... =7 %
mgr Emilia KUCHARCZYK /& f4Chary G

inz. Edward WIECKOWSKI...... Q, \'A""




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4RD-D8P-CF1 *

Pan Bartosz Chrastek o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0091/10

adres zamieszkania ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wlkp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/002111

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z péZn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi WIECZORKOWI
Urodzonemu 07-06-1975r. w Koscianie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego é —
_— e
e 1. mer inz. .Marek PUCHALSKI.’./.’..K ......... J/
e \\ i
& G‘; \ 2. mgr Emilia KUCHARCZYK 7........T......7~ 4
=i 2 |= i
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 1 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z

doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RQL-9L9-WKS *

Pan Pawet Wieczorek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0009/12

adres zamieszkania ul. Botaniczna 32, 65-306 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Warszawa, dnia 08.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GL/DBL/1"00/96

DECYZJA nr 0237/96/U0

Pan mgr inz. Jaroslaw Jackowski
urodzony dnia 21.08.1968 r. w Slubicach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuky stromie odwolanie do Ministra Lacznodc
za posrednictwem Gidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenid (ar 127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)

17691 Warszawad, U
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UZ4-PV6-LXG *

Pan Jarostaw Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Warszawa, dnia 08.11,1996 T,
Painstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/Y{%%3/96

DECYZJA nNr 0236/96/U
Pan imz. Mariusz Okulski
urodzony dnia 15.06.1960 r. w Chojnowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejsre) decyzit sheky stronie odwolanie do Ministra Lacenodci
ra pofrédnictwem Giéwnego Inspekiora PITIP, w terminie 14 dnl od
dnia joj dorgezenia (art.127 §11 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-N33-T1J-7YK *

Pan Mariusz Okulski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0730/01

adres zamieszkania ul. Grabowa 10, 65-001 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdlowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 106/2001 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami). Zakres i forme¢
planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U.
Nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystgpujace w niniejszym
opracowaniu w zakresie branzy drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej.

1. Prace przygotowawcze :

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z
wykonaniem obowigzkowych czynno$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢
prowadzona wytgcznie w oparciu o :

- skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- uzyskang w oparciu o ww. dokumentacj¢ decyzje o pozwoleniu na budowg,

- opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz W oparciu o

niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,

- dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla 0sob do tego upowaznionych.

2. Zawartos¢ Planu BiOZ.
Czgs¢ opisowa:
- zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji
- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t
- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
rozpoczgciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, $rodki ochrony
osobistej, osoby  nadzorujace prace  szczegOlnie  niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Cze$¢ rysunkowa (na planie sytuacyjnym):
- czytelna legenda
- oznaczenie czynnikOdw stwarzajacych zagrozenie
- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu pozarowego
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na potrzeby
budowy
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

3. Wykaz robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie.
- wykonywanie robot ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na
samochody za pomoca koparek




- Wykonanie rob6t zwigzanych z rozbiodrka istniejacej nawierzchni ( frezarka,
mtoty pneumatyczne)

- wykonanie robdt zwigzanych z usunigciem sieci uzbrojenia terenu ( sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji deszczowej ),

- Roztadunek prefabrykatow w paletach (masa palety powyzej 1t)

- wykonywanie robot w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy
istniejgcym ruchu,

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych S$redniego
1 niskiego napigcia,

- wykonywanie robot przy uzyciu cig¢zkiego sprze¢tu mechanicznego oraz
dzwigow

- Wwykonywanie robot zwigzanych z montazem 1 demontazem cigzkich
elementoéw prefabrykowanych,

- wycinka drzew,

- mozliwo$¢ nieumyslnego wpadni¢cia do wykopu wykonanego dla ulozenia
rur kanalizacji lub studni kablowych;

-  mozliwo$¢ przygniecenia betonowymi elementami studni kablowych,
zarowno w czasie ich wytadunku z samochodu jak rowniez, w czasie montazu

w wykonanym uprzednio wykopie;

Rozpoczecie robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaly przez geodete
namierzone urzadzenia podziemne. Szczegdlng uwage nalezy zachowad przy
wykonywaniu robot ziemnych przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy,

Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w pelni
zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych
przewoddéw infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywaé rgcznie przy
pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa pracujacych
ludzi. Podczas realizacji robot w rejonie skrzyzowan z infrastruktura techniczng nalezy
Scisle przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych w sposob
zapewniajacy ochrone pracujacych ludzi. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu wszelkich prac rozbidorkowych, zaréwno mechanicznie jak i rgcznie.

W trakcie realizacji robot nalezy zwr6ci¢ uwage na przemieszczenie materialow
W pionie 1 W poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Sprzet
zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos$¢, cisnienie i temperature.

4. Okres$lenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania
objetego projektem powinno obejmowac :

- przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego,

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikow,

- zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatdow niezbednych do realizacji
zadania oraz z zasadami ograniczenia dostgpu 0sOb postronnych do terenu
prowadzonych prac,

- zapoznanie zalogi z tre$cig Planu BIOZ.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia
bezpieczenstwa wymagajg :




- w trakcie wykonywania robot nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady komunikacji
0s0b niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

- okre$lenie rodzaju rusztowan, zasad ich montazu 1 ewentualnego
przemieszczenia, w planie dokladnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu
technicznego rusztowan a w szczegolnosci ich stabilnosci,

- okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych,

- sporzadzenia wykazu sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz
lokalizacjg.

6. Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zardwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane
dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udost¢pnienie organom
kontrolujagcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie
i prowadzenie :

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione
w dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaje zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna
by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej
obstlugi poszczegodlnych urzadzen, instrukeji okres$lajacych zasady zachowania
si¢, alarmowania 1 powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia
lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz
telefonow alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ szczegotowo z dokumentacja
budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robot.

W obrebie inwestycji wystepuje pelne uzbrojenie w postaci kablowej linii
o$wietleniowej nN, kanalizacji deszczowej I Sanitarnej, sieci wodociagowej, gazowej i
telekomunikacyjnej.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi Ww
uzgodnieniach. Rozpoczecie robdt nalezy poprzedzi¢é sprawdzeniem czy — sieci
elektroenergetyczne zostaty odlaczone od zrodet zasilania.

Na kazdym etapie robot, poczynajagc od prac przygotowawczych poprzez
wlasciwe wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca
zobowigzany jest §cisle przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i1 przepisow BHP oraz
zalecen, ktore zostang zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Obowigzek sporzadzenia planu "bioz" przed rozpoczeciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegdtowy zakres i forma planu ,bioz" musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17
wrzesnia 2002r). Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢
imienne przypisanie, potwierdzone wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do



konkretnych o0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami
a w szczegdlnosci Prawem Budowlanym 1 Kodeksem Pracy.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg¢ niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem - Gming
Krosno Odrzanskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa syt. — wys. terenu w skali 1:500,

Inwentaryzacja 1 pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 ze zmianami);

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.11.2018r;
Uzgodnienia administracyjne i branzowe.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa uktadu komunikacyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w obrebie skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki. Zakres
opracowania o tacznej dtugosci w osi 108,40 m obejmuje w szczegdlnosci:

- budowg jednokierunkowej drogi wewnetrznej z zatokami postojowymi, tzw. ,,KISS &
RIDE” z budowg zjazdu publicznego na ul. Mickiewicza,

- przebudowe drogi wewngtrznej z dojazdem do szkoty Podstawowej nr 2 i do
przylegltych terenow inwestycyjnych, z przebudowa zjazdu publicznego z ul.
Mickiewicza,

- przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu ( sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢
telekomunikacyjna ).

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w zakresie catego uktadu
komunikacyjnego zwigzanego z dowozem dzieci do szkoly, tj. zar6wno w obrebie
wyodrgbnionych zatok postojowych oraz w obrgbie samego skrzyzowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czg¢$ci Krosna Odrzanskiego,
przy Szkole Podstawowej nr 2 w obrebie skrzyzowania dwoch drég publicznych -
ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki:

- ul. Mickiewicza, droga gminna nr 101634F,
- ul. Moniuszki, droga gminna nr 101637F.

Drogi publiczne majg charakter lokalny zwigzany z obstugg przyleglej zabudowy
jedno i wielorodzinnej, nie sa drogami przelotowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni drog
publicznych o0 szerokosci 6,0 m jest w dobrym stanie technicznym z lokalnymi
nierowno$ciami w obrgbie skrzyzowania. Chodniki z ptytek betonowych wymagajg remontu.
Na jezdni wystepuja elementy spowalniajace ruch ( prog zwalniajacy ), wzdhuz jezdni
zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne. Odwodnienie za pomocg istniejacej kanalizacji
deszczowej.



Lokalizacja istniejacych przejs¢ dla pieszych przez ul. Mickewicza powoduje
zagrozenie dla bezpieczenstwa, jedno przejécie zlokalizowane jest na wprost zjazdow
indywidualnych do posesji prywatnej i do sklepu spozywczego, a drugie bezposrednio przy
ogrodzeniu.

W obrebie skrzyzowania obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h zwigzane z
lokalizacja progu zwalniajacego, poza skrzyzowaniem do 40 km/h. Istniejace znaki pionowe
przedstawiono na schemacie oznakowania w odcieniach szaro$ci, istniejagce oznakowanie
poziome w kolorze czerni.

Teren pod inwestycje jest w pelni uzbrojony i zlokalizowany jest w granicach
otoczenia zabytku zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 1 2179.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ.

Zaprojektowano przebudowe uktadu komunikacyjnego droég wewngtrznych ze
zjazdami w obrebie skrzyzowania dwoch drog publicznych przy Szkole Podstawowej nr 2. W
poprzednim etapie robdt zostata zmieniona lokalizacja dwoch przejs¢ dla pieszych razem z
dojsciami oraz wykonano cze$¢ oznakowania pionowego i poziomego ( w zakresie zgloszenia
robot budowlanych w istniejagcym pasie drogowym).

Zaprojektowano uktad komunikacyjny umozliwiajacy bezpieczny dowoz i odbior
dzieci ze szkoly bez blokowania przylegtego skrzyzowania. Uktad dwoch drog wewngtrznych
bedzie potaczony z ul. Mickiewicza za pomoca dwoch zjazdow publicznych. Zakres ten
obejmuje w szczegdlnosci:

- odcinek oznaczony literami A-C-D o catkowitej dlugosci w osi 56,60 m —
dwukierunkowa droga wewng¢trzna o szerokosci jezdni 5,0 m z dojazdem do zaplecza
szkoly Podstawowej nr 2 i do przyleglych terendw inwestycyjnych na dziatce nr ew.
864/13, szerokos¢ zjazdu publicznego 5,0 m, wytukowania zjazdu 5,0 1 6,0 m,

- odcinek oznaczony literami C-B o catkowitej dlugosci w osi 51,80 m -
jednokierunkowa droga wewnetrzna o szeroko$ci jezdni 3,5 m, z dwoma zatokami
postojowymi o szerokosci 2,5 m i tgcznej ilosci 7 rdéwnoleglych stanowisk
postojowych KISS&RIDE, szeroko$¢ wyniesionej jezdni na tuku 5,5 m, wylukowania
zjazdu 5,01 6,0 m,

- chodnik pomiedzy jezdniami i zatokami postojowymi, taczacy wszystkie dojscia i
przejscia dla pieszych,

- plac pod kontenery na odpadki na terenie szkoty,

- przebudowe ogrodzenia szkoty z dwoma bramami dwuskrzydtowymi szer. 4,0 m w
funkcji dojazdu pozarowego oraz furtka szer. 1,0 -1,2 m, taczna dlugos¢ nowego
ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 68 m,

- przebudowe zjazdu indywidualnego szer. 3,5 m i ogrodzenia przyleglej posesji
prywatnej nr ew. 864/10 z bramg dwuskrzydlowa szer. 4,0 m i furtka, dtugo$¢ nowego
ogrodzenia bez bramy i furtki wynosi 62 m,

- rozmieszczenie wzdtuz chodnika elementéw matej architektury ( tawki i kosze na
Smieci ).

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowe;.
Istniejace dwa wpusty deszczowe wzdtuz ul. Mickiewicza nalezy w razie potrzeby wymienic¢
razem ze studzienkami $ciekowymi. Zaprojektowano dwie nowe studzienki $ciekowe wzdhuz
proj. drog wewnetrznych. Jedng studni¢ rewizyjng nalezy wykona¢ w catosci.



7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BRANZY TELEKOM.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje usunigcie kolizji z kanalizacja
telekomunikacyjng Orange Polska S.A. (OPL). Dokumentacja swoim zakresem obejmuje
przebudowe kanalizacji kablowej wraz z kablami. Dwa drewniane stupy telekomunikacyjne
nalezy wymieni¢ na nowe.

8. STAN PRAWNY GRUNTU

Dzialki na ktorych bedzie realizowana inwestycja zlokalizowane sg w Krosnie
Odrzanskim i stanowig wilasno$¢ Inwestora — Gminy Krosno Odrzanskie, nr ew. 864/20,
915/2, 920, 921, 922, 945.

9. PRZEBUDOWA SIECI

W obrgbie inwestycji wystgpuje pelne uzbrojenie w postaci kablowej linii
elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej i gazowej,
napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji telekomunikacyjnej i kabla
swiattowodowego.

Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych, zlokalizowane w jezdni podlegaja
wymianie razem z betonowymi pierScieniami nastudziennymi, jezeli takie wystepuja.
Istniejace skrzynki zaworowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu proj. nawierzchni.

Istniejace kable zlokalizowane pod nawierzchnia jezdni nalezy odkopaé i
zabezpieczy¢ dwudzielnym przepustem ostonowym. Wszelkie roboty ziemne w poblizu tych
urzadzen nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Przebudowa kolidujacej kanalizacji teletechnicznej stanowi przedmiot opracowania
branzy telekomunikacyjne;.

10. ROZBIORKI

Zakres r1oboOt rozbiorkowych obejmuje wszystkie nawierzchnie i urzadzenia w

granicach opracowania:

- jezdnia z betonu cementowego,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- chodniki i zjazdy z ptytek betonowych i z betonowej kostki brukowej,

- krawezniki i obrzeza,

- istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej oraz bramy i furtki

- oznakowanie pionowe i barierki chodnikowe.
Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materiatdw z rozbiorki.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Budowa drogi nie wptynie niekorzystnie na srodowisko, gdyz do realizacji nie zostang
uzyte materialy szkodliwe a wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do kanalizacji
deszczoweyj.

Z inwestycja wigze si¢ wycinka drzew i krzewow, w zamian ktorej zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne ( zgodnie z trescig Decyzji na usunigcie drzew ).



12. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z p6zn. zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn.
zmianami),

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany. Nie zmienia si¢ funkcja i1 przeznaczenie obiektu oraz sposob
zagospodarowania nieruchomos$ci. Oddziatywanie na przylegle nieruchomos$ci ulegnie
znacznej poprawie z uwagi na zwiekszenie komfortu uzytkowania oraz bezpieczenstwa ruchu
pieszego i kotowego.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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Krosno Odrzanskie dnia 6 listopada 2018 r.
nasz znak: IR,6733.10.2018.AW

DECYZJA NR 10O

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.) oraz art. 1
ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53
ust. 1, 3 i 4 pkt 2 i 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Krosno Odrzanskie z siedzibg ul. Parkowa 1, 6-600 Krosno Odrzarskie
reprezentowanej przez petnomocnika Piotra Sawiaka ul. Spawaczy 5 d/7, 65-119 Zielona
Géra z dnia 16 pazdziernika 2018 r. w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji
celu publicznego w miejscowosci Krosno Odrzanskie, na podstawie przepiséw odrebnych:

s ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.)

¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz, 2187 z pézn. zm.)

« ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124)

* ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu éciekéw
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 7 pézn. zm.)

s ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz . U. z 2018 r. poz. 755 z pé#n. zm. )

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U, Nr 93, poz. 623 z pézn. zm)

s rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

¢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pozn. zm.)

* ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pézn. zm.)

® rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

* ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.)

° rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz, U z 2003 r. Nr 164 poz. 1 588)

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawlie oznaczen | nazewnictwa

stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)

¢ ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (t.j..Dz. U. 22017 poz. 1161}

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla Gminy Krosno Odrzanskie z siedziba ul. Parkowa 1, 6-600 Krosno Odrzanskie
reprezentowanej przez petnomocnika
Piotra Sawiaka ul. Spawaczy 5 d/7, 65-119 Zielona Géra

Rodzaj inwestycji:

« Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem
tzw. kiss & drive przy Szkole Podstawowej Nr 2 w miejscowoséci
Krosno Odrzanskie przy ul. A. Mickiewicza oraz S. Moniuszki
woj. lubuskie.



I. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

1. Warunki funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.t

Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss & drive
na dz. nr 864/20, 915/2, 920, 921, 922, 945 przy Szkole Podstawowej Nr 2
w miejscowosci Krosno Odrzariskie przy ul. A. Mickiewicza i ul. S. Moniuszki tj:
Budowa i przebudowe drég wewnetrznych z bet. kostki brukowej wraz z elementami
przekroju drogowego,

taczna diugosc drég wewnetrznych 100 m z tolerancjg 20%,

Szeroko$¢ jezdni jednopasowej, jednokierunkowej 3,5 m; szerokoéé jezdni
dwupasowej, dwukierunkowej 5,5 - 6,0 m,

Budowa chodnikéw z bet. kostki brukowej szerokosci 2,5 m z tolerancjg 20%,
Budowa zjazdoéw z bet. kostki brukowej,

Budowa zatoki postoju rdwnolegtego o tacznej iloéci do 10 stanowisk postojowych
z bet. kostki brukowej,

Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

Rozmieszczenie elementdw matej architektury ($mietnikéw, tawek, ogrodzenia
/barierki),

Zagospodarowanie zielenig urzadzona lub/i trawnikiem,

Intensywnos¢ zabudowy na utamkowej czesci dziatek geodezyjnie oznaczonych
numerami 864/20, 915/2, 920, 921, 922, 945, przy ul. przy ul. A. Mickiewicza
i ul. S. Moniuszki w miejscowosci Krosno Odrzanskie.

2. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

a)

b)

Inwestycja potozona w liniach rozgraniczajacych drogi gminne dz. nr 920, 922
(ul. Mickiewicza), dz. nr 945 (ul. Moniuszki), czeéciowo na terenie drogi wewnetrznej,
parkingu dla samochodéw osobowych i terenu zieleni (dz. nr 921), na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 2 (dz. nr 915/2) oraz dziatki nieurzadzonej (864/20) w sasiedztwie
terendw rozwoju zabudowy mieszkalnej i ustugowej stanowi uzbrojenie terenu -
w infrastrukture techniczna, w tym komunikacyjna.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji i dojazd przedstawione $g o0znaczeniami
graficznymi zgodnie z PN-B-01027 na mapie zasadniczej z Oérodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kroénie Odrzariskim w skali
1: 500 stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspoétczesnej:

a)

b)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrona konserwatorska
w granicach otoczenia zabytku zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno
Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179. W zwigzku
z powyzszym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z pozn. zm.),
prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia
Lubuskiego ~ Wojewddzkiego  Konserwatora — Zabytkéw w  trybie  decyzji
administracyjnej. _

Burmistrz przyjat Gminna Ewidencje Zabytkéw Gminy Krosno Odrzahskie
zarzadzeniem Nr 182/15 z dnia 20 listopada 2015 r. Zatacznik nr 1 stanowi wykaz
obiektéw ujetych w Rejestrze Zabytkéw; zatacznik nr 2 stanowi wykaz obiektéw
ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat przekazany do Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w odniesieniu do obszaru objetego ochrong
zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece
nad zabytkami. Organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni
od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane
na podst. art. 53 ust, 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



d) Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
kto w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowiazany:

+  wstrzymad wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

+ zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
lub Burmistrza Krosna Odrzanskiego.

. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji:

a) Dostep do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest zapewniony poprzez dojazd do dziatki
z publicznej drogi gminnej - dz. nr 922 - ul. Mickiewicza.

b) Zarzadca drég gminnych - dz. nr 920, 922, 945 jest Burmistrz Krosna Odrzanskiego
- odstgpuje sie od uzgodnienia projektu decyzji w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego drég gminnych.

c) Przebieg inwestycji w liniach rozgraniczajacych droge nalezy zaprojektowaé
i wybudowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) oraz uzgodnié¢
z zarzadcg drogi.

d) Zakres prac obejmuje zmianeg organizacji ruchu do uzgodnienia z zarzadca drogi.

e) Miejsce rozkopéw oznakowad | zabezpieczyé na czas wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu teren przywréci¢ do wymaganego stanu techn.

. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.

b) Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do przebudowanej i rozbudowywanej
kanalizacji deszczowej.

c) Przebieg inwestycji nalezy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z whascicielami istniejacych
[ projektowanych sieci naziemnych i podziemnych:: »Krosnienskim
Przedsigbiorstwem Wodociggowo-Komunalnym” Sp. z o0.0. ul. Wiejska 23, ,ENEA
Operator” Sp. z o0.0. ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20, ,EWE energia”
ul. Poznanska 88 w Krosnie Odrzanskim, ,Orange Polska” S.A. ul. PI. Pocztowy 1
w Zielonej Gorze oraz z Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu ul. Piastéow 10 B w Krosnie Odrzanskim.

d) Projekt budowlany oraz plansze koordynacyjna opracowaé¢ zgodnie przepisami
techniczno - budowlanymi i odrebnymi i uzyska¢ pozwolenie na budowe
od Starosty Krosniefskiego, ul. Piastéw 10B, 66-600 Krosno Odrzanskie.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
projektowac i realizowa¢ w sposéb okreélony w przepisach, w tym techniczno
- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).

. Sposéb unieszkodliwiania odpadéw:

a) Odpady z budowy i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
utylizowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z pdzn. zm.).

b) W trakcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wilasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych
sprzetu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw maszyn,
powodujace powstawanie odpadow niebezpiecznych oraz ewentualnie
zanieczyszczenie srodowiska.

¢) W trakcie budowy nie przewiduje sie wytwarzania Sciekéw, ktore mogtyby
zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.



7. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
nie dotyczy.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko:

a) Inwestycja nie wystepuje na obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
z pézn. zm.).

b) Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomodci wydaje wojt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniecia
drzewa Iub krzewu z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow
- wojewddzki konserwator zabytkéw; zezwolenie na usuniecie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylgczeniem obcych gatunkow topoli wydaje sie
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wilkp.
stosownie do art, art. 83a ust. 1 i 2a w/w ustawy.

¢} Z uwagi na rodzaj, rozmiar i charakter planowanej inwestycji nie jest
to przedsiewzigcie mogace znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko
W znaczeniu wynikajacym z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. Jo Dz, U,
z 2017 r., poz. 1405 z pézn. zm.) w zw. z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z pdzn., zm.)
I rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqco oddziatywad na $rodowisko (t. j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 71).
Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia nie jest wymagana.

d) inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, a jej oddziatywanie

bedzie miato charakter krotkotrwaty i zanikajacy, pojawiajacy sie w fazie
wykonywania prac budowlano-montazowych i ograniczy sie do dziatek objetych
whnioskiem.

Uzasadnienie

W dniu 16.10.2015 r. wptynat wniosek od Gminy Krosno Odrzanskie z siedzibg
ul. Parkowa 1, 6-600 Krosno Odrzanskie reprezentowanej przez petnomocnika Piotra
Sawiaka ul. Spawaczy 5 d/7, 65-119 Zjelona Gdra w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: ,Budowie bezpiecznej
drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss & drive przy SP-2 w miejscowosci Krosno
Odrzanskie przy ul. A. Mickiewicza oraz S. Moniuszki, woj. lubuskie”,

Wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
wnioskowanej inwestycji okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu, w tym zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiektu
budowlanego i wykonaniu innych robét nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, ktéra wydaje Burmistrz zgodnie z art. 59 ust, 1 w nawigzaniu
do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu I zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1945).

Na objetym wnioskiem terenie: a) nie przewiduje sie realizacji zadan
samorzadowych albo rzadowych na podst. uchwaty nr XLIV/667/18 Sejmiku Wojewddztwa
Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ,Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego osrodka wojewddzkiego Zielona Géra i Gorzéw Wikp.”
ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 2 maja 2018 r.
poz. 1163, w odniesieniu do Gminy Krosno Odrzanskie wg Karty gmin Tom IV - czesé
tekstowa - stanowigcy zatacznik nr 4 do w/w planu; b) nie wystepuje obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mysl art. 10 ust. 2
pkt 8 w zw. z art. 15 ust, 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c¢) Gmina Krosno Odrzanskie nie przystapita do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania.



Wszczeto postepowanie administracyjne, zawiadomiono strony o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. Za strony postepowania organ uznat
wnioskodawce | wiascicieli dziatek nr 864/20, 915/2, 920, 921, 922, 945, na terenie ktérych
planowana jest inwestycja zgodnie z art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.). Witascicieli sgsiednich dziatek zawiadomiono
obwieszczeniem zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ze wzgledu na fakt, ze planowana inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego
(na podst. art. 2 pkt 5 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, z 2018 r. poz. 1945), w nawigzaniu
do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami
(t. jo Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pdzn. zm.) pozostatych mieszkancéw zawiadomiono
obwieszczeniem na tablicy ogloszen Urzedu Miasta w Kroénie Odrzanskim oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta www.krosnoodrzanskie.pl.

Wydanie decyzji wymaga dokonania przez organ 1) analizy warunkdéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,
2) analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdérym przewiduje sie realizacje
inwestycji oraz  terenu sasiedniego na podst. art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588 i 1589).
Dokonano analizy faktycznej (wizji w terenie i analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu) oraz analizy prawnej zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. Osoba wpisana na liste Lubuskiej
Okregowej Izby Architektéw pod Nr LUOO73 sporzadzita, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy =zostat przekazany do Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do uzgodnienia w trybie art. 106 KPA w odniesieniu
do obszaru objetego ochrong zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy o ochronie
zabytkow | opiece nad zabytkami. Organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska w terminie
2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie
za dokonane na podst. art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym.

W przedmiotowe]j sprawie zachodzi sytuacja odstapienia od uzgodnienia projektu
decyzji w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego drég gminnych
(dz. nr 920, 921, 922, 945), na podst. art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz organ wiasciwy do wydania decyzji
0 warunkach zabudowy i organ wfasciwy do uzgodnienia tej decyzji na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 9 wustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to jeden
i ten sam organ administracji publicznej (w tym przypadku Burmistrz). W takiej sytuacji,
uzgodnienie w trybie art. 106 KPA jest niedopuszczalnie, gdyz z istoty tych instytucji
wynika, ze ma ona miejsce w razie wspotdziatania réznych organéw. Nalezy w zwigzku
z tym uzna¢, ze art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie zawiera obowiazku uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy,
gdy zarzadcy drogi, o ktérym mowa w tym przepisie jest organ wiasciwy do podjecia
tej decyzji. Organ zawiadomit stron postepowania, Ze zgromadzony material dowodowy
znajduje sie w Urzedzie Miasta w Kroénie Odrzanskim i zgodnie z art. 10 ustawy Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego i zawezwat strony do wypowiedzenia sie co do zebranych

dowodow i materiatéw oraz zgtoszonych zadan. Strony nie wniosty zadnych zastrzezen
dotyczacych planowanej inwestyciji.



Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego Burmistrz, zgodnie z art. 51
ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzgledniajac
w catosci zadanie wnioskodawcy ustalit warunki lokalizacji celu publicznego i orzekt
jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze za posrednictwem Burmistrza w terminie czternastu dni od dnia
jel doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

4. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomaocna.

5. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz wpis na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pén. zm).

6. Prace budowlane mozna rozpoczaé na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

w Wydzialeozwoly, \nwestycji
[ Planowania Przezennego

Otrzymuja:
Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
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z dnia 6 listopada 2018 r.

ANALIZA

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (czes$é tekstowa)

Na podstawie art. 53 wust. 3 wustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosownie do § 3
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r.
poz. 1588 | 1589) dokonuje sie analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji oraz terenu sasiedniego.

Analiza faktyczna
Przedmiotem analizy jest teren inwestycji i inwestycja polegajaca na ,Budowie bezpiecznej
drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss & drive przy SP-2 w miejscowos$ci Krosno

Odrzanskie przy ul. A. Mickiewicza oraz S. Moniuszki, woj. lubuskie” oraz zagospodarowanie
terenu sgsiedniego.

1. Ustalenie granic obszaru analizowanego

Dziatka, na ktoérej przewiduje sie planowang inwestycje ma potozenie centralne na mapie
zasadniczej w skali 1:500 z O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Krosnie Odrzanskim. W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
I zagospodarowania terenu organ wyznacza obszar 50 m wokot dziatek, ktérych dotyczy
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako obszar analizowany, zgodnie
z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu

Dziatki, na ktérych przewiduje sie przedmiotowa inwestycje znajdujg sie w liniach
rozgraniczajacych drogi gminne dz. nr 920, 922 (ul. Mickiewicza), dz. nr 945
(ul. Moniuszki), czesciowo na terenie drogi wewnegtrznej, parkingu dla samochodow
osobowych i terenu zieleni (dz. nr 921), na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 (dz. nr 915/2)
oraz dziatki nieurzadzonej (864/20) w sasiedztwie terenéw rozwoju zabudowy mieszkalnej
i ustugowej, w tym uzytecznosci publicznej stanowi uzbrojenie terenu w infrastrukture
techniczng, w tym komunikacyjng. Dziatki, wystepujace w obszarze analizowanym
sq  zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi,
gospodarczymi, garazowymi, ustugowymi oraz uzytecznosci publicznej (Szkota Podstawowa
Nr 2) oraz obiektami infrastruktury technicznej. Inwestycja ma dostep do drogi publicznej
gminnej (dz. nr 922 - ul. Mickiewicza). W obszarze analizowanym sg potozone
dwukondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne z poddaszem uzytkowym (dz. nr 923,
924, 925, 949/9), budynki mieszkalne jednorodzinne dachem stromym lub z poddaszem
uzytkowym o kacie nachylenia 35° z tolerancjg 10° kryte dachéwka (dz. nr 917, 864/8).
W obszarze analizowanym wystepujg réwniez jednokondygnacyjne budynki mieszkalne
jednorodzinne z dachem stromym wielospadowym (dz. nr 949/11) i mansardowym
(dz. nr 950/2) oraz jednokondygnacyjne, podpiwniczone (dz. nr 862, 951) oraz

dwukondygnacyjne, podpiwniczone (dz. nr 863, 919) z dachem ptaskim krytym materiatem
bitumicznym.



Wysokos¢ gdrnej krawedzi elewacji frontowej budynkéw w obszarze analizowanym
od sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejéciem do w/w budynkéw wynosi 3,5 m
z tolerancjg 20% (dla budynkéw jednokondygnacyjnych) i 8 m z tolerancia 20%
(dla budynkéw dwukondygnacyjnych). Sredni wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki dla obszaru analizowanego wynosi 35% - 0,35
z tolerancjg 10%, wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40%. Niektére z dziatek sg
zainwestowane w 100% (dz. nr 924, 923, 949/9 oraz zabudowa szeregowa garazy.
W obszarze analizowanym znajduja sie nastepujace sieci: kanalizacyjna ks300, k20, ks200,
kd300, kd200, wodociggowa w100, energetyczna eNN, gazowa g63, telekomunikacyjna etc.
Analizowane budynki sg podtaczone do tych sieci, niektére z nich do sieci gazowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatorskg
w granicach otoczenia zabytku zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno
Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z pézn. zm.), prowadzenie robét
budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w trybie decyzji administracyjnej.

Planowana inwestycja nie wystepuje na terenie objetym ochrong na podstawie
przepisow o ochronie przyrody - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.), tj. nie wystepuje na: obszarze Natura 2000
OSO PLB080004 ,Dolina érodkowej Odry” - Dyrektywa Ptasia, na obszarze Natura 2000
ostoi siedliskowej Shadow List 2008 SOO PLH080028 ,Krosnieriska Dolina Odry”
- dyrektywa siedliskowa oraz nie wystepuje na obszarze chronionego krajobrazu zgodnie
z uchwatg nr XXIX/455/17 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
W sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,Krodnienska Dolina Odry”
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z 2017 r., poz. 1030).

Analiza prawna

Organ po przeprowadzeniu w/w analizy, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji
stwierdzit, ze zostaty spetnione warunki ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Inwestycja jest liniowa, potozona w liniach rozgraniczajacych drogi gminne
dz. nr 920, 922 (ul. Mickiewicza), dz. nr 945 (ul. Moniuszki), cze$ciowo na terenie drogi
wewngtrznej, parkingu dla samochoddéw osobowych i terenu zieleni (dz. nr 921), na terenie
Szkoty Podstawowej Nr 2 (dz. nr 915/2) oraz dziatki nieurzadzonej (864/20) w sasiedztwie
terenow rozwoju zabudowy mieszkalnej | ustugowej, w tym uzytecznosci publicznej.
Tym samym co najmniej jedna dziatka potozona w sasiedztwie, stanowigcym zwartg
jednostke urbanistyczng jest zabudowana w sposdb pozwalajacy na okrelenie wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech
i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow
i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu. Inwestycja stanowi uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczng,
w tym komunikacyjng w celu zaspokojenia potrzeb mieszkancéw.

Dostep do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym jest zapewniony poprzez dojazd do dziatki
z publicznej drogi gminnej - dz. nr 922 - ul. Mickiewicza. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14
w/w ustawy za dostgp do drogi publicznej uwaza sie dostep bezposredni, przez droge
wewnegtrzng lub przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnoéci drogowej, zatem dostep
do drogi publicznej jest spetniony.

Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego.



Teren w obszarze drog gminnych dz. nr 920, 922 (ul. Mickiewicza), dz. nr 945
(ul. Moniuszki), drogi wewnetrznej, parkingu dla samochoddw osobowych i terenu zieleni
(dz. nr 921), Szkoty Podstawowej Nr 2 (dz. nr 915/2) oraz dziatki nieurzadzonej (864/20)

jest objety zgoda na zmiane przeznaczenia z rolniczego i lesnego na cele nierolnicze
nieleSne uzyskana przy sporzadzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krosno Odrzanskie.

Na objetym wnioskiem terenie: a) nie przewiduje sie realizacji zadan
samorzadowych albo rzadowych na podst. uchwaty nr XLIV/667/18 Sejmiku Wojewddztwa
Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ,Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego osrodka wojewddzkiego Zielona Géra i Gorzéw Wikp.”
ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 2 maja 2018 r.
poz. 1163, w odniesieniu do Gminy Krosno Odrzanskie wg Karty gmin Tom IV - cze$é
tekstowa - stanowigcy zatacznik nr 4 do w/w planu; b) nie wystepuje obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mysl art. 10 ust. 2
pkt 8 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym; c¢) Gmina Krosno Odrzanskie nie przystapita
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj, rozmiar i
charakter planowanej inwestycji nie jest to przedsiewziecie mogace znaczaco
lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko w znaczeniu wynikajacym z art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pdZn. zm.) w zw. z zapisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 799 z pézn. zm.)
I rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgaco oddzialywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 71).
Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwzigcia nie jest wymagana. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Podsumowanie

Ustalenie warunkow dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego jest zatem mozliwe,
poniewaz zostaty spetnione tacznie warunki uwzgledniajace w dobrych relacjach wszelkie
wymagania funkcjonalne, gospodarczo-spoteczne, srodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno - estetyczne. Obszar przyjety do analizy o promieniu 50 m jako pewnej
urbanistycznej catosci, w zupetnosci obrazuje uktad urbanistyczny i podziat funkcjonalno
-przestrzenny terenu niezbedny do =zajecia pozytywnego stanowiska w sprawie,
Nowy uktad komunikacyjny zawierajacy jezdnie, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe i pasy
zieleni poprawi bezpieczeristwo strefy parkowania w bezposrednim sasiedztwie Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Krosnie Odrzanskim.

Z up. Burfnlstrza

Aleksandra Wolrdyo-Praybylska
Glowny Spaciedsta - Ardhitekt Miejski
w Wydziale Rozwoit] Inwestycji
| Planowania Przes] 26n168go
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, 07 -10- 2019
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Zielonej Gorze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Gora
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45, www.lwkz.pl
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
ZN.5142.109.2019[mKOd]
Burmistrz Krosna Odrzanskiego

ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, c art. 7
p. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U.
72018 r., poz. 2967, t. j.), stosownie do § 13 Rozporzadzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatlan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609, t. j.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, t. j.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Sawiaka bedacego pelnomocnikiem Burmistrza Krosna
Odrzanskiego

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

prowadzenie robdt budowlanych na obszarze objetym ochrong krajobrazowag wyznaczong
w decyzji o wpisie do rejestru zabytkdw zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179, polegajacych na budowie bezpiecznej drogi
przejazdowej wraz z parkingiem (tzw. Kiss & Ride) na dz. nr 8§64/20, 915/2, 920, 921, 922,
945 w Krosnie Odrzanskim, zgodnie z zalaczonym projektem robot budowlanych
opracowanym przez mgr inz. Piotra Sawiaka (sierpien 2019 r.).

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2024 r.

Decyzji udziela si¢ pod warunkiem spélnienia przez inwestora obowigzku polegajacego na:

¢ niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

e kto. w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych , odkryt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ przedmiot: zabezpieczy¢. przy uzyciu
dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomié
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli to mozliwe wihasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta), stosownie do art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z zastrzezeniem odpowiedzialno$ci wynikajacej z art. 115 ustawy.



uzasadnienie

Do Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplyngl wniosek Pana
Piotra Sawiaka bgdacego pelnomocnikiem Burmistrza Krosna Odrzanskiego, dotyczacy
wydania pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie bezpiecznej
drogi przejazdowej wraz z parkingiem (tzw. Kiss & Ride) na dz. nr 864/20, 915/2, 920, 921,
922, 945 w Krosnie Odrzanskim, zgodnie z zalagczonym projektem robot budowlanych
opracowanym przez mgr inz. Piotra Sawiaka (sierpien 2019 r.).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrong krajobrazowa
wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow miasta Krosno Odrzanskie (nr rejestru
zabytkow 102 i 2179). W ww. decyzji okreslono teren w promieniu 500 m, gdzie
~poczynania, ktére mogag mie¢ wplyw na zmiang sylwety miasta oraz zmiany w ukladzie
przestrzennym krajobrazu nalezy uzgadnia¢ z wladzami konserwatorskimi™. Zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami prowadzenie robot
budowlanych na terenie zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw w trybie decyzji administracyjne;j.

Po przeanalizowaniu zalaczonego do wniosku projektu stwierdzono, ze realizacja
planowanych prac jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
uzgodnionej z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow dnia 05.11.2018 r. (znak:
ZN.5142.131.2018[mKOd]) w drodze milczacego zalatwienia sprawy oraz nie wplynie
negatywnie na wartosci zabytkowego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno
Odrzanskie.

Wobec powyzszego na podstawie na podstawie art. 36 ust. 1. p. 1, art. 89 p. 2, art. 91
ust. 4 p. 4, art. 7 p. 1, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, ¢ ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Informuje, ze:
1. Wojewodzki Konserwator Zabytkow, zgodnie z art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, moze wznowié postepowanie
w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania robot okreslonych w pozwoleniu wystgpity nowe fakty
1 okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
2. pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznosci, ktéore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac, robot, bacl.qf{ ‘mn%ﬁé‘ ialan, stosownie do § 13 wyzej cyt.
rozporzadzenia. _'-\‘ ,é.\w_ A '
!ct’ iy
L S L T
Od niniejszej decyzji stuzy Wm\‘ ‘
Narodowe w Warszawie za moim posr
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly
sie prawa do wniesienia odwotania.



Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewoddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-3, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

LUBKHSK! WOJEWODZKI

KOf\ja Fﬂﬁ AR ZARYTKOW

o
dr Barbara Bielthis-Xopec

Otrzymuje:
/1. Adresat na adres petnomocnika wraz z | egz. proj. bud.:
Pan Piotr Sawiak, ul. Spawaczy 5D/7, 65-119 Zielona Goéra

aa (9298) Msta, 04.10.2019 r.
Zwaolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 2.
art. 7p. 3. art. 7 p. 4 art. 7 p. 5 ustawy z dn. 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 220106, poz. 1827 ze zm)
inspektor ochrony zabytkow Michat Stachowiak



01 -07- 2019
LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Zielona Goéra,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra
tel. (68) 324 73 90,324 74 11 fax (68) 32537 45
www.lwkz.pl  e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

7ZN.5142.53.2019[mKOd-1]
Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 314, art. 83d ust. 1,21 5,
art. 84 ust. 1,21 3, art. 85 ust. 1, 2 1 4b, art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.), w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci oplat za usuniecie drzew i krzewéw
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1330), art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 t.j.), w zwigzku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 t.j.), w zwiazku z art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. 2018 poz. 1405 t,j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.05.2019 r. (data wplywu 17.05.2019 r.) zlozonego przez Gming Krosno Odrzanskie,
reprezentowana przez Pana Piotra Sawiak z firmy BUP Drogowiec z siedziba w Zielonej
Gorze przy ul. Sprawczy 5d/7

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
orzeka

1. udzieli¢ zezwolenia na usunigcie z terenu dzialek nr ewid. nr ewid. 921 i 864/20
potozonych w Krosnie Odrzanskim przy ul. Adama Mickiewicza drzew z gatunku:

L Gatunek drzewa Obwdd pnia drzewa mierzony na | Nr ewid.
P- (nr wg wniosku) wys. 130 cm [cm] dzialki

1. | jarzab pospolity (1) 45, 50

2. | jarzab pospolity (2) 45, 55, 55 921

3. | jarzab pospolity (3) 25, 35,40 ;

4. | §liwa domowa (4) 45,75

5. | wisnia ptasia (5) 45,55 864/20

6. wisnia ptasia (6) 35, 40, 45

Termin usuniecia drzew do 30 czerwea 2020 r.

Uwaga!

1) Zgodnie z art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. jw.) jezeli przyczyna
usuniecia drzew jest realizacja inwestycji wymagajacej uzyskania pozwolenia na
rozbiorke lub pozwolenia na budowe, zezwolenie na usuniecie drzew moze zostaé
wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbidrke lub pozwolenia na
budowe, ktére kolidujg z drzewami bedacymi przedmiotem zezwolenia.




2) Przed przystapieniem do wycinki nalezy bezwzglednie raz jeszcze dokonaé
przegladu zieleni pod katem obecnos$ci czynnych gniazd i dziupli ptasich na
ww. drzewie i krzewach oraz w bezposrednim ich sagsiedztwie. W przypadku
wystepowania takowych usuniecie drzew moze nastapi¢ z zastrzezeniem przepiséw
art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. jw.) w powigzaniu
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 . (Dz. U. z 2016 poz.
2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat i wynikajacych z tego tytulu zakazow
m.in. niszczenia jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych; niszczenia siedlisk lub
ostoi oraz usuwania, uszkadzania gniazd; przemieszczania z miejsc regularnego
przebywania na inne miejsce; umyslnego ploszenia lub niepokojenia, itp. Zakazy
o ktérych wyzej mowa nie dotycza usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego
gniazd z budek dla ptakdéw oraz gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terenow

zieleni. jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

2. nie nalicza¢ i nie pobieraé¢ oplat za usunig¢cie drzew wymienionych w punkcie 1 tabela
Ip. 2, 3 1 6, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. jw.)

3. naliczy¢ oplate za usunigcie drzew wskazanych w pkt 1 tabela lIp. 1, 4 i 5 w wysokosci
8 362,50zl., (slownie: osiemtysiecytrzystaszesédziesiatdwazlote 50/100)

Lp. Gatunek d.rzewa Obwdd pnia [cm] na wys. Stz;vl;i]‘:; = Oplataw 21
(nr wg wniosku) 130 cm .
obwodu pnia
725
1. | jarzab pospolity (1) [czyli 50cm+22,5cm 55 3987,50
(50% z 45cm)= 72,5cm]|
97.5
2. | sliwa domowa (4) [czyli 75cm+22,5¢cm 25 2437,50
(50% z 45cm)= 97,5cm]
T4
3. | wisnia ptasia (5) [czyli 55cm+22,5¢cm 25 1937,50
(50% z 45cm)= 68cm]
Oplata ogblem 8362,50

4. uzalezni¢ zezwolenie na wycinke drzew wymienionych w punkcie 3 w sentencji niniejszej
decyzji od dokonania nasadzen zastepczych_w formie 6 sztuk drzew z gatunku jarzab
pospolity o obwodzie pnia minimum 16 cm (mierzonym na wysokosci 100 ¢cm), ktére nalezy
posadzi¢ na terenie dziatki nr ewid. 864/20 potozonej w Krosnie Odrzanskim przy ul. Adama
Mickiewicza. Nasadzenia nalezy wykonaé do 30 grudnia 2020 r. Material nasadzeniowy -
zastepczy winien mie¢ dobrze rozwinietg korong i wyksztalcony przewodnik, a takze
prawidtowo uksztaltowany system korzeniowy. Poza tym drzewa winny by¢ zdrowe,
nieporazone chorobami, ani szkodnikami.

O terminie wykonania nasadzen nalezy pisemnie poinformowaé Lubuskiego
Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw w ciggu 7 dni od momentu wykonania
ww, nasadzen.

5. odracza termin uiszczenia oplaty za usuniecie drzew wymienionych w pkt 3 niniejszej
decyzji na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie
nasadzen zastepczych okreslonych w pkt 3 niniejszej decyzji.



uzasadnienie

Whnioskiem, z dnia 17.05.2019 r. (data wplywu 17.05.2019 r.) Gmina Krosno
Odrzanskie (wlasciciel nieruchomosci) reprezentowana przez Pana Piotra Sawiak z firmy
BUP Drogowiec z siedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Sprawczy 5d/7 wystapita o udzielenie
zezwolenia na usuniecie 6 drzew (wielopniowych) rosngcych na dzialkach nr ewid. 921
i 864/20 potozonych w Krosnie Odrzanskim przy ul. Adama Mickiewicza. Ww.
nieruchomosci zlokalizowane sa na obszarze objetym ochrong krajobrazowa okreslong jako
teren polozony w promieniu 1 km od granicy scistej ochrony wyznaczonej w decyzji o wpisie
do rejestru zabytkow zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie
(nr rejestru zabytkow 2179).

Dnia 07.06.2019 r. przeprowadzono ogledziny w trakcie ktorych zweryfikowano
gatunki i obwody pni drzew planowanych do usuni¢cia oraz oceniono zasadno$¢ ww.
zamierzenia. W trakcie wizji terenowe]j sporzadzono protokédt oraz wykonano dokumentacjg
fotograficzng. Ustalono, iz jarzab pospolity (Ip. 1 wg wniosku) o obwodzie pni: 45 cm, 50 cm
oraz wisnia ptasia (Ip. 5 jw.) o obwodzie pni: 45 cm, 55 ¢cm sg zdrowe. Jarzab pospolity
(Ip. 2 jw.) o obwodzie pni: 45cm, 55 ¢cm, 55 cm — na pniach w miejscach ran po wycigtych
w przesztosci konarach jest sucha martwica drewna i §lady zeréw kornikow. Jarzab pospolity
(Ip. 3 jw.) o obwodzie pni: 25cm, 35 cm, 40 cm — w miejscu rozgal¢zienia przewodnikow
wida¢ zgnilizne brunatng drewna, pien o obwodzie 40 cm ma podluzng rang
z wypréchnieniem. Sliwa domowa (lp. 4 jw.) o obwodach pni: 45 cm i 75 cm — ma nieliczny
posusz gateziowy. Wisnia ptasia (Ip. 6 jw.) o obwodzie pni: 35 cm, 40 cm 45 cm — na pniach
sg liczne rany z suchg martwica drewna i gumoza (inaczej rak bakteryjny drzew owocowych).
Nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych, ani ptasich gniazd czy dziupli
(z poziomu gruntu). Ponadto ustalono, iz ww. drzewa koliduja z planowang inwestycjg
polegajaca na budowie bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz na podstawie art. 96 ust 1 i ut. 2 pkt
4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji organ rozwazyl, czy usunigcie
przedmiotowego drzewa moze w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢ na obszar Natura 2000
i stwierdzil, ze na obszary chronione najblizsze terenowi, z ktérego drzewo to bedzie
usuwane, wycinka nie ma wpltywu. Ponadto stwierdzono, iz przedmiotowe drzewa koliduja
z inwestycja polegajaca na budowie bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem.

Pismem z dnia 14.06.2019 r. Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (dalej
LWKZ) stosownie do art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096) poinformowal wnioskodawcg o stanie
faktycznym wynikajacym z przedtozonych dokumentow oraz udzielil niezbednych wyjasnien
dotyczacych przedmiotowego zakresu zmiany ostatecznej decyzji wynikajacych z zasad
ochrony przyrody, a takze ochrony zabytkow. Wskazano, iz uzasadnione ze stanowiska
konserwatorskiego jest:

- udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew z gatunku jarzab pospolity (Ip. 2 jw.)
0 obwodzie pni: 45cm, 55 ¢cm, 55 cm, jarzab pospolity (lp. 3 jw.) o obwodzie pni: 25¢m, 35
cm, 40 cm, wisnia ptasia (Ip. 6 jw.) o obwodzie pni: 35 cm, 40 cm 45 cm bez naliczenia
optat za ich wycinke (zgodnie z art. 86 wust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j./);

- udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew lp. 1, 4 i 5 z naliczeniem oplat za ich wycinke
w kwocie 8362,50zt., (slownie: osiemtysigcytrzystasze$édziesigtdwaziote 50/100).
Ustalono, ze wycinka ww. drzew zwigzana jest z zamierzeniem, ktérego nie mozna
zakwalifikowa¢ w ramy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



(Dz. U. 2018 poz. 1614 tj.) dotyczacego przypadkow, gdzie nie nalicza si¢ oplat za
usuniecie drzew lub krzewu. Tym samym organ winien naliczy¢ oplaty za usuniecie ww.
drzew. Oplata na zgdanie Wnioskodawcy moze zosta¢ odroczona na okres 3 lat w zamian za
dokonanie nasadzen zastepczych na ww. nieruchomosciach.
W przedmiotowym pi$mie poinformowano Strong rowniez o mozliwo$ci wypowiedzenia sig,
co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszenia zgdan w ww. sprawie zgodnie
zart. 10 § 1 Kpa.

Whnioskodawca pismem z dnia 25.06.2019 r. (data wptywu 26.06.2019 r.) wnidst
o odroczenie naliczonych oplat za usuniecie drzew lp. 1, 4 i 5 w zamian za wykonanie
nasadzen zastepczych na terenie dziatki nr ewid. 864/20 potozonej w Krosnie Odrzanskim
przy ul. Adama Mickiewicza w terminie do konca 2020 r. w postaci drzew z gatunku jarzab
pospolity, dotaczajac jednoczesnie plan nasadzen zastgpczych.

Wobec powyzszego nalezy podkreslic, iz dla stworzenia istniejacej przestrzeni nowe
nasadzenia wymagajg co najmniej kilkunastu lat wzrostu. Zatem z uwagi na koniecznos¢
ograniczenia negatywnego oddzialywania nowych inwestycji na srodowisko oraz konieczno$¢
utrzymania terenow zieleni w obrebie historycznych granic zespotu urbanistycznego Krosna
Odrzanskiego, uznano za zasadne zobowiazanie Inwestora do wprowadzenia nowych
nasadzen o okreslonej formie i charakterze na dzialce z terenu ktorej sa usuwane drzewa
(pkt 4 w sentencji decyzji).

Reasumujge, w nawiazaniu do powyzszego nie ma przeciwwskazan konserwatorskich
do usuniecia drzew wymienionych w pkt 1 w sentencji decyzji, jednak nalezy stosowac si¢ do
uwag wskazanych w pkt 1.

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. jw.) Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw (dalej LWKZ) wydal zezwolenie na usunigcie drzew
z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkéw. Odstapiono od naliczenia oplat za usunigcie
drzew wymienionych w pkt 1 tabela Ip. 2, 3 i 6 niniejszej decyzji, poniewaz zgodnie z art. 86
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614
t.j.), nie pobiera sie oplat za usuniecie drzew lub krzewdw, ktore obumarly lub nie rokuja
szans na przezycie z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci.

Wysokosé optaty krzewy zostata okreslona na podstawie wielkosci powierzchni oraz
z zastosowaniem stawek wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za usuniecie drzew i krzewdéw (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1330). Zgodnie z art. 84 ust. 2 cyt. ustawy oplaty naliczane sa w zezwoleniu na usunigcie
drzewa lub krzewu i pobierane przez organ wlasciwy do wydania tego zezwolenia. Organem
wiasciwym do naliczenia oplaty jest LWKZ. Uwzgledniajac zadanie Wnioskodawcy, zgodnie
z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody LWKZ uzaleznil wydanie zezwolenia od
zastgpienia usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, a tym samym zgodnie z art. 84 ust. 3
ustawy o ochronie przyrody termin uiszczenia oplaty zostat odroczony na okres 3. lat od dnia
uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastgpczych. Na
podstawie art. 83¢ ust. 3 ww. ustawy wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu
moze by¢ uzaleznione od okre$lonych przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia
tego drzewa lub krzewu. Z uwagi na konieczno$é ograniczenia negatywnego oddzialywania
nowych inwestycji na sSrodowisko, uznano za zasadne zobowigzanie Inwestora do
wprowadzenia nowych nasadzen o okreslonej formie i charakterze. W zwiazku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Jednoczes$nie informuje, ze:
1. przed przystapieniem do wycinki Strona winna bezwzglednie dokona¢ przegladu zieleni
pod katem obecnosci czynnych gniazd ptasich. W przypadku obecno$ci dziupli badz




gniazd nalezy postepowac zgodnie z zapisami w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614);

2. zgodnie z art. 84 ust. 7 ww. ustawy w przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych lub
czesci z nich zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew (pkt 4 w sentencji decyzji),
naliczona optata jest przeliczana w sposob proporcjonalny do liczby drzew, ktdre nie
zostaly nasadzone zgodnie z zezwoleniem;

3. zgodnie z art. 84 ust. 4 i 5 w powigzaniu z art. 87 ust. 3, 4, 51 6 ww. ustawy:

a) jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowaly zywotno$é
po uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 3, lub nie zachowaly zywotnosci
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznos$¢ z tytutu ustalonej
optaty za usunigcie drzew lub krzewoéw podlega umorzeniu;

b) jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo czg§¢ z nich,
nie zachowaly zywotnosci po uplywie okresu, o ktérym mowa w ust. 3, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona oplata jest przeliczana w sposob
proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewdéw, ktére nie zachowaly
zywotnosci;

4. na podstawie art. 88 ust. 1 w powigzaniu art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. jw.) wojt, burmistrz albo prezydent miasta_wymierza kare pieni¢zna za usunigcie

drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomosci.
zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac

w obrebie korony drzewa, usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu (o ktérym mowa
w art. 83f ust. 8) i bez zezwolenia (o ktérym mowa w art. 83f ust. 16). usuniecie drzewa
bez dokonania zgloszenia (o ktd mowa w art. 83f ust. 4) lub przed u em terminu
(o ktérym mowa w art. 83f ust. 8). Czynnosci o ktérych mowa w art. 83-89, w zakresie,
w jakim wykonywane sg one przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta,
w odniesieniu do nieruchomosci bedacych wlasnoscia gminy, wykonuje starosta;

5. zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 tj.) kto, w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzic¢
lub zniszeczyé odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia: HiéZwdocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zaﬁvtkow @“]eshf_'e jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta mlasta) /3

poucz\f,nj
: (J

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwoﬁime do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za posredmctwemﬂ“tubusklego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania.” (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa).



Przy wykonaniu prawa nabytego niniejsza decyzja nalezy stosowaé si¢ do zakazow
wynikajgcych z § 6-8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 06 pazdziernika 2014 r.
(Dz. U. 2014, poz. 1348) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, ktéry stanowi,
iz w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat nalezacych do gatunkow objetych ochrong
cista i czeSciowa oraz innych nie wymienionych powyzej, o ktérych mowa
w § 2-5, wprowadza si¢ m. in. nastepujgce zakazy: umy$lnego niszczenia ich jaj, postaci
mlodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd,
umyslnego ptoszenia i niepokojenia.

Zakazy o ktorych wyzej mowa nie dotycza usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego
gniazd z budek dla ptakéw oraz gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terenow zieleni,

jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitamne.

Otrzymuje:
Strona na adres petnomocnika: Piotr Sawiak, BUP Drogowiec, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona
Gora

Do wiadomosci:
Urzad Miejski w Krosnie Odrzanskim, Wydz. Finansowy, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

a/a 5000, 6663/ D. 83a.1 kw  (LPal)



STAROSTA KROSNIENSKI Krosno Odrzanskie 2019.01.30

ul. Piastow 10 B
66-600 Krosno Odrzanskie GK.1.6630.3.2019 .ZUD

PROTOKOL
NARADY KOORDYNACYJNEJ
3/2019

Termin, migjsce : 2019.01.29 - 2019.01.30 Starostwo Powiatowe w Krosnie Odrzanskim

Whioskodawca : Piotr Sawiak
podmiot ; Biuro Ustug Projektowych DROGOWIEC mgr inz. Piotr Sawiak
adres : ul. Spawaczy 5D/7
65-119 ZIELONA GORA

PRZEDMIOT NARADY - projektowane uzbrojenie terenu :

sie¢ kanalizacji teletechnicznej, przytacza kanalizacji deszczowe;j

USYTUOWANIE :

powiat krosnienski

obreb ewidencyjny : dziatkarki :

Krosno Odrzanskie 1 921, 915/2, 922, 945, 920
ul. Mickiewicza

PODSTAWA PRAWNA :

Art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pdzn. zm.).
INFORMACJE :

Uzgodniony obiekt budowlany podlega wytyczeniu oraz inwentaryzacji geodezyjnej, a znajdujace sig¢ na jego obszarze
znaki geodezyjne podlegajg ochronie - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pdzn, zm.).

Narade koordynacyjng przeprowadzono czgsciowo za pomoca Srodkow komunikacji elektroniczne;.
Integralng cze$¢ protokotu stanowi karta : Oznaczenie podmiotow oraz stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej.

UWAGI UCZESTNIKOW NARADY :

W zalgczeniu .
1. ENEA Operator sp. z 0.0. RD Krosno Odrzanskie
2. EWE Energia sp. z 0.0. BT Krosno Odrzanskie

Za zgodnos¢ odpisu z oryginatem

Z up. Starosty
// g 2
Alekgander Nowak
przewodniczacy narady koordynacyjnej



Stanowisko branzowe

[ ey et e e - - R

EWE Energia Sp. z 0.0.
Biuro Techniczne
ul. Poznanska 88

| 66-600 KROSNO ODRZANSKIE

uczestnik narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym
w Kroénie Odrzanskim

Do Protokotu ZUDP nr : /2079

- inwestor pokrywa wszaikie sliciy EWE easigia spolkaz 0.0.
powstate w wyniku uszkodzenia gazackagi,
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Stanowisko branzowe do protokolu ZUDP — 3/2019
dnia 29.01.2019 r.

---------------------------------
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------

Temat: Sieé kanalizacii teletechniczne]. przylacza kanaliiacii deszczowej w m. Krosno Odrz.
ul. Mickiewicza dz.nr 921. 915/2. 922. 945, 920,

Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie informuje, ze projektowang sie¢ kanalizacji
teletechnicznej oraz przylgcza kanalizacji deszczowej wymienione w temacie wyzej, s3
w kolizji z naszymi istniejacymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi $redniego napigcia

SN 15kV oraz niskiego napiecia orientacyjnie oznaczonymi na zalgczonym zalgczniku

2019.003.

W zwigzku z powyzszym projektowang sie¢ oraz przylgcza - uzgadniamy pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizu istniejacych linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV nalezy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

2. Kolizje projektowane;j sieci oraz przylgczy z istniejgcymi liniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV,
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,PBUE” oraz Polskg Norma.

3. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystapi
o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowg o usunigcie kolizji z ENEA Operator
Sp.zo.0.

5. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktorerkolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zglosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Wiasciciela sieci.

6. W przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji jak réwniez w celu sprawdzenia
technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich oston,
kontaktowaé si¢ Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Krosnie Odrz..

7. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV w miegjscu
kolizji z tymi liniami nalezy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji
w Kroénie Odrzanskim w celu wykonania pomiar6w rezystancji izolacji linii kablowych, przed i po
wykonaniu rob6t budowlanych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikow pomiarow
rezystancji izolacji wykonanych po robotach, jak rowniez za spowodowanie uszkodzen linii
kablowych SN 15kV i nn 0,4kV w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzonych robot.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Zalgczniki: e G, ator B2 0:0:
- zal. 2019.003 ENGA AL rosno 047

jon Dyst )
Rejen C‘.Bei-;(: L frzy peenia

¢ iethu Sieciowego
Kopia: 0. Specialist] 94 _:;_. Pérl
MU/ZM -a/a pawsih rrja CENVA
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Krosno Odrzanskie, 08-10-2018 .

IR.7011.15.2018 WP

Biuro Ustug Drogowych
DROGOWIEC

Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Goéra

Odpowiadajac na pismo z dnia 1 pazdziernika 2018 r w dokumentacji na budowe bezpiecznej drogi
przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Kro$nie Odrzanskim, informujemy, ze opiniujemy

pozytywnie zaproponowane rozwigzania projektowe.
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Szkota Podstawowa nr 2
im. Jana Kilinskizgo

66-600 Krosno Odrz. ul. Moniuszki 30 Acki
NIP 925 15 54 877 Fegon 070870599 Krosno Odrzanskie, 25.10.2018r.

tel. 68 383 52 43

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
+.DROGOWIEC”

MGR INZ. PIOTR SAWIAK

UL. SPAWACZY 5d/7

65-119 ZIELONA GORA

NASZ ZNAK: SP2.4.434.2.2018

W nawigzaniu do naszych rozméw dotyczacych budowy bezpiecznej drogi
przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP2 w Krosnie Odrzanskim,
przekazuje Panu uwagi dyrektora szkoly, przewodniczacego Rady Rodzicéw, oraz
pracownika analizujgcego stan BHP w naszej placdwce.

Na zataczonych i opisanych rysunkach umiescitam wszystkie uwagi, dotyczg one
gtéwnie naszych doswiadczen, zwigzanych z zachowaniami dzieci i ich
bezpieczefistwem. Mojg sugestig jest postawienie barierek ochronnych wzdtuz
podniesionego pasa na tuku( rys.1), aby dzieci nie przechodzity przez niego, poniewaz
jest to najszersza czes¢ drogi, dodatkowo sugerowatabym przemyslenie umieszczenia
na drodze przejazdowej wyznaczonego przejscia dla pieszych, aby dzieci mialy
oznakowane miejsce do przechodzenia i nie poruszaty sie po catej dtugosci drogi.

Z mojej rozmowy z pracownikiem obstugujacym naszg placowke w zakresie
BHP, wynika ze projekt powinien zobaczy¢ i ocenic specjalista ds. przeciwpozarowych,
poniewaz ww projekt nie zaktada umieszczenia bramy na frontowym ogrodzeniu szkoty
— jest tam jedynie furtka. Z tego co nam wiadomo, brama powinna sie tam znajdowac,
aby samochody stuzbowe strazy pozarnej mogty przejechac, dodatkowo jesli
znalazlyby sie tam barierki ochronne, to musiataby istnie¢ mozliwos¢ ich szybkiego
demontazu, aby samochody stuzbowe mogty swobodnie przejechal. W zatgczniku
przekazuje réwniez aktualng ocene stanu BHP, gdzie znajduje si¢ adnotacja dotyczaca
projektu.

Sugestia Przewodniczacego Rady Rodzicéw byto, aby wyznaczy¢ przejscie dla
pieszych w zaznaczonym miejscu na rysunku ( rys.2), oraz przesunigcie furtki
wejéciowej, aby dzieci wychodzac ze szkoty nie wchodzity prosto na podwyzszony,
czerwony pas.

W razie potrzeby chetnie spotkam sie z Panem celem omdwienia szczegotow,
jesli zajdzie taka koniecznos¢. Zdaje sobie oczywiscie sprawe, ze nasze sugestie mogq
nie zgadza¢ sie z zasadami projektowania lub ustaleniami poczynionymi z naszym



BHPEX

Wyzszy Standard Bezpieczenstwa

- DéKﬁMENTAc.:ﬁA BHP i PPOZ
Lp. Dokumentacja Data;ls(lt):;lzi:::;nia / D::;I:];:;gg;ej Uwagi
L | nowikach komprgerowge —— : .
2. Ocena ryzyka zawodowego 04.2010/25.05.2013 - -
3 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 12, 200211?10 27 2/ 016 12.2018 -

Lp. Dokumentacja

Data nast¢pnego
szkolenia

Ilo$¢ szkolonych Uwagi

1. Instruktaz og6lny i stanowiskowy bhp

Szkolenia realizowane na
- biezaco przed
zatrudnieniem pracownika

2. Szkolenie okresowe bhp

Szklenia realizowane na
- biezgco zgodnie z
przepisami

Uwagi:

W zawigzku z planowang przebudowa dojazdu do szkoly i wykonanym projektem, zalecana jest
konsultacja z Rzeczoznawcg do Spraw PPOZ, ze wzgledu na to, ze droga, ktora bedzie rowniez petnic
funkcje drogi pozarowej, a jest krotsza niz wymagana — czyli na calg dlugos$¢ najdluzszego budynku

szkoly.

Ponadto w projekcie brakuje wyznaczonych w odpowiedniej odleglosci od budynku szkoly -

tj.10m, miejsc parkingowych.

Pod wzgledem BHP zalecane aby droga ta byla jednokierunkowa, tak by wysadzanie dzieci
dowozonych do szkoty nie wymagato od nich przechodzenia przez jezdnig.

Opracowal:
STARSZY IMSPEKTOR ds. BHP

BHPEX Wigldus ,Spotka Jawna
mgr inZ. Plbona Suchara
(podpis)

BHPEX Wielgus Spétka Jawna NIP 9731000597
ul. Sasankowa 1 REGON 080545361
65-012 Zielona Géra KRS 0000390881

infolinia 801 011 300
telefon 68 411 40 00
fax 68 411 40 40

Zatwierdzitl:

Dyrektor Szkoty
7
an

mobile 603 88 33 88
gadu-gadu 5000000
sklep@bhpex.pl

www.bhpex.pl
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Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48 / 68 328 13 00, 68 454 03 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 13 01, 68 454 03 01

Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@enea.pl
opera tor " Rejon Dystrybuciji Krosno Odrzariskie

66-600 Krosno Odrzariskie
ul. Bohaterdw Wojska Polskiego 20

Krosno Odrz. 04.10.2018
MU/RK/PEO18P197193
Uzgodnienie nr MU — 252/2018

+DROGOWIEC”
Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7
65 — 119 Zielona Gora

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Temat: Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&drive przy
szkole podstawowej SP-2 przy ul. Moniuszki na dz. nr 921 w Krosnie Odrzanskim.

UZGODNIONO POD WARUNKIEM

1. Uwaga roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.7Zblizenia 1 skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzgdzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami:,, Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych N
SEP-E-004, N SEP-E-001,N-SEP-003, PN-E - 05100 i PN-E-05125-1:1998.
3.Podczas prac wykonaé probne wykopy poprzeczne w celu lokalizacji urzadzen podziemnych.
4.W razie natrafienia na inne urzadzenia nie naniesione na planie, konsultowa¢ si¢ z Rejonem
Dystrybucji Krosno Odrzanskie.
5.Zastrzegamy sobie platny nadzér przy pracach w sasiedztwie naszych urzadzen.
6.Przed rozpoczgciem prac w poblizu naszych urzadzen nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji
Krosno Odrzanskie.
7.W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, inwestor
wystapi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowg o usunigcie kolizji z ENEA
Operator Sp. z 0.0.
8.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i1 materialng za spowodowanie uszkodzen
elektroenergetycznych w czasie wykonania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w
przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.
9.Potwierdzamy uzbrojenie naniesione przez geodezje.
10.Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV w
miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami elektroenergetycznymi nalezy powiadomic¢ Rejon
Dystrybucji, w celu wykonania pomiaré6w rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku . stwierdzenia
pogorszenia wynikéw pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych kosztami tych
pomiar6éw obcigzymy wykonawce robot.
11.Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Zalacz.legz. ENEA Operat
e Sy rator sp.zo.0.

7 powazaniem: DYREKTOR

Wiesidw Macutkiewicz

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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/0 Rejon Oswietleniowy Zielona Gora

Zielona Gora, 15 pazdziernika 2018

ENEA Oswietlenie/OS/R7M/86/2018 Biuro Ustug Projektowych
.Drogowiec”
WEA18E006866 Mgr Inz. Piotr Sawiak
(numer pisma w Ul. Spawaczy 5d/7
systemie EOD-eKancelaria) 65-119 Zielona Goéra

dotyczy: zadania: Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw.
kiss&drive przy SP-2 w Kroénie Odrzarnskim.

Odpowiadzajac na pismo z dnia 01.10.2018 ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0,
Oddziat Szczecin, Rejon Oséwietleniowy Zielona Goéra informuje, ze w obrgbie
planowanego zagospodarowania  nieruchomoscig dziatka nr 921
obreb 0001 - m. Krosno Odrzarskie nie wystepuje kolizja z infrastrukturg
oswietleniowg nalezacg do ENEA Oswietlenie.

Z powazaniem
DYREKTOR
Rejon éwietleni[)wego
{Z#lona Gor{a

- o W
h t Raczyriski

Zataczniki:

1. mapa

2. infomacja RODO
k.o.

3. adresat

4. ala

Centrala
ENEA Oswietlenie ¢



u NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

Krosnienskie Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Komunalne Sp. z o.0.

ul. Wiejska 23 - 66-600 Krosno Odrzanskie - tel, (68) 383 55 33, fax (68) 359 91 21 + &-mail sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Krosno Odrzanskie, 11.10.2018

Whnioskodawca:

Biuro Ustug Projektowych ,,Drogowiec”
ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

KPWK /1117 /DIP /642 /2018

Krosnienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne sp. z 0.0. w Kroénie Odrzanskim uzgadnia
pozytywnie rozwigzania projektowe dla zadania ,, Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw.

kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzanskim ™ pod wzgledem kolizji z siecia wodociagowo-kanalizacyjna,

pod warunkiem:
1) W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociggowe lub kanalizacyjne nie naniesione na planie

konsultowa¢ z tut. Przedsiebiorstwem Wod. - Kan.

2) Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen wodociaggowych
i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.

3) Roboty w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie.

4) Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzadzeniami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5) Wszystkie urzadzenia wod.-kan. napotkane na trasie inwestycji wyprowadzi¢ do poziomu
nowoprojektowanej powierzchni terenu.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.

Zalaczniki :

1. Plan sytuacyjny 1:500 — [ egz.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl_ tel. 68 383 3675

Krodniefiskie Przedsigblorstwo Wodociggowo - Komumalne Sp. z 0. 0. -
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzariskie, ul. Wiejska 23 E_— ﬁ
Zarejesirowana w Sgdzie Rejonowym w Zielonej Gérze, ViIl Wydziat Gospodarczy; KOLA URy

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zakladowy: 26 224 000PLN
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EWE

EWE energia sp. z 6.0, ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Migdzyrzecz EWE energia sp. z 0. 0.

BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak

Biuro Obstugi Klienta
ul. Poznanska 88
66-600 Krosno Odrzariskie

UL. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Goéra

Dotyczy: budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem

]

tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl

@

Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: EWE/T/325/2018

08 paZdziernika 2018 r.

tzw. Kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrz.

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2018 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp.

z 0.0. Oddziat w Krosnie Odrzanskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z nastepujacymi
uwagami:

1.

Lokalizacje przedstawionej inwestycji w poblizu gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z przedsta-
wionym projektem (wg zatacznika mapowego). Zapewni¢ przykrycie sieci gazowej minimum na
niezmienionym poziomie.  Zachowaé  odleglosci od  sieci  gazowej  zgodnie
z WT jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 640.

O planowanym terminie rozpoczecia robét inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem)
EWE energia sp. z 0.0. Oddziat w Kroénie Odrzanskim w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczeg-
ciem. W zawiadomieniu nalezy wskazac termin rozpoczecia, osobe bezposrednio odpowiedzialng
za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe reprezentujgca inwestora

Prace w poblizu gazociggu nalezy prowadzi¢ metoda wykopu recznego z zachowaniem szczegol-

W przypadku koniecznosci wykonania prac na gazociagu inwestor zezwoli na otwarcie na-
wierzchni. EWE energia po ewentualnych pracach zobowiazuje sie do doprowadzenia ternu

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywil-
nego za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robot; oraz zobowigzuje sie do pokry-
cia kosztdw napraw wszelkich szkéd oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z tytutu uszkodze-
nia gazociggow lub infrastruktury z nim zwigzanej; wynikiych z winy inwestora lub podmiotow dzia-
fajgcych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialnosc za szkody, kiore w przysziosci mogly by

Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$c przez okres 2 lat od daty jego wydania.

2.
wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.
3.
nej ostroznosci i pod nadzorem pracownikow EWE.
4.
do stanu poprzedniego.
5.
powstac na skutek przeprowadzonych robét.
6.
7. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

kom. +48 600 020 254,
kom. +48 795 529 279

Marcin Wojewoda
Wojciech Miskowiec

Z powazaniem

\ERO |
| TECHMNIC
. wA [/
Zatgcznik: ; i
Mapy 1:500 Marcin Wojewe
Przewodniczgcy Rady Nadzorczej dr Ulrich Milller
Zarzad: Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
BathRolmovacwRiklpneh Gdnee) HRARM0 RG99
o$¢ kapitatu zakiadowego: BN R QBRI Ddriusz Brzozowski
B EE B S8 Fiklonegj Gorze RESO00656684558

Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego
NIP: 778-13-59-052

387 012 624,00 PLN
Ragon: 639624958

Strona2z2
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Orange Polska S.A. Biuro ustug projektowych

Domena Hurt DROGOWIEC
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Spawaczy 5D/7
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 65-119 Zielona Gora

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Okoniowa 16

£6dz, 09 pazdziernik 2018 r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-52236/18
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa bezpiecznej drogi przejazdoy

wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzariskiem

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem
tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzanskiem informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca
doziemna siecig teletechniczng eksploatowanag przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji kanalizacje teletechniczng 1-otworowej wraz z istniejgcymi kablami (3
razy XzTKMXpw 5x4x0,6 oraz k. swiattowodowy 24J wiasnosci Gmina Krosno QOadrz). \Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposodb widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Zielonej Goérze; oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul. Okoniowa 16.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy
ul. Okoniowej 16. (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 658 98 32). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
»  Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych
Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana
powyzej firma.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzor  wiascicielski wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:



» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na

czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z

ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

A ODN

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji
jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub
jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarandiji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraling czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do

warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem ///

Mirostaw Gajewski /-

L v

Gtéwny Specjalista d/é_/_.f’/Zasobéw Infrastruktury
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang;
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kornicowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Biuro ustug projektowych
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, DROGOWIEC

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Spawaczy 5D/7

i Obstugi Klienta w todz. 65-119 Zielona Gdra

ul. Okoniowa 16, 91-498 kodz
tel.: 42 658 98 32; fax: 42 656 65 50

£6dz: 18 grudzien 2018

Numer pisma: TTISILU/MG.215-64427/18
Temat: opinia do projektu na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg bezpiecznej drogi

przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzanskiem-branza telekomunikacyjna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowy bezpiecznej drogi
przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzanskiem ul. Moniuszki/Mickiewicza
-branza telekomunikacyjna informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujerny pozytywrie pod wzgledem

przyjetych rozwigzari technicznych. W celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange polska S.A
nalezy przedtozy¢ kompletng dokumentacije zawierajgca projekt budowlany i wykonawczy zawierajgcy
miedzy innymi:
- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe
- kompletny projekt budowlano-wykonawczy w wersji elektronicznej na ptycie CD

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

7
Mirostaw Gajewski // /)

/-

Gtéwny Specjalist

/

/
Zatgoznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
/

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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OPERAT TECHNICZNY

Orange Polska

i Obstugi Klienta w kodzi

TTISILU/MG.215-64427/18

adzania Zasobami Infrastruktury

18.12.2018
P.0802.2018.265 _
2018 8- 11 ‘
% o30by 7 up. ¥ ﬁcmz
Masdalent Wojclechowska
INSPEKTOR  MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.1.6640.243.2018
Obiekt Krosno Odrzariskie Dziatka nr 921
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 080206_4
Nazwa Krosno Odrzariskie
Obreb Identyfikator 0001
Skala mapy 1:500 am. 431.114.222.1
Nazwa uktadu Prostokatnych plaskich 1965
wspbirzednych Wysokodci Kronsztadt 86

Oznaczenje granic obszaru ktry byt
przedmiotem aktualizacji

L

Linia przerywana o grubosci 0,7mm

Granice dzialek i uzytkéw wniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej miasta
Krosno Odrzariskie

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji w instytucjach
branzowych badz zinwentaryzowanych niwtasciwie.

Brak informacji 0 uzgodnieniach ZUDP

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majfacych wolyw na

Nie sprawdzano zapisow ujawnionych

2agospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projelidowanef w Ksiggach Wieczystych
inwestycji
ONnmnNme.m i symbol konturu uzytku gruntowego, ktry nie jest ujawniony w bazie S
danych ewidencji gruntow i budynkow I i

R R T L P RN

wykonal: geodeta Witkowski Marcin

&
SuRbowskiByn.pl

2018 -07- 20
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PARAMETRY TECHNICZNE

- droga wewnetrzna

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- szeroko$¢ jezdni 3,5- 5,0 m

- szeroko$¢ zatoki postojowej 2,5 m

LEGENDA

— — - linia rozgraniczenia inwestycji

———— -granice dziatek
()

- numery dziatek objetych inwestycjg

- kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

- kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

- obrzeze betonowe 8x30 cm, chodnikowe

- ogrodzenie / barierka

- wpust deszczowy z przykanalikiem

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia jezdni wyniesionej z bet. kostki brukowej
- nawierzchnia zjazdow i zatok postojowych z bet. kostki brukowej
- nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej

- Zielen / trawnik

- drzewo do usuniecia

-
]
[
]
[ ]
[

—————— - proj. kanalizacja teletechniczna
= - proj. studnia teletechniczna
—%—%— -istn.kanalizacja teletechniczna do likwidacji

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH  ¢5.119 Zielona Gora, ul. Spawaczy 5d/7
n n tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
D mom O<<_ mo NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
mgr inz. Piotr Sawiak biuro.drogowiec@interia.pl
OBIEKT: Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej
wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2
w Krosnie Odrzanskim
RYSUNEK: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA 1:500
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: i Mwmwmm_ nrrys.
PROJEKTANT - . wpr. nr020052G | 22018
branzy drogowej: mgr inz. Piotr Sawiak w specj. drogowe
upr. nr 12.2018
PROJEKTANT P LBS/0023/PWOS/10
branzy sanitarnej: mgr inz. Bartosz Chrastek W spec, instalacyjne
sieci wod.-kan.
PROJEKTANT mgr inz. upr. nr 0237/96/y | 122018
branzy telekom.: Jarostaw Jackowski W Sped Ietaacyine] > . N




OPIS TECHNICZNY

branzy drogowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg¢ niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem - Gming
Krosno Odrzanskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa syt. — wys. terenu w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupeltniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 ze zmianami);

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.11.2018r;
Uzgodnienia administracyjne i branzowe.

Y VV

\ 274

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa uktadu komunikacyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w obrebie skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki. Zakres
opracowania o tacznej dtugosci w osi 108,40 m obejmuje w szczegdlnosci:

- budowg jednokierunkowej drogi wewnetrznej z zatokami postojowymi, tzw. ,,KISS &
RIDE” z budowg zjazdu publicznego na ul. Mickiewicza,

- przebudowe drogi wewngtrznej z dojazdem do szkoty Podstawowej nr 2 i do
przylegltych terenow inwestycyjnych, z przebudowa zjazdu publicznego z ul.
Mickiewicza,

- przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu ( sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢
telekomunikacyjna ).

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w zakresie catego uktadu
komunikacyjnego zwigzanego z dowozem dzieci do szkoly, tj. zar6wno w obrebie
wyodrgbnionych zatok postojowych oraz w obrgbie samego skrzyzowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czg¢$ci Krosna Odrzanskiego,
przy Szkole Podstawowej nr 2 w obrebie skrzyzowania dwoch drég publicznych -
ul. Mickiewicza z ul. Moniuszki:

- ul. Mickiewicza, droga gminna nr 101634F,
- ul. Moniuszki, droga gminna nr 101637F.

Drogi publiczne majg charakter lokalny zwigzany z obstugg przyleglej zabudowy
jedno i wielorodzinnej, nie sa drogami przelotowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni drog
publicznych o0 szerokosci 6,0 m jest w dobrym stanie technicznym z lokalnymi
nierowno$ciami w obrgbie skrzyzowania. Chodniki z ptytek betonowych wymagajg remontu.
Na jezdni wystepuja elementy spowalniajace ruch ( prog zwalniajacy ), wzdhuz jezdni
zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne. Odwodnienie za pomocg istniejacej kanalizacji
deszczowej.



Lokalizacja istniejacych przejs¢ dla pieszych przez ul. Mickewicza powoduje
zagrozenie dla bezpieczenstwa, jedno przejécie zlokalizowane jest na wprost zjazdow
indywidualnych do posesji prywatnej i do sklepu spozywczego, a drugie bezposrednio przy
ogrodzeniu.

W obrebie skrzyzowania obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h zwigzane z
lokalizacja progu zwalniajacego, poza skrzyzowaniem do 40 km/h. Istniejace znaki pionowe
przedstawiono na schemacie oznakowania w odcieniach szaro$ci, istniejgce oznakowanie
poziome w kolorze czerni.

Teren pod inwestycje jest w pelni uzbrojony i zlokalizowany jest w granicach
otoczenia zabytku zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 1 2179.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zaprojektowano przebudowe uktadu komunikacyjnego droég wewngtrznych ze
zjazdami w obrebie skrzyzowania dwoch drog publicznych przy Szkole Podstawowej nr 2.

W poprzednim etapie robdt zostata zmieniona lokalizacja dwoch przejs¢ dla pieszych
razem z dojsciami oraz wykonano czg¢$¢ oznakowania ( w zakresie zgloszenia robot
budowlanych w istniejacym pasie drogowym).

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

droga wewngetrzna

kategoria ruchu KR1

obcigzenie 100 kN/o$

szerokos¢ jezdni 3,5 - 5,0 m

szeroko$¢ chodnika przy jezdni min. 2,0 m
szerokos¢ zatoki postojowej 2,5 m

5.2. OBIEKT W PLANIE

Zaprojektowano uktad komunikacyjny umozliwiajacy bezpieczny dowodz i odbidr
dzieci ze szkoly bez blokowania przylegtego skrzyzowania. Uktad dwoch drog wewngtrznych
bedzie potaczony z ul. Mickiewicza za pomoca dwoch zjazdow publicznych. Zakres ten
obejmuje w szczegolnosci:

- odcinek oznaczony literami A-C-D o catkowitej dlugosci w osi 56,60 m —
dwukierunkowa droga wewng¢trzna o szerokos$ci jezdni 5,0 m z dojazdem do zaplecza
szkoty Podstawowej nr 2 1 do przylegtych terendw inwestycyjnych na dziatce nr ew.
864/13, szeroko$¢ zjazdu publicznego 5,0 m, wytukowania zjazdu 5,0 1 6,0 m,

- odcinek oznaczony literami C-B o catkowitej dlugosci w osi 51,80 m -—
jednokierunkowa droga wewngetrzna o szerokos$ci jezdni 3,5 m, z dwoma zatokami
postojowymi o szerokosci 2,5 m 1 lacznej ilosci 7 réwnolegltych stanowisk
postojowych KISS&RIDE, szeroko$¢ wyniesionej jezdni na tuku 5,5 m, wylukowania
zjazdu 5,01 6,0 m,

- chodnik pomiedzy jezdniami i zatokami postojowymi, taczacy wszystkie dojscia i
przejscia dla pieszych,

- plac pod kontenery na odpadki na terenie szkoty,

- przebudowe ogrodzenia szkoty z dwoma bramami dwuskrzydtowymi szer. 4,0 m w
funkcji dojazdu pozarowego oraz furtka szer. 1,0 - 1,2 m, lgczna dlugos¢ nowego
ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 68 m,



- przebudowe zjazdu indywidualnego szer. 3,5 m i ogrodzenia przyleglej posesji
prywatnej nr ew. 864/10 z bramg dwuskrzydtowa szer. 4,0 m i furtka, dlugo$¢ nowego
ogrodzenia bez bramy i furtki wynosi 62 m,

- rozmieszczenie wzdluz chodnika elementow malej architektury ( tawki i kosze na
$mieci ).

Z inwestycjg wigze si¢ wycinka drzew i krzewoéw, w zamian ktorej zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne ( zgodnie z trescig Decyzji na usunigcie drzew ).

Wykaz drzew/krzewow do usuniecia:

Obwaéd pnia/pni | OPWod
Lp. Nazwa gatunku drzewa (130cm) pnia/pni Nr dzialki
drzewa/krzewu drzewa
(5cm)
1 Jarzab pospolity 45+50 85 921
2 Jarzab pospolity 45+55+55 115 921
3 Jarzab pospolity 25+35+40 80 921
4 | Sliwa 45+75 100 864/20
5 Wi$nia 45+55 65 864/20
6 Wisnia 35+40+45 90 864/20
7 Lilak 10 m? - 864/20
8 | Swierk 50 45 864/20
9 | Swierk 40 35 864/20
10 | Sumak Octowiec 30 37 864/20
11 | Wisnia 30 35 864/20
Wykaz drzew do nasadzenia:

Lp. Z'fzzg’\‘:;"a?f:;‘:vtﬂ Obwéd pnia | Nr dzialki

z1 | Jarzab pospolity min. 8 cm 864/20

z2 | Jarzab pospolity min. 8 cm 864/20

z3 | Jarzab pospolity min. 8 cm 864/20

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny na poszczegolnych nawierzchniach:
- najezdni odpowiednio jednostronny lub daszkowy o wartosci 2%,
- na zatokach postojowych jednostronny o wartosci 1-2% w Kierunku jezdni,
- nachodnikach zasadniczo 2% w Kkierunku jezdni,
- na placu pod kontenery jednostronny 1-2% w kierunku jezdni,

Wartos$¢ spadku poprzecznego w odniesieniu do przyleglego terenu nalezy
sprawdzi¢ i ew. skorygowa¢ przed ustawieniem kraweznikow.

Obramowanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych kraweznikiem betonowym
odpowiednio 15x30 c¢cm i najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej C-12/15 z oporem.
Lokalizacja danego typu krawgznika zgodnie z planem sytuacyjnym. Nawierzchnig
wyniesionego zjazdu publicznego nalezy obramowaé tukowym krawegznikiem betonowym
15x30 cm, zlicowanym z powierzchnig przylegtego chodnika ( + 1 c¢cm ). Obramowanie
chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm réwniez na tawie betonowej z oporem.



Swiatto kraweznika najazdowego:
- 4 cm wzdhuz zatok postojowych,
- 1-2 cm wzdtuz placu pod kontenery, na przej$ciach dla pieszych i na potaczeniu z
jezdnig bitumiczna.

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete poszczegdlnych odcinkow zaprojektowano w spadku 0,5%. Niweleta ul.
Mickiewicza nie ulega zmianie.

Wartos¢ spadku podluznego w odniesieniu do przyleglego terenu nalezy
sprawdzi¢ i ew. skorygowa¢é przed ustawieniem kraweznikow.

5.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie pozostaje bez zmian — za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej.
Istniejace wpusty deszczowe wzdtuz ul. Mickiewicza nalezy w razie potrzeby wymienic¢
razem ze studzienkami $ciekowymi. Zaprojektowano rowniez dwie nowe studzienki $cickowe
wzdluz proj. drog wewnetrznych. Jedng studni¢ rewizyjna nalezy wykona¢ w catosci.
Odwodnienie stanowi przedmiot opracowania branzy sanitarne;j.

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie archiwalnych badan gruntu w obrebie sasiadujacych inwestycji
stwierdzono, ze w podltozu gruntowym zalegaja grunty plastyczne. Podloze gruntowe
sklasyfikowano jako G2-G3. Dla kategorii ruchu KR1 przyjeto nastepujace konstrukcje, ktore
spetniajg warunek mrozoodpornosci:

Nawierzchnia drég wewnetrznych i zatok postojowych:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa, typ HOLLAND ( linie oddzielajace
poszczegolne miejsca postojowe nalezy wykonac z kostki koloru biatego ),
- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia wyniesionej jezdni ( na tuku ):
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — czerwona, typ HOLLAND ( oznakowanie
poziome P-25 nalezy wykonac¢ z kostki koloru biatego ),
- 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 11 cm - profilowanie podbudowy chudym betonem C-8/10,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdow:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — czerwona, typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia chodnika:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara, typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa



Nawierzchnia placu pod kontenery:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — grafit, typ HOLLAND,
- 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Trawniki wykona¢ z warstwy humusu grubosci do 10 cm obsianego trawa.
6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza gtownie uzupetnienia podsypki pod chodnikiem. Nasypy
niebudowlane w stanie luznym znajdujace si¢ w bezposrednim podlozu gruntowym nalezy
usungé lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym. Rodzime podioze gruntowe zbudowane z
piaskow $rednio 1 drobnoziarnistych nalezy dogesci¢ do wymaganych wskaznikow
zaggszczenia.

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z gruntéw uplastycznionych nalezy wymienic¢
do glebokosci 50 cm w zalezno$ci od stopnia plastycznosci. Nie nalezy dopusci¢ do
nawodnienia odstonigtych glin piaszczystych gdyz w obecnosci wody tatwo si¢
uplastyczniaja. Wode opadowa gromadzaca si¢ w wykopach nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz
za pomoca pompowania.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W uzgodnionych przez Zamawiajacego lokalizacjach zaprojektowano oznakowanie
przej$¢ dla pieszych i zatok postojowych ,,KISS & RIDE”, oznakowanie drogi wewngtrznej
z okre$leniem Kierunku, uporzadkowano oznakowanie pionowe 1 poziome samego
skrzyzowania oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wszystkie w/w elementy stanowig zakres opracowania odrgbnego Projektu stalej
organizacji ruchu.

8. PRZEBUDOWA SIECI

W obrebie inwestycji wystepuje pelne uzbrojenie w postaci kablowej linii
elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej i gazowej,
napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji telekomunikacyjnej i kabla
Swiattowodowego.

Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych, zlokalizowane w jezdni podlegaja
wymianie razem z betonowymi pierScieniami nastudziennymi, jezeli takie wystepuja.
Istniejgce skrzynki zaworowe nalezy wyregulowaé do poziomu proj. nawierzchni.

Istniejace kable zlokalizowane pod nawierzchnia jezdni nalezy odkopaé i
zabezpieczy¢ dwudzielnym przepustem ostonowym. Wszelkie roboty ziemne w poblizu tych
urzadzen nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Przebudowa kolidujacej kanalizacji teletechnicznej oraz wymiana dwoch stupow
telekomunikacyjnych stanowi przedmiot opracowania branzy telekomunikacyjne;.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Eaczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi 1250 m? i obejmuje:

- jezdnia z betonowej kostki brukowej — 474 m?

- zjazdy z betonowej kostki brukowej — 31 m?

- zatoki postojowe z betonowej kostki brukowej — 127 m?
- plac pod kontenery z betonowej kostki brukowej — 20 m?



- chodnik z betonowej kostki brukowej — 398 m?
- humusowanie trawnikow — 200 m?

Projektant:

mgr inz. Piotr Sawiak
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OPIS TECHNICZNY
branzy sanitarne;

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie projekiu pn. ,Budowa

bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2 w Kro$nie Odrzarskim”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie proj. drogi i parkingu. Zakres opracowania obejmuje budowe

przykanalikow taczacych proj. studzienki Sciekowe ze studniami rewizyjnymi na istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej.

3. MATERIALY WYJSCIOWE.

[1]  Wizja lokalna w terenie.

[2]  Umowa z Inwestorem

[3] Aktualna mapa sytuacyjna — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

[4] Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2010r. nr 243 p0z.1623 z pdzn. zm.)

[5] Przeprowadzona wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy projektowanych sieci, uzgodnionych z
wiascicielami i uzytkownikami terenu.

[6] Aktualnie obowigzujacych normy i przepisy.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie lubuskim, na terenie miasta Krosno Odrzanskie.

Przedmiotowy odcinek nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie na dziatkach
nalezacych do Inwestora.
W poblizu inwestycji, znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna, ktéra stanowia kable

energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ gazowa oraz kanalizacja deszczowa.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.
W zwigzku z budowg drogi przy SP-2 w Kro$nie Odrzanskim zostang réwnie wybudowane nowe studzienki

Sciekowe wraz z nowymi przykanalikami deszczowymi. Nowe odcinki kanalizacji deszczowej zostang
podigczone do istniejace] kanalizacji deszczowej za posrednictwem istniejacej studni kanalizacyjnej jak i nowe;
studni betonowej o Srednicy 1000mm.

Studnia D1 zostanie wybudowana na istniejagcym odcinku kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm. Montaz
studni D1 na istniejgcym odcinku kanalizacji deszczowej bedzie polegat na wykonaniu wykopu, przecieciu
istniejacego odcinka, wbudowaniu nowej studni D1 z kroccami, potgczeniu istniejacych odcinkow rur z



kro¢cami za posrednictwem zlgcza elastycznego. Istniejace dwa wpusty deszczowe wzdtuz ul. Mickiewicza
nalezy w razie potrzeby wymieni¢ razem ze studzienkami Sciekowymi.

Catg kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur litych PVC w zakresie $rednic: $p200mm klasy SN8.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane

uzbrojenie terenu znajdujace si¢ na trasie projektowanych sieci.

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejacego
uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemig na
odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.
Szeroko$¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia scian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o Sciany
wykopu, bali pionowych oraz okraglakow stanowigcych poprzeczne rozpory.
W |-szym etapie wykonywania robét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca 5¢cm
od projektowanej rzednej posadowienia przewoddw. Pogtebienia dna wykopdw do rzednych projektowanych
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na
wiasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z
piaskow Srednioziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur w planie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod
przewodem wykona¢ do stanu $redniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywa¢ recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze byé mniejsze niz 98%
zmodyfikowanej préby Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzyé¢
gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac

sprzetu tylko lekkiego.



W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnien $cian. Demontaz rozp6r prowadzi¢ z
nalezytqa uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Catg sie¢ przed
zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

Wszystkie wtgczenia projektowanych przewoddw ze studni i wpustow do studni istniejacych powinno odbywaé

sie poprzez systemowe przejscia szczelne z uszczelka.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy wykonaé punktowe wykopy w
miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewodéw z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$cic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zalozy¢ uszczelke we witasciwym kierunku, starannie posmarowac jq np. pastg BHP chronigc jg
przed zanieczyszczeniem
— opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania
oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,

symetrycznie do jej osi.



W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne
ztacza i uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sig jg ubija.
Ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw
(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10

m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw
betonowych ¢$1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki
wykonywac réwnolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie o wymiarach w
planie 2,5 x 2,5 m z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe
zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000
- 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na doinym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnig ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach
komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.

Wtazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowaé typu ciezkiego D-400, niewentylowane,
podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosSci osadzenia
pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000
producentow, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. PodwyZszenie wtazu w razie koniecznosci
nalezy wykona¢ przez zastosowanie pierécieni dystansowych fgczonych za pomocg zaprawy betonowe;
grubosci do 10 mm. Nowo proj. studnie o Srednicy 1000mm nalezy wykona¢ ze zwezka.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

« wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,



* do produkciji elementdw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

* ze wzgledu na skfad Sciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1,

+ studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek Sciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac sie bedzie za pomocg studzienek Sciekowych betonowych
$500mm z czescig osadnikowg H=0,8m. Przejécie przykanalikéw przez $ciany studni wykona¢ za pomocg
tulei ochronnych.

Nalezy je budowaC w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwg podsypki piaskowo - cementowej o grubosci 15cm (beton C8/10). Wpusty nalezy
zamontowac klasy D400 typu jezdniowego.

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe PCC,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

f) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych uzytkownikow.

q) Proby szczelnoci.




Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdéw do
gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewdd napetié¢ wodg. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

h) Requlacja uzbrojenia wod-kan-gaz.

W przypadku konieczno$ci obnizenia lub podwyzszenia istniejacych wiazow na istniejgcych studniach
kanalizacyjnych nalezy wykonac¢(wg. wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora sieci):
- ewentualny demontaz podmurowek i wbudowanie odpowiedniej wysokosci kregéw betonowych,
zwezek betonowych, ptyt pokrywowych lub pierscieni wyrdwnawczych;
- ewentualny demontaz kregdw i wbudowanie odpowiedniej wysokosci kregow betonowych, zwezek
betonowych, ptyt pokrywowych lub pier§cieni wyrownawczych;
- ewentualny demontaz ptyt pokrywowych i wbudowanie kregow betonowych, zwezek betonowych,
ptyt pokrywowych lub pierscieni wyrownawczych;
- ewentualng wymiane wtazow kanatowych na wiazy wykonane w oparciu o normy: PN-B-107729;
PN-EN-124,
Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy rowniez wykonac:
- ewentualng wymiane podmurdwek w istniejacej armaturze wodociggowej i gazowej,

- ewentualng wymiane uszkodzonych skrzynek wodociggowych i gazowych,

i) Odwodnienie wykopow.

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci
deszczowej zaleca sie zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i $rednicy
df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
@152x1,2 mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrdw nalezy podtaczy¢é za pomocg
przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy
wykona¢ do najblizszego odbiornika.

Jezeli warunki gruntowe nie pozwolg na zastosowanie iglofiltrbw nalezy zastosowa¢ pompowanie

bezposrednie z wykopu.



6.

1.

DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY.

PVC klasa SN8 & 200 mm L =6,35m

studzienki rewizyjno-potaczeniowe & 1,0 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na
tawie fundamentowej. Kregi betonowe taczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem. szt. 1

studzienki $ciekowe betonowe $500mm z czescig osadnikowg H=0,8m szt. 2

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty dotyczace rozbiorki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogowej na potrzeby
budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni zostaty ujete w branzy drogowej
(dokumentacja projektowa).

Wszystkie istniejace wpusty uliczne zostang zdemontowane. W miejscu dotychczasowego wigczenia
do kanatu deszczowego nalezy zastosowac tzw. paker.

Elementem niezbednym odbioru koncowego zadania jest pozytywny wynik przegladu kamera
TV wybudowanego kanatu deszczowego po jego zasypaniu.

Catg armature gazowg i wodociggowg nalezy wyregulowa¢ do projektowanej rzednej terenu natomiast
w przypadku uszkodzonych skrzynek lub zawordw nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe.

Wszystkie niezbedne szczegdty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegdlnych tras, $rednice i
spadki pokazano w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy
projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy
geodezyjnie wyznaczone.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejgcych kabli i przewoddw.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robét nalezy zawiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Cato$¢ robédt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociggow i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw rur PP i PE.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Chrastek
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ZELIWNY WPUST ULICZNY TYP CIEZKI

O WYMIARACH 420*620mm Kkl.

Z KRATA MOCOWANA W KORPUSIE ZAWIASOWO
ZAMKNIECIE SPREZYSTE

D400
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. (OPL) w zwigzku z budowg bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem
tzw. kiss&drive przy SP-2 w Krosnie Odrzanskim. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje
przebudowe kanalizacji kablowej wraz z kablami.

1.1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
a) warunkéw technicznych Orange Polska S.A. (OPL) znak:
- TTISILU/MG.215-52236/18 z dnia 09.10.2018r.
b) danych inwentaryzacyjnych istniejgcej sieci uzyskanych z Orange Polska S.A. Domena
Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Lodzi.

1.1.3 Zakres rzeczowy
przebudowa sieci Orange Polska S.A. obejmuje:

- przebudowe kabli sieci abonenckiej - 1kpl.
- przebudowe kabli sieci miejscowej rozdzielczej : 1 kpl.
- budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 153,0m
i :1szt.
- budowe studni kablowych typu SKR-1
: : 1szt.
- budowe studni kablowych typu SKR-2
: 1szt.
- budowe stupka kablowego typu SR 10-50P
- demontaz stupka kablowego s 1szt.
- demontaz kanalizacji kablowej :55,5m
- demontaz studni kablowej typu SKR-2 :1szt.
- demontaz kabli 1 kpl.
. 2szt.

- wymiana drewnianego stupa telekomunikacyjnego
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1.1.4 Adres budowy

Krosno Odrzanskie, ul. Stanistawa Moniuszki

1.1.5 Inwestor

Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

1.1.6 Uzgodnienia

- Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISILU/MG.215-52236/18
z dnia 09.10.2018r.

- Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/MG.215-64427/18
z dnia 18.12.2018r.

- Opinia ZUD nr 3/2019 z dnia 30.01.2019r.

1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

1.2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w obszarze opracowania znajduje sie kanalizacja kablowa 1-otworowa z
utozonymi w niej kablami sieci abonenckiej oraz rozdzielczej typu XzTKMXpw, kablem
Swiattowodowym bedgcym wiasnoscig Gminy Krosno Odrzanskie oraz kable koncentryczne
firmy PHU Odramedia z Krosna Odrzanskiego.

1.2.2 Stan projektowany

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka kanalizacji kablowej oraz kabli w nigj
zlokalizowanych. Miejsce przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej oraz sposéb
przebudowy pokazano na rysunku nr T.1 oraz na schematach nr T2-T6;

Prace nalezy wykona¢ w nastepujgcy etapach:
- wykona¢ przekopy kontrolne;

- wybudowac¢ projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2;
- wybudowa¢ odcinki kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3;

- posadowi¢ projektowany stupek kablowy typu SR 10-50P, dla ktérego nalezy wykonac¢ takze
uziom tak aby R<10Q;

- wybudowac projektowane odcinki wstawek kablowych kabli rozdzielczych wg rys. T2-T6;
- odtworzyc¢ istniejgce potgczenia kablowe. Ztgcza zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi;

- kable rozdzielcze zakonczy¢ w projektowanym stupku kablowym tgczéwkami roztgcznymi typu
LSA PLUS 2/10 wyposazone w zabezpieczenia odgromowe;

- wykona¢ pomiary przebudowanych linii kablowych;

- ze wzgledu na duzg ilo$¢ kabli abonenckich oraz brak mozliwosci ich szczegétowej
identyfikacji, w dokumentacji przyjeto ich pojemnos¢ na podstawie otrzymanych danych z OPL;

- zdemontowac przebudowane odcinki kanalizacji kablowej oraz przetgczone odcinki linii
kablowych abonenckich i rozdzielczych;

- wymieni¢ dwa istn. drewniane stupy telekomunikacyjne na nowe.
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Wszystkie linie kablowe, ktére nie zostaly zinwentaryzowane przez Orange Polska S.A.
a wystgpity podczas przebudowy nalezy zgtosi¢ w OPL celem sprawdzenia czy dana linia jest
czynna i w jaki sposéb jg przetgczyé. Prace te powinny zosta¢ objete robotami dodatkowymi.

Istniejgcy kabel swiattowodowy 24J bedacy wtasnoscig Gminy Krosno Odrzanskie, zostanie
przebudowany we witasnym zakresie przez Operatora obstugujgcego ten kabel na zlecenie
Gminy Krosno Odrzanskie.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Orange Polska S.A. o planowanych
pracach zgodnie z zawartymi informacjami w uzyskanych warunkach technicznych nr
TTISILU/MG.215-52236/18 z dnia 09.10.2018r.

Nadzér OPL nad wykonywanymi pracami na czynnej sieci jest odptatny.

Podczas prac w poblizu istniejgcych czynnych urzgadzen telekomunikacyjnych nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Prace budowlano — montazowe powinna wykonywac¢ firma specjalizujgca sie w robotach
teletechnicznych i posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym referencje Orange Polska S.A. dotyczgce wykonywania prac
w okresie ostatnhiego roku

Po wykonaniu prac objetych projektem nalezy dostarczy¢ do OPL geodezje powykonawczg
oraz dokumentacje powykonawczg.

Urzadzenia teletechniczne OPL posadowié na nastepujgcych gtebokosciach:

a) linia kablowa doziemna, kanalizacja kablowa:
- w poboczu, chodniku: 0,8 m mierzac od gérnej powierzchni rury do poziomu pobocza,
chodnika;
b) rury ostonowe
- pod drogami : min. 1,2 m mierzgc od gornej powierzchni rury do poziomu drogi;

- pod rowami : min. 0,8 m mierzgc od dna rowu;

Infrastrukture telefoniczng nalezy budowac zgodnie z projektem zamieszczonym
W niniejszym opracowaniu wymaganiami norm i przepiséw OPL.

ZN-96/TP S.A.-011; ZN-96/TP S.A.-012; ZN-96/TP S.A.-014; ZN-96/TP S.A.-015;
ZN-96/TP S.A.-018; ZN-96/TP S.A.-020; ZN-96/TP S.A.-021; ZN-96/TP S.A.-022;
ZN-96/TP S.A.-023; ZN-96 TP S.A.-027 ; ZN-12/TP S.A.-035; ZN-10/TP S.A. -036;
ZN-96/TP S.A.-041,;

1.2.3. Warunki elektryczne

Po utozeniu i zmontowaniu kabli rozdzielczych nalezy wykonaC¢ komplet pomiaréw
elektrycznych prgdem stalym i zmiennym zgodnie z normami ZN 96/TPSA-027 i ZN
96/TPSA-029 oraz pomiar ciggtosci ekranu.

Wykonaé pomiar wykonanego uziomu. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ przy odbiorze sieci.
Sie¢ przy zatozeniu zyt 0,5 mm Cu spetnia wymogi ttumiennosci.
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1.3. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano —montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujgcych norm i przepisow technicznych. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Nalezy przestrzega¢ domiarow ujetych w projekcie.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor ze strony OPL

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznacC sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgltoszeh u_ wiascicieli dziatek oraz
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w dokumentacji tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzegaé¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania roboét
na drogach publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaé
recznie.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Jackowski
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Gora, ul. Spawaczy 5d/7
tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

OBIEKT: Budowa bezpiecznej drogi przejazdowe;
wraz z parkingiem tzw. KISS & RIDE przy SP-2
w Krosnie Odrzanskim
RYSUNEK: SCHEMAT SIECI KABLOWEJ ABONENCKIEJ
STAN PROJEKTOWANY
) Lo LA Co data
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: i podpis: nrrys.
PROJEKTANT mgr inz. o2g7iey | 102019
branzy telekom.: Jarostaw Jackowski e {Zféif;yjnej
10.2019

SPRAWDZAJACY
branzy telekom.:

inz. Mariusz Okulski

0236/96/U
w specj. instalacyjnej
sieci telekom.
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