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R/UT PRZYZIEMIA

Instalacja centralnego ogrzewania

S
O

1{"%1!&%0' centralnego ogrzewania:

3 Podfgczenie do grzejnikéw wykonac rurami Pex/Al/Pex.

Je od istn. Piondw ¢.o. wykonac z rur Pex/Al/Pex prowadzonych w posadzkach.
2 Gzepiki wykonat jako stdowe pfytowe podigezone przez grupy zaworowe kqtowe.

4. Podejscia pod grzejiki wykona¢ z rur Pex/Al/Pex prowadzonych w posadzee o &. 16x20 mm
5. Przejscia przez przegrody dostosowaé do klasy ogniowej przegrowd budowlanych z zastosowaniem manszet ogniowych.

6. Ndlezy przewidzie¢ kompensacje instalacji zgodhie z wytyeznymi producenta rur.

7. Ndlezy przerobi¢ istniejgeq zasilajgeq instalacje centralnego ogrzewania.
UWAGI REALIZACYJNE:

1. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

LEGENDA:

Instalacja wodociggowa
zimna woda

016/¢16  proj. Srednice — woda zimna/woda ciepfa
OO W istn. piony inst. wodociggowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

oK1 KIl istniejgce piony kan. san. PCV110
! pion Kll — do przerobienia i wkucia w Sciane

© K| istniejgcy pion kan. san.
proj. instalacja kandlizacja sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania
I nr pomieszczenia

20°C temp w pomieszczeniu
1500 M moc obliczeniowa

=l  grzejnik z podfqczeniem dolnym

——— zasilanie

— powrdt

OO Rj istn. piony inst. centralnego ogrzewania stal
do przerobienia i wkucia w Sciany

R2: R istn. piony zasilajgce stal inst. cent. ogrzewania
’ do przerobienia i wkucia w Sciany

Wentylacja mechaniczna

J\r\’:.]:[ projektowany wentylator faziankowy
X wentylacja wywiewna

projektowana kurtyna powietrzna
E— |, ajnosé 2500m3/h; dfugosé 150cm

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACH NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WEASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2. W ZWAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH

INSTALACJ, ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM
DOMIARZE NA BUDOWIE.

2. Przed przystgpieniem do tprac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi€ trasy, wymiary istniejgcych instalacji
4. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. )
5. Przed zaméwieniem elementéw Instalacji i rozpoczgciem robét montazowych sprawdzi¢ moZliwost
v(/]ykonama instalacji w warunkach realizacij.
6. Urzqdzenia sanitarne nalezy montowa¢ zgodnie z proj. architektonicznym oraz wymogami producenta.
/. Prowadzenie prac koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
8. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami branzowymi.
9. Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzari projektowych nalezy konsultowa¢
z nadzorem inwestorskim.
ZESTAWENIE GRZEINIKOW: OSTPROJEKT
_ Biuro Architektoniczno Budowlane
1. CVI1 600/600 — 1 szt P

2. CVI1 600/700 — 1 szt
3 CV22 600/600 — 4 szt
4. CV22 600/700 — 2 szt
5. CV22 600/900 — 3 szt

07 - 410 Ostroteka
ul. Kilinskiego 32a

Nazwa rys. Nr rys.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACIJA C.O. IS-03

Nazwa inwestycji: ,
PRZEBUDOWA CZSClI PARTERU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTR®ELE

tel. (29) 764 57 99 Adres ul. O$wiatowa 1, 07-410 Ostrolgka, dz. nr 40167 Skala:
29 inwestycji: jedn, ewid. 146101_1-M. Ostroleka, obreb 0004 1:50
Inwestor:  Miasto Ost[(}lgka projekt
Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka budowlany
Zespot projektowy: Specjalné¢ Upr. Podpis
. . . branza
inz. Eliza Dybkowska sanit. MAZ/0100/POOS/14 sanitarna
Data:
08.2020r.




