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Instalacja kandlizacji sanitarnej:
. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.

. Zabudowa piondw kanalizacji sanitarnej dostosowana do klasy ogniowej przegrod budowlanych.

. PrzejScia przez przegrody dostosowane do wymaganej klasy ogniowej z zastosowaniem manszet ogniowych.

. Model oraz wysoko$¢ montazu urzqdzefi sanitarmych zgodnie z projektem architektonicznym.

. Wysoko$¢ podejs¢ odptywowych od urzqdzefi sanit. zgodny z wytycznymi producenta zastosowanych urzqdzef.

. Piony wykonane z tw. sztucz. powinny mie¢ podpory stafe wykonane nie rzadziej niz co drugq kond. budynku,
Uchwyty na pionach powinny mocowd¢ rure w miare  mozliwosci pod kielichem.
Rozstaw uchwytow ~ zalezy od materiatu rury i wynosi: dla pionu 50 — 0,9m; dla pionu 110 — 1,7m.

7. Piony z tworzyw sztucznych powinny by¢ skompensowane. o

8. Piony z rur PYC-U nalezy mocowaC pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzedu Tcm.

DOUORARWN —

W celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne.
Zastrzega sig moZliwos¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ktérego inwentaryzacja nie byfa mozliwa.

LEGENDA:

Instalacja wodociggowa
zimna woda

916/916  proj. §rednice — woda zimna/woda ciepfa
OO W istn. piony inst. wodociggowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

&Kl Kl istniejgce piony kan. san. PCVI10
"M% pion KIl = do przerobienia i wkucia w $ciang

& K| istniejgcy pion kan. san.
proj. instalacja kanalizacja sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania
I nr pomieszczenia

20°C temp w pomieszczeniu
1500 W moc obliczeniowa

I  grzejnik z podfgczeniem dolnym

——— zasilanie
powrot
- istn. piony inst. centralnego ogrzewania
OORI oL Cenre .
do przerobienia i wkucia w $ciany

R2: R istn. piony zasilajgce inst. centralnego ogrzewania
’ do przerobienia i wkucia w Sciany

Wentylacja mechaniczna

1:.]]: projektowany wentylator faziankowy
A wentylacja wywiewna

projektowana kurtyna powietrzna
— wy(/ajnOSC 2500m3/h; dfugosé 150cm

UWAGI:
1. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJ NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM

MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWAZAC NA BUDOWIE WE
WLASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2. W ZWAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH

INSTALACJ, ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM
DOMIARZE NA BUDOWIE.

Nazwa rys. Nr rys.
OSTPROJEKT ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1S-02
Biuro Architektoniczno Budowlane Nazwa inwestycji
Mirostaw Grzyb PRZEBUDOWA CZSCI PARTERU PORADNI
07 - 410 Ostroleka PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTRGEE
ul. Kilifisklego 32a 1. O$wiaty 1, 07-410 Ostrolgka, dz. nr 40167
Adres ul. Os$wiatowa 1, 07- stroleka, dz. nr Skala:
tel. (29) 764 5799 inwestycji: jedn, ewid. 146101_1-M. Ostroleka, obreb 0004 1:100
Inwestor:  Miasto Ostroteka projekt
Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrolgka budowlany
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