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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, oswiadczam iz projekt budowlany dot. inwestycji:

» PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ”

na dzialce o numerze ewid. 40167 potozonej przy ul. Oswiatowej 1,
07-410 Ostroteka, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :



OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE

1. Temat opracowania: Przebudowa czg¢sci parteru

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece

2. Inwestor: Miasto Ostrotgka
Pl. Gen. J6zefa Bema 1, 07-400 Ostroleka

3. Adres inwestycji: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostroteka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostroleka
obreb ewidencyjny: 0004

4. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pomiedzy Inwestorem a Projektantem.
¢) Dokumentacja archiwalna.

d) Pomiary inwentaryzacyjne.

¢) Opracowania branzowe.

f) Obowigzujace akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

5. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen czeSci parteru na cele
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrolece.

6. Opis lokalizacji

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej potozony jest na dziatce
nr 40167, przy ul. Oswiatowej 1 w Ostrotece. Przedmiotowy teren
jest zagospodarowany. Do wszystkich wejs¢ do budynku prowadzi chodnik
o nawierzchni z ptyt chodnikowych lub kostki brukowej. Od strony wschodniej
znajduje si¢ istniejacy wjazd na dziatke. Naprzeciw wejscia gldwnego
do budynku zlokalizowane sg miejsca postojowe. W glebi dziatki znajduja
si¢ trzy budynki garazowe - blaszaki.

Lokalizacje budynku przedstawiono na rysunku nr Z-01.

I1. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek powstat w 1984r. zgodnie z obowigzujagcymi wowczas przepisami.
Wigkszos¢ lokali w budynku zajmowato Kuratorium Os$wiaty, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna zajmowala czg$¢ pomieszczen drugiego pietra.

Od okoto 10 lat po przeniesieniu Kuratorium Os$wiaty, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna zajmuje praktycznie caly budynek. Na drugim pigtrze, oprocz trzech



sal rehabilitacyjnych nalezacych do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne; miesci
si¢ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kobiet ,,0aza”. W 2010r. zostat opracowany

1 zatwierdzony projekt Przebudowy Poradni w celu likwidacji barier
architektonicznych oraz wykonania Sali dos§wiadczania $wiata z salg rehabilitacyjng

1 sali konferencyjnej. W ramach projektu wybudowano pochylni¢ zapewniajaca
osobom niepelnosprawnym dostgp do pomieszczen budynku, zlikwidowano
wszystkie progi oraz przystosowano ciggi komunikacyjne do poruszania si¢

na wozku inwalidzkim. Zostaly wymienione posadzki 1 dokonano adaptacji
pomieszczen na pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Realizacj¢ projektu wykonano w 2013r.

Konstrukcja budynku

Fundamenty: zelbetowe monolitycznie wylewane.

Sciany konstrukcyjne:  murowane z cegly ceramicznej pelnej (zewngtrzne
obmurowane gazobetonem gr. 12cm oraz docieplone welng mineralng, okladzing
$cian stanowi blacha trapezowa powlekana.

Stropy miedzykondygnacyine: zelbetowe prefabrykowane typu ,,Zeran” .

Schody: zelbetowe.
Dach: stropodach. Pokrycie — papa.

Wykonczenie lokalu

Okna: pcv w kolorze biatym.

Drzwi zewngetrzne: pcv, przeszklone.

Drzwi wewnetrzne: plytowe.

Posadzki: ptytki ceramiczne, posadzka betonowa, wyktadzina pcv.
Sufity: tynkowane 1 malowane.

Oktadziny $cian: tynkowane 1 malowane, w pomieszczeniach sanitarnych glazura
do wysokosci 2,0m.

I1I. OCENA STANU TECHNICZNEGO LOKALI
PRZEZNACZONYCH DO ADAPTACJI

Elementy konstrukcyjne

Sciany i stropy sa w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spekan
1 uszkodzen.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki 1 oktadziny wewnetrzne — w pomieszczeniach poza tynkami wystepuja
miejscowe okladziny z ptytek ceramicznych.




Posadzki — zrdéznicowane materialowo, nierowne, z uskokami i ubytkami. Stan
techniczny zty (wymagaja wymiany po wcze$niejszym wyréwnaniu poditoza).
Okna — stan techniczny dostateczny.

Drzwi wewnetrzne — brak lub do wymiany.

Drzwi zewngetrzne — stan techniczny zty — do wymiany.

Whnioski i1 zalecenia

Dokonane ogledziny i1 ocena techniczna poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
czeSci budynku objetej opracowaniem pozwalajg na stwierdzenie, ze glowne
elementy konstrukcyjne znajduja si¢ w stanie technicznym zadowalajacym.
Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcyjnych oraz
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych. Pomieszczenia wymagaja
odnowienia obejmujacego m.in. tynki, powloki malarskie 1 posadzki. Drzwi
wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy wymieni¢. Planowany remont nie bedzie miat
negatywnego wptywu na istniejacy uktad konstrukcyjny.

IV. OPIS PLANOWANYCH PRAC
1. ARCHITEKTURA

Projektem objeto czg$¢ pomieszczen mieszczacych sie na parterze budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przedmiotowe pomieszczenia do tej pory
byly nieuzytkowane. Obecnie Inwestor podjat decyzje o remoncie pomieszczen
1 przeznaczeniu ich na gabinety specjalistow (bez ingerencji w bryte obiektu).

Do przedmiotowych lokali zostat zapewniony dost¢ep z klatki schodowej budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak roOwniez niezalezne wejscie

z zewnatrz (od zachodu). Zaprojektowano m.in. nowy podziat pomieszczen, wymiang
okien i1 drzwi, wymiang posadzek, naprawe tynkéw oraz malowanie. Zmiany dotycza
roOwniez instalacji — szczegdlty wg projektow branzowych.

Parametry wymiarowe budynku/lokalu :

obecnie po remoncie
dtugos¢ budynku 36,80 36,80
lo$¢ kondygnacji 3 3
1los¢ kondygnacji podziemnych 1 1
ilos¢ klatek schodowych 1 1
wysoko$¢ czesci nadziemne;j 11,87 m 11,87 m
powierzchnia zabudowy budynku 478,40 m* 478,40 m*
kubatura budynku 5410,71 m’ 5410,71 m*
powierzchnia uzytkowa lokali 128,08 m* 127,53 m?



2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

Na zewnatrz budynku

- Demontaz drzwi zewngetrznych (wejscie od zachodu), rozbidrka Sciany wokot
demontowanego otworu. Z uwagi na przeniesienie wejscia, sciany znajdujace si¢
w podcieniu nalezy dociepli¢ welng mineralng 1 pokry¢ warstwg tynku. Posadzke
nalezy sku¢, wyréwnac podtoze 1 wykona¢ schody zewng¢trzne - betonowe pokryte
gresem mrozoodpornyn. Doprowadzi¢ chodnik z kostki betonowe]

do przedmiotowego wejscia od istniejgcego chodnika z kostki betonowe;.

- Montaz drzwi zewng¢trznych.

- Oznaczenie miejsca postojowego dla 0s6b niepetnosprawnych na istniejagcym
parkingu.

Wewnatrz budynku

- Rozbiorka szklanej Sciany wiatrotapu, montaz kurtyny powietrzne;.

- Skucie posadzek, wyréwnanie podtoza (niwelacja progow) oraz utozenie

we wszystkich pomieszczeniach gresu 1 wykladziny winylowej na jednakowym
poziomie. W pomieszczeniu nr 0.02 1 0.08 — wg rys. nr A-01 Rzut Przyziemia

nie nalezy wymienia¢ posadzki.

- Usunigcie $ciennych ptytek ceramicznych.

- Odnowienie tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem.

- Montaz systemowej $ciany sktadane;.

-Murowanie nowych $§cian dzialowych =z bloczkéw Silka 1 bloczkoéw
gazobetonowych, wg rys. nr A-01 — Rzut Przyziemia.

- UlozZenie glazury.
- Montaz drzwi wewnetrznych, drzwi istniejace znajdujace si¢ na klatce schodowe;

nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. W Istniejgcej tazience nalezy wymieni¢ drzwi
(zmiana kierunku otwierania).

- Wymiana stolarki okienne;.

- Wymiana oraz modernizacja instalacji sanitarnych 1 elektrycznych (szczegoty

w opracowaniach branzowych).

- W pomieszczeniu istniejgcym nie objetym opracowaniem archiwum 1 wezle
cieplnym — przewidziano wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej. W pomieszczeniu
wezla cieplnego przeniesiono drzwi, zapewniajgc tym samym dostep z korytarza.

Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz roézne preferowane
technologie 1 organizacje robot u roznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji
moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania.



W trakcie robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy przed
zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng na
przedmiotowym obiekcie oraz szczegoétowo zapoznat si¢ z zakresem i charakterem
prac.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Wykonanie schodow

Od strony zachodniej znajdujg si¢ betonowe schody, prowadzace na chodnik przy
wejsciu bocznym do obiektu. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych nosi duze oznaki
zuzycia. Zaprojektowano nowe schody betonowe wraz z chodnikiem z kostki
betonowej o szerokosci 150cm, potagczonym z istniejagcym chodnikiem

przed budynkiem.

Nawierzchnia

- kostka betonowa ,,Holland” 10x20x6cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm

- podsypka z ubitego piasku gr. Scm

- grunt rodzimy

Bilans powierzchni terenu:

catkowita powierzchnia dziatki 2 408,00 m? (100%)

W tym:

- pow. zabudowy istniejacego budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej A
- pow. zabudowy istniej. bud. garazowych B

- pow. istniejgcej nawierzchni utwardzonej

478,40 m? (19,87%)
49,53 m> (2,06%)
859,00 m? (35,67%)

- pow. proj. schodow zew. - 1,06 m* ( 0,04%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm - 17,78 m? ( 0,74%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna) -1002,23 m? (41,62%)

b) Miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych
Na istniejgcym parkingu nalezy wydzieli¢ 1 oznaczy¢ miejsce postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych o wym. 3,6m x 5,0m.

4. KONSTRUKCJA

a) Sciany dzialowe — murowane z bloczkow Silka E18A klasy 20 gr. 18cm,

z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm. W celu uzyskania wilasciwej odpornosci
ogniowej istniejacych $cian, w pom. o nr 0.02 i cze$¢ Sciany w pom. o nr 0.07 nalezy
domurowac $ciany o gr. 6¢cm z bloczkéw z betonu komoérkowego.

b) Zamurowania — z bloczkow z betonu komorkowego odmiany 600 o grubosci
dostosowanej do istniejgcej Sciany, murowanych na zaprawie klejowe;.

¢) Nadproza - w $cianach istniejagcych wymieni¢ nadproze nad poszerzanym
otworem drzwiowym 1 w miejscach nowych otworow drzwiowych. Zaprojektowano
je z 2C120. W $cianie zewngetrznej zaprojektowano nowe nadproze 21140PE.



d) Fundamenty — ze wzgledu na zmiane obcigzenia fundamentéw z ciaglego od
$cian na skupione od stupa zaprojektowano wzmocnienie taw poprzez wykonanie
pod stupem S-1 stopy fundamentowej. Stopg zaprojektowano na istniejacej tawie
fund. Potaczenie stopy ze stupem wzmocniono 1140PE. Grunt nieno$ny w obrgbie
stopy nalezy wybra¢ i wykona¢ podlewki z betonu C12/15. Cokolik stupa wykonaé

w bruzdzie wycigte w $cianie fundamentowe;.

Stup S-2 nalezy wykonac na istniejacym fundamencie. Cokolik stupa zaprojektowano
z wykorzystaniem istniejacej Sciany fundamentowej poprzez dwustronne wylanie
filarkéw polaczonych ze sobg pretami strzemion przechodzacymi przez istniejaca
Scian¢ fundamentow3.

Stope 1 filarki wykona¢ z betonu C-16/20, stal A-IIIN wg rys. Dlugosci pretow
filarkéw stupdw zatozono, ich dlugos$¢ nalezy dobra¢ po wykonaniu wykopow.

e) Slupy — monolitycznie wylewane z betonu zwirowego C-16/20 zbrojone #12
A-IIIN, strzemiona @6 A-O wg rys. konstrukcji.

f) Podciagi stalowe — Podcigg P-1 zaprojektowano z dwoch profili walcowanych
dwuteownikéw I1330PE. Potaczono je naktadkami z blach.
Podciag P-2 zaprojektowano z dwoch profili walcowanych 1140PE.

Kolejnos¢ wykonywania robdt przy usuwaniu Scian

- Podstemplowac strop z kazdej strony $ciany do rozbiorki.

- Wyburzy¢ pionowe fragmenty $ciany w miejscach projektowanych stupow i filarkow.
- Wykonac¢ stupy 1 filarki.

- Wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik podciggu, przyspawac go do blach
glowic stupow 1 filarkow.

- Wykona¢ bruzde z drugiej strony i przyspawa¢ do blach glowic stupéw drugi dwute-
ownik podciagu.

- Potaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-16.

- Przyspawa¢ gorne naktadki taczace dwuteowniki.

- Wypehic¢ szczeling nad dwuteownikami a stropem zaprawa betonowa.

- Rozebrac $ciane pod podciggami.

- Rozebra¢ podstemplowanie stropu

Uwaga: Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie robot zmiany
konstrukeji §ciany na podciagi.

5. WYKONCZENIE
Uwagi:

-  Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewnetrznych nalezy uzgodnid
z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Podczas montazu elementéw wykonczeniowych oraz uzytkowania obiektu nalezy
Scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.



a) Podlogi i posadzKi - gres na zaprawie klejacej (w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wody 1 wilgoci - ptytki o podwyzszonej antyposlizgowosci).

Sale rehabilitacyjne, sala do zaje¢ grupowych — homogeniczna kompaktowa
wykladzina winylowa z odnawialng powtloka, przeznaczona do stosowania
w obiektach stluzby zdrowia (np. kolekcja 1Q firmy Tarkett lub rownowazna). Klasa
uzytkowa — 34/43. Cokot z wykladziny wywinigtej na Sciang (wys.10cm).

Uwaga: Po usunigciu starych ptytek, podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowaé
1 wyréwna¢ masg samopoziomujgca. W przypadku gdy nierdwnosci przekraczajg
lcm, trzeba je zniwelowac¢ za pomocg jastrychu podtogowego.

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III, pomalowane farbg akrylowa wg indywidualne;j
kolorystyki Inwestora, nie zawierajace rozpuszczalnikow, bezemisyjne, w 1 klasie
odpornos$ci na szorowanie.

¢) Okladziny Scian

w pom. sanitarnych— glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich $cianach,

w_pozostatych pomieszczeniach (przy umywalce) - glazura do wys. 1,6m 1 szer. 0,5m
z kazdej strony urzadzenia.

d) Drzwi

- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe przeszklone, profile ciepte w kolorze brazowym
(U=1,3 W/m2*K).

- Drzwi wewnetrzne — plytowe pelne, wzmocnione (przeznaczone do budynkéw
uzytecznosci publicznej).

Istniejace drzwi do pomieszczen znajdujacych si¢ na klatce schodowej parteru nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Uwagi :

- Swiatlo przejécia skrzydla glownego w drzwiach dwuskrzydlowych powinno
wynosi¢ min. 0,90m.

- W dolnej cze$ci drzwi Dw5 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne
o sumarycznym przekroju min. 0,022m?.

6. IZOLACJE — istniejace.

7. INSTALACJE - szczegotowo omoéwione w proj. branzowych
- instalacja wod.-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja elektryczna o§wietlenia ogolnego 1 awaryjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sieci strukturalnej LAN

- instalacja alarmowa



V. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrolece jest przystosowany dla osob
niepetnosprawnych dzigki nastepujagcym rozwigzaniom:

a) Na istniejagcym parkingu wyznaczone miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.
b) Dostep na poziom £0.00 umozliwia istniejgca pochylnia.

¢) Otwory drzwiowe do pom. ogdlnodostepnych sg nie mniejsze niz 90cm w Swietle
oscieznicy, progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

d) W lokalu znajduje sie ogdlnodostepne we przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

VI. DZIALALNOSC PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W OSTROLECE

W celu ufatwienia pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej inwestor podjat
decyzje o wykorzystaniu nieuzytkowanych pomieszczen i dostosowaniu ich
do potrzeb instytucji. Dzigki temu powstang takie pomieszczenia jak: pomieszczenie
do obstugi interesantdéw, stanowigce réwniez funkcje poczekalni, gdzie znajduja si¢
krzesetka dla oczekujacych, mozna tam réwniez zostawi¢ odziez wierzchnia,
sala rehabilitacyjna, dwie sale do zaje¢ grupowych podzielone systemowg $cianka
sktadang, magazynek, wc damskie/dla npt.
- W kazdej sali przewidziano umywalke.
- Pomieszczenie socjalne istniejace.
Podstawowe wyposazenie pomieszczen przedstawiono na rys. T-01.

VII. UWAGI OGOLNE

— Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzega¢ przepisoOw
dotyczacych bhp, ppoz i1 bioz, zna¢ przepisy 1 wytyczne, ktoére w jakikolwiek
sposéb zwigzane s3 z pracami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i1 przepisow.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt 1 jako$¢ materiatéw, tak aby
zapewni¢ wlasciwy efekt wykonanych prac.

— Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

— Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa budowlanego.

— Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

— Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
potwierdzajaca przydatno$¢ materialu do zastosowan zgodnych z projektem.

Podane w projekcie wymagania materialowe nalezy traktowac jako minimalne
1 jezeli Aprobata Techniczna Producenta zaleca stosowanie materialu o



wyzszych parametrach lub wigkszej grubosci niz podano w projekcie nalezy
stosowa¢ material o lepszych parametrach.

VIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Charakterystyka ogolna

Cze$¢ objeta projektem zlokalizowana jest na parterze trzykondygnacyjnego
budynku, po lewej stronie klatki schodowe;.

W  projekcie uwzgledniono wymagania aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych, a wigc nie stosowano procedury powigzanej z konieczno$cia
sporzadzania ekspertyzy technicznej, zawierajgcej propozycje rozwigzan zamiennych
w stosunku do aktualnych przepiséw.

Zastosowano rozwigzanie polegajace na oddzieleniu jako odrgbnej strefy pozarowe;j
czesci budynku objetej zakresem projektu.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy budynku — 478,40 m*

powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej opracowaniem  — 127,53 m?

kubatura budynku ~5410,71 m’

liczba kondygnacji naziemnych : 3

wysokos$¢ budynku — 11,87 m (budynek niski — N)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- Parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo

W budynku nie beda wystgpowaly materialy niebezpieczne pozarowo
w ilosciach powodujacych konieczno$¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen,
w ktorym sg sktadowane. W.w. materiaty w niewielkich ilo$ciach beda sktadowane
w jednostkowych opakowaniach 1 w sposob zabezpieczajacy je przed
niekontrolowanym rozlaniem zgodnie z procedurami w poradni.

Wskazuje sieg, ze spelnione muszg by¢ wszystkie wymagania dot. reakcji na ogien
przez materialy wystroju wnetrz  w budynku, w tym przede wszystkim przez
zastosowane okladziny $cian, sufitéw 1 wykladziny podtogowe.

- Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Nie dotyczy

- Charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi

Budynek jest klasyfikowany w catos$ci do kategorii zagrozenia ludzi.

Parter budynku objety projektem stanowi¢ bedzie odrgbng strefe pozarowa zaliczong
do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Pozostate kondygnacje budynku zaliczone s3
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.



Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy. Budynek zaliczony w catosci do kategorii ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Strefy zagrozenia wybuchem nie bedg wystgpowac.
Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Klasa odpornosci ogniowej budynku B, , wszystkie elementy muszg spetniaé
klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej NRO.
Istniejace 1 projektowane elementy budynku odpowiadajg klasie odpornosci
ogniowej:

e gtowna konstrukcja nosna R120

e konstrukcja dachu R30

e stropy R60

e S$ciany zewnetrzne EI60 (dotyczy pasOw 1 polaczen migdzystropowych)

e S$ciany wewngtrzne EI30

e przekrycie dachu RE30

Informacja o podziale na strefy pozarowe i strefy dymowe
Czes¢ objeta projektem stanowi€ bedzie odrgbng strefe pozarowa ZLII.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych

Sciana zachodnia istniejacego budynku jest zlokalizowana w zblizeniu z sasiednia
dziatka w odlegtosci 2,40m. Istniejace $ciany wykonane sa z cegly peine;j,
obmurowane bloczkami gazobetonowymi gr. 12cm 1 docieplone welng mineralna,
okfadzing stanowi blacha trapezowa powlekana — $ciana w.w. stanowi $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Projektowany otwodr drzwiowy tej Sciany zaprojektowano w klasie E160.

Usytuowanie innych §cian nie powoduje, ze znajdujg si¢ one w strefie oddziatywania
od innych budynkéw badz granic dziatek.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

W przypadku zagrozenia zaktada si¢ ewakuacje wszystkich ludzi z budynku.
Projektujac uktad ewakuacyjny uwzgledniono, ze:

- przewidywana liczba os6b do ewakuacji z budynku przekracza 50

- ewakuacja z cze¢sci objetej projektem odbywac si¢ bedzie niezaleznym wyjsciem
ewakuacyjnym i dodatkowo przez hol wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej — tj. z zapewnieniem dw@j dojs¢ ewakuacyjnych

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m

- przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wigcej niz przez 3 pomieszczenia

- dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wartosci dopuszczalnych



- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie min. EI30

- drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z pomieszczen muszg mie¢ min. szer.
w Swietle wynoszaca 90 cm, natomiast wyj$cia ewakuacyjne z budynku — min. 1,2 m

Sposoby  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne

— Urzadzenia grzewcze i technologiczne powinny by¢ budowane i utrzymywane
w odpowiednim stanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami znaku CE
1 instrukcjami obstugi

— Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru, ani nie powinny
gwaltownie rozprzestrzenia¢ pozaru.

— Urzadzenia rozdzielcze 1 sterownicze (rozdzielnia/tablica elektryczne)
powinny by¢ umieszczone w zamykanych wnekach lub skrzynce wykonane;j
niepalnych lub trudnozapalnych materiatow.

— Temperatura zewng¢trznych powierzchni urzadzen 1 instalacji je zasilajacych,
z wylaczeniem instalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wttaczanego
do pomieszczenia powietrza nie powinna przekracza¢ wielkosci okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

— W systemach ogrzewczych oraz wentylacyjnych nie jest dopuszczalna
recyrkulacja powietrza, jezeli moglaby spowodowac¢ wzrost zagrozenia wybuchem.

— Dopuszcza si¢ stosowanie systemOw centralnego ogrzewania powietrznego pod
warunkiem  zastosowania samoczynnych  urzadzen (termoregulatorow)
zapobiegajacych przekroczeniu dopuszczalnych temperatur w przypadku zaniku
przeplywu powietrza oraz blokady uniemozliwiajacej wilaczenie -elementow
grzewczych przed uruchomieniem nawiewu powietrza.

— Powierzchnie przewodow 1 urzadzen grzewczych oraz ich izolacje w obrgbie
pomieszczen, w ktorych moga wydziela¢ si¢ palne pyty 1 wtokna, muszg by¢ gladkie,
tatwe do oczyszczenia 1 nierozprzestrzeniajace ognia.

— lIzolacja cieplna 1 akustyczna stosowane na instalacjach: wodociaggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

— Instalacja odgromowa — budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa
podstawowg z zwodami poziomymi 1 pionowymi.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystyka tych urzadzen

- Instalacja odgromowa — budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa
podstawowg ze zwodami poziomymi 1 pionowymi

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu — obligatoryjny dla budynku o kubaturze
powyzej 1000 m’.



- Os$wietlenie awaryjne (zapasowe) oraz ewakuacyjne we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz okreslajacych kierunki
ewakuacji 1 miejsca sprz¢tu ppoz. — zgodnie z odpowiednimi parametrami PN-EN,
czas zasilania - minimum 1 godzing.

Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy

Cze$¢ objeta opracowaniem wyposazy¢ w gasnice ABC zgodnie z normatywami
wynikajacymi z przepisow o ochronie przeciwpozarowej.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych:

- Droga pozarowa

Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pozarowa. Dojazd dla potrzeb
ratowniczych zapewnia bezposrednio ul. Oswiatowa, skad zapewniono wjazd

o dlugosci maksymalnie 15, skad istnieje mozliwos¢ dotarcia do kazdego miejsca
w budynku doj$ciem o dtugosci nie przekraczajacej 30m.

- Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 Us.
Woda do gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe;.
Pobor wody z istniejagcych hydrantow zlokalizowanych w odleglosci od budynku
odpowiednio: ok. 9,0m (na terenie przedmiotowej dziatki) 1 ok. 31,70m (na terenie
sasiedniej dziatki o nr 40173/2).

- Sprzgt stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczych — nie przewiduje sig.

Zespot projektowy:

projektanta arch.:  mgr inz. Mirostaw Grzyb  upr. 1/92/0s
asystent proj.: inz. Edyta Strzatkowska

projektant konstr.:  mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/Os



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa Czesci
Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrotece.

2. INWESTOR: Miasto Ostroleka
Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrot¢ka

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Oswiatowa 1, 07-401 Ostroteka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrot¢ka
obreb ewidencyjny: 0004

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

a) Zgodno$¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Inwestor jest wlascicielem zabudowanej dziatki o nr geod. 40167. Opracowaniem
objeto pomieszczenia mieszczace si¢ na parterze budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrotece. Planowane prace adaptacyjne nie bedg mialty wptywu
na wymiary zewnetrzne obiektu.

Teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z :

- od potnocy z zabudowang dziatkg o nr geod. 40168/1,

- od potudnia z niezabudowang dziatkg o nr geod. 40169/2,

- od wschodu z ul. Oswiatowa (nr geod. 40603/2, 40166)

- od zachodu z zabudowang dziatka o nr geod. 40168/2.

Odlegtos¢ budynku od strony zachodniej wynosi 2,40m, pozostate odlegtosci
z dziatkami sgsiednimi sg wigksze od wymaganych i1 pozostaja bez zmian.

b) Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu
wykracza poza teren bedacy wtasnoscig Inwestora i1 oddziatluje na dziatke

o nr geod. 40168/2. Planowane prace adaptacyjne nie zmienig obecnego obszaru
oddziatywania obiektu.



INFORMACJA

Dot. ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Czesci Parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece

INWESTOR: Miasto Ostroleka
PIL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

ADRES BUDOWY: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostrotgka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrolecka
obreb ewidencyjny: 0004

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
»OSTPROJEKT” Mirostaw Grzyb
ul. Kilinskiego 32a, 07-410 Ostrot¢ka



CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT — Przebudowa Cze$ci Parteru Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Ostrotece

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca oswiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania robdt z przepisami
1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot
w zgodnosci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczgciem Robot, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, w SposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad
1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi petng 1 wylaczng odpowiedzialnos$é
za Pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP, a takze
zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wihasciwych
kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca zlozy o$§wiadczenie, ze jego personel
przez caly czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie
1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
za$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikow oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy musza by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoOtpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom BHP i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikéw badz, gdy wykonywane
Roboty stwarzaja takie zagrozenie dla innych osob — Wykonawca zobowigzany jest
powstrzyma¢ si¢ od wykonania takich Robot 1 zawiadomi¢ natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / 1 Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia
lub zycia, badz tez mienia, w szczegdlnosci wykonywanych przy czynnych
urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych -
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode dysponenta tych urzadzen,

okreslajacg warunki wykonania takich prac.



JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiaty muszg by¢ nowe,
wysokiej jako$ci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

— projektem budowlanym i kontraktem
— Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materiatow, maszyn i1 urzadzen zwigzanych z realizacjg Robot.

ODBIORY

1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastgpujace odbiory:
Robo6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; cze$ciowe - etapow Robot
stanowigcych odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgltoszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robdét stanowigcych przedmiot
odbioru, nastgpuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czeSciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
doreczonym bezposrednio Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynnosciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzigcia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujacym (ale nie ograniczonym do): odbior robot,
badania, odbiory, dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnosci i dokumenty
wymagalne przez stuzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystluguje prawo odmowy
uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokolem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
termindow, z uptywem ktorych wygasaja uprawnienia z tytulu rekojymi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajagcego oraz do usunigcia wad
wskazanych przez komisj¢ dokonujaca tego odbioru.

4/. Z czynnos$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ o usunigciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udzialem przedstawiciela
Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza si¢ protokol, stwierdzajacy
usunigcie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 7-dniowym wyprzedzeniem

0 swoim zamiarze zlozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego.



Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dotgczone zostang nastepujace
dokumenty:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okre§lonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi,

- plac budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawceg) zostaly profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku
153 czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktérych korzystat Wykonawca zostaty odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty prob i1 sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290

ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zdn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz. 1126 )

- Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

- Rozporzadzenia ,,Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia” — Dz.U.2002 p0z.953 z dn.26.06.2002 r.

3/. Wszelkie prace budowlane 1 montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie

z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego

1 w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/.  Technologi¢ = wykonania robét ustali  Kierownik  Budowy

z uwzglednieniem specyfiki robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi

w instrukcjach Producentow wyrobéw 1 bedacym w jego dyspozycji

wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej

prowadzenie robot budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych

1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw, albo na ktorej

planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7/. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umie$ci¢ na terenie budowy



W sposoOb trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac :

- przewidywane terminy rozpocze¢cia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalng liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywac dziennik budowy, w miejscu
do tego przeznaczonym. Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy réwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrocony
harmonogram robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
na teren oso6b nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE
PROWADZENIA  ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
majac szczegodlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik,
ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje¢ pracy W sSposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju 1 poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne
1 organizacyjne, zapobiegajgce  niebezpieczenstwom = wynikajagcym
z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i1 szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikdé4w powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami 1/lub znakami bezpieczenstwa



Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgode
na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych,
nalezy bezzwlocznie przerwa¢ prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia
1 wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami 1 tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowaé

nastepujace warunki :
- obstugiwa¢ koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 przeszkolenia BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przy

nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

Roboty murarskie

- sprawdzac stan rusztowan ( wytrzymatosc¢ 1 stabilnos¢ );
- rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

- rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny
1 docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu pasdéw bezpieczenstwa, ktore
musza by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

- murarze 1 ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewngetrzne — kozty ustawia¢ na rownym 1 zwartym podtozu ( nogi
powinny opiera¢ si¢ catg powierzchnig );

- powyzej 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;
- rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci 1 by¢ konserwowane;

- na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow ( dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

- na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec sliskiej powierzchni;

- robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;



- stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po
dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

- deski pomostow moga by¢ laczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach

(rygach)

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaly pracownikdOw na porazenie pragdem elektrycznym oraz nie
stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaty innych
szkodliwych skutkow

2/. Nalezy utrzymywa¢  wlasciwy  stan  techniczny  instalacji
1 wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy
zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie terenu budowy i1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajace bezpieczng prace

4/. Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia 1 sprze¢t, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy 1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczne;j

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, ci$nienie
1 temperaturg, uwidocznione przez trwaty 1 wyrazny napis

4/. Oslony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przektadnie pasowe , zgbate i1 inne wirujgce czesci ) mogg by¢ zdejmowane
wylacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposdb i1 miejsce przechowywania i przemieszczania
materialow, substancji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robot nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczace;
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i1 szkodliwych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $Srodkow  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen



- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposob) 1 zapewnic staly nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegobdlnosci nalezy zwréci€¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisOw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednocze$nie prac budowlano - remont. przez pracownikoéw
réznych pracodawcow nalezy ustali¢c zasady wspoldzialania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom i1 osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujacego
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.
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