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1. Podstawa opracowania.
e Zzlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczny,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur stalowych, miedzianych,
z tworzyw sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI
INSTAL,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI
INSTAL,

e katalogi armatury, urzadzen i osprzetu,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ogodlne i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych

ti. wodociggowych, kanalizacyjnych | centralnego ogrzewania w ramach zadania
pn. ,Przebudowa czesci partery Poradni Psychologiczno — pedagogicznej w Ostrofece”™ dziatka
nrewid. 40167; ul. O$wiatowa 1 w Ostrotece; obreb 0004.
Zrédfem wody dla obiektu objetego opracowaniem jest istniejace przytacze wodociggowe.
Nowa, wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku wykonana bedzie z rur z tworzyw
sztucznych, odprowadzenie Sciekow sanitarnych odbywac sie bedzie za pomocag
projektowanej i istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie pomieszczen poprzez instalacje grzewczag
wyposazong w grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym. Zrédfo zasilania stanowi istniejgcy
wezet cieptowniczy, zlokalizowany na parterze budynku.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zrédfem  zasilania projektowanej instalacji wodociggowej bedzie istniejace przytacze
wodociggowe. Ciepta woda uzytkowa z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej —
istniejgcy wezet cieptowniczy, zlokalizowany na parterze budynku.

W czesci budynku, objetego zakresem zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur PP-R
oraz cieptej z rur PP-R z wkfadkg stabilizacyjng tgczonych poprzez zgrzewanie.
Rozprowadzenia Ilokalne w posadzkach, natomiast podejscia do urzgdzen w bruzdach
Sciennych. Ze wzgledu na zaprojektowanie baterii stojgcych nalezy je poprzedzi¢ zaworami
odcinajgcymi katowymi. Potgczenie baterii z zaworami za poSrednictwem wezy elastycznych.
Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego. Instalacje wody cieptej
zaprojektowano z rur PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowg. W celach eksploatacyjnych
nalezy zastosowac zawory kulowe na rozgatezieniach instalacji wodociggowych. PodejScia
do przyboréw sanitarnych zakoriczyé zaworami odcinajacymi éwieré obrotowymi. Srednice
przewodow instalacji wewnetrznych dobrano dla przeptywdw normatywnych oraz przy pomocy
programu komputerowego. Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe dowolnego
producenta.

3.2 Wytyczne wykonania instalacji wodociagowej.

Wszystkie rurociggi prowadzone w $Scianach i posadzkach nalezy zaizolowac piankg
polietylenowg o grubosci zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r. Otulina stanowi izolacje termiczna,
zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg murarska, betonem oraz umozliwia swobodne
przesuniecia rurociggow i ich rozszerzalnos$cig cieplng. Wykonujgc instalacje nalezy wzigc
pod uwage ich zmiane dftugosci pod wpfywem zmiany temperatury. W przypadku montazu
dfugich podejs¢ do odbiornikéw nie nalezy prowadzic¢ ich w linii prostej. Dla zneutralizowania



wydtuzen nalezy wykona¢ kompensacje przewoddw. Zjawisko kompensacji wydtuzen
cieplnych nalezy rozwigzywa¢ wg wytycznych producenta rur. Nalezy stosowac systemowe
podpory state i przesuwne. (Poradnik techniczny producenta rur).

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji oraz
umoZzliwi¢ przejecie wydtuzenn w okreslonych kierunkach. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd przez zaizolowanie otulinami
z pianki poliuretanowej. Trasy i Srednice rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce, kulowe klasy PN10.
W miejscach przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne. Przestrzenn pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypefniona
szczeliwem trwale elastycznym.

Rury i ztgczki tgczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajgce na wzajemnym
przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni
ztgczki, po wczesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane bedgce przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek Ilub kotnierzy
ogniochronnych np. firmy NICZUK-Metall-PL Ilub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie
odpornoSci ogniowey.

3.3 Préby i odbiory
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie 2z wymaganiami zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Zgodnie
z wytycznymi probe nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probag
nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.

Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosic¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢
0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze przekroczyc¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy
Je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od rodzaju
rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodoéw zimnej wody

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)?

Odkryty montaz instalacji rurowe]
W pomigszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowe]
W pomigszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. Izolacja cieplna przewodéw
rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
(w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubosc izolacji cieplnej
- . (material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
h=0,035[W/(m - K"
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne) mry
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany Iub stropy, 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; i cyrkulac 50% wymagan z Ip. 14
mstalacyt cieple; wody uZytkowej wg Ip. 1-4, uloZone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczenianu
roznych vzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czgscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone W czZgscl nieogrzewane] 80 mm
budylka)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorvgowac grubosc warstwy izolacyjne].
% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw
z projektowanych  przyborow  sanitarnych  rozmieszczonych zgodnie z  projektem
architektonicznym. Instalacje kanalizacyjne zaprojektowane zostaty z rur kanalizacyjnych PVC
w zakresie S$rednic 50-110mm, kielichowych tgczonych na wecisk i uszczelke gumowa.
Witgczenie do istniejgcych piondw o Srednicy 110mm. Odprowadzenie Sciekow z budynku
odbywa¢ sie bedzie poprzez poziome i pionowe sprowadzenie ich podejsciami
kanalizacyjnymi do istniejgcego przytagcza kanalizacji sanitarnej. Przed przystagpieniem do prac
montazowych nalezy zweryfikowac rzedne istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Piony
nalezy wyposazy¢ w ich dolnej czesci w rewizje z PVC oraz wymienic¢ i wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Rury instalacji kanalizacyjnej
mocowaC za pomocg uchwytéw do rur z PVC. Uchwyty umieszcza¢ pod kielichami
montowanych rur, a przy petnych dfugosciach rur dodatkowo w pofowie ich dtugosci.
Odlegfos¢ miedzy dwoma sgsiednimi uchwytami nie powinna przekracza¢ 2 m. PrzejScia
instalacji przez przegrody budowlane wykonywac nalezy w tulejach ochronnych.

4.1 Wytyczne wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjne.
Srednice podejs¢ dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wewnetrznej PVC, oraz

normy PN-92/B-01707. Odptyw kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamkKniecie wodne zabezpieczajgce wydostawanie sie gazow z instalacji. Zamknigcie
wodne wykona¢ w postaci syfonébw wchodzgcych w sktad przyborow lub mozna je wykonac
Z odpowiednio dobranych kolanek. Dtugos$c¢ podejscia nie powinna przekracza¢ 3 [m] dla
Srednicy 50 [mm], oraz 5 [m] dla $rednicy 75 [mm] przy réznicy wysokoSci pomiedzy syfonem
a miejscem podigczenia do pionu mniejszym niz 1 [m]. Pojedyncze podejscie o Srednicy
0,1[m] do miski ustepowej bez dodatkowej wentylacji, ie moze by¢ oddalone od pionu wiecej
niz 1 [m], a réznica wysokoS$ci nie moze przekraczac¢ 3 [m].

Rury i ksztattki PCV sg fabrycznie przygotowane do wykonywania bezpos$rednio potgczen
przez wcisk “bosego” konca w kielich uszczelkg gumowg. Przed wykonaniem takiego
potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana czystoSc¢ czesci tgczonych. Po wykonaniu
ukosowania ,bosego” konca nalezy go oczy$ci¢ z opitkdbw, natrze¢ silikonowym Srodkiem
poslizgowym i zestawic¢ potgczenie.



4.2. Odbidr instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-10700.

Mogag wynikac z technologii prowadzenie budowy odbiory czeSciowe, dotyczgce odcinkow,
ktore powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci i zakryte. Do takich prac zalicza sie
przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem. Jezeli nie ma
takiej koniecznoSci, to po zakoriczeniu robdt instalacyjnych dokonuje sie jedynie odbioru
koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

e  zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

e  rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewodow,

o spadkéw przewodow i sposobu zamocowania,

e usytuowanie przyboréw sanitarnych

e  jakoSci wykonanych prac,

e szczelnosci instalacyji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepic i napetni¢ wodg do poziomu podej$¢
do przyboréw.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Ogrzewania grzejnikowego

Pokrycie maksymalnych strat ciepta przez istniejgcy wezet cieptowniczy, zlokalizowany na
parterze budynku. W celu doprowadzenia ciepta do elementéw grzewczych nalezy
wykorzystac istniejgce piony centralnego ogrzewania — stalowe. Istniejgce piony nalezy
przerobi¢ i prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Istniejgce, gtdwne zasilenie pozostatych
kondygnacji nalezy wymienic i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w posadzkach. Nalezy
zastosowac rurociggi ze stali zaciskanej. Nowe odcinki instalacji c. o. tj. przewody zasilajgce i
powrotne zaprojektowano z rur PEX-AL-PEX {gczonych poprzez ksztattki zaciskane,
rozprowadzenie w posadzkach. W celu zmniejszenia mozliwo$ci korozji materiatow nalezy do
napetniania instalacji stosowa¢ wode odpowiadajgcg normie PN-93/C-046067. Elementami
grzewczymi w instalacji bedg grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym, z wbudowanymi
zaworami z funkcjg wstepnej regulacji. W celu poprawienia ekonomicznosci funkcjonowania
instalacji nalezy zamontowac¢ na zaworach gfowice termostatyczne. Gfowice te majg
za zadanie plynne sterowanie wydajnoScig grzejnika w zaleznosci od temperatury panujgcej
w pomieszczeniu. Zgodnie z warunkami technicznymi &302 pkt. 3 narzuca w pomieszczeniu
przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0s6b niepetnosprawnych stosowanie osfon na
grzejnikach, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Poziomy instalacji c. o. rozprowadzone w posadzce ocieplone otulinami PE, grubosc¢ izolacji
wq tabeli:

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnstrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgsf;ié:;:np;;z:f;:xzqdzewprzez sSciany lub stropy, 1/2 wymagari z poz. 1-4

I ki bl L et e 1/2 wymagafi 2 poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9, Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewaody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?2) 100% wymagan z poz. 1-4

Mocowanie rur zgodnie z normg PN-64/B-10400 p.3.10.5 .

Przewody nalezy wykonac ze spadkiem 3%. .

Przewody przed zaizolowaniem otulinami nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Po odbiorze
proby wykonac izolacje termiczng. Odlegfos¢ otuliny przewodu od Sciany lub sgsiedniej
izolacji rury powinna wynosic¢ dla rur o $rednicy do 40 mm — 3,0cm. Odlegfosci te odnoszg sie
rowniez do pozostatych przegréd budowlanych. Odlegtosci osi pionéw zasilajgcego
od powrotnego powinna wynosi¢ 80 mm. W zwigzku z zaprojektowaniem uktadu przewodow



z uwzglednieniem kompensacji naturalnej nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na poprawne
wykonanie punktow statych.

Przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej o 10 mm z kazdej
strony od grubosci Scian. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym
nie oddziatywujgcym na rury. W miejscach przejS¢ przez przegrody nie moze byc
Zlokalizowane zadne potgczenia rur. tuki, obejScia i odsadzki giete o promieniu rownym 1,5D.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Podejscia do grzejnikbw rurami
PEX-AL-PEX o $rednicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania przewodow w posadzce nalezy
Scisle przestrzegac wymogow producenta dotyczgcych uktadania przewodow. Jezeli zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadzajgcych, nalezy oproznic
je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem, po uprzednim odfgczeniu grzejnikow.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg istniejgcych automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji - powyzej gérnego poziomu
grzejnikbw. Przed wykonaniem izolacji i posadzek nalezy wykonac probe cishieniowg
na cisnienie 0,6 MPa oraz probe rozruchowg na gorgco .

5.2. Armatura odcinajgca.

5.2.1. Zawory grzejnikowe:

ez wstepng regulacjg wykonanie standardowe

5.2.2. Odpowietrzenie instalacji:

e zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:

standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajgce.

5.3. Regulacja instalacji.
- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz

odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

5.4. Préby cisnieniowe.

- na zimno i na gorgco nalezy wykonac na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t=30min.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen
i uszczelnienn. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jeSli cafta instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen
i odksztatfcen.

5.5. Montaz, préby i odbiér instalacji.

Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o potgczeniach zaciskowych oraz instalacje z rur

miedzianych mogg wykonac wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali

certyfikaty wybranej firmy. Prace montazowe nalezy wykonywaC wylgcznie przy uzyciu
oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy ukfadaniu przewodoéw nalezy
postepowac wg. wytycznych producenta.

Caftosc robdt nalezy wykonac zgodnie z:

o PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

o W czasie wykonywania proby szczelnoSci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w pofozeniu catkowitego otwarcia.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji stalg temperature wody, gdyz zmiana
Jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania proby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”.

5.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

e Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

e Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

e [nstalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii Pex-Al.-Pex nalezy wykona¢ przez
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

e Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy ppoz. i bhp.

o W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

e  Materiaty stosowane w instalacji muszg posiadac dopuszczenie COBRTI-INSTAL.




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126).
Zawartos¢ opracowania:
1. Zakres opracowania i kolejnosc¢ realizacji robdt,
2. Wykaz elementow, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,
4. Sposob instruktazu pracownikéw,
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce, niebezpieczeristwom podczas wykonywania
robot budowlanych.
1. Zakres opracowania i kolejnosS¢ realizacji robét
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Kolejnos¢ realizacji robot:
W zakresie wewnetrznej instalacji wod-kan wyszczegoélniono nastepujgce etapy:
- wykucie otwordow;
- montaz instalacji wod-kan;
- wykonanie proby szczelno$ci instalacji;
- zaizolowanie instalacji;
W zakresie instalacji centralnego c. o . wyszczegélniono nastepujace etapy:
- rozprowadzenie przewoddéw instalacji c. o.
- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow,
- proba szczelno$ci instalacji
—  zaizolowanie instalacji;
2. Wykaz elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie zycia i bezpieczenstwa ludzi.
- montaz wewnetrznej instalacji c. o.
- montaz zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod-kan,
3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:
- roboty zwigzane z montazem rur w procesie lutowania, zaciskania
Zaleca sie uktadanie wszystkich przewodoéw w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow, (skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu rur w wewngtrz budynku),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym,
- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku spawania),
4. Sposoéb instruktazu pracownikéw.
- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
i jego udokumentowanie z okreSleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznoSci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen,
- stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
- wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- majster budowy,
- kierownik robot.
5. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu podczas wykonywania robét

budowlanych.
- 0soby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie BHP,

- osoby prowadzgce prace na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na dachu Ilub indywidualnie
szelkami bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiescic w fatwo dostepnym miejscu.

- stanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkows,

- teren wokdt budynku, ktérego prowadzone bedg prace nalezy na czas robdét ogrodzié
i ustawic tablice ostrzegawcze.




Zawartos$¢ opracowania

Zawartosc opracowania

Oswiadczenie projektanta

Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczenie MOIIB

Opis techniczny

Informacja BIOZ

. Czesc rysunkowa

IS — 01 — Rzut przyziemia — instalacja wod — kan - 1:50
IS - 02 - Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej -1:100
IS - 03 — Rzut przyziemia — instalacja centralnego ogrzewania -1:50
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