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Przebudowa i doposazenie swietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg i doposazeniem $wietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje przebudowe i doposazeniem $wietlic wiejskich na
terenie gm. Polaniec.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

budowlg stanowiaca calos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem, urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty *pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym
czesci przedmiotow skladajacych sig na cato$¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
przebudowg, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowg.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrob6éw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizycznag bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych. czesci obiektu lub etapie
wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002 1., z pzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i
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zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
,;dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 0ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt. Wspdlnym Stowniku
Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamOwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika uzupeiniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajac realizacja nie jest obecnie prawnie okres§lony w przepisach )..
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .
1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacj¢ Techniczng na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru

Robét.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznodci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedu lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.54  Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru konicowego rob6ot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét , bezpieczenstwa
pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw ,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wigczony w
Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnienie
nast¢pujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy begda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikéw i ciekéw  wodnych plynami , paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska , obciazaja Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych ,
w pomieszczeniach biurowych  mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydawane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia §rodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej , to
Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzefr , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wladcicieli urzadzen i Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wladciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na o$ przy transporcie materialow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska On wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
drég , ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejagcych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koficowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasno$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest jesli ma
wladciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz
art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wilasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci,
wydal krajowa deklaracje zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub uzyskal krajowy certyfikat zgodnosci i
oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 1, poz. 1966) okreslono:

1) spos6b deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polska
Norma wyrobu, nie majacg statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych;

3) spos6b znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawarto$¢ i wzoér krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotaczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna, jezeli spelnia, odpowiednie do jego
przeznaczenia, wymagania okre$lone w tej specyfikacji, majace wplyw na speinienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.
Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnos$ci o$wiadcza, na swoja
wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacja techniczna. Krajowa deklaracje zgodnosci
producent przechowuje i przedktada wtasciwym organom kontroli na ich zadanie.
Oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich
jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujac system oceny zgodnosci wskazany w
tej specyfikacji.
Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczace poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych okres$la zatacznik
nr 1 do rozporzadzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegdlnosci:
1) numer nadany przez wydajacego;
2) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
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3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek, klas¢ wedlug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktéra potwierdza si¢ zgodno$¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy
jednostki aprobujacej;

5) o$wiadczenie producenta, ze wyréb budowlany spelnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego;

7 miejsce i dat¢ wydania krajowej deklaracji zgodnosci;
8) imi¢, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.

W ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny
zgodnosci, jednostki certyfikujace oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodnosci.
Krajowy certyfikat zgodnoS$ci zawiera w szczeg6lnosci:

1) nazwg¢ i adres jednostki certyfikujacej;

2) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie.

4) wskazanie specyfikacji techniczne;j;

5) warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego wynikajace ze specyfikacji technicznej;
6) numer certyfikatu;

7 warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dolaczyé
informacjq zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

2) identyfikacja wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwg, nazwag handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klasg wedlug specyfikacji

technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j;

6) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposéb widoczny, czytelny, niedojacy sia usuna¢, wskazany w specyfikacji
technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb okre§lony w ust. 1,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego,
albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Na wyrobie budowlanym moga by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznos$ci
i czytelno$¢ oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie beda wprowadza¢ w btad,
ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrddla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét. Pozostale
materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét , niz te , dla ktérych zostaly zakupione , to koszt tych materialéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie



Przebudowa i doposazenie swietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec

zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko , liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i
niezaplaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu , gdy bgda one potrzebne do robét ,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jako§¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu , albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Techniczne;j i
projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora ,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujagce  zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowa¢ ich zanieczyszczenie. W
przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem , oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jako$ci , projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢ .Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét ,rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw ,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢ .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych , wigczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatéw . Inspektor powiadomi
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Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreSlonych w dokumentacji projektowej i Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegélowa
Specyfikacja Techniczng , a zaistniala wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcéw , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami , aby wyeliminowaé¢ ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora
na koszt Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakos$ci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne
, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca :
- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- BHP
- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot
- System(sposéb i procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot
- Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét
- Sposéb i form¢ gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwodci w czasie
transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢) , prowadzonych podczas
dostaw materialéw , wytwarzania mieszanek i poszczegblnych elementéw robdt , sposéb
postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.
Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac zalozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jako$¢ materiatéw . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badaf materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sa okreSlone w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej , normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t posiadaja wazng legalizacje , zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne ,
ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ rob6t Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét i dopusci je
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do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek , opartych na
zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan . Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza
watpliwosci , co do jakosci , o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora b¢da odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej ,
stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora . Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze
pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swdj koszt . Jezeli wyniki
tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce , Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia
materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno§¢ =z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw , dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy . Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
Urzadzenia i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazna
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét , stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane
trwala technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci :
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich
przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
koficowych odbioréw robét
- wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania rob6t
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
- dane dotyczace jakosSci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢ .Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
wycenionym ,,§lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.
(3) Dokumenty jakoSciowe
Atesty materialéw , orzeczenia o jakoSci materialéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg lub zgloszenie — jezeli obowiazuje
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robdt
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robét i
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiegi
obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w ,,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo§cia wymagana do celu terminowo ustalonej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dlugosci i
odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi be¢da obmierzone réwnolegle w metrach
wzdluz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj . W przypadku elementéw
standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach Iub belach , siatka
ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowié
podstawe do ich obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a
ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okre§lono w
specyfikacji technicznej. Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych , przy uwzglednieniu ilodci
wbudowanej w konstrukcje. Woda mierzona begdzie w metrach szedciennych. Wszelkie inne materiaty beda
mierzone w jednostkach okres§lonych w dokumentacji projektowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub kofcowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objg¢tosci  beda uzupelnione  odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8.  ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznodci od ustalen Szczegélowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior koncowy robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci , jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowo$é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona  przez Wykonawce  wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach  kontraktowych . Odbioru koncowego robét dokona  komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupehlniajacych i rob6t  poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych , komisja przerwie swe czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego . W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢
wykonanych rob6t w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen , oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacja

techniczng i programem zapewnienia jakos$ci

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalagczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakoSci i

specyfikacja techniczng

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Straz Pozarng.

- Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.

PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji ,.S$lepego” kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci , wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w
punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizng¢ bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie , w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (
w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obsluga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), oplaty za dzierzaw¢ placoéw i drég, ekspertyzy
dotyczagce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Slepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem  przypadkow
oméwionych w warunkach kontraktu.
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9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu  zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. - Rozbiérki
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5.  WyKkonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Sciany, posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie — jezeli zachodzi konieczno$¢. Materialy posegregowac
1 odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworéw, oczyscié, i sktadowac.
(3) Elementy instalacji sanitarnej i elektrycznej rozebraé recznie uzywajac podstawowych narzegdzi i sktadowaé
lub wywies¢ na wskazane sktadowisko przez Inwestora
(4) CzeSciowa rozbidrka opaski
(5) Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. - Rozbidrki - [1 szt.]
8.  Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe
10.1- Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Tlosci robét

rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robd4t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu
1.4. Okreélenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospélek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pylowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czgéci organicznych I<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzgtu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem oOsi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdéw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczg¢ciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopodw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i $§mieci.
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(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p.
11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakos$¢ zageszczenia
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rtéwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00- wykopy - [m?]
B.02.02.00 - podkiady i nasypy - [m?]
B.02.03.00 - zasypki - [m?]
B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8.  Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m* gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

. B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw - placi sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci si¢ za m? zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdéz na wskazang odlegto$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.02 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Do izolacji z folii PCV nalezy stosowa¢ o gr. min. 0,16 mm
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Folia izolacyjna Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ foli¢ izolacyjng z PCV
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
Styropian
a) Wymagania
(1) ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek styropianowych wstepnie spienionych,
(2) dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw 1 miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
(3) wymiary:
- dhlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakltadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

S.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)
b)
c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢
przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadad
mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne.

6.

7.

8.

“)

(&)
(6)

)

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podloza i potozenie folii,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynkéw — ocieplenie budynkéw ptyta warstwowa oraz
uzupelnienie ocieplenia

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia budynkéw
metodg bezspoinowa i obejmujg:

a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b. docieplenie Scian ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego o
grubosci ziarna 1,5 mm,

c. docieplenie oéciezy ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego o
grubosci ziarna 1,5 mm,

d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu wraz z wykonaniem tynku silikonowego lub mineralnego

e. docieplenie budynku o pokryciu $cian blachg — plyta warstwowa

e. docieplenie styrodurem ponizej terenu — opaska termoizolacyjna

f. ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

g. demontaz starych i montaz nowych rur spustowych oraz krat okiennych — jezeli dotyczy,

h. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m

i. wykonanie daszkéw ochronnych

J- wywoz gruzu na odlegtos¢ do 5 km.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej lub certyfikaty. Do
klejenia do blach nalezy zastosowaé dedykowany klej oraz wzmocni¢ tacznikami (montowaé na przyktad na
blachowkrety).

Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe, samogasngce, o gegstosci
objetoSciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowal styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i
wytrzymalo$ci na rozcigganie min. 8§ N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700 C po sezonowaniu u
producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnoS$ci
powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a
grubo$¢ 10mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymato§¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna mas¢ bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.

Do wykonania izolacji $§cian ponizej terenu nalezy stosowac styropian ekstrudowany.

2.3. Plyty warstwowe

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okre§lonych w normach i innych dokumentach okreslonych
w STWiORB. Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowi¢ integralng czg¢$¢ instrukcji
stosowania, opracowanej przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i by¢ dostosowane do
konkretnego typu plyty oraz okre§lonego zastosowania. Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z
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zaleceniami stosowania poszczegdlnych materialéw i elementéw obudowy (np. materialéw uszczelniajacych).
Podczas prowadzenia prac montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek
w stykach wzdluznych plyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ wodg i twardo$¢, ktéra moze utrudni¢ prawidlowy montaz.
Cigcia oraz wycigcia w plytach powinno si¢ wykonywa¢ recznymi narz¢dziami, takimi jak np. pila tarczowa,
pita wzdtuzna o drobno zg¢bnych tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywac szlifierek katowych oraz innych
narzedzi dzialajagcych w sposéb tarciowy i wytwarzajacych wysokg temperature. Do mocowania ptyt
warstwowych powinno si¢ stosowa¢ odpowiednie taczniki, dla ktérych wydana zostata aprobata techniczna, w
zalezno$ci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty. Jako taczniki stosowane sa:

*  wkrety samowiercace i samogwintujace z uszczelkami EPDM,

e Sruby.
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubo$ci nie przekraczajacej 12 mm zalecane sa
wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelka EPDM. Wkrety nalezy mocowaé
prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania sko$nego podktadki z uszczelka nie przylegaja
cala powierzchnig do blachy okfadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig glowice¢ do
prowadzenia dtugich tacznikéw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku
30 podktadki z EPDM do oktadziny. Po cigciu lub wierceniu nalezy natychmiast usung¢ wiéry z powierzchni
ptyty w celu uniknigcia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Foli¢ ochronng nalezy $ciggaé z
plyt po wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie
terminu moze si¢ wigza¢ z duzymi trudno$ciami przy odspajaniu folii od oktadziny. Prace spawalnicze nie
powinny by¢ prowadzone w poblizu plyt warstwowych ze wzglgdu na mozliwo$¢ uszkodzenia powloki
lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu
nalezy zalozy¢ obrébki blacharskie ceowe, startowe i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obrébki i uszczelki
wewnetrzne. Usytuowanie tgcznikéw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, ktéra
jednoznacznie okres$la odstep miedzy tacznikami. Wycinanie otworéw w ptytach Wycinanie otworéw katowych
(prostokatnych, kwadratowych) w plytach warstwowych wigze si¢ z ryzykiem powstawania w czasie
eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujacej zwykle w postaci wyboczenia zewngtrznej
oktadziny. Jest to powodowane koncentracjg napre¢zen termicznych w narozniku wyciecia i skokowa zmiang
momentu bezwladno$ci oktadziny. Montaz drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami w
obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.
Transport i skladowanie
Sposéb transportu i sktadowania plyt styropianowych oraz plyt warstowych musi wykluczy¢ mozliwo$é
polamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w
warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca — ocieplenie styropianem
Siatka, nalezy stosowa¢ siatk¢ odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.4. Podklad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki silikonowe. Nalezy stosowaé
podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skltadowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczad, rozcienczaé ani laczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy
Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o
grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy
odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.
Parametry tynku:
- gesto$¢ 1,7-1,9 g/cm3
- wsp. Przepuszcalno$ci wody nie mniej 0,05 kg/(m2h1/1)
- wsp. Dyfuzji paru wodnej 25-40
- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO
- wsp. Przewodzenia ciepta 0,7 W(mK)
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Transport i sktadowanie

Tynki mineralne s3 dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczaé ani
Iaczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostale materialy uzupelniajace

Materiatami uzupetniajagcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokolowe oraz elementy do obrébek szczeg6lnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

e $rodek transportowy

e samochdd samowytadowczy do 5 t

e zuraw okienny przenosny 0,15 t

*  rusztowanie Zewnetrzne rurowe systemowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki szczegotowe

e Temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej
+50C. W tym czasie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

e Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

*  Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

* W budynku nie moze wystgpowa¢ wilgo¢ kapilarna.

* Pomigdzy rusztowaniem , a Sciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duza odlegto$¢ (minimum 45 cm ), a
kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

* Podloze pod instalacj¢ powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancja +_ 6 mm na promieniu 1,2 m ,
wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupelnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a
odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z

* inspektorem nadzoru.

*  Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do
podioza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powtoke termoizolacyjna. Szpary pomigdzy
ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetiac¢
masag klejacg.

*  Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty
dlugosci co najmniej 2,5 m.

* Calg powierzchni¢ styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaly pyt doktadnie
usungé.

*  Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie ta§my maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczb¢ pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w
miar¢ mozliwos$ci uzywaé materiatu pochodzacego z tej same;j serii.

5.3. Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepno$é
istniejagcego tynku do podloza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza. Przed przystapieniem do zaktadania plyt
styropianowych nalezy zdemontowac

obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.4. Nakladanie zaprawy

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepno$ciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i
betonéw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powlok malarskich. ,,gtuche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nieréwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podloza
nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do
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catkowitego wyschnigcia. Stare podioza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co
najmniej 4 godziny. Do odmierzonej ilodci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe¢ i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig
po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢
ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po doci$nigciu ptyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich podlozy, zaprawe¢ mozna naktada¢ na
ptyty za pomoca pacy z¢batej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac $ciSle jedna przy drugiej,
w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo§¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na
wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjna warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwickszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki. Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacniaé¢ specjalnymi
katownikami z siatka lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi. Nakladanie nastgpnych warstw masy
klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci
powietrza powinno odbywaé si¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna
usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé sucha mas¢ i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na
powierzchni plyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za

pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadaé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladzaé
powierzchnig, tak by siatka przestata byé widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate
mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

5.6. Ocieplenie ponizej terenu

Nalezy ociepli¢ budynki w postaci opaski ociepleniowej wykonanej ze styroduru, na gtebokosé¢ okoto 0-8 do 1,0
m ponizej poziom terenu. Opaska ma za zadanie obnizy¢ penetracj¢ mrozu pod poziom budynku. Ocieplenie
Scian ponizej terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Przejscie z opaski, do ocieplenia §cian nalezy wykonaé
poprzez obrébke blacharska lub listwe startowa.

5.7. Docieplenie scian

Tynk nalezy oczy$ci¢ z luszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupelnic.
Wykonaé prébe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia. Przed
wykonaniem docieplenia z ptyt warstwowych nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji, w tym celu nalezy odkrecié
istniejace pokrycie $cian zewnetrznych w 3-4 miejscach, oceni¢ stan konstrukcji, nastgpnie przykreci¢ powtdrnie
blachy. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
ptyt nalezy zastosowacé taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk
na 1 m 2 w strefie krawedziowej. W miejscach, gdzie styropian mocujemy na istniejagcym styropianie, nalezy
zagesci¢ kotkowanie. Mocowanie mechaniczne wykonaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugosé
facznikéw warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia
ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé tynk cienkowarstwowy
silikonowy. Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu i
zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakosci producentéw.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania roboét

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Technicznga wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
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8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
*  Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje oceng:
e przygotowanie podtoza
*  jako$¢ dostarczonych materialéw — atesty
*  grubosci zastosowanych ptyt styropianowych
*  iloSci tacznikéw na 1 m2
e faktura i kolorystyki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
Platnosci nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem robét wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T.
w oparciu no odbidr faktycznie zaméwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych
materiatow.
9.2. Platnosci
*  Cenaryczaltowa wykonania rob4t obejmuje:
e roboty przygotowawcze
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materialéw
* wykonanie i demontaz rusztowan
e prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
* Karty techniczne produktéw.
* Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
e PN-B-20130:421 ptyty styropianowe
e PN- 88/B-30000 cement portlandzki
e PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
e PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
*  PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FOTOWOLTAIKA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru w zakresie
wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych.
1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Szczeg6towa Specyfikacja Technicznag.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanych lokalizacjach.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
- montaz konstrukcji pod panele PV,
- montaz paneli PV na konstrukcji,
- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektryczne;j,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
- montaz rozdzielnicy PV,
- montaz ukfadu automatyki,
- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,
- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otwor6éw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.
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1.4.0g6lne wymagania dotyczace rob6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typéw) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujacym dokumentacje.
2. MATERIALY.
Wszystkie materialty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1. Odbiér materialéw na budowie.
-Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.
-Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.
-W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania
robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozér techniczny roboét.
2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwos$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.
Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych.
Ogniwa fotowoltaiczne s3 to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania §wietlnego w energie elektryczna.

Minimalne wymagania paneli:

Temperatura pracy (° C) -40C~+85C
Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500 V, prad staty (IEC)
Maksymalne obcigZenie bezpiecanika szeregowego 25 A

Tolerancja mocy 0~+3%

Wspotezynnik femperaturowy mocy Pmax -0,30%/C

Wspotezynnik temperaturowy napiecia Voc -0,25%/C

Wspdtczynnik temperaturowy natezenia pradu Isc 0,046%/C

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) 45+2°C

GWARANCJA WYDAJNOSCI LINIOWE)

100%
ol
" 15-etnia gwarancja na produkt

30-ietnia gwarancja wydajnosci liniowej
87.4%

0,40% —roczna degradacja w ciggu 30 lat

Lata

Gwaranfowana wydajno$é

1 12 30

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych parametrach
oraz pochodzacych od jednego producenta

2.3.2. Przemiennik czestotliwosci.

Moduly fotowoltaiczne dostarczaja prad staly natomiast przemiennik czestotliwosci przeksztatca prad staly na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysoka wydajnoscia. Przemiennik czgstotliwosci stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czestotliwosci wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada
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za polaczenie, ktére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach
przy niej. Ochronniki przepigciowe w przemienniku czgstotliwosci chronig moduty i elektronike przed
szkodliwym przepigciem. Jako przemiennik cze¢stotliwosci przewidziano falowniki o nastgpujacych
parametrach:

-Moc maksymalna pojedynczego urzadzenia 1 fazowego-1,5 kW 2 kW 3kW 3,6kW 4kW 4,2kW 4,6kW-Moc
maksymalna pojedynczego urzadzenia 3 fazowego-4kW 5W 6kW 10kW 12kW 15kW 17kW 20kW
-Roztacznik DC -zintegrowany

-Otwarty protokdt transmisji danych-Komunikacja -RS485 lub Ethernet, oferent zalaczy protokét transmisji
danych do dokumentacji ofertowej

-Sprawno$¢ Europejska dla 3 fazowych >97.5%

-Sprawno$¢ Europejska dla 1 fazowych >96.5%

-Sledzenie MPPT >99.5%

-Sledzenie MPPT >99.5%

-Kompatybilno$¢ z normami : EN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,-
Maksymalne napigcie pracy: 1000 V

-Tlo$¢ wejse dla 3 fazowych-6

-Maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla jednofazowych -<5 W

-Maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla 3 fazowych -<10 W

2.4. Konstrukcja nosna. Elementy konstrukcji:

-Konstrukcje wsporcze -aluminium anodowane

-Elementy taczne -stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762

-Wytrzymalo$¢ profila solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm -minimum 6 kN. Potwierdzone
odpowiednim wynikiem badan

-Wytrzymalo$¢ na wyrwanie mocowania z profila solarnego -minimum 14 kN. Potwierdzone odpowiednim
wynikiem badan

-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materialu wg normy PN-EN 515:1996 o jakoS$ci T5 aluminium 6005 -potwierdzone
stosownym certyfikatem producenta

-Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugo$¢, wymiary belek docigzajacych po
wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

*Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego stropodachu, dokona¢ niezbednych napraw przed przystapieniem do
montazu konstrukcji wsporczej.

2.5.Pokrycie dachu

Nie przewiduje si¢ dodatkowych zmian w pokryciu dachu.

3. SPRZET. Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:

esamochdd dostawczy do 0,9 t,

esamochdd skrzyniowy 5 t,

ezuraw samochodowy 5 t,

*wézek widlowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlna
uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

-Napigcie pracy U DC -0,9/1,8 kV

-Zakres temperaturowy -40 / +90 st C

-Zgodnos¢ kabli z norma PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatem

-Odporno$¢ kabli na rozprzestrzenianie si¢ ptomienia zgodnie z normg PN EN 60332-1-2 potwierdzona
stosownym certyfikatem

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja montazu
producenta.

5.2.2. Przemiennik czg¢stotliwos$ci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.
5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

ezachowanie odlegtosci izolacyjnych,
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eizolacja robocza,

esamoczynne wylaczenie w ukladzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczeg6lnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty musza zosta¢
objete systemem uziemionych polaczen wyréwnawczych. Konstrukcje stoléw nalezy uziemi¢ osiagajac
rezystancj¢ uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ II. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepieé 6
mm2. Maksymalna odlegto$¢ przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potencjatéw 1 metr.

5.3. Konstrukcja no$na.

-Konstrukcje wsporcze

-aluminium anodowane-Elementy taczne

-stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762

-Wytrzymalo$¢ profila solarnego na odksztalcenia na odcinku 80 cm -minimum 6 kN.

Potwierdzone odpowiednim wynikiem badan

-Wytrzymato$¢ na wyrwanie mocowania z profila solarnego -minimum 14 kN.

Potwierdzone odpowiednim wynikiem badaf-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materialu wg normy PN-EN 515:1996 o jakoS$ci T5 aluminium 6005 -potwierdzone
stosownym certyfikatem producenta

-Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugo$¢, wymiary belek docigzajacych po
wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

*Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego stropodachu, dokonaé niezbednych napraw przed przystgpieniem do
montazu konstrukcji wsporcze;.

5.4.Pokrycie dachu

*Nie przewiduje si¢ dodatkowych prac zwigzanych z poszyciem dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

*zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

eprawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

swlasciwe wykonanie instalacji i podlaczenie urzadzen,

*wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

*z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalacznikiem (wykaz Polskich
Norm obowigzujacego stosowania),

*z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

ewarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t, instalacje na napigciu do 1,0kV i powyzej 1kV;

*wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napig¢ciem,

*wylaczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

*wylaczenie napigcia istniejacej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,

epomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wlasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie.

Na placu budowy razem z instalacja elektrycznymi beda wykonywane instalacje innych branz.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

Moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia podczas pracy:

*Porazenie pradem elektrycznym

*Upadek z wysokosci powyzej Sm

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystgpieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W razie
potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobiste;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.
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8.1.1.Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej
dwdch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwéch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé
wylacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z
pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP
pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protok6iéw. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw
czgéciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych.
Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i dat¢ sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako§¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
badania, a wyniki pomiar6w i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru: odbiér koncowy.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywdéw zewngtrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnos$ci pradowej i spadku napigcia,

- wykonania potaczen obwodéw,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewod6éw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i

konserwacji.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne w zgodzie z Karta Wspodtpracy Sieci Elektroenergetyczne;j,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatléw.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.1.2.0gledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na
celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

espelniajg wymagania bezpieczenstwa,

ezostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

enie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

ewykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

eochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

edoboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

eochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

edoboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

ewykonania potgczen obwodow,

edoboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

eumieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

*rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

eoznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

eumieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

ewykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
8.1.3.Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastgpujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu

elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokoséci w danym pomieszczeniu z zachowaniem

zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na

wplyw czynnikéw atmosferycznych.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi. Nalezy sprawdzi¢, czy:

einstalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
(w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

eurzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

eurzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,
eurzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

edostepne czedci urzadzen i aparatéw nie zagrazaja poparzeniem

8.1.6.Potaczenia przewodéw. Nalezy sprawdzié, czy:

*potaczenia przewoddéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

enie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,

ezaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podtaczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2.Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;j.

*Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom III -
Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy prowadzeniu rob6t budowlano-
montazowych,

*Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg PN-B-
06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom III -
Konstrukcje stalowe",

*Doktadnos$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/-1mm,
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*Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

*PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

*PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

*PN-IEC 60364 -norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
*PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

*PN-IEC 61024 -norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
*PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne.

*N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatacznikiem (wykaz Polskich
Norm obowigzujacego stosowania),

*RozporzadzenieMinistra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom III. Konstrukcje stalowe.
*PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

*PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania montazu i odbioru
stolarki okiennej, drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.
,.Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nastgpujacych prac:

*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych

*Zalozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

*Zalozenie parapetéw wewnetrznych;

*Obrébka osciezy od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST
».Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

¢ OsScieznice okienne i drzwiowe PCV;

e Skrzydta okienne i drzwiowa PCV

*  Szklo — komorowe

e Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;
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¢ Kotwy, pianka montazowa ogniochronna:
e Parapety wewngtrzne — konglomerat marmurowy o gr. nie mniej niz 2 cm — rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.
Materiaty nieokre$lone $cisle przez Dokumentacj¢ projektowa czy niniejszg ST nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. - drzwi wewngtrzne:
Drzwi fornirowane, struktura relief. Wypelnienie ptyta wiérowa otworowa w ramie z drewna klejonego
wzmocniona ramiakiem ze stali. Calo§¢ oblozona okleing naturalng z wykonczeniem lakierem mat. Drzwi
wyposazone w oscieznice przylgowa, regulowang oraz szyldy i zamki.
2.2. Wymagania podstawowe
*Wszystkie materialy do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
*Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
2.3. Wymagania szczegétowe
a) dla okien
*Profil min. 5-7- komorowy;
ewzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
*wspétczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=0,9;
eprofile zaokraglone
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zar u wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.
b) dla drzwi zewnetrznych
* PCV lub aluminiowe ciepte
*wspétczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=1,3;
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych;
edrzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke patentowa- bebenkowa, kolek
antywywazeniowy (drzwi zewnetrzne), wyposazone w samozamykacz
UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiada¢ identyczng wktadke begbenkowa z kluczem -nr klucza. Kazdy kpl.
z wktadka powinien zawiera¢ 3 klucze. Nr fabryczny klucza poda Inwestor.
c) Dladrzwi wewngtrznych

*Konstrukcja produktu: Rama skrzydia wykonana jest z klejonki drewna iglastego.
*Wypehienie skrzydta stanowi:
- wktad stabilizujacy ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki.
- Rama wraz z wypelnieniem oklejona jest dwustronnie ptyta HDF 2x6mm grubos¢ skrzydta 46mm.
Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta, kolor oécieznicy oraz skrzydta nalezy dobra¢ pod
kolor istniejgcej stolarki okienne;.
Ksztatt drzwi dopasowaé do istniejacego ksztattu i formy drzwi wewngtrznych, w sposéb jak najbardziej
zblizony do istniejacych drzwi.
Profil krawedzi Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane s3 taSma obrzezowa w kolorze skrzydta.
Pokrycie Skrzydlo pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,2 mm lub 0,7 mm.
Ramka wykonana z MDFu, oklejona w kolorze skrzydta.
Akcesoria

*  Trzy zawiasy czopowe

e Zamek : dostosowany pod wktadka patentowa

e Tuleje wentylacyjne lub podcigcie wentylacyjne

e Klamka z szyldem

*  Naktadki na zawiasy

*  Odcieznica regulowana
Klamki do drzwi:
Klamki metalowe, z szyldem i spr¢zynka. Drzwi i o$cieznice powinny by¢ dostarczone i zamontowane tacznie z
wszystkimi potrzebnymi tgcznikami, kotwami, uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukcji.
Catos$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien
dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materialéw.
3.0. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nast¢pujacego
sprzetu: Srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.
4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla
0s6b biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez
siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektéw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robét. O ile uzgodnienia z
Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili oécieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem pianka
montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na udzielang przez nia
gwarancje.

5.2.1. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna

*w przygotowane oscieze wstawic¢ oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;

eclementy kotwiace osadzi¢ w murze;

eustawienie okna ( oécieznicy i skrzydel) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

RézZnice wymiaréw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

*Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

*Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

*w przygotowane o$cieze wstawic¢ osciezniceg pcv lub aluminiowg na podktadkach usytuowanych w narozach;
*wypoziomowanie, wypionowanie;

eprzymocowanie os$cieznicy kotwami - 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegto$¢ migdzy punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

ezalozenie rozpor6éw miedzy elementami o$cieznicy;

ewypehnienie piankg poliuretanowa szczeliny migdzy murem a o$cieznica;

ezawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnos$ci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugos$ci oécieznicy nie wigcej jednak niz
3 mm na calg o$cieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na udzielana przez nig
gwarancje.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonywanych rob6t okreslonych niniejszag dokumentacja polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okres§lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do Dziennika Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw i jako$ ci robot zwigzanych z realizacjg rob6t wykonczeniowych
nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jako$ci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastgpujacych wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw;

- prawidlowos$¢ przygotowania podtoza;
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- prawidlowosci wymiaréw $lusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnos$ci w zakresie szyldéw, kluczy itp.

- sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;

- wla$ciwego oznakowania zestawOw szyb okiennych i szyby w skrzydlach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatno$ci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t w formie elementéw
scalonych dla potrzeb wystawiani a faktur przejsciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI - obrébki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewngetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- Tynki zewnetrzne
1.4. Okres$lenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiagzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wltoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie roboét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2.. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewng¢trznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymaltego podioza.
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* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
* Bezposrednio przed rozpocz¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciekltej zaprawy cementowe;j
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 Iub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadacé:
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkiladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedziag ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i
za-szpachlowaé zaprawg gipsowa.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru.
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw mie¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci.
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robét jest m2 Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkéw.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwale s$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbidr suchych tynkéw,

* ¥ %

)
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Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

9. Podstawa platnosci.

B.09.01.01 1 B.09.03.00 Tynki wewnegtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynk6w po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw. B.09.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materialow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wymiang Zrédet o§wietlenia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t .
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz  obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoséci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

* kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
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wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzg¢tu  instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych),
ulatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

/1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu robdt z wyposazeniem, wewnetrznymi polaczeniami, osprze¢tem, obudowami i konstrukcjami
wsporczymi — sluzacych do faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow
elektrycznych;

instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzgtem

i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze rzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

instalacja odbiorcza — cz¢$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym stuzacym
do rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu
pomiarowego, za wyjSciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy
od strony zasilania;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacja kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronng i pancerz
uzalezniony od §rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.)
Iacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych migdzy
rozlaczonymi czg¢sciami poszczegdlnych biegundéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wlasciwos$ciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napigcie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana)

obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwatla (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptynac
dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes$¢ badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wiaczone i pobierajg energie; rozrdznia si¢
obcigzenie instalacji pradem lub moca;

obwad (instalacji elektrycznej) — zespo6t elementéw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki)
odpowiednio polaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii (zlacze, zrédlo awaryjne) chronionych wspdélnym zabezpieczeniem

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii  elektrycznej w
inng forme energii, np. §wiatto, energi¢ mechaniczna;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukeji, zaleznej od sposobu
uktadania przewoddéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i ochrony (ostony)
tych przewoddéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury os fonowe itp.)
oswietlenie podstawowe — o$wietlenie elektryczne wewngtrzne lub/i zewngtrzne, zasilane z
podstawowego zrddta energii (zlacza), zapewniajagce w danym miejscu wymagane warunki o§wietlenia
przy normalnej pracy urzadzen o§wietleniowych;

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalne;j
pracy;

prad zwarcia — prad o warto$ci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy si¢ w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

przewdd elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji;

37



Przebudowa i doposazenie swietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec

¢ przewdd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i
mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

e przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia: czesci objetych
polaczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu
neutralnego zrddla zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

* rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej,
przysciennej lub wngkowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

e uziemienie — polaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidlowej pracy urzadzen elektrycznych;

e uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
polaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig);

e wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgat¢zieniami
stanowi uklad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.

e urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

* klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet §wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia Swiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe
umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet Swiatta
w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

e stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegdblnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

* obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

e przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wngk,

* osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

*  montazu montaz uchwytéw do rur i przewodo6w,

*  montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),
* dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,
e protokoty odbioréw koncowych z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
* dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwiazane z:

-CPV -45315700 - 5, Tablice rozdzielcze

-CPV - 45311000 — 0, instalacja o§wietlenia

-CPV —45311200 — 2, oprawy oswietleniowe

-CPV - 45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogbélne” pkt. 2 Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

* wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Mig¢dzynarodowa Komisj¢  Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

* wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

* wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powlok¢ ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt:
1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powlokg ochronng do ukladania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podloza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé miedz..

2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane giéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
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Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateZzne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien
ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki
musza spelnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koficowa @
60 mm lub 60x60mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomocg ,,pazurkéw” i/ lub wkretéw.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznoS$ci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewoddéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Przejscia przez $ciany — nalezy zaizolowac ppoz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
a) baczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
*  Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢60mm za pomoca
wkretéw lub ,,pazurkéw”.
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.
e Zaciski do Iaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+-2,5mm?2.
*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopient ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopiefn ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
b) Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i -przystosowane do instalowania
w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw”.
-Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w  styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
-Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podlaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
-Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o  przekroju od 1,5+6,0 mm?2
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
-Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
-Podstawowe dane techniczne gniazd:
-napi¢cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
-prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
-prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
-stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
c) Sprzet o$wietleniowy
-Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co
najmniej:
-dob6r opraw i zrédet §wiatta,
-plan rozmieszczenia opraw,
-rysunki sposobu mocowania opraw,
-plan instalacji zasilajacej oprawy,
-obliczenie rozktadu natgzenia o$wietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,
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-zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.
-Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do -potrzeb o$wietleniowych
pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych — wystepuja w -czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
-Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw -o$wietleniowych, przy czym
przekréj przewodéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napigcie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody

uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.
Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem cze$ci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace
-oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
-zwykta IP 20
-zamknieta I[P 4X
-pytoodporna IP 5X
-pyloszczelna IP 6X
-kroploodporna IP X1
-deszczoodporna IP X3
-bryzgoodporna IP X4
-strugoodporna IP X5
-wodoodporna IP X7
-wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza si¢, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spelnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i
bryzgoodporna w czesci, gdzie
znajduje si¢ lampa oraz zwykla i deszczoodporng w czgsdci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy
(minimalny wymdg ochronny dla opraw drogowych).
2.3.4. Specyfikacja materialowa
Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze rob6t. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t
wedlug niniejszej specyfikacji sa:
-przewody instalacyjne energetyczne w podwdjnej Izolacji -puszki osprzgtowe i rozgalezne -rurki gigtkie do
uktadania instalacji
-oprawy oswietleniowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego
-oprawy oswietleniowe o$wietlenia podstawowego
-obudowa i aparaty modutowe
2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST,
-sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
-spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrob6éw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach
(oznaczenie ,B”)lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciagtos¢ zyl, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomochniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem
3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA
3.1. Ogolne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 Prace mozna wykonywac przy
pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materialéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla
bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako§¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

-przemieszczenie w strefie montazowej,

-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

-roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw
poprzez podkucie we wngce albo kucie

reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

-osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw
wraz z zabetonowaniem,

-montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),
-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

-taczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez kielichowanie),
-puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedzZ po otynkowaniu
Sciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

-przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

-koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

-wciaganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewodéw

zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia,

-oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

-roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:

zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanaléw
instalacyjnych,

-przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
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$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$é polaczen. Zrédta
Swiatta i zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po calkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié
rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przylaczanie odbioréow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymatos$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania Sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby
w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy
zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢
instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czes$ci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyréwnawcze
gléwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyréwnawcze gléwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspélnego punktu — gléwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia
bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji polaczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki
zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz materialow

Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢é¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢

z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, -zgodnosci potaczen z podanymi
w dokumentacji powykonawczej,

-stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

-sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

-poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

-poprawnos$ci wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,
-poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

-pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za niemajacg zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
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Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji

elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

-dla kabli i przewodow: m,

-dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

-dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.3. Szczegotowa specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych rob6t W szczegdélno$ci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

-przygotowanie podltoza do montazu kabli i przewoddéw, facznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

-instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne  branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia rob6t instalacji  elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

-dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciaglosci zyl i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okres§lone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieéci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioré6w
czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

-ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
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-usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji  technicznej
szczegltowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sag réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania rob6t na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
-PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.
-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
-PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
-PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
-PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
-PN-IEC 60364-4-47:20011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
-PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.
-PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
-PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
-PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
-PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
-PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
-PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
-PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
-PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
-PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.
-PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
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-PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
og0lne zasady systemu alfanumerycznego.
-PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
-PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
-PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs$¢
1:Zasady, wymagania i badania.
-PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne
-PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
-PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.
-PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).
-PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czg¢$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
-PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czg¢s¢ 1: Postanowienia og6lne.
-PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cz¢$¢ 1:Postanowienia ogdlne.
-PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
-PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
-PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgaleZne na napigcie do 750 V
do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania.
-PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgaleZne na
napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymaganiai badania (Zmiana Azl).
-PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i
230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. -PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6élowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoS$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
-Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t instalatorskich z branzy elektrycznej. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze;j
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie z
zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych. Zakres rob6t obejmuje: -
wykonanie uziomu
- zamontowanie skrzynek zlacz kontrolnych.
- montaz instalacji odgromowe;j.
- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;j.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.
Instalacj¢ odgromowa na dachu budynku wymieni¢ na nowa. Zakres rob6t obejmuje montaz zwodéw poziomych
na dachach i pionowych na elewacjach drutem o $rednicy 8mm oraz montaz zlaczy kontrolnych. Zwody
pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplajacej budynku. Ztacza kontrolne
instalowa¢ w skrzynkach probierczych licowanych z elewacjami. Do zwodéw poziomych na dachach budynkéw
nalezy taczy¢ elementy metalowe nie zwigzane z instalacja a ktére wystaja ponad plaszczyzny dachéw, oraz
metalowe drabinki wylazowe. Nalezy przeprowadzi¢ préby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Wykona¢ pomiary kontrolne uziemienia. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od
10Q.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia,
powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek
1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe §rodowisko
elektromagnetyczne.
1.4.3. zwéd — czes¢ zewngtrznego LPS-u, w ktérej uzyto metalowych elementéw jak prety, przewodniki
siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.
1.4.4. system przewodéw odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.
1.4.5. potaczenie wyréwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt str.19
bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu zredukowania réznicy potencjatéw
wywolanej przez prad piorunowy.
1.4.6. zlacze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i pomiaréw komponentéw
LPS
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktérego
zostat on zaprojektowany 1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
wykonywania LPS.
1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyladowan, jest obszarem okreslonym przez
przecigcie sie powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw budynku.
1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.
1.5. Wymagania dotyczgce robét
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.2 Materialy zastosowane
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sa: - Drut stalowy
ocynkowany o $rednicy 8 mm. - Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. - Wsporniki odgromowe. - Uziomy
poziome i pionowe. - Zwody pionowe — maszty odgromowe. - Izolowane przewody odprowadzajace. Wszystkie
materiaty dostarcza wykonawca rob6t. Réwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robét.

2.3 WarunKki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: — sg zgodne
z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej, — sa wlasciwie oznakowane i opakowane, — spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwnie_ karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pozostaly sprzet, osprzet nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.SPRZET

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem rysunkéw i opisu Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywa niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji Montaz_ sztucznych zwodéw odgromowych na budynku: a. zwody
poziome. Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowa¢ do powierzchni
bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na
blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z
gumowa uszczelka. b. zwody pionowe. Zwody pionowe wykonane beda z pretéw mocowanych na podstawach
betonowych. c. przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych
Scianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U lub na naciggach. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a zlaczem kontrolnym.
Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ziacz
kontrolnych zabudowanych w skrzynce. d. uziom. Przed rozpoczgciem montazu uziomu nalezy zdjaé
wierzchnia warstwe betonu lub kostki brukowej, a nastgpnie wykopa¢ odpowiednie rowy. Po zakonczeniu robét
nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje: -
pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych - pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakoSci

Szczegblowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. str.21

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest komplet robét, sztuka, mb.

7.2 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami po
montazowymi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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W sktad odbioru rob6t wchodzi: - Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. - Odbiory koncowe
instalacji. Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac: - sprawdzenie
zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z normami i certyfikatami. - ogledziny rozmieszczenia
elementéw, ich kompletno$¢, wymiaréw materiatéw, z ktérego zostaty wykonane. - sprawdzenie prawidlowosci
wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewodéw odprowadzajacych, w tym polaczen zaciskéw
srubowych poszczegdlnych odcinkéw zwodéw i przewoddéw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie
przed korozja. - pomiar rezystancji uziemienia - spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow,
narzedzi i sprzgtu, - obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, - ustawienie i przestawienie drabin oraz
lekkich rusztowan przestawnych - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
robdt, - uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdt, - usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw, -
likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potaczeniowym PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodoéw i uzioméw. PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego
(LPC) - Czes¢ 4: Wymagania dotyczace elementdw mocujacych przewody. PN-EN 50164-5:2009 Elementy
urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i taczeniowymi PN-HD
60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Uktady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona
odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady og6lne. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem. PN-EN 62305-3:009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne str.22
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). - Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi. zmianami).
Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrob6w budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( z p6Zniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
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1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

B.12.01.00 Malowanie tynk6éw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby silikonowe na spoiwach z: zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe, epoksydowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-S1901:2002

wydajno$é - 6-8 m*/dm?

czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe, epoksydowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 wydajno$¢ - 6-10 m?*/dm?

2.5.4. Farby do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 g/em?

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100-120 [im

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
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- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nic wykazuje pekni¢¢ lub odstawania od podioza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,
Parametry farby lateksowej min.:
- gestos¢ EN ISO 2811 1,3-1,5 g/cm31
- zuzycie EN 13 300 — 7,5 m2/1
- potysk EN 13 300 — mat
- odpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 — 1
- zdolnos$¢ kryci EN 13 300 — 2
Maks. Rozmiar ziaren EN 13 300 — drobne 1) g/cm3 = kg/1
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.  Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podfozy
e Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
* Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.
5.2. Gruntowanie.
*  Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
¢ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
¢  Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witéw, plam i odpryskow.
* Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
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e Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

* Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mieé¢
jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wilgotnoéci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jedli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét jest m?> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczys$cié.

8.2. Odbidr robét malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

* Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

*  Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

e Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg Iub szmatka.

e Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnia kondygnacja.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia wetlng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Organizacja robét i przekazanie placu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t z zachowaniem przepiséw bhp, ppoz . i utrzymywanie w
gotowosci niezbednego sprzetu. Po zakonczonych robotach uporzadkowanie terenu wokét budynku .
Gromadzenie odpadéw z rozbidrek w kontenerze ustawionym od strony ulicy.
2.Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw
Materiaty winny spetnia¢ wymogi Polskich Norm.
2.1.1 Wetna mineralna musi posiadajacej Aprobat¢ Techniczng i spelnia¢ nastepujace parametry:
- Wspbélczynnik przewodnosci cieplnej lambda - zgodnie z projektami
- Gestos$¢ w stanie wysuszonym 40-60kg/m3
- Niepalna- Klasyfikacja odpornosci an ogien Al
- Niehigroskopijna
- Odporna na dziatanie gryzoni
- folia podposadzkowa gr. min. 0,16mm
- grunt wzmacniajacy i przeciwpylowy
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robét jak
PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
protokotem koniecznosci
4.Sprzet
3.1.1Roboty nalezy wykonywac¢ recznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do dostarczenia welny na
poziom stropu.
5.Transport
5.1.1Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi przez producenta.
6.Wykonanie robdét — ocieplenie stropu.
Wykonawca winien wykona¢ montaz ocieplenia zgodnie z zaleceniami producenta.
7.Kontrola jakosci
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7.1.1Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z zaméwieniem.

7.1.2 Jako$¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci- Aprobaty Techniczne.
7.1.3 Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i sprawdzeniem wiasciwosci
materiatu z wystawionym atestem.

7.1.4 W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

7.1.5 Materialy ktére nie odpowiadaja Polskiej Normie nie dopuszcza si¢ do wbudowania.

8.0Obmiar robét

8.1 Jednostka obmiaru jest: m2

9.0dbidér robét

9.1.20dbiér koncowy

Polegat bedzie na komisyjnym sprawdzeniu koncowym wykonania calego zadania- docieplenia ptytami z welny
mineralnej w dwéch wastwach 10 + 10cm stropu i wykonania robét towarzyszacych .

10.Podstawa platnosci

10.1. Podstawa ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie podpisanego
protokétu odbioru.

10.2. Zasady platnosci zostang okreslone w umowie.

11. Normy i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004- o wyrobach budowlanych PN do materiatéw- PN-EN 13500 wyroby do izolacji
cielnej w budownictwie

-PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j

-PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodnosci

Warunki techn. wyk. i odbioru robé6t Cz.I-Roboty Ogélne MBiPMB i ITB W-wa 1977 z p6zn. zmianami
.PN-80 B-10240-Pokrycia dachowe z papy i powlok-wymagania przy odbiorze

Zasady ukladania systemOw docieplen —opracowania producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacy wykonania i odbioru
pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

a) wymiana skorodowanych elementéw wigzby dachowej drewniane;.

b) wykonanie i montaz tat i kontriat.

¢) montaz elementéw dachowych.

d) utozenie folii dachowe;j.

€) montaz pokrycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja I'TB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

1.3 -b stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nast¢pujacych norm panstwowych:

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

-PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
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projektowanie.

2.2. WytrzymaloS$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Wiasciwosci Klasa | Cx |C14|Cl6| C18 |C20|C22|C24|(C27|(C30|(C35|C40|C45|C50
Zginanie Tk 14 | 16 18 20 1 22 | 24 | 27 | 30 | 35| 40 | 45 | 50
Rozcigganie wzdluz widkien frok 8 10 11 12 | 13 | 14 | 16 | 23 | 25 | 24 | 27 | 30
Rozcigganie w poprzek widkien Tt 90,k 2104
Sciskanie wzdtuz widkien feok = 1| az 18 19/| 20 | 21| 22 |23 [ 25 | 26/ | 27 | 29
Sciskanie w poprzek widkien feaok 201 22) 22 |23 |124|125]126127128)|29|31]372
Scinanie (bez spgkari) fuk 30]|32] 34 |36]38]|40
Sredni modul sprezystoéci wzdluz widkien Eomain 7 8 9 95| 10 (11 |135| 12 | 13 | 34-1 15 | 16
5% kwantyl moduly sprezystosci wzdluz wiskien | Eggs S [47]54] 60 64|67 |(74)|77]|80|8,7|94]|10,0(10,7
Sredni modut spradystodci w poprzek widkien | Egg mesn © l0,23|0,27| 0,30 |0,32|0,33|0,37|0,38|0,40|0,43|0,47|0,50| 0,53
$redni modut Kirchoffa 6 i 0,44| 05 | 0,56 |0,59]0,63]0,69]0,72|0,75|0,81]0,88]0,94]1,00
Ggtosé charakterystyczna P lkg/mi290]310| 320 [330 340350370 380|400 | 420 | 440 | 460
Srednia gestosé Pmean 350|370| 380 [390 (410|420 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokoS$ci
Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
2.4. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
-w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
-w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢. odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

-w szerokoS$ci: 42 mm i —1 mm dla 20% iloSci

-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mmi-2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm

1-2mm.

2.6. Laczniki

2.6.1. Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.6.2. Sruby

Nalezy stosowac:

-Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

-Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

-Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

-Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.6.4. Podkladki pod Sruby

Nalezy stosowac:

-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.6.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

-Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501

-Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

-Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem

ognia powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr

2/ITB-ITD/87 2 05.08.1989 .

a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.8. Paraizolacja i wiatr izolacja

Paraizolacje i wiatr izolacj¢ poddasza stanowig folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna ogélnie dostepne.

2.9. Blacha modulowa

Pokrycie dachu blachg modutowa gr. min. 0,50 mm z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym

2.10. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) i obrébki blacharski
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrébki blacharskie z
blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym o gr. min. 0,50 mm. Zabezpieczenia
przeciw$niegowe, fawy i stopnie kominiarskie.

2.11. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.12.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym

podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.12.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.12.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

-sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
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przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiagnigcie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Laty i kontrlaty
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do I1mm. Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ przy
zachowaniu nast¢pujacych zasad:
-Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po

uprzednim utozeniu folii dachowe;.
-Przekr6j 1at nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50mm. Eaty utoZone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ taty.
-Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego ulozenia desek nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci dachu.
-Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system.
-Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu. Lata musi by¢ bezposrednio pod
kazdym modutem blachy.
5.2.2. Ulozenie folii dachowej.
-Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, réwnolegle napisami do géry.
-Membrang z folii po naciagnigciu przymocowa¢ do krokwi za pomocg gwozdzi lub  zszywek. Nalezy zwrécié
uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byly zakryte taSma uszczelniajacag i
znajdowaty si¢ pod kontrtata.
-Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10
- 15cm. Dla zapewnienia prawidlowego montazu membrany i jej szczelno$ci, do  sklejania nalezy zastosowac
tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.
-Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej do kontrlaty od strony,
ktéra bedzie do membrany na krokwi.
-Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang nalezy nacigé¢ w ksztalcie trapezu i przybié¢
brzegi do powierzchni elementu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
-dla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].
-dla pozycji 1.3 d — ilo$¢ w [szt.].
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét .
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
-PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i
tarcicy.
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
-PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
-PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zlacznych.

57



Przebudowa i doposazenie swietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwaloéci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli jako$ci
c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

* % ¥ ¥
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W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nast¢pujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po upltywie okresu trwalo§ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
rOwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Tlo$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogélne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

*  Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

*  Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zagg¢szczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgah na minutg, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund.
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* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

*  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
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*  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nast¢pna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiagzuja nast¢pujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklodci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez pgknig¢ i poréw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzg.;-

dla no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagty z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8.  Odbiér robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan
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- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
- izolacja z folii PCV
- Warstwy styropianu podtogowego.
- Warstwa wyréwnawcza grubo$ci Scm, wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoSci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét.
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

63



Przebudowa i doposazenie swietlic wiejskich na terenie gm. Potaniec

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

* Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg Iub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych ipo okresie
gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét jest m?. Ilo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbiér materialéw i robbt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wladciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoS$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw., ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbiér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubodci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI Z PLYTEK
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzki z ptytek gresowych
1.4.0kre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjga projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Plytki podtogowe gresowe gat.I.
Wiasciwosci plytek podtogowych:
e barwa: wg wzorca producenta
* nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 3%
» wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
* $cieralno$¢ kl. min IV
» mrozoodporno$¢ - liczba cykli nie mniej niz 20
» wykonane jako antyposlizgowe (minimum R11), w przypadku uzycia na schodach - ryflowane
Gresy-wymagania dodatkowe:
* twardo$¢ wg skali Mahsa 6
* wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki posadzkowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
* listwy przypodtogowe aluminiowe
* katowniki
* narozniki.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881),
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania posadzki z
ptytek gresowych:
* Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997
- gres antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN ISO 10545-
2 lub odpowiednich aprobat technicznych
* Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
» Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.
3.1 Sprzet do wykonywania robot
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Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu (sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany oraz
specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materialow), sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Roboty mozna
wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robét, np.:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do cigcia plytek, - packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12
mm do rozprowadzania klejéw,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny.

Transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST 00. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajagcymi ochrong¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami
producenta materiatow.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej, sa nastepujace:

* Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie min. 12 Mpa, a na zginanie
min. 3 Mpa, podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

* grubo$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

» grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

* grubo$¢ podkladu ,,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np.
welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np.
sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach
urzadzen, wzdluz osi stupéw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
r6znigcych si¢ obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,

* szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materiatem,

* temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 o C,

» zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowaé zgodnie z zapisem zawartym w
projekcie,

* zaprawe¢ cementowa lub mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po jej przygotowaniu, migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

e w $wiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na giebokosci od 1/3 do
14 grubosci podktadu,

* powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢, i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona, * w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

* podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzn¢ poziomg lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac¢ prze§witéw wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej dlugodci i
szeroko$ci pomieszczenia. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. 5.3. Wykonanie rob6t (wg PN-75/B-10121). Posadzk¢ z pltytek mozna wykonywaé jedynie na
podktadzie, ktérego prawidlowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy Ilub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z
projektem okreS§lajacym rodzaj ptytek, klej stosowany do ukladania ptytek, grubos¢ warstwy kleju
stosowanego pod plytki, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢
posadzki z plytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 o C, W miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
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spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu. Posadzka powinna by¢
czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac¢ niezwlocznie w trakcie wykonywania
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugos$ci taty. Spoiny
mig¢dzy ptytkami przez cata dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: * 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dtugosci
lub szeroko$ci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego, * 3 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego, o ptytki powinny by¢ zwigzane z
podktadem warstwa kleju na calej swej powierzchni, o po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usunaé
nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowaé
wktadki dystansowe, o zaleca si¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosila przy ptytkach o dlugosci boku: — do 100
mm - okoto 2 mm, — od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm, — od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm, —
powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm, o w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokoséci 100 mm;

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypelni¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobat¢ techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00. Przy odbiorze na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zamdéwieniem. Wymagana
jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska
Norma, aprobatg techniczna). W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materialu z za$wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé materialéw przeterminowanych.
Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00. Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych
posadzek gresowych.

Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00. Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Roboty podlogowe i posadzkowe, jako
zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych, podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢
wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych posadzek sg wymagane nastgpujace odbiory czgsciowe:

¢ odbiér podioza betonowego pod konstrukcje podtogi,

* jakosci zastosowanych materiatow,

* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

e odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod
posadzke, ¢ odbiér warstw: wyrOwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjne;j itp. (o ile sg zaprojektowane)

* odbidr posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie
koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one obejmowaé
sprawdzenie:

» kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

* zgodnosci ich wykonania z dokumentacja rob6t posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét),

« certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

* prawidlowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

 sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze§wit miedzy tata i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin na calej ich
dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,
» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem,
 sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru suwmiarkg z
doktadnosciag do 0,5 mm,
* sprawdzenie grubo$ci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okres§lonej przez
producenta. Odbidér gotowej posadzki nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z zawarta
Umowa pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
Normy:
PN-EN 12004:2002
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B
III. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 3%.
Grupa B L.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<E

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPASKI I UTWARDZENIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego Iub
barwionego, jedno Ilub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawianie elementow.
1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigkszg niz 1 m
1.4.3. Sciek — umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode
1.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.

1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gérnej, zwykle
barwionej gr.min.4 mm)

2. Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy — gatunek 1 i 2.

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa ,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzér: (ksztatt) kostki; zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okre$§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Dtugo$¢: od 140 do 280 mm,

b) Szerokos$¢: od 0.5 do 1.0 dlugosci,

¢) Grubo$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sa: 60, 80 i 100 mm

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig;

- mieszanin¢ cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b

2.4. krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i
asfaltu mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym odrgbnymi przepisami lub innym materiatom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywac¢ si¢ moze:

a) recznie, szczegdlnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (uktadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zageszczania nawierzchni z
kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawegzniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzyma3o$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny
by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostki
brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysytane do odbiorcy $rodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,
Ogélna Specyfikacja Techniczng, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiagzujacych aktéw prawnych.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos$¢ podsypki powinna
zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Ustawienie betonowych krawgznikow i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiattem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza i kraweznika od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna Sciana kraweznika lub obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 10
mm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng gltgbokosc.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
— wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm Kostke¢ nalezy uktadaé okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, a
nastgpnie zamie$§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej kostki, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypehlnienia i zmie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw, obrzezy i
kostki betonowej przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiem okreslonymi w odpowiednich normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzac:

6.3.1. W zakresie obrzezy i kraw¢znikow:

- ustawienie betonowego obrzeza lub kraweznika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza lub krawegznika, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci,

- wypelnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie spoiny na peina
glebokosé.

6.3.2. W zakresie utozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie réwnosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ tatg 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod latg nie moze przekraczaé¢ 1,0cm

- sprawdzenie profilu podluznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 nawierzchni, nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowe;j,
jednostka obmiarowg robét towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe, palisada — szt (sztuki), m (metr biezacy)

- lawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr szeScienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6ét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH
1.1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych obudowy z ptyt warstwowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- dostawa i montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.
2. MATERIALY
Wymagania ogdélne wg SST pkt 2,
Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastgpujace materiaty:
- Plyta elewacyjna, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubos$ci 80 mm , powloka zewnetrzna PE , profilacja
zewngtrzna M (micro), kolor wewnetrzny R9002, powtoka wewnetrzna PE, profilacja wewngtrzna I (minibox),
wspélczynnik przenikania ciepta, wspélczynnik przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mk, odpornos¢ ogniowa
NRO; EIl1S, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=26 dB, ci¢zar 12,01 kg/m2. Montaz w uktadzie pionowym do
konstrukcji za pomocg tacznikéw wg. zalecen producenta.
- Plyta dachowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 80 mm, kolor zewnetrzny membrana bitumiczna,
powtoka zewnetrzna TR20, profilacja zewngtrzna F (flat), kolor wewnetrzny R9002, powloka wewnetrzna PES,
profilacja wewnetrzna V (trapez), wspdlczynnik przenikania ciepta U=0,23 W/m2K, wspétczynnik
przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mk, odporno§¢ ogniowa Broof; REIlS5; RE20 (0-20°), izolacyjnos¢
akustyczna Rw=26 dB, ci¢zar 15,34 kg/m2
Plyty warstwowe PWS i PWD sktadaja si¢ z dwodch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno-
izolacyjnego. Rdzen wykonany ze styropianu samogasngcego klasy EPS CS (10) 80 jest odpowiedzialny za
przenoszenie naprgzen stycznych, utrzymanie stalego dystansu miedzy oktadzinami oraz zapewnienia wysokiej
izolacyjnosci cieplne;j.
Potaczenie okladzin ptyt z rdzeniem za pomoca jednosktadnikowego kleju musi posiadaé¢ wysoka spoisto$cia na
calej powierzchni plyty i stabilno$cig parametréw w dlugim okresie uzytkowania
Okladziny ptyt wykonane z blachy o grubo$ciach 0,50 lub 0,60 mm, pokrytej powlokami metalicznymi oraz
organicznymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie plyt z jednostronng okladzing z blachy powlekanej. Zadaniem
okladzin jest przenoszenie napre¢zen normalnych, jak réwniez zabezpieczenie obiektu przed czynnikami
atmosferycznymi. Taka konstrukcja ptyty powoduje, ze sa one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej
no$nosci i sztywnosci pozwalajacej na zwigkszanie rozpigtosci podpor (ptatwi, rygli).
Dwustronne plyty warstwowe sa materialem budowlanym powszechnie stosowanym do lekkiej obudowy hal
przemystowych, magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonéw i obiektéw handlowych.
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Konstrukcja ptyt umozliwia szybki i prosty montaz niezaleznie od warunkéw pogodowych, w ukladzie
pionowym, poziomym i uko$nym.

Plyty warstwowe dwustronne przeznaczone sg do stosowania jako elementy $cienne, stropowe i dachowe, a
ptyty jednostronne wytacznie do wykonania oktadzin docieplajacych. Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania polskich norm, przepiséw budowlanych oraz z
postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. Stosujac ptyty warstwowe nalezy uwzgledni¢ postanowienia
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy
uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej dla plyt warstwowych Obcigzenia wiatrem oraz rozpigto$ci podpdr w
elementach $cian i przekry¢ dachowych nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych przez
producenta.

3. SPRZET

Wymagania ogdélne wg SST.

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta ptyt. Do cigcia ptyt nalezy stosowaé pilarki drobno-z¢bne lub
nozyce do blach. Stanowczo odradza si¢ stosowania przecinarek §ciernicowych, szlifierek katowych lub innych
urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamigta¢, iz po przeprowadzonym
montazu zaleca si¢ oczys$ci¢ powierzchni¢ ptyty z pylu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby
bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powltoki.

Ponadto zaleca si¢ usunigcie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia
wyrobu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne wg SST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim s$rodkiem transportu. Za ewentualna utrat¢ i uszkodzenia
odpowiada Wykonawca. Dtugo$§¢ skrzyni tfadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu plyt na
calej dlugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby ulozy¢ dwa stosy plyt obok
siebie, plyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym
naciag tych paséw nie moze powodowac¢ odksztalcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac si¢:
recznie, za pomoca jednego lub dwéch wozkéw widlowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy
zwraca¢ uwagg na to aby nie uszkodzi¢ plyt. Podloze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych
musi by¢ réwne i utwardzone. Ptyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze
styropianu o wysoko$ci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci podktadéw tak, aby tworzyly
spadek wzdluz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z
opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wigkszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne
ptyty nalezy uklada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wlozone przekladki ze styropianu w
rozstawie nie wigkszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga
doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg SST

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach facznikéw i
przektadek.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac¢ farba
Zaprawowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczys$cié
powierzchni¢ ptyty z pytu pianki i opitkéw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te moglyby doprowadzi¢ do
powstania korozji powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne wg SST

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubos¢ ptyty - 2mm

Dtugos¢ ptyty - 10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokatnosci 1mm/Im, max Smm

Wygiecie max 10mm

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatéw,

— sprawdzenie sposobu montazu i ilosci facznik ],

— sprawdzenie szczelno$ci pokry¢ i obtozen,

— stan i wyglad wbudowanych element6w.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg SST.
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7.1. Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania plyt na budowe.

Odbidr rob6t powinien obejmowac sprawdzenie:

- cechy zewng¢trzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak polaczenia oktadziny z rdzeniem
7.2. Odbidr robét pokrywcezych

Odbidr robét powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materialow,

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze s3: dokumenty jako$ci wbudowanych materialéw, protokoty
odbioréw.

Odbioru dokonaé po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z zaméwieniem.
Protoktét odbioru zawiera

- ocen¢ wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materialéw.

Instrukcje montazu producenta uzytych materialow.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu

termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Wrhasciwosci

Material: PN-EN 10169:2006 Wyroby plaskie stalowe z powloka organiczna naniesiona w sposéb ciagty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji j. :

- wykonanie czynno$ci wymienionych w SST

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalnej

Opracowat:

Mariusz Ziétek
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