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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla przebudowy
budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci teg, dziatka numer ewidencyjna 176, obreb 0005
teg, jednostka ewidencyjna 261205_5 Pofaniec — obszar wiejski. Inwestorem w
przedmiotowej inwestycji jest Gmina Potaniec, z siedzibg ul. Ruszczanska 27,
28-230 Potaniec. W zwigzku z projektowanymi pracami modernizacyjnymi nie zmienia sie
lokalizacja budynku, oraz zewnetrzne wymiary budynku. Wszelkie projektowane roboty, nie

wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Inwentaryzacja - pomiary wtasne obiektu
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujgce Polskie Normy i Eurokody

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych przebudowy budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci teg. Modernizacja ma na celu poprawnie stanu technicznego,

estetyki i energooczednosci budynku.

4. Zakres opracowania
Przebudowa budynku, polega¢ bedzie na zmianie charakterystycznych parametrow

uzytkowych i technicznych budynku, polegajacych na:

e Malowaniu powierzchni wszystkich scian wewnetrznych po wykonaniu wszystkich robét

budowlanych —w celu odtworzeniu standardu scian istniejgcych w budynku

¢ Wymiana stolarki wewnetrznej

e QOcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

e Oczyszczenie elewacji oraz jej malowanie

e Przebudowa instalacji oswietlenia budynku

e Montaz instalacji PV

e Montaz klimatyzatorow

e Montaz monitoringu w budynku
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e Wyposazenie budynku

5. Inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyzg techniczng

5.1. Opis 0golny budynku

Budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci teg jest budynkiem w konstrukcji murowane;j.
Budynek sktada sie z 1 kondygnacji. Budynek pokryty dachem czterospadowym. Dach przekryty
blachodachéwka w kolorze bragzowym. Zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania s3 grzejniki
konwektorowe. Budynek posiada przytgcze wody, elektryczne, przytgcze kanalizacyjne do sieci
kanalizacyjnej. Budynek zasilany jest linig energetyczng niskiego napiecia — wprowadzone do
ztacza kablowo-licznikowego na elewacji bocznej budynku. W razie potrzeby nalezy dostosowac
warunki przytaczeniowe dla budynku. Budynek w dobrym stanie technicznym. Dziatka
zabudowana jedynie budynkiem objetym opracowaniem. Teren objety opracowaniem nie
podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z pdzniejszymi
zmianami) — nie wystepuje konieczno$¢ uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony

Zabytkéw. Charakterystyka przegrdod budynku — zgodnie z opisami na przekrojach.

5.2. Lokalizacja budynku
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5.3. Ekspertyza techniczna budynku

e Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym.
Nie wystepujg prace, ktére nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie spetnienia bezpieczenstwa konstrukcji i warunkéw
uzytkowych i warunkdéw PPOZ. Elementy konstrukcyjne spetniajg wymogi zgodnie z prawem
budowlanym i nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia, zycia lub mienia.

e Ekspertyza zakresem obejmuje caty obiekt bedacy przedmiotem opracowania.

e W przypadku elementéw takich jak: sciany fundamentowe, sSciany nosne, kominy,
nadproza okienne i drzwiowe, konstrukcja dachu, podciagi, stupy, stropy nie stwierdzono peknieé

i zarysowan majgcych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Whioski:

Projektowana modernizacja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wptynie na
zwiekszenie naprezen konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacjg nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania i istniejgcego obiektu. Budynek nadaje sie do planowanej
modernizacji. Istniejgca drewniana konstrukcja dachu przeniesie dodatkowe obcigzenia
spowodowane montazem paneli fotowoltaicznych. Strop bedzie spetniat stany nosnosci i

uzytkowalnosci, po przytozeniu dodatkowego obcigzenia wetng mineralna.

6. Zestawienie prac

6.1. Malowanie pomieszczen
Projektuje sie malowanie wszystkich pomieszczen ($cian i sufitéw) w jasnych i stonowanych
barwach. Przed wykonaniem robdt powierzchnie nalezy oczysci¢, w przypadku istniejgcych
ubytkdéw nalezy je zaszpachlowac. Powierzchnia Scian powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy
z ttuszczéw lub lepikdow usuniete. Powierzchnie przez rozpoczeciem malowania zagruntowad.
Sciany powyzej lamperii i sufity nalezy pomalowa¢ gtadka farbg lateksowa wielokrotnie
zmywalng. Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie do petnego pokrycia $cian farbg. Ostateczne

kolory Scian nalezy uwzglednié z Inwestorem w trakcie robdt malarskich.

6.2. Wymiana stolarki wewnetrzne;
Istniejgce drzwi wewnetrzne w Swietlicy sg w srednim stanie technicznym, projektuje sie
wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych, razem ze stalowymi o$cieznicami. Oscieznice nalezy

wymieni¢ na drewniane, regulowane. Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi z oScieznicami.
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W celu wykonania drzwi nalezy poszerzy¢ istniejgce otwory drzwiowe i wykona¢ nowe nadproza
dla scianek dziatowych. Kolor oraz model drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonawca drzwi zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary drzwi na budowie. Drzwi
nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwymi

uszkodzeniami.

6.3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Projektuje sie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg wetny

mineralnej o grubosci 24 cm, o wspétczynniku 0,040.

6.4. Oczyszczanie elewacji oraz jej malowanie

Projektuje sie oczyszczenie mechaniczne elewacji oraz jej zmycie, a nastepnie malowanie

jej farbami silikonowymi.

6.5. Przebudowa instalacji oswietlenia budynku

Projektuje sie przebudowe instalacji oswietlenia budynku, poprzez wymiane starych opraw

rastrowych na nowe oprawy energooszczedne LED.

6.6. Montaz instalacji PV

Projektuje sie wykonanie instalacji PV, projektuje sie 12 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy

385 Wp/panel, a wiec o mocy 385 kWp. Catos¢ instalacji wedtug dziatu ,Instalacje elektryczne”.

6.7. Montaz klimatyzatoréw i grzejnikow konwektorowych

Projektuje sie montaz klimatyzatoréw z funkcjg grzania. llo$¢ jednostek wewnetrznych 3
sztuki w sali spotkan llos¢ jednostek zewnetrznych 2 sztuka. Moc chtodnicza pojedynczego
urzadzenia 3,5 kW. Warunki dla systemu klimatyzacji:
Jednostka wewnetrzna $cienna:

e Klasa energetyczna min. AA+

e Poziom cisnienia akustycznego jednostek wewnetrznych nie wiekszy niz 22 dB na niskim

biegu i nie wiecej niz 40 dB na najwyzszym biegu
e Filtr PM 2,5
e Jednostka musi by¢ wyposazona w dwustronny system odprowadzania skroplin

Jednostka zewnetrzna:
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e Masa jednostki nie wieksza niz 50 kg
e Nominalny poziom poboru mocy nie wiekszy niz 1,2 kW
e Poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 50 dB mierzona w
odlegtosci 1 m przy pracy nominalnej
Przewiduje sie réwniez montaz 7 sztuk grzejnikdw konwektorowych o mocy

1000 W, ze wzgledu na zty stan istniejgcych zrddet ciepta.

6.8. Wykonanie monitoringu

Projektuje sie wykonanie monitoringu zewnetrznego dla $wietlicy. Monitoring sktadac sie
bedzie z 4 kamer (kgcznosé: LAN 10/100 Mb/s, Kamera: 8 Mpix, 3840 x 2160 px, Przetwornik
CMOS, Jasno$é obiektywu f/2.0, Ogniskowa 4 mm, Statoogniskowy, funkcje: Detekcja ruchu,
zasilanie: PoE, sieciowe), rejestratora (o pamieci 4TB) z komputerem (RAM: 16GB, DDR4,
3200MHz, Dysk SSD: 512GB, Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, z systemem operacyjnym - najnowszym
stabilnym 64 bitowym systemem operacyjnym w jezyku polskim, w petni obstugujagcym prace w
domenie i kontrole uzytkownikdw w technologii ActiveDirectory, scentralizowanym
zarzgdzaniem oprogramowaniem i konfiguracjom systemu w technologii Group Policy) oraz
catoscig oprzyrzgdowania (UPS o parametrach: Moc skuteczna: 1400 W, Moc pozorna: 2000 VA)

. Monitoring nalezy dostosowa¢ do standardu istniejgcego monitoringu w budynkach gminy

Pofaniec.
6.9. Wyposazenie budynku

L.p. | Nazwa Parametry

1. Nagtosnienie Mobilna kolumna z mikrofonem o mocy 400 kW

2. Maty piankowe 100x100 cm (5x5 m, puzzle, posiadajgce atest
higieniczny)

3. Mikrofaléwka Mikrofaldwka o mocy 1000 W i pojemnosci
okoto 30 |, z funkcja grilla

4, Termos Stalowe termosy o pojemnosci 1,5 |, otwierane
na przycisk — 10 sztuk

5. Loddéwka Pojemnos¢ okoto 240 |, poziom hatasu ponizej
35 dB, z funkcjg szybkiego chtfodzenia
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6. Czajnik Czajnik ze stali nierdzewnej z ukrytg grzatka, z
funkcja temperatury i obrotowg podstawg, moc
grzatki 1800 W

7. Grill przenosny

8. Stét do gry w pitkarzyki

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym

specjalistéw poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang, Eurokodami i obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz zgodnie

z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane

materiaty budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac¢ parametry réwne badz lepsze od podanych

w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét —

zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed rozpoczeciem robot budowlanych

— dokona¢ pomiaréw z natury.

8. OsSwiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego:

Dziatka nr ewid. 176
obreb: 0005 teg

jednostka ewidencyjna: 261205_5 Potaniec — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Potaniec
Z siedziba: ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami o$wiadczam,

iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim

zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko

Specjalnosé i nr uprawnien Data

Podpis

Pracownia Projektowa do Kwadratu Matgorzata Szywacz
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mgr inz. Mariusz Zidtek SWK/0245/PBKb/21 25.05.2023 r
— SWIETORRZYSK Kielce, dnia 30 grudnia 2021 1.
OKREGOWA
I 2 B A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Ziolek

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 4 lutego 1996 roku w Staszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0245/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Mariuszowi Adamowi Zidlek

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

sprawowania nadzoru autorskiego;

[a—

projektowania konstrukcji obiektu.

I. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poueczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O Goeerer]
mgr inz. Andrzgi/P1 7
Przewodniczacy skladu orzekajgcego

Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz%e,ta\édciaj

Czlonek skladu orzekajacego

Otrzymujg:

1.

Pan Mariusz Adam Zidlek

ul. A. Mickie"wicza 6 Za zgodno$¢ z oryginatem
28-230 Potlaniec

2. Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala mgr inz. Mariusz Ziétek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XQG-N3I-QI8 *

Pan Mariusz Adam Zidtek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/22

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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